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1
Ispravak Rje3enja objavljenog u Sluzbenom glasniku Opéine Konavle broj 4 od 19. lipnja 2007. g.

Na temelju ¢lanka 26.5tatuta opine Kanavle — proiséeni tekst (,Sluzbeni glasnik Opéine Konavie® br 2/106)
Opcinsko Vijece Optine Konavle na 12, sjednici odrzanoj 15. lipnja 2007.g. donijelo je

RJESENJE
i
U Odbor za dodjelu javnih priznanja Opéine Konavle imenuju se
Juraj Magud, predsjednik
Miho Radin, zamjenik predsjednika
Pero Ljubic, élan

Ivo Mujo, &lan
Ljubica Brailo, élan

b wh =

Ovo Rjesenje objaviti ¢e se u Sluzbenom glasniku Opéine Konavle.

Klasa: 012-01/01-07/68
Ur.broj: 2117/08-02-07-1
U Cawvtatu, 15. lipnja 2007.g.

Predsjednik Opcinskog vije¢a
mr. Mislav Burdelez  wv.r

2

Na temelju ¢lanka 26.Statuta opéine Konavle - prodidéeni tekst (.Sluzbeni glasnik Opéine Konavle® br.2/06)
Optinsko Vijece Opéine Konavle na 13. sjednici odrzano] 27. srpnja 2007.9. donijelo je

ZAKLJUCAK
|

Prihvaca se lzvjeS¢e Drzavnog ureda za reviziju — Podru€nog ureda Dubrovnik o obavljenoj reviziji financijskin
izvjeslaja i poslovanja Opcine Konavle za 2008, g.

lzvjeSCe se prilaze i Eini sastavni dio ovog Zakljucka.

I

Ovaj Zakljuéak objaviti ¢e se u Sluzbenom glasniku Opéine Konavle.

Klasa: 012-01/01-07/70

Ur.broj: 2117/08-02-07-1

U Cavtatu, 27, srpnja 2007.g.
Predsjednik Opcinskog vijeca
mr. Mislav Burdelez v r



| Stranica 28 broj & SLUZBENI GLASNIK OPCINE KONAVLE 31, sipnja 2007. g. |

3

Na temelju €lanka 26.Statula opéine Konavle — procisceni fekst (,Sluzbeni glasnik Opcine Konavie® br.2/06)
Opcinsko Vije¢e Opéine Konavle na 13. sjednici odrZzanoj 27. srpnja 2007.g. donijelo je
ZAKLJUCAK
|
Prihvacaju se Opdéi i tehnicki uvjeti za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda.

Opéi i tehniCki uvjeti se prilazu i €ine sastavni dio ovog ZakljuCka.
!

|

Qvaj ZakljuZak objaviti ¢e se u Sluzbenom glasniku Opcine Konavie.

Klasa: 012-01/01-07/71

Ur.broj: 2117/08-02-07-1

U Cavtatu, 27. srpnja 2007.9.
Predsjednik Opcinskog vijeca
mr. Mislav Burdelez  v.r.

Na temelju odredbe ¢lanka 295. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05), odredbe &lanka 23.
Zakona o zastiti potroaca (Narodne novine 96/03), odredbe Elanka 36. Zakona o komunalnom gospodarstvu
{Narodne novine 26/03 - procisceni tekst, 82/04 i 178/04), te Odiuke opcinskog vijeca opcine Konavle od 13.
09. 2005. g. objavljene u SluZbenom glasniku opéine Konavle br 7 od 16. 09. 2005.g. Opéinsko vijece Opcine
Konavle na svojoj 13. sjednici odrzanoj 27. srpnja 2007. g. donijelo je

OPCI | TEHNICKI UVJETI
za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda

I. OPCE ODREDBE

Clanak 1.
(1) Ovim opd&im i tehnickim uvjetima za opskrbu pitkom vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda (u
daljnjem tekstu: Uvjeti) utvrduju se:
- postupak izdavanja suglasnosti i stvaranja uvjeta za prikljuenje na vodoopskrbnu mrezu i mreZu
javne odvodnie;
- tehniéki i ostali potrebni uvjeti za prikljucenje i koridtenje komunalnih usluga;
- kvaliteta opskrbe komunalnim uslugama;
- prava i obveze isporuditelja komunalnih ustuga i kerisnika komunalnih usluga;
- uvjeti mjerenja, cbraguna i naplate komunalnih usluga;
- uvjeli za primjenu postupka ogranienja ili obustave isporuke komunalnih usluga;
- postupanje u slucaju neoviastenog korstenja komunalnih usluga;
- medusobni odnost izmedu isporuditelja komunalne usluge opskrbe pitkorm vodom i odvodnje
otpadnih voda i korisnika usluga,
- uvjeli isporuke ostalih usluga iz djelatnosti koje isporucitelj obavlja u manjem opsegu.

Clanak 2.
(1) Pravne osnove za Opcée uvjete predmet su sljedeéih zakonskih akata:
- Zakon ¢ komunalnom gospodarstvu - Narodne novine 26/03 - proCiSéeni tekst, 82/04, 110/04,
178/04

- Zakon o prostornom uredenju - Narodne neovine 30/94 68/98, 35/99, 61/00, 32/02, 100/04
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- Zakon o vodama - Narodne novine 107/95, 150/05

- Zakon o gradnji - Narodne novine 175/03, 100/04

- Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima - Narodne novine 91/96, 73/00, 114/01

- Zakon o mjeriteljstvu - Narodne novine 194/03.

- Zakon o zastiti od pozara - Narodne novine 58/93, 33/05

- Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice - Narodne novine 182/04

- Pravilnik o naginu na keji se provodi tipno ispilivanje mjerila - Narodne novine 82/02

- Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu - Narodne novine 91/97, 56/98

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gagenje poZara - Narodne novine 8/06

- Odluke o prikljuenju na komunalny infrastrukturu(siuZbeni glasnik opéine Konavle 7/03)

(2) Osim zakona, pravilnka i odluka iz stavka (1) ove totke, Uvjeli se u dijelovima zaitite od
povratnog toka i zastite od poZara temelje na struénoj regulativi EU i SAD-a i to:

- EN 1717 - europska norma za zastitu od povratnog toka

- NFPA BBA - ameritke smjernice za projektiranje i izvedbu sistema za gasenje pozara

- VdS smjemice - njemacke smjernice (dio za projektiranje i izvedbu sprinkler instalacije).

(3) isporuéitelj u redovitim uvjetima osigurava pitku vodu i odvodnju otpadnih voda za svoje
potrosace.

Obveza iz t. 3. preslaje u slucaju nastupa izvanredne situacije zbog viSe sile (npr. trajne suse,
poplave, potresa, teskih pogonskih i tehnickih smetnji, obustave opskrbe pogonskom energijom i
ostalih razloga) na koju Isporucitel] ne moZe utjecati,

U sluéaju nastupa izvanredne situacije Isporucitel) donosi poseban Program opskrbe potrosaca u
izvanrednim situacijama kojeg su se duzni pridrzavati svi korisnici usluga.

(4) U sluéaju obustave redovite isporuke pitke vode i odvodnje otpadnih voda u vezi sa gore
spomenutim ili drugim uzrocima na nekom podrudju u duZem trajanju, Isporucitelj ¢e poduzeti
odgovarajuée mjere, radi priviemenog pruZanja usiuge sve do uspostavljanja normaine opskrbe.

(5) Javni vodoopskrbni sustav sastoji se od objekala, uredaja, opreme i cijevnih vodova koji sluze za
javnu opskrbu vodom, a nalaze se pod upravom Isporucitelja i njegova su osnovna sredstva.

(6) Suslav javne odvodnje sacinjava izgradena kanalizacijska mreza, izgradeni objekti kanalizacijske
mreZe i oprema, te uredaj za proiic¢avanje otpadnih voda.

(7) Pitka voda iz javne vodoopskrbne mreze mora odgovarati standardima i propisima 2a pitke vode.
(8) Otpadna voda iz javne mreze odvodnje mora odgovarali standardima i propisima kvalitete
otpadnih voda.

(9) Osim javnog vodoopskrbnog sustava na podrugju djelovanja Isporuditelja postoje i zasebni
vodoopskrbni sustavi. To su samostalni vodoopskrbni sustavi s vlastitim zahvatom pitke vode, koji
sluze za opskrby pitkom vodom pojedinih naselja, institucija i drugih objekata ili pojedinaca, koji iz
tehnigkih ili drugih razloga nisu prikljueni na javni vodoopskrbni sustav. Za prijelaz ovih zasebnih

sustava u viasnistvo Isporuéitelja, zasebni vodoopskrbni sustavi moraju zadovoljiti propise ovih
uvjeta.

Il. DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA

Clanak 3. ,
(1) Isporugitelj komunalne usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda je trgovacko
drustvo Konavosko komunalno druitvo d.o.o. Cilipi,Beroje b.b. (u daljnjem tekstu: Isporuditelj).
(2) Komunalne usluge koje isporuguje isporucitelj usluga su opskrba pitkom vodom i odvodnja
otpadnih voda (u daljnjem tekstu: komunalne usluge).
(3) Karisnici komunalne usluge su fizike i pravne osobe koje su sa isporuciteljom komunalne usluge
sklopile Ugovor o prikljuenju na javni sustav opskrbe pitkom vodom odnosno javni sustav odvodnje
(u daljnjem tekstu: korisnik usluge) ifi su temeljem ovih uvjeta izjednageni s tim osobama.
(4) Potrosadfkupad/ je pravna ili fizicka osoba koja trosi vodu, odnosno uslugu odvodnje. Potrosac
mozZe biti viasnik, korisnik, najmoprimac, podnajmoprimac, stanar, zakupac, podzakupac koji je svoj
status stekao u skladu s odredbama ovih uvjeta
(5) Prikljutkom na mrezu opskrbe pitkom vodom smatra se cjevovod pitke vode od spoja na ulicnoj
mre?i do glavnog vodomjera smjeStenog u gradevini ifi izvan nje, ukljuéivo i zaporni uredaj
neposredno iza glavnog vodomjera.
(6} Prikljutkom na mrezu odvodnje smatra se dio kanala od konirolnog okna, smjastenog u gradevini
ili izvan nje, do spoja na ulicnu odvodnju
(8) Nekretnina je izgradeno i neizgradeno gradilisle, te bile kakvo zemljiste koje je u kalaslru
uneseno pod pasebnim brojem katastarske Cestice.
(9) Postojeca zgrada je svaka zgrada za koju je lokacijska dozvola izdana prije 1.1.2000. godine ili jg
izgradena prije log datuma, bez obzira na to ima li ili nema ugradene vodomjere za zasebne cjefine.
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(10) Nova zgrada je svaka zgrada za koju je lokacijska dozvola izdana nakon 1.1.2000. gedine i kofa
po Zakonu o komunalnom gospodarstvu mora imati ugradene vodomjere za zasebne cieline.

(11) Zasebna cjelina je stan, poslovni prostor, garaza i sl. u kojima se trodi voda

(12) Vodoopskrbna mreza je mreza vodoopskrbnih cjevovoda u vlasnistvu ili pod upravom
Isporuditelja kojom se opskrbljuje potrosaca vodom.

(13) Javni vodoopskrbni cjevovod ili uliéni cjevovod - vodoopskrbni cjevovod u pojedinoj ulici na koji
se spaja nekretnina. .

{14) Javna mreza odvodnje je mreZa kanalskih objekata u vlasnitvu ifi pod upravom Isporucitelja
kojom se odvode otpadne vode, te se na nju prikljucuje.

(15) Interna vodovodna instalacija - vodovi, naprave i uredaji potrosaca iza glavnog vodomjera na
nekretninama kofe su spojene na javni vodovod, osim sekundarnog vodomijera koji je v viasnistvu
isporuditelja.

(16) Interna kanalska mre?a - objekti i uredaji korisnika usluge edvodnje na nekretninama koji su
spojeni na jgvni mrezu cdvodnje. L

{(17) izlievno mjesto je mjesto na kojem je rmoguce uzimanje vode (slavina, javni zdenac, | sh).

(18) Glavni vodomjer je svaki vodomijer koji se nalazi u prostoriji vodomjera neposredno na zavréetku
spojnog voda prikljutka. MoZe bili za jednu zasebnu cjelinu, cijelu zgradu ili nekretninu. Glavni
vodomijer je viasnistvo Isporugitelja.

{18) Sekundarni vodomjer je vodomjer za zasebnu cjelinu ugraden u internu vodovodnu instalaciju
zgrade. Sekundarni vodomjer je viasnigtvo Isporuditelja.

(20) Interni vodomijer je vodomjer za zasebnu cjelinu ili dio cieline, ugraden unutar ili izvan zasebne
cieline. Interni vodomijer je vlasnistvo viasnika zasebne cjeline.

(21) Zastiinik od povrata toka - ZOPT je sigurnosni uredaj ili armatura sa svrhom zastite
vadoopskrbnog sustava od onedigcenja povratnem vodom iz interne vodovodne instalacije korisnika.
(22) Kontrolno okne je zadnje okno interne kanalske mreZe iz kojeg se prikljuéuje na javnu mrezu
odvodnje, na kojem se obavlja uzorkovanje otpadnih voda.

(23) Neovlastena filegalna potrosnja/ je koriftenje sustava javne vodoopskrbe ili sustava javne
odvodnje na nadin koji nije u skladu sa zahtjevima iz ovih uvjeta.

(24) Tehnoloska voda je voda za koju nije obvezno obavijati kontrolu kvalitete i dokazjvati
zdravstvenu ispravnost prema Zakonu o hrani i Pravilniku o zdravstvengj ispravnosti vode za pice.
(25) Uredaj za mjerenje potrosnje tehnologke vode je odgovarajudi standardizirani mjerni uredaj koji
se postavlja na mjerno mjesto na izlazy jz industrijskog zdenca, koji ogitava isporucitelj komunalne
usluge, te se redovilo odrzava i obavezno umjerava svakih 5 godina o trogku korisnika, a dokazi o
tome se dostavljaju isporuitelju komunalne usluge.

(26) Mjerno mijesto je mjesto na kojem se mjeri koliina isporuene komunalne usluge, te ujedna i
mijesto izvr§enja komunalne usluge, odnasno isporuke.

lll. UGOVORNI ODNOSI

Clanak 4.

(1) Odnosi izmedu isporuéitelia komunalne usluge i korisnika komunalne usluge, odnosno potrogaca,
ureduju se sljedecim ugovorima:

- Ugovor o prikljuéenju na sustav vodoopskrbe

- Ugovor o prikliutenju na sustav javne odvodnje

- Ugovor o ugradbi i keristenju sekundarnog vodomjera

- Ugovor o koristenju usluga od strane velikih potro$aca sa specificnim uvjetima
- Ugovor o najmu hidrantskog nastavka

Clanak 5.
(1) Ugovor o prikljuéenju na sustav vodoopskrbe, Ugavor o prikljucenju na sustav javne odvodnje |
Ugovor o ugradbi i koristenju sekundarnog vodomjera zakljuéuju Isporuditel] i korisnik komunalne
usluge u postupku prikljuenja na mrezu javne vodoopskrbe, ednosno na mresy javne odvodnje.
(2) Ugovorima iz stavka 1. ovog Clanka ureduju se uvieti prikljugenja, sve pojedinosti izgradnje
priklju¢ka, odnosno ugradnje sekundamih vodomjera koji su predmet ovih uvieta, te cijena
prikljudenja.
(3) Ugovori iz stavka 1. ovog &lanka sadrse:
- podatke ¢ ugovornim stranama;
- predmet ugovora;
- broj izdane/prethodne ili konacne/suglasnosti i datum izdavanja;
- iznos cijene za prikljuCenje na vodoopskrbny mrezu, odnosno, mrezu javne odvodnje i ugradnje
sexundarnog vodomjera;
- rok i dinamiku uplate iznosa cijene prikljugenja;
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- rok izvedbe radova, odnosno prikljucenja, koji su predmet ugovora;

- Uvjete za izvodenje prikljuéka;

- nacin i nositelje rieSavanja imovinsko-pravnth odnosa;

- odgovornost za Stetu:

- razloge raskida ugovora;

- druga medusobna prava i obveze:

- nacin riesavanja sporova.

{4} Potpisom ugovora iz stavka 1. ovog Elanka ugovorne strane se obvezuju da u cijelosti prihvacaju
odredbe Opéih i tehnickih uvjeta za opskrbu vodom uslugama odvodnje otpadnih voda.

Clanak 6.
{1) Ugovor o karistenju usluga od strane velikih potroSaga sa specifiénim uvjetima zakljuéuju
Isporutitel] i korisnik komunalne usluge iz kategorije gospodarstva kod kojth se pojavijuju specifiéne
potrebe pri koristenju komunalnih usluga.
(2) Ugovor se sklapa na zahtjev korisnika ukoliko isporucitelj ocijeni da je zahtjev opravdan, odnosno
da postoje specificne potrebe kod log korisnika.
(3) Ugovorom iz stavka 1. ovog &lanka ureduju se odnosi isporugitelja i korisnika komunalne usluge
kod kojeg postoje specifiéne potrebe, te nadin i uvjeti koristenja komunalne usluge.
(4) Ugovor iz stavka 1. ovog €lanka sadrsi:
- podatke o ugovornim stranama:
- predmet ugovora;
- wjete koristenja komunalne usluge;
- rok vaZenja ugovora;
- podatak o kategoriji potrodnje;
- nacin obra¢una i naplate usluge;
- razloge za raskid ugovora;
- druga medusobna prava i obveze;
- nacin rjeSavanja sporova.

(5) Potpisom ugavora iz stavka 1. ovog &lanka ugovorne strane se obvezuju da u cijelosti prihvacaju

odredbe Opéih i tehnickih uvieta za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda koji
ugoveorom nisu drugadije regulirani.

Clanak 7.
(1} Ugovor o najmu hidrantskog nastavka zakijuéuju Isporucitelj i korisnik komunalne usluge na
temelju zahtjeva korisnika za privremenu potrodnju vode hidrantom.
(2} Ugovorom iz stavka 1 ovog &lanka ureduju se odnosi Isporuditelja i korisnika, te nagini i uvjeti
koriftenja hidrantskog nastavka s vodomjerom.
(3) Ugovor iz stavka 1 sadrzi:
- podatke o ugovornim stranama;
- predmet ugovora;
- broj hidrantskog nastavka j broj vodomjera;
- uvjete koristenja komunalne usluge;
- obveze korisnika, odnosnoe najmoprimca vezane za predmet najma;
- rek vaZenja ugovora;
- podatak o kategoriji potronje;
- nacin obracuna i naplate usluge;
- razloge za raskid ugovora;
- druga medusobna prava i obveze:
- nagin rjieSavanja sporova.
(4) Potpisom ugovora iz stavka 1. ovog Elanka ugovorne strane se obvezuju da u cijelosti prihvacaju

odredbe Opcih i tehnickih uvjeta za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda koji
ugovorom nisu drugadéije regulirani.

Clanak 8.

(1) Ugovor o priklju€enju na vodoopskrbni sustav, Ugovor o prikljuenju na sustav javne odvodnje i
Ugovor o ugradbi j koristenju sekundarnog vodomijera sklapaju se sa viasnikom nekretnine na njegov
zahtjev, a iznimno se mogu sklopiti i sa svakodobnim korisnikom nekretnine uz suglasnost vlasnika
nekretnine, koji se Zeli prikljugiti na mrezu opskrbe pitkom vodom ili mreZu odvodnje. Uz zahtjev za
izvedbu prikljuéka vlasnik nekretnine prilaze dokumenlaciju u skiadu sa vaFedim zakonskim i drugim
aktima.

{2} Sklapanjem ugovora o priklucenju korisnix usluge pristaje na prijenos prikljuéka na mresu
opskrbe pitkom vodom u vlasnislvo isporucitelja usluge bez naknade, dok priklju¢ak na mrezu
odvodnje ostaje u njegovom vlasnistvu i on skrbi o njegovom odrzavanju.
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(3) Korisnik usluge duZan je odrzavati u stanju funkcionalne ispravnosti vodovodnu instalaciju od
zapornog uredaja iza glavnog vodomjera ukljuéivo i spoj, te vodomjerno okno kao i prikljucak na
mreZu odvodnje (u daljnjem tekstu: interna instalacija).

{4) Vlasnici nekretnine nemaju pravo zahtijevati od Isporuditelia da o svom irosku izgradi javni
vodoopskrbni cjevovod ili kanal odvodnje do njegove nekretnine. lzgradnju vodoopskrbne mreie |
mreZe odvodnje financira jedinica lokalne samouprave kroz redovne godidnje planove izgradnje
komunalne infrastrukiure. Ukoliko ispred nekretnine nije izgraden ulicni cjevovod, odnasno javni
kanal, a izgradnja ulicnog cjevovoda, odnosno kanala, nije uvrdtena u planove izgradnje komunalne
infrastrukture u dogledno vrijeme, vlasnik nekretnine mose: sklopitt ugovor o financiranju izgradnje
vodoopskrbnog cjevovoda, odnosno javne mrese odvodnje, s jediricom lokalne samouprave uz
obvezu povrata sredstava u zakonskom roku, financirati izgradnju cjevovoda, odnosnc javne mrese
odvodnje, kroz donacijski ugovor s Isperuéiteljom ili provesti 1zgradnju cjevovoda u sklopu ugovora o
prikljucku.

{5} Isporucitelj daje tehnicke podatke potrebne za hidrauficki proracun i projekt vodovodne instalacije,
te tehnicke podatke potrebne za projektiranje javne mrese odvodnje i u svom riesenju odluguje
principitelne moze li se prikljudak izvesti.

(6) Vlasnici nekretnina preuzimaiju spajanjem s javnom vodgopskrbnom mreZom, odnosno mrezom
cdvodnje, bez posebne izjave obvezu da de svoje interne instalacije drzati u redu i da ce se
pridrzavali propisa ovih uvjeta.

IV. UVJETI KORISTENJA KOMUNALNIH USLUGA

Obveze korisnika

Clanak 9.
{1) Smatra se da je korisnik usluge prihvatio uvjete za koriStenje komunalne usluge iz ovih uvjeta ako
je nakon njihova stupanja na snagu nastavio koristit kamunalne usluge.
(2) Korisnik usluge moZe otkazati kori§tenje komunalnih usluga zbog preseljenja, odnasno trajnog
prestanka koridtenja stana odnosno poslovnog prostora,
(3) Za slutaj promjene korisnika usluge /zbog promjene viasnidtva, podzakupa, najma ili drugog
razloga/ dotadasnji korisnik ostaje u statusu potroZada i obveznika placanja komunalne usluge sve
do kraja tekuceg mjeseca, odnosno obradunskog razdoblja u kojem je kopijom ugovora, odnosno
drugim vjerodostejnim dokumentom obavijestio isporucitelja usluge o promjeni korisnika,
(4} Korisnik usluge i novi korisnik iz odredbe stavka 2. ovog Clanka duZni su o nastalo; promjeni
obavijestiti isporucitelja usluge u roku od 8 dana, te solidarno odgovaraju za piacanje komunalne
usluge do trenutka dostavljanja vierodostojne dokumentacije o promjeni korisnika. Ukoliko korisnik
usluge, kojeg isporuditelj usluge vodi u evidendiji potroiaca, odnosno, s kojim je isporucitelj usluge
sklopio ugovor o koristenju komunalne usluge, pravovremeno ne dastavi Isporuditelju vierodostojnu
dokumentaciju 0 promjeni iz stavka 2. ovog Clanka ostaje u obvezi namiriti prusene usluge za sve
vrijeme dok ne dostavi dokumentaciju kojom dokazuje prijavu promjene

Clanak 10.
{1) Korisnik usluge moze koristiti komunalne usluge isklju¢ivo za potrebe svoga domacinstva
odnosno poslovnog prostora.
{2) Korisnik usluge nema prave omogudéiti drugoj osobi prikljuéenje na svoje vodoopskrbne objekte ili
objekte javne odvodnje i instalacije i koriStenje 1 obracunavanje komunalne ustuge preko svojeg
obradunskog mjernog mjesta.
(3) Korisnik usluga ili potro3ac koji se zbog statusnih ili organizacijskih razloga preoblikuje u dvije ili
vise pravno samostalne cjeline duZan je u roku od 30 dana od dana nastale promjene o tome
obavijestiti isporugitelja komunalne usluge radi uredenja novenastalih odnosa, u protivnom ce se
smatrati da omogucuje drugoj osobi prikljucenje ifili neovlaiteno koridtenje komunalne ustuge preko
svojeg obradunskog mjernog mjesta.
{4) Korisnik usluge obavezan je pravovremeno pisanim putem obavijestiti isporuditelja usluge o svim
okolnostima koje znatno utje¢u na povecanje ili smanjenje potreba za koristenje komunalne usluge.
(5) Za sluta kada je na prikljuéku izvedenom za potrebe korisnika usluge i (i} internim instalacijama
izvedeno prikljutenje za trece osobe | (ili) je utvrdeno da korisnik usluge obratunava i naplacuje
usluge od tre¢ih osoba bez znanja isporutitelja, isporuital] usluge oviadten e korisniku uslugs
cdmah prekinuti isporuku usluga izvritenjem mjernog uredaja odnosnae izvritenjem prikljucka.

Clanak 11.
(1) Korisni</potroad je duzan odrdavati u stanju funkcionalne ispravrosti internu vodovodnu
instalaciju ukljudivo s vodemisrmim oknom kao | prikljuCak na mrezu odvadnje, na nagin da sprijedi
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mogucnost njezina oneciScenja i preke nje onediscenje i zagadivanje javne vodoopskrbne mreze
odnosno javne kanalske mreze.

{2) Korisnik usluge je duZan, prema Tehni¢kim uvjetima prikljuZenja i zahtjevu isporugitelja usluge, o
svom troSku na internoj instalaciji ugraditi uredaj za zadtitu od povratnog toka vode iz interne
instalacije u javnu vodoopskrbnu mreZu, osigurati redovni pregled, servisiranje i godiinje atestiranje
uredaja, te dopustiti isporutitelju usluge njegov pregled i kontrolu.

(3) Korisnik/potrotat je duZan u svako doba dopustiti struénim sluzbama isporuditelja usluge pregled
i nadzor nad internim instalacijama korisnika usluga, a osobito u slugaju moguée prjetnje ili nastalog
zagadenja vodoopskrbnog sustava, odnosno u sluaju ispuilanja agresivnih otpadnit voda u javnu
kanalizaciju.

(4) Korisnik/potrosaé tehnoloSke vode iz tehnolodkih bunara duZan je u svako doba dopustiti
strucnim sluZbama isporuditelia usluge provijeru ispravnosti mjemog uredaja i provjeru izmjerenih
koli¢ina tehnologke vode.

{(5) Korisnik/patro§aé duzan je u svako doba dopustiti isporucitelju usluge uzimanje uzoraka vode iz
internih vodoopskrbnih instalacija 1 otpadnih voda instalacija interne odvodnje u svrhu kontrole
kvalitete i provjere pridrzavanja uvjeta iz ovih uvjeta.

(6) Korisnik/potradac duzan je u svake doba dopustili isporuéitelju usluge istraZivanje vodnih tokova
kako za pitku tako i za otpadne vode u svrhu provjere pridrzavanja uvjeta iz ovih uvjeta.

{7} U sluCaju kada isporuCitel] usluge utvrdi da bi zbog nepridrZavanja uvjeta iz ovih uvjeta moglo
nastupiti onecisCenje ili zagadenje vodoopskrbnog sustava odnosno javne kanalizacije i podzemnih
voda zbog neispravnog i loseg odrZavanja i koriStenja internih instalacija korisnika usluge, a osobito
u sluCaju kada je do onedidcenja ili zagadenja ve¢ doslo, ovlasten je odmah prekinuti isporuku i
izvrstiti prikljucak za toga korisnika usluga,

(8) Za sve $tetne posljedice koje bi proizasle iz razloga navedenih u toéki 7. ovog Glanka odgovoran

je korisnik usluge te je duzan nadoknaditi Stetu isporucitelju usluga i svim ostalim korisnicima usluga
koji su pretrpjeli Stetu.

Clanak 12.
(1) Korisnik/potro3ac usluge duzan je omoguditi isporuéitelju usluge redovnu izmjenu vodomjera, a
sukladno odredbama Naredbe o razdobljima za ponovno umjeravanje etalona i ovjernim razdobljima
za ponovna ovjeravanje mierila i Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu.
(2) Isporucitelj usluge duZan je obavijestiti potrosaga o redovnoj izmjeni vodomjera na primjeren
natin (obavije3¢u na radunu za pruzenu uslugu). O ucinjenoj izmjeni sastavlja se zapisnik - nalog za
ugradnju i izvritenje vodomjera.
(3) Potro$ac usluge moZe prisustvovati izmjeni vodomjera i tada je duZan potpisali zapisnik - nalog
za ugradnju i izvritenje vodomjera. Ukoliko korisnik usluge ne prisustvuje izmjeni vodomiera, a
obavijeSten je o njoj, smatra se da je suglasan sa stanjem utvrdenim u zapisniku - nalogu za
ugradnju i izvritenje vodomjera.
(4) Potrosaé mozZe traZiti ispitivanje ispravnosti vodomjera pisanim putem i prije isteka ovjernog
razdoblja. Ako se ispitivanjem utvrdi da vodomijer zadovoljava zahijeve utvrdene Pravilnikom o
mijeriteljskim zahtjevima za vodornjere za hladnu vodu lroskove ispitivanja snosi kerisnik usluge.

Prava i obveze isporucditelja komunalne usiuge

Clanak 13.
(1) Isporutitelj usluge vodoopskrbe duzan je isporuditi vodu za pi¢e prema standardima kvalitete
vode utvrdenima Zakonom o hrani te Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice.
(2} Isporutitelj usluge odvodnje otpadnih voda duzan je preuzeti u sustav javne kanalizacije otpadne
vode koje se u javnu kanalizaciju upustaju preko kontrolnog okna, a sukladno posebnim propisima
kojima su odredeni kriteriji kvalitete otpadnih voda.
(3) Isporuditelj usluge duzan je odrzavati sustav opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda u
stanju funkcionalne ispravnosti osiguravajudi trajnu i kvalitetnu uslugu.
{4) Isporutitel] usluge duzan je odmah, odnosno u najkraéem moguéem roku, obavijesliti korisnike
usluga o nemoguénosti koristenja u sluéaju isporuke vode za piée koja nije u skladu s propisanim
standardima, sredstvima javnog priopéavanja ili na drugi odgovarajuci nacin.
(5) Isporuditelj usluge duzan je odman, cdnosno u najkracem mogucem roku, obavijestiti korisnike
usluga o prekidu isporuke usluga, osim u sluéajevima kada se prekid usluga nije mogao predvidjeti
niti otkloniti, sredstvima javnog priopcavanja ili na drugi odgovarajuéi nadin,
(6) U slucajevima navedenim u odredbi slavka 4. t 5. ovog Clanka isporuditelj usluge duzan je

obavijeslili korisnike o prestanku okolnosti koje su uzrokovale prekid isporuke usluge, odnosno
nemogucnos! koridtenja usluga.
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Clanak 14.
(1) Isporuéitelj usluge duzan e nadoknaditi tetu koja je nastala korisniku usluga uzrokovanu
prekidom obavljanja usluga ili nepravilnostima u isporuci komunatne usluge, osim kada se radi o
opravdanim slucajevima koje isporucitel] nije mogao pravovremena predvidieti niti otkloniti.
(2) Isporugitelj usluge ne vdgovara za Stetu koju korisnici usluga trpe zbog prekida ili obustave u
opskrbi uslugama uzrokovanih logim hidroloskim prilikama odnosno suom (visa sita).
(3} Isporuéitelj usluge ne odgovara za Stetu koju karisnici usiuga trpe zbog poplave uzrokovane losim
hidroloskim prilikama u pedruéju fazdjelnog i mjesovitog sustava odvodnije (viza sila).
{4) Isporutitel] usluge ne odgovara za Stelu koja nastaje na internoj vodovodnoj instalaciji te cijevima,
troSilima, gnjadima, kuéanskim aparatima t drugim uredajima prikljuéenima na vodovodne instalacije:
- zbog neadrZavanja ili nepravilno izvedenih internih instalacija,
- zbog onediscenja interne instalacije,
- promjena u tlaku u vodoopskrbnoj mrezi,
- Zzbog smrzavanja dijela instalacija ili vodomijera i spojneg i prikljuénog voda u vodomjernom oknu ili
ormaricu sekundarnog vodomjera, i
- zbog kvara na uredaju za smanjenje tlaka koji je ugradio korisnik usluge,
- Zbog utvrdivanja vodnih tokova
- U svim drugim slugajevima nastatim zbog nepridrZavanja zahtjeva iz ove Odluke

(5) Stetu koja na vodovodnom prikljutku nastane krivnjom korisnika usluge otklanja isporugitel;
usluge na teret korisnika usluge.

Clanak 15.
Na podrugju gdje nije izgradena javna vodoopskrbna odnosno kanalska mreza korisnik usluge moze,
a radi priklju€ivanja svoje nekretnine adnosna gradevine, o svom frodku financirati projekliranje |
izgradnju javne vodoopskrbne odnosno kanalske mreZe, prema tehnikim zahtjevima koje odreduje
isporucitelj usluge u skladu sa posebnim uvjetima | pod uvietom da je nakon izgradnje preda
isporuditelju usluge u osnovno sredstvo bez naknade.

Clanak 16.
(1) Na nekretninama u viasniitvu korisnika usluga ifi tre¢ih osoba na kojima je odnosno preko kojih,
odnosno uz koje je izgradena javna vodoopskrbna mreza odreduje se pojas za njezino odrZavanje,
izvan kojega se moZe graditi prema posebnim uvjetima isporucitelja usluge i to:
- za ¢jevoved do @ 300 mm od 6 m {po 3 m lijevo i desno)
- za cjevovod vedi od @ 300 mm od 10 metara (Po 5 m lijevo i desno).
(2) Na nekretninama u viasnistvu korisnika usfuga ili trecih osoba na kojima je odnosno preko kaojih
0dnosno uz koje je izgradena javna kanalska mreza odreduje se pojas za njezino odrZzavanje, izvan
kojega se moze graditi prema posebnim uvjetima isporucitelja usluge i to:
- za kanale profila baze do 1,5 m (unutamja sirina kanala) od vanjskog ruba kanala 6 m lijevo i
desno,

Od navedenoga se moze odslupili samo u iznimnim slucajevima | u takvim se slu¢ajevima javni kanal
treba osigurati zastitnom gradevinom.

(3) isporutiteff usluge ne odgovara za &tety koju vlasnik nekretnine na kojoj je odnosno preko koje ili
uz koju prolazi javna vodoopskrbna mreza li javna kanalska mreza pretrpi zbog puknuca il oitecenja
cjevovoda ili kanala ako je gradevinu izgradio protivno odredbi stavaka 1. i 2. ovoga ¢lanka.

Clanak 17.

{1) Za potrebe izgradnje gradevine vlasnik je duzan od isporuditelja usluge pismeng zatraZiti’
izdavanje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu, sukladno posebnim zakonima, a na nacin odreden
tehnickim uvjetima prikljucenja isporuditelfja usluge iz ovih uvjeta.

(2) Isporucitelj usluge izdat ée konaénu suglasnost na glavni projekt u svrhu izdavanja gradevinske
dozvole, na pisani zahtjev vlasnika, na temelju posebnih propisa i u skladu s Tehnickim uvjetima
prikljuenja isporugitefja usluge iz ovih uvjeta.

{(3) Vlasnik je duzan prilikom lzgradnje gradevine internu vodovadnu instalacijy izvesti prema
posebnim uvjetima i konatnoj suglasnosti isporuditelia usiuge. Ukoliko u postupku izdavanja

Clanak 18.
{1) Radi zastile korisnika usluge i omoguéavan;a bolje kvalilets
amogucava davanje informacija il predaju reklamaci
uvremenu 8 - 15 sati radnini danom.

usluga XKorisnicima usluge, isporuditel]
a 0 isporuci usluga na lelefon il putem e-maila
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V. TEHNICKI UVJETI PRIKLJUCENJA NA JAVNU VODOOPSKRBNU MREZU

Stalnii privremeni vodoopskrbni prikljucak

Clanak 19.
(1) Vodoopskrbni prikljugak moze biti stalni i priviemeni,
(2} U pravilu, za svakog karisnika izvodi se stalni prikljuak, preko kojeg se nekretnina opskrbljuje
vodom dok posloji.
{3) Na gradilidlima novogradnje mora se, ako je to moguce, izvesti stalni prikljuZak. Ukoliko odvodnja
buduceg objekta jo$ nije rijeSena, ili zbog tehnickih razioga nije moguée izgraditi konagnu prostoriju
vodomiera, moze se u prvoj fazi izvesti évor i spojni vod prikljuéka u punom profilu prema konaénoj
suglasnosti isporuitelja i postaviti priviemeni vodomjer za potrebe gradilista. Nakon ispunjenja
uvieta za stalni priklju¢ak, u drugej fazi, mogu se ugraditi vodomjeri prema suglasnosti, te na taj
nacin priklju¢ak postaje stalni prikjugak. ' ‘
(4) lzvedba privremenag prikljuGka moze se odobriti samo u iznimnim slugajevima i to:

- kada zbog tehnickih ili pravnih razloga nije moguce na novogradnji cdmah izvesti niti prvu fazu
konacnog prikljucka,

- za priviemene gradevine.

{5) Priviemen prikljuCak traje onoliko dugo kolike traje priviemena gradevina, odnosno, ako je rije€ o
gradilistu novogradnje, dok se ne steknu uvjeti za izvedbu kenadnog prikljucka, nakon Zega se
priviemeni prikljuéak mora umrtvili. Troskove umrtvljenja priviemenog prikljucka snosi investitor ili
viasnik nekretnine.

{(6) Kod izvedbe privremenih prikijuZaka treba se pridrzavati svih tehnigkih uvjeta za izvedbu
prikljuaka.

(7) Umrtvljenje prikljutka ifzvedznog navranjem izvodi se demontazom navitnog ventila, te
montaZzom reparaturne spojnice Umrtvljenje prikljugka zvedenog rezanjem i ugradbom odcjepnog

fazonskog komada, izvodi se demontazom zasuna &vera, te montazom slijepe prirubnice na adcjepni
fazonski komad évora prikljucka

Spajanje na vodoopskrbnu mrezu

Clanak 20.
(1) Vodoopskrbni prikljuéci moraju se izvoditi po pravilu struke i na nadin koji ée omoguéiti ekonomski
racionalno odrZzavanje, olitavanje i naplatu isporugene vode. Kod projektiranja, ugovaranja i izvedbe
prikljucka potrebno je asobito voditi raduna da je:
1. poloza; vodoopskrbnog prikljutka u odnosu na druge komunalne instalaciie, kao i duZina
prikljucka, takvi da odrzavanje prikfjuéka bude §to jednostavnije i ekonomiénije;
2. izvedeno grupiranje vodomjera na zajednickom prikljudku u slucajevima kada se prikljuuje vise
nekretnina, koje se nalaze jedna iza druge;
3. osigurana za$tita od povratnog toka ugradbom odgovarajuéeg ZOPT-a;
4. ugraden sistem vodomijera koji osigurava jednostavnost oitanja vodomjera i naplate vode, u
skladu s ovim uvjetima;
9. instalacija interne hidrantske i sprinkler instalacije projeklirana i izvedena na nadn da se na
minimum svede direkino uzimanje vode iz vodoopskrbne mreze.
(2) Prikljucak za visestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade ugovara se na temelju
konacne suglasnosti, vodedi ratuna o uvjelima navedenim u stavku (1). Vodoopskrbn prikljuéci za
obiteljske kuce ugovaraju se na temelju konagne suglasnasti ukoliko ona postoji.
(3) Vodoopskrbni prikljutak se u pravilu izvodi za svaku nekretninu zasebno. Na nekretninu ulazi
jedan prikljutak odgovarajuceg profila da zadovolji potrebe vodoopskrbe nekretnine, a u prosioriju za
smje5taj glavnih vodomjera se postavija onoliko glavnih vodomijera koliko j& potrebno, ovisno o broju
objekata na nekretaini ili njihove podjele (vise kuca, i je kuéa podijeljena po stanovima, katovima,
vertikalno 1 s}, U iznimnim slu€ajevima {velifina parcelz, teiko poremedeni imovinsko-pravni odnosi
suvlasnika nekretninz i s} moZe sa odobrili izvedba dvaju prikljudaka za jednu n2kralninu,
(4) Ukolixo se obje nekretnine nalaze uz ulicu krez koju prolazi cevevod na koji s2 pricutuju,
iznimna s2 dopudla izvedba zajedniZkog prisliuika prema uvjetima koj2 odredi isporugitel]. Prostorija
za smicdly) glavnih vodomiera se {ada focira na zajednicko] medi i naposradng uz Ny [prema
dogovore susjada), u nju se postavia jedan il vide glavnih vodomjara, ovisao o Liroju zzsabnih
cielina nz nakreining i cijavi za svakog Korisnisa izlaze iz prostoria za smyj2staj clavni vedom

o
iare
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direktno u njegovu nekretninu. Zahtjev za prikljuéak moraju podnijeti viasnici obiju nekretnina nakon
¢ega isporucitelj sklapa ugovor o izvedbi prikljucka s viasnicima obiju nekretnina.

{8) lznimno, mozZe se dapustiti vodoopskrba nekretnine koja nema moguénost izravnog spajanja te
za koju ne posloje tehnicki preduvjeti za izgradnju novog cjevovoda na koji bi se prikijudila, na nadin
izvedbe interne vodovodne instalacije preko jedne ili vise susjednih nekretnina. Za sve nekretnine
koje se prikljuCuju na ovakav nacin tada se izvodi zajednicki prikljuéak, a u prostoriju glavnih
vodomjera, koja se locira uz regulacijsku liniju zravno prikljuene nekretnine, ugraduju se glavni
vodomijeri za sve nekretnine. Svoj pristanak vlasnici nekretnina preko kojih prolaze interns instalacije
nekreteine koja se prikljuéuje dokazuju pismenom izjavom, ovjerenom kod javnog biljeznika. Sve
odnose s vlasnicima nekretnina rfjedava sam vliasnik nekretnine koja se Zeli prikljuéiti Ukoliko se po
pristupnom putu do te nekretnine naknadno izgradi vodcopskrbni cjevovod, vlasnik mora, ukoliko Zeli
svcj vodomjer iz susjedne nekretnine prebaciti na svoju, napraviti novo vodomjerno okno za
priklju¢ak iz novog vodoopskibnog cievovoda, le sa isporugiteljom ugevoriti izvedbu noveg prikijudka.
Investitor treba platiti sve radove na izvedbi novog prikljucka, osim vodomjera koji se prebacuje iz
susjedne nekretnine.

(6) Ukoliko je parcela za koju se priklju¢ak izvodi s ulicorn vezana pristupnim putom s pravom
sluznosti, tada vlasnik koji prikljucuje nekretninu s pravom sluZznosti mora uz ostalu dokumentaciju
dostaviti i dokaz vlasnistva posluZne nekretnine, te izjavu viasnika posluzne nekretnine da dopusta
izvedbu prikljucka, izradu vodomjernog okna i prolaz cijevi internog vodovoda preko posluine
nekretnine, koja je u njegovu vlasnistvu. Izjava mora bitl ovjerena od strane javnaog biljeinika. tzjava
nije potrebna ukoliko je navedeni uvjet rijeden ugovorom o pravu sluZznosti. Tada investitor mora uz
ostalu dokumentaciju prito2ili i ugovor o osnivanju prava sluznosti prolaza.,

(7) Ukcliko prikljucenje traZi vlasnik nekretnine koja je s ulicom po kojoj je poloZen vodoopskrbni
cjevovod vezana pristupnim putom, a stanje je takvo da se taj put zbog poloZaja nekretnina ne moze
produzivati, vodomjerno okno se moZe izvesti na pofetku pristupnog puta, uz ulicu po kojoj je
poloZen vodoopskrbni cjevovod. Vodomjerno okno se tada dimenzionira za sve parcele koje su na taj
pristupni put vezane, a nemaju rije§enu vodoopskrbu parcele i u njega se smjestaju svi potrebni
vodomijeri, a cijevi od vodomjernog okna do parcela investitori polazu o svom trodku. Ukoliko je put
javan, investitor treba od odgovarajuc¢eg struénog lijela Opcine Konavle ishoditi suglasnost za
postavu vodomjernog okna i priloziti je s ostalom dokumentacijom kod predaje zahtjeva za prikljucak
Ukoliko je put privatan, vlasnik puta mora pismencm izjavom, ovjerenom kod javnog biljeznika,
odobriti izvedbu prikljucka, postavu vodomjernog okna i prekop za polaganije cijevi do parcele. Ako
put ima vide suvlasnika, svi moraju dati navedenu pismenu izjavu, Ukoliko uz takav put ima vise
nekretnina, koje nemaju rijeSenu opskrbu pitkom vodom, izjava mora vaziti za sve njih, Ukoliko u
izvedbi prikfjuCka ne sudjeluju svi susjedi koji su na taj put vezani, a nemaju rijedenu vodoopskrbu
parcele, investitor mora dostaviti suglasnost da ¢e im, nakon namirenja razmjernog dijela troska u
prikljuéku i vodomjernom oknu, dopustiti ugradbu vodomjera.

(8) Ukoliko je put javan i s mogucnoSéu kasnijeg produZenja, tada rieSenje iz prethodne tocke nije
moguce, vec se mora u pristupnom putu izgraditi uliéni vodoopskrbni cjevovod, na koji ce se prikljuciti
nekretnine vezane na taj put.

(9) Ukoliko nekretnina ima vise suvlasnika i izveden vodoogskrbni prikljuéak s ugradenim jednim
zajednickim vodomjerom, i jedan od njih zatraZi razdvojenje t ugradbu paralelnog glavnog vodomjera
na svoje ime, podnosilac zahtjeva mora dostaviti pismenu suglasnost svih ostalih suvlasnika,
ovjerenu kod javnog biljeznika kojom oni dopustaju navedeno razdvajanje. Ovo vrijedi za razdvajanje
instalacije kako u obiteljskim ku¢ama, tako i videstambenim i stambeno-poslovnim zgradama.

(10) Kod odredivanja poloZaja prikljucka treba voditi racuna da na trasi vodoopskrbnog cjevovoda na
mjestu gdie pada okomica sa Zeljene pozicije vodomjernog okna nema nikakvih zapreka (zasunska
oxna, hidranti, postojedi prikljutci). Ukoliko okomica iz Zelienog polozaja vodomjernog okna pada na
neki od navedenih elemenata javnog vodoopskrbnog cjevovoda, vodomjerno okno treba pomaknuti
tako da priklju¢ak bude minimalno 1,5 m od bilo kojeg od navedenih postojecih elemenata.

{11) Kod odredivanja polozaja vodomjernog okna takeder treba voditi raguna i o ostalim instalacijama
koje se nalaze na trasi prikljucka. Na trasi spojnog voda prikljucka ne smiju se nalaziti okna
kanalizacije, DTK, elektroinstalacija ili plina, kao ni slivnici ni stupovi javne rasvjete, telefona ili struje.
Polezaj vedomjernog okna locirati tako da prikljucak prolazi na udaljenosti od minimalno 1 m od bilo
koje od navedenih zapreka. Pri tome treba vediti racuna da stupovi {npr. javne rasviete) mogu imati
temelje veliéine {2 x 2 m,

(12) Prilikom odredivanja poloZaja vodomjarnog okna na parceli visestambenog ili gospodarskog
objekta. treba s2 drzali elemenala iz stavaka 9.1 10 ovog &tanka. Pravac vodomjernog okna u pravilu
je takav da je pravac armature u vodomjernem oknu u nastavku pravea spojnog voda prikljucka. U
slu€aju da vodemjerne okno zhog svoje duZine na nekrsinini nge moz2 bili postavljano tako da pravac
armalure u vodomjernom oknu bude u praveu spojneg voda prixljuika, moze se vodomjerno okno
zaokrenuli za 90° tako da j= duZa strana vodomjernog okna okomita na pravac spojnog voda
prikljucka. Spajni vod prikljugka u okno mora udi kroz prednju (ulitnu) slranu vodomjernog oknza i
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zaokret se izvedi u armaturi unutar vodomjernog okna. Nije decpugteno vodenije spojnog voda tako da
se lom spojnog voda prikljuéka izvadi izvan vodomjernog okna i da spojni vod u vodomijerno okno
ulazi sa strane.

(13) U videstambenim, stambeno-poslovnim | poslovnim zgradama s vige dilatacija, broj
vodoopskrbnih prikljuéaka i glavnih vodomjera se odreduje na temelju pisane izjave investitora o
nacinu formiranja etaZiranih cjelina, koju investilor treba dostaviti uz projekt kod traZenja izdavanja
konagne suglasnosti.

(14) Svi vodoopskrbni prikljusci i vodomijeri na tim prikljuécima ugavorom o izvedbi se prenose u
osnovna sredstva isporufitelja bez obzira na to o Cljem su trosku izvedeni, a time isporuéitelj
preuzima i duZnost njinova odrzavanja o svom trogku.

(15) Zabranjeno je samovlasno spajanje s vodoopskrbnom mreZom bez znanja | odobrenja
isporucitelja. Ukoliko se takvi vodoopskrbni prikljuéci izvedu, bit ée prekinuti na troak korisnika
lsporucitelj moze na isti nadin prekinuti prikljucak i obustaviti isporuku vode ako korisnik na nekretnini
izvede nove interne vodovodne instalacije ili izvede rekonstrukcije i prikijuéi sh bez pristanka
isporuditelja. . :

(16) Svaka nekretnina mora imati jedan ili vie glavnih vodomjera smjestenih u zatvorenoj prostoriji
za smjestaj glavnih vodomjera {(vodomjerno okno, prostorija unutar zgrade li vodomjerni ormaric).
lznimke dopusta isporuditelj ukoliko smatra da za to postoje opravdani razlozi.

(17) Prostorija za smjeitaj glavnih vodomjera mora bili izveden prema tehnigkim propisima ovih
uvjeta. Vlasnik je izvodi i odrZava o svom trogku i brine se da uvijek bude Zista, uredna i pristupaéna
kako bi se vodomjeri mogli svakodnevno oditavati i popravijati bez odgode i gubitka vremena. U toj
prostoriji nije dopusteno drzati nikakve druge predmete i materijal.

(1B) Prostori u kejima je ote?an rad oko izmjene, odrzavanja i &itanja vodomjera, mora viasnik
prilagoditi propisanim tipskim izvedbama najkasnije u roku od 3 mjeseca nakan pismene cpomene.
Ako zbog stanja zalvorenog prostora prijeti opasnost zagadanja vode, mora se odmah prekinuti
isporuka vode, dok se prostor ne uredi.

(19) Zabranjeno je polaganje spojnog voda na mjestima u kojima bi moglo dodi do ostetenja s
obzirom na trajnost ili s obzirom na higijenske zahtjeve. Takva su mjesta: sabirne zahodske jame,
dubridta, smetlista, javna i privatna kanalizacija, treselista, stovarista, nasip od drozge, kanali za gri-
janje i zraenje, dimnjaci, stubidta, pedii sl. Isporucitel] ¢e u takvim sluGajevima izvesti vodoopskrbni
prikljucak tek nakon Sto se mjesto wredi i nedostaci uklone, odnosno nakon 3tc se trasa
vodoopskrbnog prikljucka promijeni.

Javni izljevi (fontane)

Clanak 21.
(1) Javni izljevi (fontane) koji uzimaju vodu iz javne vodoopskrbne mreZe postavijaju se na zahtjevio
trosku jedinice lokalne samouprave. Ovisno o tehnickim mogucnostima postavljanja, koje adreduje
isporutitelj, narucilac odreduje mjesto postavijanja zdenaca. Potrodak vode na javnim izljevima mijeri
se vodomjerima. Naruéilac je jedinica lokalne samouprave i Na nju se ispostavljaju racuni ake cna
drugadije ne odredi.
(2) Voda iz javnih izljeva moze se uzimati samo za kuéne potrebe. Ostali postupci kod uzimanja vode
smatraju se neoviadtenim otudivanjem.
(3) Iz javnih hidranata smiju uzimati vodu samo za fo, od strane isporucitelja, ovlasteni potragadi i to
iskljuCivo za vlastite potrebe. .
(4) Poduzeca za gradnju i odravanje cesta, polijevanje nasada, organizacije koje grade i odrZavaju
razne podzemne i nadzemne uredaje u cesti i uz cestu {(kanalizacija, plinovodi, kabeli itd.) razna
gradevna poduzeca i sl. mogu uzimali vodu za svoje potrebe pomocdu hidrantskog nastavka s
vodomjerom. Za koristenje hidrantskog nastavka korisnik s isporuciteljom sklapa ugovor o koristenju
hidrantskog nastavka. Uzimanje vode bez dozvole smatra se kradom. PotroSena voda placa se po
tarifi, a samo iznimno na osnovi procjene, ako se ne mjeri vodomjerom na hidraniskom nastavku.
{5} Isporugitelj ima pravo priviemeno oduzeti hidrantski nastavak, koji nije registriran, ako vtvrdi da se
preko njega uzima voda bez dozvole isporuditelja, te ako se utvrdi nesavjesno ili neovlasteno ko-
ristenje hidrantskih nastavaka koji su registrirani, a nemaju vodomijera.

(6) Hidrantski nastavak aduzet prema stavku (5) pohranjuje se u skladisiu isporucitefja, dok pocinite]
ne nadoknadi uéinjenu $tetu.

Elementi vodoopskrbnog prikijucka

Clanak 22.
Sastavni elementi vodoopskrbnog prikljucka su-
1. ¢vor prikljucka,
2. spojni ved,
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3. jedan ili vie gtavnih vodomjera s pripadajucom armaturom, koji su smjesteni u prostoriji za
smjestaj glavnih vodomijera.

Cvor vodoopskrbnog prikfjucka

Clanak 23,
(1) Cvor prikljuéka je mjesto odvajanja vodoopskrbnog prikljucka od uliénog  vodoopskrbriog
cjevovada. Ovisno o profilu prikljucka, potrebnoj koligini vode i uvjelima na mjestu spoja, ¢vor se
moze izvoditi budenjem ulicne cljievi pod pritiskom ili rezanjem uliéne cijevi sa zatvaranjem vode.
Cvor prikljutka mora biti izveden od materijala i na nagin koji dopusta Sto jednostavniju kasniju
zamjenu u tijeku odrzavanja, bez dodatnog oitecenja ulidne cijevi.
(2) Cvor prikljugka izvodi se na cijevi uli€nog cjevovoda, vodeci racuna o postojedim armaturama na
cjevovadu. Udaljenost évora prikljucka od postojecih armatura na cjevovadu (postojeéih zasunskih
okana, hidranala, postojecih prikfjucaka) mora biti minimalno 1,5 m. Samo u iznimnim slutajevima i
uz posetno odobrenje isporucitelja, prikljuéak se moze izvesti iz poslojeceg zasunskog okna.
(3) Na évoru prikljucka postavija se zaporni uredaj, kako bi se eventualni popravci na spojnom vodu
mogli izvriiti bez Zatvaranja uliénog cjevovoda. Na ¢voru prikljuéka profila * 32 mm zaporni uredaj je
navrini ventil, na &voru prikljutka ' 50 mm zaporni uredaj moze bili navrini ventil ili zasun, dok je na
tvoru prikijucka [ 80 mm i vise zaporni uredaj zasun. Za prikfjucke - 200 mm i vide évor prikljucka
se cbavezno izvodi rezanjem uli¢ne cijevi, postavom zapornih uredaja na cjevovodu i izvedbom
zasunske komore. Na cjevovodima do ukljugive I- 250 mm zaporni uredaj su EVO zasuni, a na
cjevovodima (3 300 mm i vige zaporni uredaji na cjevovodu su leptirasti zasuni.
{4} Prirubnice &vora prikljucka buie se prema normi DIN 2501, Briveni materijal svojim sastavom ne
smije utjecali na kvalitetu vode. Oiovne brive su zabranjene, Na évory prikljucka bez zasunskog okna
ugraduju se vijci od nehrdajuéeg Gelika, odgovarajuceg promjera i duzine prema profilu prirubnice.
Na &voru prikljuka u zasunskom oknu vijci mogu bifi pocinéani. Svi fazoni potrebni za izvedbu &vora
prikfjuka moraju biti od nodularnog lijeva ili nehrdajuéeg &elika,
{5) Na zaporni uredaj &vora prikljucka bez zasunskog okna postavija se ugradbena garnitura za
zatvaranje vode u prikljucku. Ugradbena gamitura se oblaze u suho punom opekom NF. Suhozid se
temelji na vrstom tu, a ni u kom slu€aju nasipu. Suhozid se ne sMije oslanjati na uliénu cijev, veé
preko nje treba napraviti most. Na izvedeni suhozid od opeke postavlja se glava ugradbene garniture

I odgovarajuéa skrinjica. Ukoliko e zapomi uredaj évora navrtni ventil, Skrinjica je tetvriasia, a
oknu évora prikljuéka, za zatvaranje se na njega postavija produZena motka od punag Zeljeza fiksna

(6) Skrinjica mora svojim poloZajem ukazivati na smjer prikljucka. Cetvrtasta 3krinjica pricjucka se
otvara suprotno od smjera prikljucka, a utor na obodu okrugle Sketnjice treba okrenuti U pravcu
prikljucka.

Spojni vod vodoopskrbnog prikljucka

Clanak 24.
(1} Spojni vod je cjevovod koji spaja évor prikljutka na ulicnom vodoopskrbnom cjevovodu s
armaturom glavnog vodomijera koja se nalazi u prostoriji glavnog vodomjera na nekretnini korisnika.
(2) Spojni vod treba voditi okomito na uliéni vodoopskrbni cjevovod,
(3) Od ovog pravila se moze odstupiti samo iznimno, u slucajevima da se parcela nalazi v takvom
poloZaju da okomita izvedba prikjucka iz tehnickih {parcela uz most, potok i sl.), ili pravnih (prikfjucak
$e ne moie izvesti preko susjedne parcele) razloga nije moguca. U tim slugajevima, spojni vod se
izvodi na nadin da kut vodenja spojnog voda to manje odstupa od okomice na vodoopskrbni
cjevovod, pri demu prostoriju za vodomijer treba izvesti y pravcu spojnog voda.
{4} Tlaéna cijev spojnog voda je od polietilena visoke gustoée (u dalinjem tekstu: PEHD Cijevi}

promjer ® 85 mm, usvaja se ® 80 mm kao odabrani promjer $pojnog voda prikfjudka).
(5) PEHD tlaéna cifev spojnog voda do profila 80 mm se uvladi y za
profila. Odnosi promjera tlagnit | zaslitnih cijevi prikljucka prikazani
PEHD cijevi i zastitne PVC cijevi se na krajevima zaétitne cijevi brtvi odgovarajucom dilztacijskom
brivem. Spojni vadovi profila DN 125 mm | vise izvode se bez zadlitng cijevi prema pravilima struke
2a polaganjz PEHD vodoopskrbiih cijevi, §to ukljuuje izvedbu pjeszans posleijice, zatrpavan]a cijevi
do 20 cm fznad tjiemena pijeskom. kao i postavu traka 2a detekeiju i oznatavanjz cijevi. lznimno,
sluéaju postave vodomjernog okna prema &lanky 25 stavku 15. avih uvjeta, zastilna cijov se
postavia na prikljucke svih profila. Na dijelu prikljucka od vodemjemog ckna do reculacijske linijz

Stitnu PVC cijev cdgovarajuceg
SU U tablici 1. Dilatacija izmedu
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vlasnik, u sklopu izvedbe vodomjernog okna postavl
promjer PVC cijevi prolaza kroz zid okna i na dubini o
(6} Dubina ukapanja spojneg voda mora biti
periodu, kao i prolaz ispod uliénih vodova tel
Krizanje s ulicnom kanalizacijom, u pravilu, m
cijevi.

(7) Brzina vode u cijevi prikljutka moze biti maksimalno 2 nv
kada ta brzina moze biti maksimalno 2,5 m/s.

(8) Kod prijelaza spojnog voda preko potoka, on se u pravilu
tlagne cijevi u zastitnu Eelidnu cijev odgovarajuceg profila i ispunom meduprostora izmedu tlacne i
zaslitne cijevi toplinskom izolacijom. Debljina toplinske izolacije mora biti minimalne 5 cm. Visinski
spojni vod treba voditi iznad nivoa visoke vode potoka. Na krajevima celicne cijevi mora se izvesti
betonska uporista, a ako nekretnina ima most preko potoka, zaslitnu cijev spojnog voda, ukoliko je
moguce, treba objesiti na most. Ukoliko zbog Sifine potoka ifi drugih razloga nije moguée voditi spojni
vod iznad potoka, on se moze poloZiti ispod korita potoka. Dubin§ ukapanja cijevi tada mora biti
minimalno 60 cm ispod dna karita. Na difelu spojnog voda ispod korita tlaénu i zaslitnu PVC cijev

spojnog voda treba provesti kroz zastitny &eliénu cijev. Zastitna eliéna cijev mora biti minimalno 2 m
Sira od Kkorita potoka.

ja PVC cijev profila prema tablici 1 - Vanjski
si cijevi prema stavku 6 ovog élanka.

takva da osigurava zadtitu od smrzavanja u zimskom
efona, struje i plina, ali ne treba biti manja od 120 cm.
ora se izvoditi na nain da je spojai vod iznad kanalske

s, 0Sim za potrebe protupozarne zadtite

treba izvesti nadzemno, uvlaéenjem

Vodomjerno okno

Clanak 25,
(1) Glavni vodomjeri s pripadajuéom armaturom i fazonskim komadima smjeitaju se u prostoriju za
smjedtaj glavnih vodomjera koja moZe biti vodomjerno oknio ili prostorija unutar objekta. Polozaj
prostorija na nekretnini mora osigurati zatitu od odtecenja ugradenih vodomjera i armature, kao i
zailitu od smrzavanja,
(2) Ukoliko na parceli ima dovoljno mijesta, glavni vodomjeri se smjestaju u vodomjerno okno.
Vodomjerno akno se smjeta neposredno uz regulacijsku liniju, najvi§e do 1 m'u parcelu. U iznimnim
slucajevima, ukoliko vodomjemo okno nije moguée smjestiti neposredno uz regulacijsku liniju,

vodomjerno okno treba smjesliti 5to blize regulacijskoj liniji, koliko to dopustaju prilike na nekretnini.

Vodomjerno okno se moZfe smjestiti na cijeloj Sirini parcele koju pokriva wliéni cjevovod, vodedi
ratuna da na pravcu okomice na ¢

jevovod nema zapreka za izvedbu $pajnog voda i &vora prikljucka
(okna kanalizacije, DTK, stupovi rasviele, zasunske komore, hidranti, postoje¢i vodoopskrbni
prikfjucii sl.).

(3) Vodomjemno okno mora biti armirano betonsko. Zidovi moraju biti statiCki dimenzionirani na boéni
pritisak zemlje, a plo&a mora biti dimenzionirana tako da podnese opterecenje s obzirom na svoj
poloZaj (prilazni put). Za prikljucke obiteliskih kuéa moZe se koristiti gotova vodomjerna okna
proizvodaca Cija okna zadovoljavaju tehnicke propise isporucitelja. Osobitu paZnju treba posvelit
vodonepropusnosti zidova, ploce, kao i spojeva zidova i ploce, te ploCe, utaznog gra i poklopca.

(4) Vodomjema okna se ne smiju zidati od opeke ili blokova, zbog statitke nectpomosti na boéni
pritisak osim ako ne postoji odobrenje odgovome osobe Isporuditelja. Ovo vrijedi i za vodomjerna
okna za obiteljske kuce.

(5) Velitina vodomjernog okna odredena je profilom prikfjucka, brojem glavnih vodomjera i

pripadajucom armaturom koja se ugraduje u vedomjerno okno. Svijetla visina vodomjemog okna za
prikljucke DN 50 mm i vi$e je 180 cm.

(6) Za spustanja u vedomjerno okno postavijaju se penjalice od punog rebrastog celika 0 20 mm.

{7) Peklopac ulaza u vodomjemo okno je ljevano Zeljezni Cetverokutni, vodonepropusni, veliine 60
x 60 cm s natpisom “VODA". Poklopac treba biti tip 5-15 1, uzdignut iznad nivoa terena za 15 cm. Na
taj natin se osigurava vodonepropusnost, kao i pristup vodomjernom oknu. Ukoliko se poklopac
vodomjernog okna nalazi u prlaznom putu ili plogniku, potrebno je osigurati maksimalno moguce
uzdignuée od nivoa terena, radi sprieCavanja prodora povrdinske vode u okno. Poklopac-
vodomjemog okna ne smije biti postavijen na parkiralistu. Ukoliko je duZina vodomjermog okna 4,0 m
ili viSe, potrebno je postaviti dva poklopea, u dijametralno suprotnim kutovima okna,

(8) Ispod armature se postavijaju podupore na kojima leZi montirana armatura. Podupore maoraju biti
Cvrste i ucvricene za pod prostorije. U slucaju da se vodomijeri postavijaju na vise etaza potrebno je
iza ventila nizvodno od vodomjera postaviti nosace cijevi, na koje se pricvriéuju cijevi koje izlaze iz
vodomjera, te na taj nacin rastereéuju spojeve gamiture vodomjera. Uredenje podupora od opeke
{zidanje u morlu i Zbukanje) kao i postavu nosaca cijevi nakon dovréenog spajanja intermne instalacije
na vodomjere izvodi investitor i mora biti izvedeno prije tehnitkog pregleda objekta.

(9) Vodomjerno okno se ne spaja na kanalizaciju, ve¢ se voda u slugaju kvara ispumpava. U tu svrhu

se ispod peklopca u pedu vodomjernog ckna izvodi se udubljenje © 30 cm, dubine 40 cm, a pod
okna se izvodi u padu prema tom udubljenju.
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(10) Za profaz cijevi kroz zidove vodomjernog okna ugraduju se PVC zastitne cijevi odgovarajucih
profila, s brivama radi spre¢avanja prodora vode. Promjeri zastitnih cijevi, ovisno o profilu prikljucka,
navedeni su u tablici 1. Koldak zastilne cijevi koja se postavlja u zid komore mora s vanjske strane
biti ravan sa zavrietkom zida (ne zastite hidroizolacije), a s unutradnje strane zastitna cijev treba biti
ravna sa zidom okna. UJ svakom sluéaju vanjsku povriinu zastitne cijevi treba narovasit (brusilicom
ohrapaviti!), radi boljeg spoja betona i PVC cijevi, i time osigurati vodonepropusnost spoja.

(12} Za prolaz ozicenja kroz zidove vodumjernog okna polrebno je postaviti adgovarajuce zastitne
cijevi, vodedi raSuna o vodonepropusnost; spoja izmedu zastitne cijevi i belona, kao i difatacijske
reSke izmedu oZienja i zastitne cijevi, osobito ako oZitenje iz vodomjernog okna ulazi u podrum
zgrade. K ‘

(13} Ukoliko se u vodomjerno okno ugraduje BA ZOPT, tada treba primjenjivati i dodaine tehnicke
uvjete za smjestaj BA ZOPT-a u okno, koji su opisani u Elanku 40.

(14) Ukolike se vodomjemo okno obiteljiske kuée nalazi iza petpornog zida ili na terenu s visinskom
razlikom vise od 1,5 m od razine ulice, koji onemogucava normalnu izvedbu prikljudka s utazom kroz
prednji zid, moze se dopusliti ulaz cijevi kroz pod okna, a lom instalacije se izvodi u oknu. Prilikom
izvedbe okna, investitor je duZan postavili zastitnu cijev, koja mora na regulacijskoj liniji biti ukopana
na dubini 120 - 130 ¢m. | !

(15) Ukoliko se radi o vodomjernom oknus priklju¢ka DN 5@ i vise koje se nalazi iza potpornog zida ili
na terenu s visinskom razlikom viée od 1,5 m od razine ulice, tada se ono izvodi u dvjema etazama.
Dno donje etaze vodomjernog okna nalazi se 50 cm ispod osi normalnog ulaza u okno, a gomja -
etaza u kojoj su smjesteni vodomijeri izvodi se na nadin da se zadovalji minimalna svijetla visina
propisana totkom 3.4-5 ovih uvjeta. Lom instalacije na taj se naéin vrai unutar vodamjernog okna |
mogut je popravak prikljutka bez kopanja privatne parcele. Vlasnik nekretnine obavezan je od
vodomjernog okna do regulacijske linije postaviti zastitnu PVC cijev profila prema tablici 1 - Vanjski
promjer PVC cijevi prolaza kroz zid okna. Velidina donje etaZe je min. 1,20 x 1,5 m. Na podu spoja
gornje i donje etaZe, potrebno je za normalno ofitanje i izmjenu vodomjera postaviti demontazne
elemente od nehrdajuceg Gelika. Ovi metalni elementi se demontiraju u slu€aju potrebe popravka
dijela prikljutka u donjoj etaZi vodomjerncg okna. Okno mora imati dva poklopea u dijametralno
suprotnim kutovima okna. Penjalice se postavljaju ISKLJUCIVO ispad poklopca koji nije iznad dijela
okna gdje su spojene gornja i donja etaza. Drugi poklopac slugi iskljudivo za ispumpavanje vode iz
donje etaze okna.

Prostorija za smjestaj glavnih vodomfera unutar zgrade

Clanak 26.
(1) Ukoliko na parceli nema dovolino prostora za izvedbu odgovarajuéeg vodomjemog okna za
smjestaj glavnih vodomjera, glavni vodomjeri se mogu smjestiti u podrumu objekta koji se prikljucuje.
{2) Prostorija za smjestaj glavnih vodomijera locira se uz proéelni zid ulice iz koje se prikljuuje. Nije
dopusteno prostoriju za smjestaj glavnih vodomiera locirati dalie u dubinu zgrade, niti voditj spojni
vod kroz zgradu, Prostorija za smjestaj glavnih vodomjera u podrumu zgrade mora imali podnu
reSetku odvodnje i pod izveden u padu prema njoj. Pod mora biti najmanje 2 ¢m niZi od poda ostalih
prosterija podruma.
(3) Prostorija za smjestaj glavnih vodomjera u podrumu objekta mora biti namijenjena iskljucive za
vodomjere i u njoj ne smije biti drugih sadrzaja. Prostorija mora biti zatvorena évrstim zidovima. Nisu
dopustene reSetke od armaturnih mreZa ili drvenih rotilja, kao ni montazni panoi od knauf ifi sliénin
plota. Isto tako, nije dopusteno smjestanje vodomjera u spremista, garaze ili bilo kakve druge
prostorije privatne namjene. .
(4) Kod projektiranja vrata treba voditi raduna da vrata kod otvaranja ne udaraju u postavljenu
vodovodnu armaturu. Ako je moguce, najbolje je da se vrata otvaraju prema van. Kijué od vrata mora
biti kod domara, predstavnika suviasnika i korisnik 0 tome mora obavijestiti isporucitelja.
(5} Prolaz cijevi kroz temeljni zid rje3ava se ugradbom odgovarajuceg FF komada u temelini zid
podruma. FF komad mora biti od nodularneg ljeva, a ni u'kom sludaju od gelika. FF komad, po
mogucnosti, u sredini duZine treba imati zavarenu pPlocu koja se ubetonira u zid. Ovo osigurava
vodonepropusnost spoja izmedu zida | cijevi prikliucka, kao i stabitnost konstrukcije buduéeg
prikljucka. Pri tome osobitu paZnju treba obratiti duZini FF komada (L}, koja se odreduje prema
formuli: L=d+60 (cm), gdje je d ukupna debljina temeljnog zida (s hidroizolacijom i zastitom
tidroizolacije) izrazena u cm.
{6) Nakon izraéuna potrebne duiine, iz kataloga se kao usvojena uzima prva vedéa dusina FF
komada. Uz naprijed navedeno posebnu paZnju treba obratiti i na poloZaj rupa za vijke na prirubnici
ugradenog FZ komada. Gormji par rupa za vijke uvijek mora biti paralelan s podom prostorije. Neki
preizvedadi 2 prirubnici urezuju zarez, koji se uviizk poslavlja kao najvisa locka prirubnice. Samo

takav poloZa’ [améi da ée armalura koja s montira u prostoriit za vodomijere bili postavijzna praviino.
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(7) Rasvjeta prostorije je obavezna, prikljuéni napon moze biti 220 V, ali sva armatura i instalacija
struje mora imati stupanj zastite minimalno IP 56.

(8) Ukoliko se u prostoriju ugraduje BA ZOPT, tada treba primjenjivati i dodatne tehnicke uviete za
smjestaj BA ZOPT-a u prosloriju u padrumu zgrade, koji su opisani posebno u &lanku 40.

Prikijuéci za obiteljske kuée

Clanak 27.
{1) Vodoopskrbni prikljuéci za obiteljske kude izvode se prema tehnickoj normi isporuditelja,
(2) Prikljuéak za obiteljske kuce je standardno 11 25 mm. Spojni vod prikljutka za obiteljske kuce
izvodi se od pocintane cijevi DN 25 rm. :
(3) Cvor prikljucka za obiteljske kuce izvodi se montazom navrtnog ventila s ugradbenom garniturom
i busenjem ulitne cijevi pod pritiskom, bez zatvaranja vode u ufiénom cjevovodu.
{4) PoloZaj i izrada vodomjemog okna u svemu mora odgovarali uvjetima iz ovih uvjeta navedenih u
¢lancima 25.1 26, | !
(5) Standardno vodomjerno okno za bbiteljske kuce i jedan vodomjer ima dimenzije 120 x 80 x 130
cm {d x § x h). Za svaki daljnji vodomjer okno treba prosiriti za 20 cm.
(6) U vodomjerno okno se standardno ugraduje vodomjer 0 20 mm i Q, = 2,5 m*/h. Ukoliko na
parceli postoje veci potro$adi, mogu se u vodomjerno okno, umijesto navedenoga, ugraditi vodomjeri
odgovarajucih dimenzija (0 25 mm ili C 32 mm). Ispred vodomjera se ugraduje kuglasti ventil bez
ispusta i produZena spojnica s kolzakom, iza vodomjera ugraduje se kratka spojnica i kuglasti ventil
sa ispustom, te EC zaStitnik od povratnog toka. Ukoliko je zbog visokog tlaka u mrei potrebno
ugradili ventil za smanjenje tlaka (reducir ventil}, on se postavlja iza zatitnika od povratnog toka. isto
vrijedi i za ostalu vodovodnu armaturu koju investitor Zeli ugraditi (odstranjivac kamenca i sl.). Duzinu
okna u tom slu€aju treba povecati za potrebu ugradbe navedene armature. Svi elementi garniture
glavnog vodomijera su istog profila, ovisno o profilu glavnog vodomjera.
(7) Za brivijenje spojnih mjesta ne smije se upotrebljavati materijal koji je Stetan po zdravije ili koji
daje vodi poseban okus ili miris.
(8) Broj glavnih vodomjera ovisi o broju obiteljskih kuéa iti zasebnih dijelova koji se trebaju opskrbiti
vodom, kao i hidraulickom proratunu. U pravilu preko prikljuZka ovog profila moguée je osigurati
opskrbu za do 4 obiteljske kuce ili do 6 stanova. Broj obiteljskih kuéa ili zasebnih jedinica koji se
mogu opskrbiti vodom preko ovog tipa prikijuka ovisi o koliGini potrebne vode za svaku obiteljsku
kucu ili zasebnu cjelinu,
(9) Ukoltko zbog povecanih potreba obiteljske kuée za vodom (zalijevanje okolida, bazen i sl.)
navedeni tip prikljucka ne zadovoljava, moZe se izvesti prikljuéak profila 50 mm, s glavnim
vodomjerom dimenzioniranim prema hidraulickom proraéunu.

Prikljuccei za viSestambene, stambeno posiovne i poslovne zgrade

Clanak 28.
(1) Prikljuéci za viSestambene zgrade i posiovne subjekte tzv. ogranci, izvode se prema konaénoj
suglasnosti isporuitelja na glavni projekt inteme vodovodne instalacije. _
(2) Konagnom suglasno3i¢u se odreduje profil prikljugka, broj i profil glavnih vodomjera, kao i nagin
postave vodomjera za zasebne cjeline (u prostoriji glavnih vodomjera ili u zgradi), fe tip i profil ZOPT-
a.
(3) Cvor prikljuka u pravilu se izvodi busenjem uliéne cijevi pod pritiskom. U iznimnim slugajevima,
ukoliko to tehnicki uvieti (poloZaj drugih instalacija, blizina vodomjemog okna i sl.) na mjestu izvedbe .
¢vora ne dopustaju, &vor prikljucka se moZe izvesti rezanjem uliéne cijevi i zatvaranjem vode. Kod
prikljucka © 50 mm odluka o tome hoce i se spoj na ulicni cjevovod izvesti busenjem ili rezanjem
ulicne cijevi ovisi, pored tehnitkih uvjela na mjestu izvedbe &vora prikljucka, i o hidraulickim
potrebama zgrade koja se prikfjutuje.
(4) Spojni vod se dimenzionira prema hidraulickom proradunu i izvodi u skladu s ¢lankom 24. ovih
uvieta. Prostorija za smjestaj glavnih vodomjera projektira se i izvodi na osnovi profila prikljugka, te
broja i profila glavnih vodomjera koji se unutra smjestaju.

(5) Smjeitaj sekundarnih i internih vodomjera treba zadovoljavali uvjele iz Elanaka 29, - 33. ovih
uvjeta.
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Uvjeti montaZze vodomjera

Clanak 29.
(1) Tehnitki uvjeli postave vodomjera za obiteljske kuce navedeni su u Clanku 27.
(2} Za mjerenje potrodnje vode u viSestambenim, stambeno-poslovnim i posiovnim zgradama s vise
zasebnih cjelina naén mjerenja potronje i montaze vodomjera moZe se izvesti na vise nadina:
(3) 7a postojece zgrade moZe se, ukoliko su zadovoljent uvjeti iz Elanka 28. ovih uvjeta, osigurati
mjerenje svake zasebne cjeline ugradbom internih vodomjera u zasebne cjeline.
{4) Postojece zgrade prikljuéujd se na natin da se vodomijeri ugraduju prema namjeni: po jedan
vodomjer za stambenu potrodnju, za Tokale, unutradnju hidrantsku mrezu, te toplinsku stanicu, sve
prema suglasnostima izdanim u vrijeme traZenja gradevinske dozvole. Za razliku od prijasnje prakse
umjesto izvodenja zaobilaznih vodova na sve linije se postavljaju glavni vodomjeri. Vodomjeri koji se
ugraduju su mehanigki i ofitavaju se na licu mjesta, nakon ulaska ofitata u prostoriju vodomijera.
Osiguranje mjerenja svake zasebne ¢jeline moguée je ukoliko su zadovoljeni uvjeti koji se postavijaju
za slare zgrade, prema €lanku 28. ovih uvjeta.
(5) Za nove zgrade, prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (&1, 263 st. 1), postavija se zahtjev
da svaka pojedina cjelina (stan, poslovni prostor, pa i garaZa ukoliko u svojem lsklopu ima izljev
vode), ima moguénost zasebnog ocilavanja i obracuna potrodene vode. To znati da svaki stan,
poslovni prostor il garaZa u kojoj je izlievno mjesto mora imati svoj vodomier.
(6) Isporugitelj moze definirati zone sustava vodoopskrbe u kojima je ugradnja vodomijera s radijskim
modulom obvezna za sve kategorije potro3aga.

Montaza vodomjera u starim zgradama

Clanak 30.
(1) Da bi se moglo izvriiti obracun potrosnje vode za svaku zasebnu cjelinu, svaka zasebna cjelina
mora ispunjavati uvlete odredene opmm u\rjeuma isporuke, te izvriti tehnicku pripremu interne
instalacije, koja se moZze izvesti na vise nacina:

1. Rekonstrukcua i objedinjavanje kompletne interne vodovodne instalacije zasebne cjeline i
dovodenje cijevi do prostorije vodomjernog okna, gdje ¢e se ugraditi dodatni paralelni glavni
vodomjer za tu zasebnu cielinu. Vodomijer je vlasnistvo isporucitefja. Na ovaj se nacin mogu
rieSavati manje stambene zgrade. Ukoliko zgrada ima pripremu tople sanitame vode u
toplinskoj stanici, tada ovaj nagin ne zadovoljava i ne moZe se koristiti, bez obzira na broj
zasebnih ¢jelina.

2. Rekonstrukcija i objedinjavanje kompletne inteme vodovedne instalacije jedne zasebne cjeline
i izvodenije cijevi u zajednitki prostor, gdje ée se montirati ormariéi sekundarnih vodomjera i M-
Bus sustav oditanja. Vodomjeri ugradeni na ovakav nacin vlasnidtvo su isporucitelja. Citav
postupak ofitanja i fakturiranja utroSene vode obavija isporucitelj, pri Gemu su korsnici duZni o
svom trosku odrzavati M-Bus sustav. Troskove ugradbe vodomjera, ormariéa i M-Bus sustava
snose suvlasnici zgrade.

3. Rekonstrukcija i objedinjavanje kompletne interne vodovodne instalacije i postava internog
vodomijera koji se moze nalaziti unutar zasebne ¢jeline ili u zajednickom prostoru. Vodomjer je
vlasniitvo vlasnika zasebne cjeline. OGitanje se moZe obavljati neposredno, preko oZicenja ili
beziénim putem. Troskove ugradbe i oitanja intemih vodomjera snose suvlasnici zgrade.

4. Postava intemih vodomjera na mjestu odvajanja inteme vodovodne instalacie pojedine
zasebne cjeline od zajednicke vertikale. Vodomjer se moZe postaviti u postojeci ventil, ili se
mozZe ugraditi rezanjem horizontale. Vodomjer je viasnistvo viasnika zasebne cjeline. Ocitanje
se moze obavljati neposredno, preko oZiCenja ili beZiénim putem. TroSkove ugradbe i outanja
internih vodomjera snose suvlasnici zgrade.

5. Postava internih vodomjera na izljevna mjesta u zasebnoj cjelini. U ovom je sluCaju vedi dio
interne vodovodne instalacije zasebne cjeline izvan podrugja mjerenja internih vodomjera, pa
je moguca potrodnja koja nije mjerena. Isto tako u sluaju propustanja interne instalacije unutar
zasebne cjeline, ta potrodnja nece teretiti viasnika pojedine cjeline, veé ¢e bili prikazana kao
zajednidka. Vodomjer je vlasnistvo vlasnika zasebne celine. Ocitanje se moZe obavijati
neposredne, preko oZiCenja ili beziénim putem. Troskove ugradbe i oitanja internih vodomjera
snose suvlasnici zgrade.

{2} Ukoliko se suviasnici odluCe za ugradnju internih vodomjera prema alinejama 3-5 stavka 1. ovog
Zlanka, tada su duzni osigurali oéitanje inlernin vodomjera u inlervalima oéitanja glavnog vodomjera
koje obavlja isporucitell. Suvlasnici su, peko predstavnika suvlasnika ili upravilelja zgrade, duzni
brinuti o redovnej izmjeni | bazdarenyu internih vodomjera prema Zakaonu o mjeriteljskoj djelatnosti.
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Montaza vodomjera u novim zgradama

Clanak 31.
Montaza vodomjera u novim zgradama moze se izvesti na dva nacina:
1. Sistem glavnih vodomijera (sistem GV)

2. Sistem glavni - sekundami vodomjeri (sistem GS)

Montaza vodomjera u novim zgradama - sistem GV

Clanak 32.
(1) Kod sistema glavnih vodomjera (sistem GV) svi vodomjeri se nalaze na jednom mijestu - u
prostoriji vodomjera na zavrdetku spojnog voda. Ovaj je sistem primjenjiv za manje stambene
zgrade. Gornja granica broja vodomjera u prostoriji vodomjera nije odredena, te se na ovaj nadin
moZe rjeSavati zgrada s bilo kojim brojem stanova.
{2) U prlostori]u za smiestaj glavnih vodomjera ugraduju se vodomjeri za svu sanitarmu potrednju
zasebnih cjelina, intemu unutrasnju i vanjsku hidrantsku mreZu, kao i sprinkler instalaciju. Prostonja
za smjestaj vodomjera mora zadovoljiti uvjete iz glanka 25., ako je rije€ o vodomjermnom oknu ili 26.,
ako je rije¢ o prostoriji unutar zgrade. Vodomjeri se dimenzioniraju prema hidraulickom proraéunu
pojedinog dijela instalacije.
(3) Armatura vodomjera najveceg profila montira se u produZetku spojnog voda i, po mogucnosti, iz
prostorije izlazi u praveu. Ukoliko cijev glavnoga izlaznog voda iz prostorije vodomjera izlazi bocno,
potrebno je na zavoju ugraditi odgovarajuce uporidte. Vodomjeri za zasebne cjeline montiraju se u
stupce koji imaju do Cetiri etaze, grupirani po dva stupca, s povecanim razmakom za prolaz izmedu
grupa. Po etaZzama se mogu montirati samo vodomjeri do © 32 mm, s tim da se vodomjeri 251 32
mm montiraju na najnizu etaZu. Iza ventila nizvodno od vodomjera svaki stupac treba imafi stup
nosadé, udvrécen za strop i pod prostorije, na koji se obujmicama pricvriéuje izlazna cijev.
(4) Kod vodomijera C 50 mm i vise obavezno se ispred vodomjera ugraduje zasun, hvatat nedistoce,
MDI komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zasun, te Zastitnik
od povratnog toka i zasun. DuZina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera ovisi 0 profilu
vodomjera. Kompletna gamitura vodomjera u pravilu je istog profila.
(5) Vodomjeri manjih profila smjesteni su paralelno uz vodomjer najveceg profila. Garnitura
vodomjera se sastoji od kuglastog ventila bez ispusta, produZene spojnice, vodomjera, spojnice iza
vodomjera i kuglastog ventila sa ispustom, te ZOPT-a koji moZe biti u vodomjemom oknu ili u
zasebnoj prostoriji. Svi elementi garniture su istog profila. Ukoliko malih vodamjera ima vide od tri, na
odvojku za mate vodomjere postavija se zasun.
(6) Brive spojeva su gumene s metalnim uloSkom. Vijd su od nehrdajuceg Celika, odgovarajuceg
promjera i duZine prema profilu prirubnice.
(7) Sistem glavnih vodomjera se ne moZe koristiti, bez obzira na broj zasebnih jedinica, ako zgrada
ima centralnu pripremu tople vode u toplinskoj stanici.
(8) OC&itanje vodomjera po ovom sistemu GV moze biti lokalno, ulaskom oditata u prostoriju
vodomjera. U tom sluaju vodomjeri koji se ugraduju su mehanicki.
(9) Osim lokalnog otitanja, vodomjere moZemo ocitavati i radijski. U tom sluZaju vodomijeri koji se
ugraduju moraju imati impulsni izlaz. Svi elektronski spojevi na impulsnim vodomjedma i ostaloj
opremi za radijsko oitavanje u vodomjernim oknima moraju biti opremijeni zastitom IP 68.
{10) Ugovorom o izvedbi vodoopskrbnog prikljucka, u pravilu se ugovaraju i svi glavni vodomjeri
zasebnih djelina, te se kao korisnik u dokumentaciju uvodi investitor objekta kojemu se alju rauni.
Novi korisnik moZe zatraZiti promjenu korisnika uz predolenje kupoprodajnog ugovora, kojim
dokazuije svoje vlasnistvo nad zasebnom cjefinom.

Montaza vodomjera u novim zgradama

Clanak 33.

(1) U sistemu glavni - sekundami vodomjeri, u prostoriju za smjestaj glavnih vodomjera ugraduju se
glavni vodomijeri za ukupnu potrodnju hladne vode {sanitamu, hidrantsku, sprinkler) e, ako zgrada
ima toplinsku stanicu, uz navedene glavne vodomijere za hladnu vodu paralelno se ugraduju i glavni
vodomjeri za pripremu tople vode.

(2) Kod zgrade s vile etaZiranih cjefina, svaka elafirana cjelina moze (ali ne mora) imati svoj
prikfjucak, ali svaka etaZirana cjelina mora imati svoj glavni vedamjer hladne vode, a ako objekl ima
{oplinsku stanicu preporuéa se da ima i svoj glavni vodomier lople vode. Glavni vodomjeri tople vode
svih etaZiranih cjelina nataze se u vodomjerncm oknu prikljucka etaZirane cjeline na kojoj se nalazi
toplinska stanica. Preporuca se da u {oplinskoj stanici svaka elazirana cjelina ima svoj spremnik
tople vode spojen na giavni vodomijer tople vode te elazicane cieline. Na taj natin omoguceno je
mjerenje potrodene tople vode svake pojedinacne etazirane cjeling i u slugaju puknuca ili zajednicke
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potroSnje, troSkove snosi samo ta etaZirana cjelina, a ne i susjedne etaZirane cjeline, koje s tako
potroSenom vodom nemaju nikakve veze. Ovdje treba napomenuti da je etaZirana cjelina u praksi
zgrada, a u sluZaju kada zgrada ima viSe ulaza (dilatacija), tada etaZirana cjelina moze biti i svaki
ulaz (dilatacija) posebno. Da bi projekt unutradnje vodovodne mreze bio ispravan, prije njegove
izrade treba znali na koji ¢e se nadin etaZirati zgrada.

(3) Vodomijeri se dimenzioniraju prema hidraulickom proraunu. Po mogucnosti sanitarny instalaciju
treba odvojiti od instalacije unutrasnje hidrantske mreZe i sprinklera, i zaétiliti je od zagadenja
zaStitnikom od povratnog toka. Glavni vodomijeri hladne vode dimenzioniraju se prema ukupnoj
potro$nji sanitarne hladne vode i‘unutradnje hidrantske mreZe i sprinkler instalacije etaZirane cjeline,
glavni vodomjer za toplinsku stanicu dimenzionira se prema ukupnoj potrosnji sanitame tople vode
pojedine etaZirane cjeline, dok se sekundarni vodomjeri hladne i tople sanitame vode dimenzioniraju
prema potrognji hladne i tople vode pojedinog stana ili poslovnog prostora. Ukoliko je fije€ o zgradi s
vie etaZiranih cjelina, u slu€aju da je za nomalno funkcioniranje unutra$nje hidrantske mrese
potrebno izvesti stanicu za povecanie tlaka, moZe se cjelokupna unutrasnja hidrantska mreza spojiti
preko jednog vodomjera unutraSnje hidrantske mreze, odvojenog od vodomijera sanitame potronje,
koji se i dalje postavijaju za svaku etaziranu cjelinu. Instalacija sprinklera se spaja preko zasebnog
vodomjera za sprinkler. Svi glavni vodomijeri moraju‘imati impulsni izlaz.

(4) Ukoliko je profil glavnog vodomjera sanitame potro3nje prema hidraulickom proradunu veéi od
(32 mm, potrebno je osigurati tofno mijerenje malih protoka ugradnjom WPV (kombiniranog)
vodomjera. Treba uzeti u obzir da kombinirani vodomjer DN 150 mnm ima mali vodomjer DN 40 mm,
pa ga treba izbjegavati, vec (jer se u sluCajevima kad su potrebne tako velike kolidine vode uvijek
radi o kombinacifi sanitarne potrodnje i unutrasnje ifi vanjske hidrantske mreze ili potro$nje sprinkler
instalacije) treba potroSace tako kombinirati da profil glavnog vodomjera sanitarne potrosnje ne
prelazi DN 100 mm. Za mjerenje toka vode u hidrantskoj i sprinkier instalaciji, za profile C 50 mm -
150 mm ugraduju se WS vodomijeri, a za profil 200 mm i vise, WP vodomjeri,

{5) Kod vodomjera £ 50 mm i vi§e obavezno se ispred vodomjera ugraduje zasun, hvatad netistoce,
MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zasun. Iza
vodomjera na kaji je spojena hidrantska mreza objekta ili sprinkler sistern za gaSenje pozara,
obavezno se ugraduje zastitnik od povratnog toka. Duzina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza
vodomijera ovisi o profilu vodomjera.

(6) Brive spojeva su gumene s metalnim uloskom. Vijei su od nehrdajuceg &elika, odgovarajuceg
promjera i duZine prema profilu prirubnice.

(7) Minimalni broj stanova za primjenu ovog sistema je 17 sekundarnih vodomjera, U slufaju kad se
topla voda priprema preko toplinske stanice, ili je objekt koji se prikljuéuje udaljen vise od dvadeset
metara od vodomjemog okna glavnih vodomijera, ovo je jedini nain izvedbe, bez obzira na broj
stanova.

{8) Sekundami vodomjeri mogu se nalaziti iza glavnog vodomjera u vodomjemom oknu, u prostoriji
za vodomjere u padrumu zgrade, ili v vodomjemnim ermariéima unutar zgrade.

{9) Sekundami vodomjeri se obavezno ugraduju u vodomjernom oknu iza glavnog vodomijera u
slucaju da je poloZaj potroSata takav da nema pristupacénog mijesta za smjestaj vodomjernih
omarica. Tada se v vodomjerno okno mogu postaviti ormariéi u koje se ugrade sekundarni
vodomjeri.

(10) Vodomjemi ormarici smjeStaju se u zajednicke prostorije (hodnici, stubista, zajednicke prostorije
u pedrumu), a NIKAKO u stanove, poslovne prostore ili garaZe. PoloZaj im mora biti pristupacan i
moraju omoguciti normalno ofitanje. Visina na koju su postavljeni sekundarni vodomijeri mora biti 100
- 160 cm od gotovog poda. Prostori u koje se smjestaju vodomjemi ormarici za unutragnju ugradnju
moraju biti unutar objekta i u njima temperatura nikada ne smije pasti ispod +5°C. Vodomjerni
ormariéi za unutradnju ugradnju ne smiju se postavijati na otvorene galerije ili hodnike otvorenog tipa.
U tom sluaju, vodomjere treba smijestiti u vodomjeme ormariée za vanjsku ugradnju (tzv. 120
ormari¢e) ili u zajedniCke prostore zatvorenog tipa.

(11) Na vratima ommaria za unutrasnju ugradnju moraju biti prozoréici za ocitanje, reske za
ventilaciju i bravica za zakljuéavanje. Svi vodomjerni ormariéi na cijelom podru&ju vodoopskrbe
isporucilelia moraju imati jedinstveni kfjuc. U viSestambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim
zgradama s viSe suvlasnika kljuC za otvaranje omrmari¢a dobiva na koristenja ovlasteni predstavnik
suvlasnika i upravitelj zgrade. Viasnici pojedinih zasebnih cjelina zatvaraju vodu za potrebe radova
unutar zasebne cjeline na zapornom uredaju unutar zasebne cjeline.

(12) Ormari¢i moraju imati odvod. Odvod se moze izvesti ili preko aktivnog sifona najblize zasebne
cieline ili zajednickom vertikalom, koja se spaja na aktivni sifon u najnizoj etazi zgrade. Spoj na
odvodnju se moze izvesti i bez sifona s tim da se osigura odvod preko podne redetke najnize etaze u
koju se preko zraénog meduprostora ulijeva olpadna voda iz vodomjernih ormari¢a. Nije dopusten
spoj na odvodnju preke sifona na vodomjernom ormaricu ili direktno.

(13) Materijal izrade ormaric¢a za unutradnju ugradnju je lim debljine 1,5 mm, zastiéen plastificiranjem.
Prozoriic je od prozirnog pleksi stakla. Boja ormariéa odreduje se prema uredenju interijera.
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(14) Ormari¢i moraju biti spojeni na uzemlienje zgrade. U tu svrhu ormmari¢ se na uzemljenje spaja
vijkom M8 sa zvjezdastim podlogkama. Posebno treba obratiti painju na spoj vrata ormari¢a na
uzemljenje.

tipskog 1ZO ormarica moze biti pocingani ili plastificirani lim, dok fe materijal vrata inox.
{16) Tipske vodomjerne ormarice nabavlja i postavija investitor prema uvjelima isporugitelja.
(17) U tipske vodomjerne ormarice smjesta se 1 - 4 vodomjera (v 120 ormarice 1 - 2 vodomijera),

vodovodne instalacije sé spaja na prikljuke na vanjskoj strani ormariéa. '

{(18) Vodomijeri hladne vode u vodomjerni omarié se ugraduju u horizontalnom ili vertikainom
poloZaju. U oba polozaja vodomjeri moraju biti okrenuti prema vratima ormari¢a i zadovoljitt uvjet
minimalno B klase toénosti.

{19) Vodomjeri tople vode moraju biti takvi da mogu normalne funkcionirati j u sluCaju da temperatura
vode, zbog greske sistema prijede 50°C.

(20) Temperatura potrodne tople vode u pravilu treba biti 42 - 45°C, jer se u slu€aju vise temperature
pojacava izlu€ivanje kamenca,

(21) Vodomieri se izvritavaju, servisiraju i ponovno bazdare prema Zakonu.

(22) Vodomjere u vodomijerne ormarice postavlja isporugitelj. Vodomjeri se u ormarice postavijaju
nakon izvriene uplate od strane investitora i sklapanja ugovora ¢ ugradbi i koristenju sekundarnog
vodomjera, koji s isporutiteljom sklapa viasnik svake zasebne cjeline. Za eventualnu zajednicku
potrosnju (Cistadica, pranje automobila, zalijevanje zelenila i sl.) ne ugraduje se zasebni sekundami
vodomijer, vec se dijeli na sve suvlasnike udjelom zajednicke potrosnje (UZP).

{23) Tlagna proba instalacija zgrade mora biti provedena prije ugradbe sekundarnih vodomijera.

(24) Podaci iz vodomjera se u pohranjuju u M-bus modulu za ofitanje, koji se mora nalaziti u
ermari¢u zajedno s vodomjerom Cije podatke sprema. Jedino u sluéaju da su ormariéi postavijeni
neposredno jedan do drugoga, vodomijer i modul za ogitanje mogu biti u susjednim ormariéima.

(25} Modul se napaja preko M-bus sustava. U slucaju kvara upravijatke jedinice ili nestanka struje,
svi moduli moraju imati ugradene baterije. Vijek trajanja baterije je minimalno 7 godina. Struja 220 v
u vodomjernom ormaricu NIJE DOPUSTENA
(28) M-bus moduli za ogitanje se kablovskom vezom spajaju na upravljacku jedinicu, koja se nalazi u
ormariéu smjeStenom na vidljivom i dostupnom mjestu u ulaznom prostoru zgrade. M-bus modul
mora biti karika u lancu prijenosa podataka od ostalih vodomjernih ormariéa do upravljacke jedinice,
(27) Kablovi za povezivanje M-bus modula su u pravilu [YSY 2 x 2 x 0.8 mmZ Kablovi su smjesteniu
zastitne gibljive cijevi promjera 20 mm. Zastitne gibljive cijevi nabavlja i postavija investitor.

(28) U pravilu, M-bus moduli se spajaju po vertikali od ormarica do ormariéa. U najnizoj etazi
medusobno horizontalno se povezuju moduli, kao i s upravljatkom jedinicom. Moduli iz prostorije
glavnih vodomijera spajaju se na upravijacku jedinicu ili modul u najblizem vodomjernom omaricu.
(29) UpravljaZka jedinica mora biti smjestena u ulaznom prostoru zgrade. Upravljacka jedinica spaja
se na izvor napajanja 220V i telefonsku instalaciju. U ormari¢ upravljacke jedinice smjesta se
upravljacka jedinica, trafoi za napajanje, modem za prijenos podataka telefonom i eventualna
dodatna potrebna oprema za kvalitetan prijenos podataka.

(30} Velicina ormariéa u koji se smjeSta upravijacka jedinica ovisi o izvoditelju M-Bus instalacije.
Materifal je plastificirani lim ili PVC. Na vratima ormari¢a jedinice za oditanje nema prozor&ica, vec je
refiefno il na drugi nacin utisnut natpis VODA. Ommari¢ jedinice za ofitanje nabavija i postavija
investitor. Sve metalne dijelove ormarica treba spojiti na uzemljenje zgrade. Vijak za uzemljenje mora
imati zviezdaste podloske. Kao ni kod vodomjemog ormari¢a, ni kod ormarica upravijacke jedinice
boja nije zadana, veé ovisi o boji interijera. Svojim reljefom natpis VODA pokazuje svrhu ormariéa,
bez obzira na boju.

(31) M-Bus sustav investitor izvodi o viastitom trasku, a prema uvjetima odredenima od strane
isporucitelja. Telefonsku liniju (ugovor o pretplatnickom odnasy s operaterom) osigurava isporutitel].
Investitor je duzan osigurati fizicki spoj na telekomunikacijsku mrezu, a kod planiranja broja potrebnih
izlaza prema telekomunikacijskoj mrezi, treba predvidjeli i ovaj za M-Bus izlaz.

(32) Prije tehniékog pregleda treba provjeriti pozicije svih vodomjera zgrade, mora bitj potpisan
ugovor o ugradbi sekundarnih vodomjera i obavljena uplata od strane inveslitora, s vlasnikom svake
zasebne cjeline mora biti sklopljen ugovor o ugradbi i koridtenju sekundarnog vodomjera. Osim toga,
investitar s izvoditeliem M-Bus sustava mora sklopiti ugovor o odrzavanju M-Bus sustava i u svoje
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ugovore s kupcima unijeti klauzuly o prijenosu obaveze odrzavanja M-Bus sustava. Tek nakon
navedenih predradnji moci ée se izdati potvrda o ispravnosti izvedenog vodoopskrbnog prikljucka i

predstavnik isporucitelja na tehnickom pregledu ée moédi dati suglasnost za izdavanje uporabne
dozvole.

2astita od povratnog toka vode
Clanak 34.

(1} Javna izvori$ta i vodoopskrbni objekti moraju biti zasticeni od sluajnog ili namjernog onetiséenja
i drugih utjecaja koji mogu ugrozifi zdravstvenu ispravriost vode za pice prema vaZeéim propisima.
{2) Isporutitelj, kao pravna osoba koja obavija vodoopskrbnu djelatnost, duzan je poduzimati mjere
za osiguravanje zdravstvene Ispravnosti vode za pice i tehnigke ispravnosti uredaja.
(3) Zastita od povratnog toka interne vodovodne instalacijie mora se osigurati na mjestima spoja
interne instalacije s uredajima i aparatima iz kojih postoji opasnost od povratnog toka zagadene ili
zatrovane vode.
(4) Zasdtita od povratnog loka javne vodoopskrbne mreze cbavlja se ugradbom zastitnika od
povratnog toka (u daljnjem tekstu - ZOPT) na svaki voddopskrbni prikljuak. ‘
(5) ZOPT za zastitu javne vodoopskrbne mreze se postavija iza glavnog vodomjera, a tip Z0PT-a se
odreduje prema ovim uvjetima, ovisno o stupnju opasnosti od zagadenja.
(6) Tip ZOPT-a odreduje se prema tablici 4., na osnovi kategorizacije vode.
{7} Kategorizacija zagadenja vode i odredivanje stupnja zastite javne vodoopskrbne mrefe od
povratnog toka provodi se prema EN 1717,
(8) Ugradba ZOPT-a obavezna je novim vodoopskrbnim prikljuccima iza svakog glavnog vodomijera
bez obzira na vrstu potrodnje. Obavezu ugradbe ZOPT-a za postojece objekte utvrdit ¢e isporuditelj u
skladu s opasno$éu od Zagadenja javne vodoopskrbne mreze koju predstavija svaki pojedini korisnik
zasebno. Obveza ugradbe ZOPT-a tipa EC na vodoopskrbnim prikljuCcima za obiteljske kuce bit ée
definirana i pocinje vrijediti danom donosenja posebne odluke isporucitelja.

Kategorizacifa vode u svrhy odabira ZOPT-a

Clanak 35,
(1) Kategorizacija vode u svrhu zastite od povratnog toka odreduje se prema EN 1717:

1. Zdrava voda isporuéena od ovlatenog isporucitelja, koja zadovoljava zahtjeve za pitku vodu.

2. Voda koja bi mogla biti 1. kategorije osim &to je njena estetska kvaliteta umanjena zhog:
promjene njene temperature, prisutnosti sastojaka ilf organizama koji uzrokuju promjenu okusa,
mirisa ili izgleda, ukljudivo vodu u distrbuciji topfe vode

3. Voda koja predstavija malenu opasnost za zdravije zbog koncentracije nisko-otrovnih sastojaka,
ukliuujuéi tekucine koje sadrze: etilen glikol, otopina bakrenog sulfata, ili slignin kemijskih
dodataka ili natrijev hipokiorit {klor ili siéna sredstva za dezinfekciju).

4. Voda koja predstavija znacajnu opasnost za zdravlje zbog koncentracije ctrovnih sastojaka,
ukljudujuci svaku tekuéinu koja sadrZi: kemijske, kancerogene sastojke ili peslicide (ukljucujudi

4]

. Voda koja predstavija ozbilinu opasnost za zdravije zbog koncentracije patogenih organizama,
radioaktivnih ili vrio otrovnih sastojaka, ukljuujuci sve tekugine koje sadrze: fekalni material ili

Kategorizacija ZOPT-a

Clanak 286,

(1) Za zastitu javne vodoopskrbne mreze od povratnog toka prema ovim uvjetima koriste se sljededi
zastitnici od povratnog toka prema EN1717; -

1. Dvostruki kontrolirani nepovratni ventil - tip EC za zastitu od povratnog toka fekugina kategorije
1i 2 (u daljinjem teksty EC).

Podruéje primjene ZOPT-a

Clanak 37,
(1) EC se ugraduje na linje glavnih vodomjera za sliedece korisnike:
1. obiteljske kuce,
2. stanove u videstambenim i stambeno-poslovnim zgradama,
3. javne ustanove, te postovne prostore razli€ite od stavka (2) ovog &lanka,
4. unutrasnju i vanjsku hidrantsku mrezu sa uredajima ili bez njih za povecanje tlaka, te sprinkler
sisteme zaslite od pozara sa spremnicima vode il bez njik, bez aditiva,
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5. sprinkler sisteme zalijevanja travnjaka bez ubrizgavaca kemikalija sa pumpama za povecéanje
tlaka ili bez njih.

6. sprinkler sisteme zalijevanja travnjaka s ubrizgavalima kemikalija sa purnpama za povecanje
tlaka ili bez njih,

7. sprinkler sisteme i unutradnje i vanjske hidrantske mreZe s dodanim aditivima,

8. bolnice i ostale medicinske ustanove (ukljucivo zubarske i zubotehniéke),

9. prikljutka s neprov;erenlm giavnim ili pomoénim vednim sistemima,

10. tvomice za punjenje boca,

11. mljekare,

12. autopraonice, autoservisi, autolakimice,

13. praonice rublja i posuda,

14. bazene (javni i privatni), .

15.restorane, barove i kiubave,

16.javne WC-e,

17.cisteme za pranje ulica ili gaSenje poiara koje uzimaju vodu dlreklno iz javne vodoopskrbne
' mreze preko hidranta (smjetaj na cisterni).

Opéi uvjeti ugradbe, atestiranja i servisiranja ZOPT-a

Clanak 38.
{1) ZOPT se uvijek postavlia iza vodomjera nizvodno od zapornog uredaja - na korsnikovoj strani
instalacije u vodoravnom poloZaju, osim ako je namijenjen za vertikalnu ugradnju.
{2} Obavezno se postavlja ZOPT na kojem je moguée testirati ispravnost.
(3) ZOPT se, gdje je god to moguée, mora postavili iznad nivoa terena, §to blize vodomjernom oknu.
Prostor u koji se postavlja ZOPT mora obavezno biti zatvorenog tipa i grijan, odgovarajuéih svijetlih
gabarita za normalan rad na montaZi, ispitivanju i odrzavanju uredaja.
(4) Izmedu vodomjera i ZOPT-a ne smije biti nikakvih ragvanja, odvajanja, niti priklju€aka. Ukoliko u
iznimnim sluéajevima takvih raévanja, odvajanja ili prikljutaka mora biti, tada se na svako takvo
raévanje, odvajanje ili prikljucak mora postaviti odgovarajuci ZOPT.

{5) Obavezno postaviti zapomi uredaj neposrednoe ispred i iza ZOPT-a, zbeg moguénosti ispitivanja i
servisa uredaja. Ukoliko se ZOPT nalazi u vodomjemom oknu i zapomi uredaj s prirubnicama koji se
nalazi ispred ZOPT-a ujedno je i zaporni uredaj neposredno iza vodomjera (pa je prema tome u
viasniStvu VIO), mora imati ugradbenu duZinu prema DIN 3202 red F4 ili F5.

(6) S abzirom na to da za vrijeme ispitivanja ZOPT-a voda mora biti zatvorena i ukoliko je objekt
takve naravi da ne podnosi prekid vodoopskrbe, moraju se ugraditi dva paralelna ZOPT-a.

(7) Ukolike na parceli nema moguénosti postave ZOPT-a iznad nivoa terena, moZe se postaviti
unutar zgrade, iznad nivoa terena. lzmedu vodomjera i ZOPT-a NE SMIJE biti ratvanja cijevi,
odvajanja niti prikljucenjal

(8) Ukoliko nema moguénosti nadzemne ugradbe, ZOPT se moZe postaviti i u vodomjemo ckno ili
zasebno okno za ZOPT, koje tada mora zadovoljavati sve zahtjeve za vodomjerno okno, ovisno o
tipu ZOPT-a.

(9) Prije ugradbe ZOPT-a potrebno je temeliito isprati internu instalaciju.

(10) U hidraufi¢kom proracunu treba uragunati pad tlaka na ZOPT-u.

(11) Svi ZOPT-i moraju se montirati na pristupacnim mjestima i tako izvesti da se moze lako i brzo
kontrolirati zastita od povratnog toka.

(12) Isporuitelj vodi evidenciju svih potencijalnih zagadivaca na podrugju svojeg vodoopskrbnog
sustava, te upozorava vlasnike koji imaju ugradeni ZOPT, ukoliko nisu na vrijeme izvrSili atestiranje
ZOPT-a. Isto tako isporucitelj utvrduje potrebu i izdaje nalog vlasnicima za ugradbu ZOPT-a na
postojedim nekretninama iz &anka 37. Kontrola i atestiranje ZOPT-a obavija se jednom godidnje.
Postupak atestiranja propisuje isporugitelj ovisno o tipu ZOPT-a. Atest o ispravnosti ZOPT-a vrijedi
godinu dana. Nakon ugradbe ZOPT-a na novom prikljuéku, vlasnik isporugitelju mora dostaviti i
aksonometrijsku shemu izvedene inteme instalacije u digitalnom obliku i u formatu koji odreduje
isporucitelj. Isporuéitelj shemu unosi u GIS.

(14) ZOPT je viasnistvo konisnika koji je duZan snositi troskove nabave, ugradbe, redovne godidnje
kontrole i atestiranja, te potrebnog servisiranja. Ugradbu, servisiranje i atestiranje ZOPT-a vlasnik
moZe povjeriti samo praviim osobama registriranim za navedene radove, oviatenim od strane
proizvodaca ZOPT-a i prema uvjetima isporuéitelja. Kod izvedbe novog prikljutka i ukoliko se ZOPT
nalazi u vodomjernom oknu, ZOPT nabavija viasnik - investitor, a ugraduje isporuditel] zajedno s
ostalom armaturom u vodomjernom oknu.

(15) Ukoliko konlrola zastite od povratnog toka ZOPT ne zadovolji traZene uvjete, vlasniku se daje
rok od 15 dana za clklanjanje nedostatlaka i servisiranje ZOPT-a. Nakon otklanjanja nedoslataka i

ponovne kontrole izdaje se alest. Primjerak atesta vlasnik nekrelnine ili pravna osoba koja cbavija
atestiranje cbavezno dostavija isporucitefju.
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(16) Ukoliko vlasnik ne postupi po zahtjevu za otklanjanje nedostataka, ne dostavi isporuditelju atest
o ispravnosti ZOPT-a ili ne ugradi odgovarajuci ZOPT u roku odredenom od strane isporucitelja,
isporuéitelj e obustaviti isporuku vode na tom vodeopskrbnom prikljucku, dok se ne osiguraju uvjeti
za za$litu od povratnog toka.
(17) Ugradivali se mogu samo ZOPT-i koji zadovoljavaju tehnicke karakleristike i ostale uvjete koje
odreduje isporuditelj. Dobavljaé ZOPT-a mora od oviadtene institucije dobiti atest o sukladnosti
proizvoda s odgovarajucim hrvatskim i europskim normama.
(18} Karakteristike koje mora zadovoljiti ZOPT i pripadajuci zaporni uredaji:
1. Minimalno jedna pravna ‘osoba owviadlena od proizvodata i registrirana za obavljanje
servisiranja i atestiranja na podrugju RH.
2. DobavljaZ proizvoda mora osigurati atest o sukladnosti proizvoda s odgovarajucim hrvatskim ili
europskim normama.
3. Kod ZOPT-a DN 50 mm i viSe treba predvidjeti EV ili EVO zasune.
4, Svaka tlatna zona ZOPT-a, kao i zaporni uredaj ispred ZOPT-a moraju imati izlaz za postavu
ventila za ispitivanje.
5. Bufenje prirubnica mora biti pb DIN 2501 List. |

Prostorija za smjestaj EC ZOPT-a ispod nivoa terena

Clanak 39.
(1) Ukoliko se EC instalira u okno ili prostoriju u podrumu, isti moraju zadovoljiti uvjete Elanaka 25. i
26. Uvjeta.

{2) U okno ili prostoriju iz prethodnog stava mogu biti ugradeni i glavni vedomjer
Zastita od povratnog toka u internojf instalaciji

Clanak 40.
(1) Svi aparati i uredaji, potencijalni zagadivadi pitke vode moraju zastitnicima od povratnog toka biti
odvojeni od instalacije pitke vode.
(2) Zabranjeno je neposredno spajanje javnih vodovodnih uredaja s uredajima i instalacijama
zasebne vodoopskrbe i s cjevevodima za odvod vode. Zasebni vodoopskrbni uredaj smije dobivati
vodu iz javnog vodovoda samo preko slobodnog razmaka iznad rezervoara ili posude koja mora biti
zatvorena ukoliko se radi o vodi za pice i higijenske potrebe. Slobodni razmak mora biti min. 2D (D =
promjer cijevt javnog vodovoda) ili minimalno 25 mm. lznimno se instalacije zasebne vodoopskebe
mogu spojiti s intemim vodovodnim instalacijama preko ZOPT-a koji pokriva zastitu od povratnog
toka svih klasa tekucina. .
(3) Zabranjeno je neposredno spajanje zahodskih skoljki s vodovodnom instalacijom.
(4) Kod prijelaza na intemu vodovodnu instalaciju mora se po pravilu, gdje je uliéni tlak manji od 2
bar ili se podruje opskrbljuje hidroforskim postrojenjem, iza svakog vodomjera ugraditi zastitnik od
povratnog toka. Time se javna vodovodna mreza osigurava protiv oneciSéenja koje moZe nastati
povratnim strujanjem vode.
{5) Donji rub izljeva mora biti najmanje 5 ¢m iznad gomjeg ruba preljeva (npr. kade za kupanje).
Preljevi moraju bili po moguénosti tako dimenzionirani da mogu odvoditi svu vodu koju daje potpuno
otvoren izljev.
(6) Zabranjeno je neposredno spajanje svih parnih kotlova, velikih kotlova i velikih strojeva za pranje i
kuhanje, svih strojeva za &iS¢enje i bojanje, hidrauli€kih naprava (ejektora), uredaja za grijanje vode i
sliénih uredaja s vodovodnom instalacijom, koja se opskrbljuje izravno iz javne vodovodne mreZe.
Isto se moZe izvesti iskljuéivo preko zastitnika od povratnog toka. '
(7) Zabranjuje se polaganje cijevi u revizijskim i drugim cknima kanalizacije.
(8) Rezervoari koji se pune vodom iz vodovodne instalacije moraju imati tako dimenzionirane
preljeve, da mogu odvoditi svu vodu, koju daje potpuno otvoren izljev. Slobodni razmak izmedu dna
izljevne cijevi i najviseg vodostaja u posudi ne smije biti manji od 2D (D = promijer izljevne cijevi} ili 25
mm,
(9) lzljevi koji su spojeni s otvorenim posudama pomocdu gumene ili sliéne gipke cijevi, moraju imati
ZOPT kojt prijeéi vracanje vode iz posude u instalaciju (rutni tuSevi, bidei). Islo vrijedi za vitne
hidrante i izljeve na koje moZe biti priklju€eno gipko crijevo.
(10} Uredaji koji se stavijaju pod tlak vedi od tlaka u vodovodnoj mreZi, a spojeni su s javnim
vodovodom, moraju imati osim mjera sigurnosti po prethodnim ¢lancima i zasebni ZOPT.
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Uvjeti koristenja i odrzavanje vodoopskrbnog prikljucka

Clanak 41.
(1) Nakon izvedbe vodoopskrbneg prikljuéka i ugradbe vodomijera, investitor - vlasnik postaje
potrosac u sustavu vodoopskrbe isporucitelja.
(2) Viasnik se mora brinuti, da se interna vodovodna instalacija zastiti od ostecenja i kvarova i da
bude uvijek ispravna, kako bi trajno mogla sluZiti svojoj namjeni. On mora pravovremeno poduzeti
mjere, da se dio spojnog voda i vodomjeri u zatvorenom prosteru za smjestaj vodomjera, kao i
instalacija na njegovoj nekretnini zastiti od smrzavanja.
{3) Kod vodoopskrbe postojecih visestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada Gl sustavom,
korisnici su preko svog predstavnika duZni osigurati redovnu izmjenu i baZdarenje internih
vodomjera, te obavili ofitanje internih vodomjera i dojavu ofitanja naruéitelju po uputi isporucitelja.
{4) Kod vodoopskrbe novih zgrada s ugradenim GS sustavom vodomjera i M-Bus sustavom,
suvlasnici su, preko svog ovlastenog predstavnika duZni odrzavati M-Bus sustav za oéitanje.
(5) U postojedim zgradama, ako je zbog poZara morao biti otvoren zapomi uredaj na obilaznom
vodu, to treba dojaviti isporucitelju u roku od 24 sata. Isporuéitelj &e po dojavi obaviti kontrolu
zatvorenosti zapomaog uredaja na obilaznom vodu i njegovo plombiranje.

Potrosnja vode

Clanak 42.
{1) Koli¢ina pruzene usluge opskrbe pitkom vodom utvrduje se vodomjerom. Sistem i veliCinu
vodomijera odreduje isporudifelf na osnovi hidrauliénog prora¢una i on jedini ima pravo i duZnost
dobave, ugradnje i izmjene, popravka i odrZavanja glavnih i sekundarnih vodomjera.
{2) Isporucena voda se obracunava prema Opcim uvjetima isporuke usluge i drugim propisima
isporucitelja.
(3) Potro3nja vode na javnim povriinama, ako se ne mjeri vodomjerom, {pclijevanje i pranje ulica,
polijevanje parkova i sl.) obratunava se na nacin utvrden pismenim ugovorom izmedu isporuditelja i
potroSaca. Za gradiliSta voda se obradunava po stvarnom potro3ku i pausalno.
(4} Vodomijere o&itavaju namjedtenici isporuditelja osim u sluéajevima kad se radi o internim
vodomjerima. Stanje brojila na vodomjeru &ita se po rasporedu koji odreduje isporugitelj, a moze se
citati u svako vrijeme. Potrodaé mora oitatu omoguéiti Citanje vodomijera.

Stednja vode

Clanak 43.
(1) Kod vedih nestasica vode zbog duze suse ili drugih razloga isporucitel] moZe poduzeli tehnicke
mjere za ogranienje potroska sukladno zakonu i vazecim propisima. U takvim slucajevima opskrba
vodom obavlja se u skladu s odlukama nadleZnih tijela drfavne uprave.

Zastitne mjere

Clanak 44.
(1) Zabranjenc je izvodenje odvojaka na spojnom wvodu ispred glavnog vodomijera. lznimno
isporuditel] moze dopustiti odnosno uvjetovati izvedbu takvog odvojka zbog spajanja susjedne
nekretnine ili razdvajanja instalacije prikljuene nekretnine. Odvojak izvodi isporucitelj na isti nagin i
uz iste uvjete kao i vodoopskrbni prikljucak.
(2) Jedino isporucitelj ima pravo otvaranja i zatvaranja uli¢nih zapotnih uredaja na &voru priklfjucka i
zapornih uredaja ispred glavnih vodomjera.
(3) Vlasnik mozZe zbog popravka na intemaj vodovodnoj instalaciji zatvoriti zapomi uredaj iza glavnog
vodomjera. Kod kvara na glavnom vodomjeru ili na zapornom uredaju iza vodomjera ili ako tog
uredaja nema, vlasnik moZe iznimno, da se sprijee eventualne Stete, zatvorili zaporni uredaj ispred
vodomjera. Kod poZara smije se iznimno otvorti mimovedni zasun. U jednom i drugom iznimnom
slu¢aju mora se obavijestiti isporucitelja najkasnije u roku od 24 sata.
(4} Vlasnict nekretnina moraju u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovih uvjeta odnosnc
obavijesti isporucitelja, o svom trodku dati ugraditi zaporne uredaje iza vodomjera tamo gdje ih nema.
{5) Kod rekonstrukcija interne vodovodne instalacije, koja u svom sastavu ima inlernu hidrantsku
mrezu, treba je izvesti na nacin da se ukine obilazni vod, odnosno mora se formirati vod inteme
hidrantske mreZe koji ¢e u prostoriji vodomjera imati svoj glavni vodomjer.
(6} Zbog konlrole vodovodne instalacije predstavnici isporuditelja imaju pravo pristupa na sve
dijelove nekretnina u kojima se nalazi vodovodna inslalacija, koja se opskibljuje iz javne
vodoopskrbne mreze, Na nekretninama koje se opskrbljuju vodom iz javne vodoopskrbne mreze i iz
zasebnog vodovoda odvojenim internim instalacijama imaju prave pristupa i u sve one dijelove
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nekretnina gdje se nalaze vodoopskrbni uredaji zasebnog vodovoda i interna vodovodna instalacija,
da bi mogli provjeriti eventualnu nepropusnu vezu izmedu javnog i zasebneg vodoopskrbnog
sistema.

{7) Predstavnici isporuitelja smiju cbavljati takve preglede samo u prisutnosti viasnika nekretnine ili
njihovih oviaitenih predstavnika.

OdrZavanje vodoopskrbnog prikljucka .

Clanak 45.
(1) Za izvodenje popravaka i izmjenu vodomjera i promjena na vodoopskrbnom prikljucku nije
potrebna suglasnost viasnika, ali ga treba o tome unaprijed obavijestiti. Ako popravak ne trpi
odlaganja, vlasnika se moZe obavijestiti naknadno.
(2) Svaki kvar i Stetu na vodoopskrbnom prikljuCku i vodomjeru mora viasnik odmah prijaviti
isporucitelju, a on je duZan nedostatke Sto prije otkloniti. Ostecenja i smetnje na vodoopskrbnom
prikljuéku, koje nastanu krivnjom ili nepaZnjom vlasnika ili korisnika interne instalacije, popravijaju se
o trosku vliasnika nekretnine bez odgode.
(3) Isporuditelj odrzava vodoopskrbni prikljugak o svom trosku od &vora do ukljugive zapomi uredaj
iza glavnog vodomjera. U viSestambenim, stambeno - poslovnim i poslovnim zgradama izgradenim
pe GS sistemu isporuditelj odrzava i sekundarne vodomjere u vodomjernim crmari¢ima.
(4) Kod izmjene javnog cjevovoda ili inaée, kad se pokaZe potreba, isporuitelj obnavlja i izmjenjuje
citav prikljuak ili dio prikljucka, o svom trosku.
(5) lzmjena vodoopskrbnog prikljuéka na zahtjev potroSaca radi povecanja profila, kao i premjestaj
postojeteg vodoopskrbnog prikljugka na zahtjev potro§ata, obavlja se na froSak potrodaca.
(6} Preinaka poloZaja glavnog vedomjera, koja se izvodi na zahtjev korisnika mora biti izvedena
prema propisima ovih uvjeta. Ukoliko je vodomjer bio smjeSten u nisi u podrumu zgrade, ili u
udubljenju u podu, rekonstrukcijom armature treba osigurati da se glavni vodomjer ugradi u
zatvorenom prostoru prema clanku 26. ovih uvjeta.
(7) Preinake vodovodnih uredaja radi rekonstrukcije javno-prometnih povrSina (podizanje $krinjica,
premjesta] hidranata) obavlja isporucitelj na teret investitora tih zahvata.

Opéi uvjeti za interne vodovodne instalacije

Clanak 46.
(1) Intema vodovodna instalacija spaja se s javhom vodoopskrbnom mreZom na teret potrosada, a
on se njome sluZi na svoju cdgovormost i odrzava je o svom trosku. Isporucitelj ne odgovara za $tete
koje pretrpe potrosadi zbog pogonskih razloga na javnim vodovodnim uredsjima nastalim viSom
silom ili zbog toga 3to instalacija nije izvedena tako da odgovara tlakovima u javnoj vodoopskrbnoj
mrezi ili ako se nepravilno upolirebfjava i odrZava.
(2} Projektiranje i izvedbu intemnih instalacija treba izvesti prema EN 806.
(3) Intema vodovodna instalacija izvodi se od materijala koji jam&e dugovjednost, sigurnost opskrbe i
koji u dodiru s vodom ne mijenjaju svojstva.
{4) U pravilu unutradnja vodovodna instalacija se moZe izvoditi od &eliCnih pocinéanih, bakrenih i
plasti¢nih cijevi, te cijevi od nodulamog lijeva.
(5) Vodovodne cijevi spajaju se, ovisno o cijievnom materijalu, odgovarajucim fazonskim komadima i
fitinzima, prema pravilu struke i uputama proizvodaca.
(6) Sva spojna mjesta moraju se izvesti besprijekomo, presjek cijevi ne smue se smanjiti spajanjem.
Vodovodne armature i izljevi moraju biti takve konstrukcije da ne uzrokuju velike gubitke pritiska,
hidraulicke udare, neugodan sum i buku po mstalac:p Unutarnji promjer armature ne smije biti manji
od unutamjeg promjera cijevi.
(7) Sav cijevni, spojni i briveni materijal mora zadovoljavati odgovarajuce hrvatske i europske norme.
Zadovoljavanje ispunjavanja navedenog uvjeta utvrduje se na tehnitkom pregledu zgrade.
(8} U viSestambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama na internoj instalacijt u zasebnoj
cjelini obavezno se predvida zapomni uredaj koji zatvara kompletnu intermu instalaciju pojedine
zasebne cjeline. Navedeno je obavezno, bez na to je li vodomjer za zasebnu cjelinu u prostoriji
glavnih vodomjera ili v zajedniZkom prostoru neposredno ispred stana.
(9) Kod izvedbe GS sistema interne vodovodne instalacije u visestambenoj, stambeno-postovnoj ili
poslovnoj zgradi, koja ima centralnu pripremu tople vede, spajanje cijevi tople sanitarne vode |
recirkulacije mora se izvesti prije vodomjernih ormariéa. Najbolje je na najvisoj, spojiti verlikale lople
sanitarne vode i recirkulacije. Spajanje tople vode i recirkulacije iza ormarica sekundarnog vodomjera

je zabranjeno. Tlacnu probu interne vodovodne inslalacije treba izvesti prije vgradbe sekundarnih
vodomjera.
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(10) Na sva izlievna mjesta sa kojih prijeti zagadenje instalacije od povratnog toka treba ugraditi
odgovarajuce zailitnike od povratnog toka, prema &lanku 42, ovih uvjeta.

(11) Vrini hidrant mora bilj propisno ugraden, s ugradenim zaslitnikom i tako izveden da se moze
polpuno isprazniti.

{12} Interne vodovodne instalacije smiju izvoditi oviastene struéne osobe il poduzeca. Dovriena
interna instalacija ne smije se predati na upotrebu, ako prije toga nije izvrien tehnicki pregled i
izdana uporabna dozvola. Isparuitel nije obvezan spojiti sa javnom vodoopskrbnom mrezom internu
vodovodnu instalaciju koja nije izvedena po odredbama ovih uvjeta.

(13) Intermna kuéna vodovodna instalacija mora imati osiguran sustay praznjenja i iséenja instalacije,
osobito zbog izvodenja radova na popravljanju i odrzavanju interne kucne vodovodne mrede. Ukoliko
postojeci objekti nemaju navedeni sustay praZnjenja i is¢enja, kod rekonstrukcije i veéih popravaka
potrebno je takav sustav izvesti. .

(14) Ukoliko uredaj prikljugen na interny instalaciju nije konstruiran za tlak koji postoji u vodovodnoj
mreZi, treba ispred njega ugraditi uredaj za smanjenje tlaka. Ureda] za smanjenje tlaka, ugraduje

investitor o svom trosku, a ugraduje se iza vodomjera kao zajednicki uredaj za smanjenje tlaka za
cijelu zgradu. ! : ’

Uredaji za poveéanje tlaka

Clanak 47.
(1) lzravno usisavanje vode iz Javne vodovodne mreze dopusteno je samo kod cjevoveda C 200 mm
i viSe. Uredaj za povecanje llaka kod direktnog spoja na vodoopskrbnu mrezu obavezno mora biti
opremljen frekventnom regulacijom. Frekventna regulacija mora iskljuéiti pumpu u sluéaju da je
ulazni tlak pumpe manji od 2 bar.
{2) 1z cjevovoda profila manjih od 200 mm se moZe uzimati samo preko zatvorenog prijelaznog
rezervoara sa slobodnom razinom vode. Donji rub dovoda u rezervoar mora biti najmanje 15 cm
iznad gomjeg ruba preljeva. Kod visokih zgrada opskrba zgrade se obavlja stupnjevito.
(3) Uredaji za povecdanje llaka (tzv. hidroforski uredaji) projektiraju se u internim vodovodnim
instalacifama gdje tlak u favnoj vodovodnoj mrezi nije dovoljan za osiguranje uredne voedoopskrbe.
(4} Uredajem za poveéanje tiaka opremljen je vi§i dio gradevine, koja direktnom opskrbom iz mreze
nema dovoljno tlaka. Nizi katovi Opskrbljuju se izravno iz javne mreze. Kod vrlo visokih zgrada
ovakvih stupnjeva opskrbe moze biti nekoliko.
{5) Obavezno treba razdvojiti uredaje za povecanje tlaka za sanitamu instalaciju, hidrantsku mrezu i
sprinkler instalaciju.
(6) Kod uredaja za povecanje tlaka, obavezng se ugraduju dvije pumpe, od kojih svaka mora biti
dimenzionirana na puni kapacitet zahljeva za kolitinom vode.
(7) Uredaj za povecanje tlaka treba smjestiti u zasebnu prostoriju zgrade. Prostorija treba biti
izvedena i uredena na isti nadin kako se ureduju vodovodne strojamice.
(8) Rezervoar za opskrbu vodom za gaSenje poZara mora biti osiguran od onecidcenja,

Unutarnje instalacije za gadenje poiara

Clanak 48.
(1) Objekt se od pozara &titi hidrantima na javnom cjevovodu, a ako to hije dovolino, na parceli treba
izgraditi internu hidrantsku mrezu koja moZe biti vanjska i unutrasnja.
(2) Svaki objekt mora imati osiguranu zagtitu od poZara s najmanje dva vanjska hidranta. Udaljenost
0od vanjskog hidranta do najblize tocke objekta ne smije biti manja od 5 m, niti ve¢a od 80 m.
{3) Ukoliko navedeni uviet nije osiguran (veliéina parcele i sl.), mora se izvesti interna vanjska
hidrantska mreza na samoj parceli i postavili potreban broj vanjskih hidranata da se zadovolji
navedeni uvjet. .
(4) Ukoliko objekt ima Setiri ili vise nadzemnih etaZza do kojih je osiguran pristup vatrogasnih vozila,
mora se izvesti unutra$nja hidrantska mreza. Pristup vatrogasnih vozila treba osigurati do svake
zasebne cjeline.
(5) Instalacija interne hidrantske mreze za stambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade mora se
izvesti prema vazedim propisima.
(6) Ukoliko objekt ima podzemne garaze, zastita od pozara se projekiira prema smjernicama NFPA
88A, a ukoliko je prema NFPA 8BA potrebna sprinkler instalacija, ona se mora projektirati i izvesli
prema VdS smjernicama.
(7) Direktno uzimanje vode iz javnog cjevovoda za sprinkler instalaciju dopusteno je samo u sludaju
kada je uliéni cjevovod promjera vedeg ili jednakog od IT 200 mm. Za profile uficnih cjevovoda
promjera manjeg od I 200 mm polrebno je izgraditi spremnik koji ¢e svojim volumenem preuzeli
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cijelu koli€inu vode potrebne za sprinkler instalaciju. Spremnici se u ovom slucaju pune iz uliénog
cjevovoda sukladna hidrautickom proraunom iz projekta.

(8) Ukoliko se kod izvedbe instalacije za gaSenje pozara ugraduju uredaji za povedanje tlaka, oni
moraju zadovoljavati propise iz élanka 47. ovih uvjeta.

Ispitivanje interne vodovodne instalacije

Clanak 49.
(1) lzvada¢ interne vodovodne instalaciie mora nakon dovrietka instalacije obaviti tlaénu probu
interne vodovodne instalacije. Ispitni tlak mora biti 1,5 NP. NP (nazivni pritisak} je 10 Bar. Viijeme
trajanja tlagne probe je 2 sata. Za vrijerme trajanja tlacne probe ne smije biti propustanja na
spajevima i pada tlaka na manometru. Tlaénu probu interne instalacife preuzima nadzomi inZenjer.
Nakon uspjedno izvr§ene tlaéne probe, izvoditelj radova i nadzomi inzenjer potpisuju zapisnik o
tlatnom ispitivanju instalacije. Zapisnik se na tehnickom pregledu mora predoditi predstavniku
isporucitelja. P , i
(2) Nakon obavijene tlaéne probe, a prije tehnickog pregleda, treba atestirati sanitamu ispravnost
pitke vode u internoj vodovodno] mrezi. Ispitivanje provodi Zavod za javno zdravstvo i svi uzorci uzeti
na ispitivanje kvalitete vode moraju biti U skladu s vazedim propisima. Ateste o ispitivanju kvalitete
vade izvoditelj interne instalacije mora predogiti predstavniku isporuditelia na tehnickom pregledu
gradevine.
(3) Ukoliko gradevina ima ugradenu hidrantsku mreu, izvoditelj ju je duZan atestirati mjerenjem Q/H
linije prema vaZeéim propisima. Alestiranje moZe izvesti ovladteno poduzece ili ustanova, a atest
izvoditelj mora predoditi predstavniku isporutitelja na tehnickom pregledu.

lzdavanje uvjeta i suglasnosti

Clanak 50.

{1) Projekt interne vodovodne instalacije treba izraditi prema odredbama ovih uvjeta, odredbama
Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uredenju.

Izdavanje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu

Clanak 51.
{1) Viasnik iti njegov opunomocenik duzan je prije razrade projekta inteme instalacije pismeno
zatraZiti od isporutitelja izdavanje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvoluy.
(2) Uz zahtjev za izdavanje posebnih uvieta za lokadijsku dozvolu, viasnik ili njegov opunomodenik
trebaju priloZiti idejno rjesenje.
(3) dejno rjesenje sadri:
tehnicki opis,
polozajni nacrt s oznagenom lokacijom zgrade, te okolnim zemljiftem u mijerilu 1:1.000,
kopiju kalastarskog plana,
za stambeno-poslovne i poslovne zgrade i opis tehnologkog procesa,

zahljev o polrebnim kolicinama sanitarne vode i, ako je potrebno, vode za hidrantsku mresu i
sprinkler uredaj,

5. idrugo, prema posebnim propisima isporucitelja,

AWON

lzdavanje konaénih suglasnosti za gradevne dozvole

Clanak 52.
{1) Viasnik ili njegov opunomoéenik duzan u postupku izdavanja gradevne dozvole pismeno zatraZiti
“od isporucitelja konaénu suglasnost na glavni projekt vodovodne instalacije.

(2) Uz zahtjev za izdavanje kona&ne suglasnosti, viasnik ili njegov opunomocenik trebaju priloziti
glavni projekt.

(3) Glavni projekt mora sadrzavati:

a) OBITELJSKE KUCE
1. Posebne uvjete za lokacijsku dozvolu
2. Tehnicki opis
3. Hidrauliéki proragun
4. Tlocrle cbjekta po etazama i presjeke
5. Aksonometrijsku shemu vodovodne instalacije
S. Nacrl prostorife za smjetaj glavnih vedomjera

b) VISESTAMBENE, STAMBENO-POSLOVNE | POSLOVNE GRABEVINE
1. Posebne uvjete za izdavanje lokacijske dozvole
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- Tehnicki opis ‘
Opis tehnolodkoy procesa
Hidraulicki proraun s izmjerom QH linije na uli¢nom cjevovodu
Tlocrte objekta po elaZama i presjeke
Aksonometrijsku shemu vodovodne instalacije
tacrl prostorije za smjestaj glavnih vodomjera

Nacrt postave ormarica sekundarnih vodomjera | M-Bus suslava s upisanim tipom kabela
[YSLY 2x2 x 0,8 mm’.

(4) Isporuditelj ¢e na temelju zahtjeva:

1. lzdali zatraZzene uvjete ili suglasnosli, ukoliko su zadovoljeni svi uvieti iz ovih wvjeta i
zasebnih zakona ili pismenc odbiti izdavanje zatraZenih uvjeta ili suglasnosti uz
obrazloZenje i uputu o polrebnim radnjama koje podnositelj zahtjeva mora obaviti da bi se
mogli izdati trazeni uvjeti ili sugtasnosti.

2. Na poseban zahtjev traZioca izraditi QH tliniju vodoopskrbn

v naplatu. !

Odrediti mjesto prikljuéka i trasu spojnog voda, mjere prdslorije Za smjestaj glévnih
vodomijera i potrebne armature.

ENOOALN

0g cjevovoda uz zasebnu

Projektiranje interne vodovodne instalacife

Clanak 53.
(1) Projekt treba sadrzavati detaljne nacrte za sve one dijelove instalacija, koji nisu standardni, svih
uredaja za povecavanje tiaka, sa svim potrebnim elementima i pojedinostima. Moraju biti navedeni
tipovi uredaja, kao i potrebna snaga elekiromotora.
(2) U tehnickom opisu projekta internih instalacija za industriju, bolnice, menze, laboratorije i sl. koji
se ne odnose na kuéanstva, mora biti opisana vaznost vode u proizvodnom procesu i pegonu,
odnosno radu dotiénog proizvodaca i specificiran potroSak vode, te stupanj zagadenja vode radi
zaStite od povratnog toka. Mora biti navedenc, dopusta li proizvodni proces prekid u dobavi vode,
kako dugo smije trajati ovakav prekid i u kejem razdoblju dana. Opis mora sadrzavati prijedlog
rjieSenja rezerve vodoopskrbe za slucaj, da zbog neizbjeZnih pogonskih razloga ili smetnji bude
prekinuta vodoopskiba iz javne vodovodne mreZe odnosno izjavu, da karakter potroadeve
djelatnosti ne zahtijeva rezervnu vodoopskrbu.
(3) Projekt mora sadrzavali riedenja zaStite od povratnog toka i ugradbu odgovarajuéih zastitnika od
povratnog toka na svim aparatima, uredajima i mjestima gdje moZe doéi do zagadenja interne
instalacije. Isto tako projektom se mora definirati tip i poloZaj {nadzemna ili podzemna ugradba)
glavnog ZOPT-a, te razraditi nacrt prostonije za njegov smjestaj prema ovim uvjetima.
(4) Projekt mora sadrzavati kompletna tjeSenja interne vodovodne instalacije, ovisno ¢ kompleksnosti
gradevine, s tlocrtima svih etaZa, presjecima i aksonometrijskom shemom interne vodovodne
instalacije. Kod izvedbe GS sistema ugradbe vodomjera (Glanak 33.), potrebno je izraditi tlocrte po
etazama i presjeke M-Bus sustava s toZno definiranim Zicanim vezama.
(5) Projekt mora sadrzavati razradu prostorije za smjesta] glavnih vodomjera s tognim rasporedom
armatura i fazona, te ispravnim dimenzijama i prikazanim tehnickim propisima iz ovih uvjeta.
(6) Projekt mora sadrzavati hidraulicki proracun sastaviien prema europski priznatim nacinima
izracuna. U hidraulitkom proraunu treba, osim pada tlaka zbog geodetske visine i otpora u cijevima,
uzeti u obzir i pad llaka na vodomjeru i ZOPT-u. Za dimenzioniranje glavnih vodomjera sanitare
potrodnje obavezno uzeti o obzir faktor dimenzioniranja vodomjera upotrebe izljevnih mjesta 0,7.
(7} U trodkovniku obavezno treba razdvojiti radove na internoj vodovodnoj i M-Bus instalaciji, koje
obavljaju izvoditelji radova na objektu, od izvedbe vodoopskrbnog prikljucka, koje izvodi isporutitel).
U dijelu troSkovnika koji izvodi isporuditelj treba biti dodana opaska da te radove investitor ugovara
direktno s tsporuiteljom i da oni ne mogu biti predmet natjecaja za prikupljanje ponuda za radove na
objektu, .

(8) Dimenzioniranje profila vodoopskrbnog prikljucka i glavnih vodomjera obavlja se prema tablicama
2i3.

VI. TEHNICKI UVJETI PRIKLJUCIVANJA NA JAVNU ODVODNJU

Stalni i privremeni kanalski prikliuéak

Clanak 54.
(1) Kanalski prikiuéak moZe bili stalni i privremeni.
(2) U pravilu, za svakeg korisnika izvodi se stalni prikljutak, preko kejeg se odvode olpadne vode.
(3} Ukoliko se u fazi izgradnj2 nekretnine pokaze polreba odvodnje s podrudja gradiliSta, ponajprije
treba koristili prikljuZak odvodnje na javnu kanalizaciju sukladno odobrenoj tehnickoj dokumentaciji
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predmetnog zzhvata, a iznimno, s obzirom na organizaciju gradilista i tehnigke moguénosti moze se
dopustiti posebno prikljugenje na javnu kanalizaciju prema uvijelima koji vrijede i za prikljucak
predmetne gradevine. Nakon izgradnje predmetnog objekta i napustanja graditista priviemenc

izgradeni prikfjuéak treba stavili izvan funkcije na sanitarno-tehnicki ispravan nagin o trosku
investitora ili vlasnika nekretnine,

Spajanje na javnu mrezu odvodnje
’ Clanak 55. -
(1} PrikljuCak unutarmje kanalizacije smije se izvesti jedino na mjestu predvidenom projektom javne
kanalizacije, te odobrenom tehnickom dokumentacijom gradevine koja se pekljuuje. Sama izvedba
kanalskog prikljucka izvodi se prema pravilima struke, uz uvjet da se uz minimalan troiak osigura
funkcioniranje i kvaliteta prikljucka, te ne narusi funkcioniranje odvodnje ranije prikljuéenih kerisnika.
Potrebno je obratiti paZnju prilikom izvedbe da se njome ne oslecuje i ne ugrozava postojeca

kvaliteta javnegkanalskfa mreZe, kako se ne bi ugrozila njezina funkcionalnost: i kvaliteta usluge
odvodnje otpadnih voda.

(2} Minimalan profil kanalskog prikljutka bez obzira na koli¢inu otpadne vode iznosi 15 cm.
Minimalan pad prikljucka iznosi 0,8%, pa sve do maksimalno 15%. Prikljuéak se vodi od kontrolnog
okna inteme kanalizacije i zavriava poglavilo spojem na postojeée kontrolno okno (slijepo okno u
odredenim sluGajevima) javnog kanala ili na cijev. Niveleta spoja prikljuénog kanala treba biti
uzdignuta iznad nivelete javnog kanala za 1/3 visine profila javnog kanala, raZunajuéi od njegova dna
za javne kanale izgradene od betona, dok se za kanale izgradene od plastiénih malerijala prikljuéuje
u visini osi popreénog presjeka javnog kanala. U pojedinim slu€ajevima (ovisno o profilu javnog
kanala i profilu samog prikljucka), potrebno Je na mjestu spoja prikljudka i javnog kanala izvesti
kontrolno okno,

(3) Konlrolno okno mora biti izvedeno kvalitetno i prema propisima koji zadovoljavaju izvedbu javne
kanalizacije. Isto mora biti izvedeno od vodonepropusnog betona MB-25 s potrebnom armaturom,
svijetlog otvora 60x60 cm ili 60x100 cm, ovisno o dubini i profilu javnog kanala, odnosnc od
plastiénih materijala ako mjesni uvjeti tako zahtijevaju. Mora imati ugradene lijevano-Zeljezne
penjalice propisanog razmaka, obradenu kinetu na dnu okna tako da omogucava nesmetan protok
otpadne vode u javnom kanalu, te pravilan visinski spoj novoizvedenog prikljuéka. Kontrolno okno na
javnom kanalu mora imati lievanoZeljezni poklopac kvalitete koja ovisi 0 namjeni povrsine na kojoj je
izvedenc {javnoprometna povrsina = teski tip, zelena povrina = laki tip).

(4) Spoj samog prikljucka na cijev ili u kontrolno okno, bilo ono novoizvedeno i postojece mora se
izvoditi preko za to predvidenog fazonskog komada (npr. KGF ili RDS) radi osiguravanja
vodonepropusnosti samog spoja.

(5) lznimno se dopusta spajanje kanalskog prikijucka na javnu kanalizaciju izvedbom tzv. slijepog
okna na samom spoju s javim kanatom. Slijepo okno je okno koje nema silaz s povriine nego se
iznad izvedenog prikljuka pokriva poklopcem koji mora vodotijesno nalijegati na zidove okna. Zbog
oleZzanog odriavanja slijepo okno treba izbjegavati. Ukolike se primjeni slijepo okno obvezna je
izvedba kontrolnog okna na gradevinskoj parceli koja se prikliuCuje na javnu kanalizaciju. Takav
natin prikljuéenja dopu3a se na mjestima gdje je javni kanal minimalnag dozvolienog profita i gdje
slanje na terenu, te ostala izvedena komunalna infrastruktura fizicki ne dopusta izvedbu klasinog
revizijskog okna,

(6) Moguce je u sklopu izvedbe prikljucka koristiti kontrolna okna od PVC-a ili PE-HD-a, ukoliko ona
imaju pravovaljane ateste, ne narusavaju kvalitetu odvodnje, te zadovoljavaju standarde za njihovu
izvedbu na javnoprometnim povr§inama :
(7) Cijev prikljutka postavija se u prethodno iskopan rov (Zija §irina ovisi o samom profilu) na
posteljicu od pijeska, te zasipava zamjenskim materjalom u slojevima uz nabijanje. Materijal iz
iskapa odvozi se na za to predvideni deponij, a sam rov se razupire radi sigurnosti same izvedbe,
Nakon izvedbe kanalskog prikljucka ispituje se funkcionalnost i vodotijesnost. Pri izvedbi prikljucka
treba obratiti paZnju na osiguranje gradilista i postojecih instalacija. GradiliSte mora biti ogradeno radi
spreCavanja pristupa ljudi na njega. Za privremeno zauzimanje i prekop javnoprometne povrine u
svrhu izvedbe kanalskog prikljucka, investitor ili izvodac duZan je ishoditi suglasnost od nadleznog
tijela Opcine Konavle, odnosno pravne oscbe odredene posebnim zakonom. lzvodal se obvezuje
nakon izvedbe kanalskog prikljudka odrFavati kvalitety prekopa do primopredaje s nadleznom
ustanovom koja ga sanira.

(8) NadleZna uslanova koja izdaje suglasnost za prekop javnoprometne povrine uvjetuje nadin
postavijanja regqulacije prometa i signalizacije, le sam termin radova na izvedbi prikljucka.
(9) Zahtjav za prikljugenje na javnu gradsku kanalizaciju podnosi se kod davatelja komunalne usluge
odvodnje otpadnih voda grada Opéine Konavie na tipiziranom formularu, na kojem su oznaleni |
potrebni prilozi (kopija kat. plana, vlasniglvo. . ). Za izvedbu prikljucka sklapa se ugovor o izvedbi.
Ugovar cbavezno sadrZ?i: naziv igovorenih strana, vrslu prikljuka, trogkove gradnje, rok gradnje, te
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ostale uviete ovisne o tipu prikljutka, vrsti same gradevine i mjestu izvedbe. Nakon uplate
predvidenih radova, naknade za prikljucenje, te reguliranja troSkova sanacije prekopa i regulacije
prometa pristupa se izvedbi prikijucka.

Sastavni dijelovi i opéi uvjeti koristenja interne mreze odvodnje

Clanak 56

(1) Internu kanalizaciju u gradevinama kao i na gradevinskimn &esticama sainjavaju sljedecte
instalacije:

- horizontalna etaZna (katna} kanalizacija;

- vertikalna kanalizacija;

- horizontalna temeljna kanalizacija;

- kanalizacija izvan gradevine na gradevinskaj éestici;

- vodolovna grla (slivnici, rigoli);

- kontrolna okna; .

- objekti i uredaji za sntZavanje vodostaja i cdvodnju podzemnih voda (drenaZna kanalizacija);

- objekti i uredaji za prethodno procidéavanje otpadnih voda (predtretman);

- objekti i uredaiji za dizanje otpadnih voda na visu razinu {crpne stanice);

- uredaji za spreCavanje povrata otpadne vode (nepovratni ventili, Zablji poklopac...);

- individualni objekti za prikupljanje otpadne vode - sabirna jama;

- kontrolno mjerno okno;

- kanalski prikljugak od kontrolnog okna do javne kanalizacije.

(2) TroSkove projektiranja izvedbe i odrzavanja interne kanalizacije snosi investitor (fizicka ili pravna
osoba), vlasnik odnosno korisnik gradevine i gradevinske Eestice sa kojih se odvode otpadne vode.
(3) Svrha interne kanalizacije je da sakuplja i odvodi otpadne vode uklju€ujuéi sanitarne, tehnoloske,
rashladne, oborinske i procjedne vode iz gradevine, odnosno osigura odvodnju svih povrdinskih i
podzemnih voda s gradevinske Eestice na kojoj se gradevina nalazi, do zadnjeg kontrolnog mjernog
okna, te kanalskim prkfjuckom u javnu kanalizacijsku mrezy.

(4) Sve gradevine izgradene na zemljiitu, koje se nalazi uz javnoprometne povrsine na kojima je
izgradena javna kanalizacija ili se nalaze na zemljiStu, koje leZi uz javnu kanalizaciju, moraju se na
nju prikljuiti. Ako se javna kanalizacija izvede naknadno, duzan je korisnik izgradene ili djelomicno
izgradene Zestice, prikljuciti svoju intemu kanalizaciju na javnu kanalizaciju u roku od najvide Sest
mjeseci od dana predaje odnosnog javnog kanala u upotrebu. Nakon isteka toga roka opcinsko
upravno lijelo nadleZzne za komunalne postove riesenjem ¢e mu odrediti rok za uspostavu prikljucka
upravnim aktom.

(5) Kanalski prikljucak inteme kanalizacije na javnu kanalizaciju izvodi davatelj komunalne usluge
odvodnje otpadnih voda na leret narugioca, odnosno korisnika kanalizacije. Iskljuivo davatelj usluge
moZe povjeriti izvedbu kanalskog prkljutka pod uvjetima, koje propiSe drugim poduzeéima
oviaStenim za ovu wrstu radova, ali snosi iskljudivu odgovornost za isprawnost izgradnje i funkciju
samog prikljucka unutar jamstvenog roka {ukoliko se on koristi na ispravan i dopusten nacin).

(6) Kanalski prikfjutak inteme kanalizacije izvodi se u pravilu od kontrolnog okna na javnu
kanalizaciju. Kontrolno okno treba biti smjedteno tik uz regulacijsku linjju, uz sam rub parcele ili u
podrumu uz vanjski zid gradevine.

(7) Svaka gradevina, odnosno gradevinska €estica, mora imati u pravilu samo jedan prikljutak na
javou kanalizaciju. lznimno, ako powrdina parcele pripada razii¢itim slivovima ili je iznimna
razvedenost objekata na parceli takova da je tehnitkom dokumentacijom predvideno vise kanalskih
prikfjucaka, a odobrena je od strane davatelja komunalne usluge odvodnje otpadnih voda, moze se
izvesti vise kanalskih prikljudaka za jednu gradevinsku cesticu.

(8) Gdje je zbog tehnitkih razloga otezan neposredan spoj gradevine na javnu kanalizaciju moze se
izvesti zajednicki prikljutak za vi§e gradevina. U tom slu&aju moraju korisnici ve¢ prije izvedbe samog
prikljutka meduscbno uredili imovinsko pravne odnose u vezi s izvodenjem sluZnosti, prolaskom i
trajnim’ koriStenjem interne kanalizacije i prikljutka preko gradevinskih parcela, a tako i njezino
ciSéenje i odrzavanje,

(9) Svi uvjeti oko postupka prikljucenja, potrebne dokumentacije pri podno3enju zahtjeva za kanalski
prikljucak, odredenih naknada za prikljucenje, regulirani su Zakonom o komunalnom gospodarstvu,
odlukama o prikljuCenju na komunainu infrastrukturu, te odiukom o odvodnii otpadnih voda.

(10) Ako sanitami propisi zahtijevaju, korisnik gradevinskog zemljista, duzan je da na 0snovi odluke
nadleznoga opéinskog upravnog lijela izvréi odvodnju zemljidta, a prema Qdluci o prikljuenju na
komunalnu infrastruktury | zatrazi kanaiski prikljuéak na javnu kanalizaciju.

(11) U javnu kanalizaciju ne smiju se upuitati vode koja sadrie koncentracije agresivrih i &i2inih tvar|
vece od maksimalno dopuitenth prema Praviiniku o graniénim vrijednostima pokazalelja, opasnih i
drugih tvari u olpadnim vadama, e sukladna Pravilniku o agresivnosti otpadnih voda koje se smiju
upustati u javiu kanalizaciju na podrugju Opiine Konavle.
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Navedeno se odnosi na:

- $tetne plinove;

- naftne derivate;

- zapaljive i eksplozivne tvari;

- krute i viskozne tvari;

- agresivne tvari

- zagadenja patogenim bakterijama i virusima;

- radioaklivne tvari; ,

- opasne i §tetne tvari u koncentracijama veéim od zakonskim propisima dopustenih;

- koncentraciju vodikovih iona izrazenu u pH jedinicama manju od 5,5 ili vedu od 9,5,

- temperature vece od 40°C. :

{(12) U javnu kanalizaciju ne smiju se upustati otpadne vode koje sadrze Stetne i toksine tvar u
kolicinama koje mogu $tetno djelovati na zdravlje ljudi, instalacije, gradevine i uredaje kanalizacije, te
na procese prociscavanja otpadnih voda i digestije mulja.

{13) Intema kanalizacija sa svim pripadajudim uredajima mora bili proiekti@na i izvedena na nadin da
zadovoljava uvjete vodonepropusnosti, te otporna na unutamji pritisak od 0,5 kplfem®, Postavija se u
pravilu tako da najkrad¢im putem, uz potrebni pad koji osigurava otjecanje bez taloZenja, odvodi
otpadne vode iz gradevine (gradevinske Zeslice).

{14} Interna kanalizacija mora biti zaéti¢ena od smrzavanja. Ona mora biti izvedena na taj naéin da
se omogudi njeno redovito nadziranje, &iscenje i odrzavanje u ispravnom stanju. Za sve nastale
Stete, koje nastanu na javnoj kanalizaciji ili drugdje zbog nepravilne protupropisne izvedbe,
nemarnog odrZavanja ili nepravilnog koristenja interne kanalizacije, odgovara iskljudivo korisnik,
odnosno vlasnik predmetne gradevine,

{15} Interna kanalizacija mora biti izvedena tako da se sprijeci povrat otpadnih voda iz javne
kanalizacijske mreZe. lzlievna mijesta u gradevini moraju bili izvedena iznad predvidene kote
usporene vode u javnoj kanalizaciji. NiZe izgradene prostorije iz kojih se obavija odvodnja ili mjesta
koja mogu doci pod vjerojatni uspor, treba odvojiti iz direktnog gravitacijskog naéina odvodnje u
kanalizacijski sustav. Ukoliko se one nalaze ispod kote vjerofatnog uspora, potrebno je ugraditi
prepumpni uredaj koji ¢e sakupljati otpadnu vodu iz tih dijelova gradevine, te je tladnim cjevovodom
odvoditi u internu kanalizacju na mjesto iznad kote vierojatno usporene vode. Na taj nacin
omogucava se gravitacijsko otjecanje u samom prikljucku, te odvodnja najnizih povriina gradevine
{gradevinske Zestice).

(17) Odvodnja iz prostorija koja su izvedena ispod kote vjerojalno usporene vode moZe se dopustiti
jedino u sluéaju da vlasnik odnosno korisnik predmetnih prostora svjesno preuzima rizik i isplativost
odabranog rjedenja odvodnje, te snosi sve troskove od Steta, odnosno Stetne posljedice koje iz njin
proizlaze.

{(18) Svi uredaji (uredaji za prepumpavanje, separatori ulja, mastolovci, neutralizatori, talonice,
uredaji za sprecavanje povrata vode...) kao i uljevi tla&ne cijevi iz prepumpnog uredaja moraju biti
postaviieni prije kontrolnog okna iz kojeg se obavija samo prikljuéenje. Navedeni uredaji pripadaju
intemoj kanalizaciji, te se ne izvode u sklopu kanalskog prikfjuéka.

(19) Davatelj komunaine usluge odvodnje otpadnih voda ne odgovara za &tete nastale zbog povrata

olpadnih voda iz javne kanalske mreZe u prostore koji se nalaze ispod kote vjerojatno usporene

vode. To je regulirano u sklopu uvjeta i suglasnosti koje se izdaju od strane navedenog isporuditelja
komunalne usluge, te u sklopu ugovora o izvedbi kanalskog prikljucka.

(20) Intema kanalizacija sa svim pripadajucim uredajima treba biti predvidena i izvedena kao
vodonepropusna. Ispitivanje vodonepropusnosti mora biti obavljeno u skladu sa zahtjevima norme

EN 1610 (pr HRN EN 1610), pomoéu jedne od metoda: ispitivanje vodom (postupak "V") ili ispitivanje
zrakom (postupak "Z"). :

Sabirna jama

Clanak 57.

(1) Na podruju gdje nije izgradena javna kanalizacija odvodnja sanitarnih otpadnih voda, obavlja se
vodonepropusnom internom kanalizacijom u sabimu jamu, koja je sastavni dio interne kanalizacije.
Oborinske vode se ni u kom sluZaju ne smiju odvoditi u sabirny jamu.

(2) Sabirna jama mora biti projektirana i izvedena u skladu s odredbama Odluke o odvodniji otpadnih
voda. Sabirna jama mora bili s jednom komorom, bez ispusta i prefjeva, vodonepropusna, takve
zapremnine da pritwvati najmanje jednomjeseénu kolidinu olpadnih voda, raunajuéi sa 100 Ust/dne, ali
ne manje od 15 m” korisne zapremnine. Sabirna jama se mora nalazili ra mjestu do kojeg je mogué
pristup posebnim vozilom za prainjenje njezinag sadriaja. PraZnjznje obavlja pravna osoba koja

obavlja djelatnos! odvodnje otpadnih voda. Sadrzaj sabirnih jama odvozi se posebnim vozilima u
centralni uredaj za procidcavanje olpadnih voda
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(3) U sabirnu jamu ne
Navedeno se odnosi na:
- Stetne plinove;

- naftne derivate;

- zapaljive i eksplozivne tvari;

- krute i viskozne tvari;

- agresivne tvari;

- zagadenja palogenim bakterijama i virusima:

- radioaktivne tvari;

- opasne i Sletne tvari u koncentracijama vedim od zakonskim propisima dopustenih;

- koncentraciju vodikovih iona izrazenu u pH jedinicama manju od 5,5 ifi vedu od 9,5;

- temperature vece od 40°C.

{4} U sabime jame ne smiju se upudtati otpadne vede koje sadrze Stetne i toksiéne tvari u kolidginama

koje mogu Stetno djelovati na zdravlje ljudi, instalacije, gradevine i uredaje kanalizacije, te na
procese progis¢avanja otpadnih voda i digestije mulja. ! :

(5) Ukoliko se utvrdi da se u sabirnu jamu upustaju agresivne i Stetne vode
nadleznoj vodoprivrednoj i sanitarnoj inspekciji, a odvodnja od dana izvriene

zadovoljavajuéim rezultatima do dana prestanka zagadenja, obradunat ¢e se
agresivnih otpadnih voda.

smiju se upudlali vode koje sadrie koncenlracije agresivaih i stetnih tvari

. podnijet ée se prijava
posliednje kontrole sa
po tarifi za advodnju

Horizontalna etaina kanalizacijska mre3a

Clanak 58.
{1} Horizontalna etaZna kanalizacijska mreZza odvad: otpadne vode od sanilamih i uredajnih
predmeta do najblize vertikale ili temeljne horizontalne kanalizacije. Horizontalna etazna

kanalizacijska mreza izvodi se od lijevanozeljeznih cijevi, plasti¢nih cijevi (PVC, PP, PE-HD, PE),
celignih cijevi i iznimno olovnih cijevi. Etaznu horizontalnu kanalizaci

jsku mreZu treba voditi najkragim
putem, dopustenim padom, a polaze se u podove ili se pricvr$cuje na zidove i stropne konstrukcije
kukama i ogrlicama.

(2) Svaki sanitarni predmet koji se prikljuCuje na horizontalnu etaznu kanalizacijsku mrezu mora biti
priklijuGen na nju preko sifona, a sve u svrhu sprje¢avanja prodiranja plinova iz kanalizacije. Sifon
mora biti $to bliZe izljevom miestu radi njegova odrZavanja. Iznimno se dopusta prikljucenje najvise 3
odvodna mjesta na zajednicki sifon. Praonice rublja, kupaonice, prostorije s tuSem, pisoari i javni
zahodi moraju imati u podu vodolovno grio sa sifonom poprecnog presjeka najmanje 50 mm. Ako je
sanitarni predmet udaljen vise od 5 metara od vertikale, izvodi se posebno odzradivanje.

Vertikalna kanalizacija

Clanak 59.
(1) Vertikalna interna kanalizacija izvodi se od lijevanozeljeznih cijevi, plastiénin cijevi (PVC, PP, PE-
HD, PE), ¢eliénih cijevi. Vanjski odvodi oborinske vode izvodi se od lima i plasticnih materijala. Kod
vertikalne kanalizacije treba izbjegavati koso vodene, odnosno sa §to manje pregiba i odstupanja od

vertikale. Vertikalni vodovi mogu se postavljali slobodno uza zid, ugraditi u zidne otvore, ili slobodno
u vertikalnim instalacijskim otvorima. Ci

jevi se na zidove pridvricuju ispod naglavka, tako da je svaka
cijev priévricena. )
(2) Vertikalne vodove treba zasfiti od smrzavanja i predvidjeti, te izvesti u unutamjim zidovima.
Ukolika se vodovi nalaze u izloZenim vanjskim zidovima ili ako prolaze kroz negrijani ili otvoreni
prostor, potrebno ih je toplinski izolirati, eventualno predvidjeti i moguénest zagrijavanja, kako bi se
otklonila opasnost od moguceg smrzavanja.
(3) Unutarnje oborinske verlikale, treba u najmanje dviema gornjima etaZama toplinski i zvuéno
izolirati, kako bi se sprijeila pojava kondenziranja i pojava Sumova. Svaki vertikalni vod mora imati
reviziju (nepropustan otvor za &iséenje) i to: na promjeni smjera, prije prijelaza u horizontalnu
kanalizaciju, na najvisoj etazi. Kod visokih gradevina potrebno je predvidjeti da na svakoj éetvrtoj
etaZi vertkala bude blago izmaknuta, ugradnjom tzv "etaZera”, u svrhu smanjenja brzine,
spreavanja segregacije otpadnih voda te poniitenja energije pada koja moze imati negativan utjecaj
na podnoije cijevi,
(4) Vertikale je u svrhu odzracivanja (venlifiranja) i spredavanja isisavanja sifona potrebno provesti u
nesmanjgnom presjeku vertikalno iznad krova, le na zavréelky predvidjeti ventilacijsku kapu
(primarna venlilacij2). Kad presjeka verlikalnog voda preko 100 mm, dovoljan je presjek odzraéne
cijevi 100 mm. Ventilzzijska (odzragna) cijev mora sezati najmanje 50 centimetara iznad krova, 2 od
otvora prostara koji sluze za boravak, tlocrino treba biii udzljena najmanje 3 metra.
(5) Uz svaku vertixa'u konalizacijs koja prolazi vide od 5 elaza treba predvidjeli i izves!i paratelnu
odzracnu vertikalu (s2kundama venlilacija) poprednog presjeka minimalno 70 mm, le je ujedno treba
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najmanje u svakoj trecoj elazi spojiti s glavnom vertikalom. Nz taj se nadin izbjegava mogugénost
isisavanja sifona koje bi moglo nastati zbog podtlaka stvorenog istovremenim ispustaniem otpadne
vode u razliCitim etaZama. Spoj odzragne cijevi s vertikalnom kanatizacijom treba predvidjeti i izvesli
s nagibom prema glavnoj vertikali kako bi se sprijetilo prelijevanje otpadne vode u odzragni sustav.
(6} U svrhu smanjenja mogucnosti pojave snizenja tlaka i opasnosti od isisavanja vodenog epa
sifona, te poveéanja protocnosti, mogu se primijeniti sustavi standardizirane proizvodnje, posebno
konstruiranih raévi ili sustavi koji sadrzi elemente etaera i radvi. Primjenom ovakvih sustava moguce
j& izostaviti paralelnu odzracnu vertikalu, a njihova ugradba mora se obaviti prema tehnickim
uputama proizvodaca '

(7) Vise odvodnih cijevi, koje su blizu mogu imati zajednicki odusak, &ji presjek ne smije bili manji od
polovice ukupnih presjeka svih odvadnih cijevi niti manji od presjeka najvece odvodne Gijevi,

(8) Na prolazu kroz stropnu konstrukciju cijevi ne smiju biti évrsto ugradene, ali u najnizem stropu
mora taj prolaz biti nepropusno izveden. Otvori vertikalnih instalacijskih kanala, u kojima su
smjestene kanalske vertikalne cijevi moraju biti dobro zatvoreni a poklopci eventualnih kontrolnih
otvora moraju nepropusno zatvarali, da se izbjegne veza s vanjskim zrakom i stvaranje kondenzata
na cijevima.

(9) Na oborinske odvodne cijevi ne smiju se prikljuciti otpadne vode. Vanjske oborinske limene jli
plastitne odvodne cijevi, koje se prikljuuju na internu kanalizaciju, moraju u svom donjem dijelu do
150 cm iznad terena biti od lijevanog Zeljeza.

{10) Odvodnja vodomjernih ormarica u kojima su smjesteni sekundarni impulsni vodomjeri mara biti
rijeSena spajanjem na posebnu vertikalu sa slobodnim istjecanjem vode, koja ne smije biti prikliuéena
direkino na kanalizaciju, a zavriava iznad podne reletke ili drugog odvednog mjesta u prizemlju ili
podrumu gradevine.

Horizontalna temeljna kanalizacija izvan gradevine na gradevinskojf éestici

Clanak 60.
(1) Horizontalna temeljna kanalizacijska mreza i kanalizacija izvan gradevine na gradevinskoj Cestici
sakuplja i odvodi sanitarne otpadne vode, tehnoloske i oborinske vode, koje dotjefu vertikalnom
kanalizacijom ili neposredno s terena, | iz prostorija iznad kanalizacijske mreze, te ih odvodi do
kanalskog prikljuka u javnu kanalizaciju. Horizontalna temeljna kanalizacija u pravilu Je poloZena
ispod temelja gradevine ili ovjeSena o strop, dok je kanalizacija izvan gradevine na gradevinskoj
Cestici poloZena u tiu. Spoj vertikalne kanalizacije na temeljnu horizontalnu kanalizaciju, mora imati
oslonac dimenzija predvidenih prema nosivosti tla, a prijelaz je preporucljivo fzvesti s dva luka od 45°
svaki.
Za horizontalnu temeljnu kanalizaciju unutar i izvan gradevine mogu se upotrebljavati cijevi od za to
prethodno predvidenih materijala, a najcesce se koriste lijevanozeliezne i plasticne cijevi vece
Gvrstoce. .
{2) Temeljna horizontalna kanalizacijska mre3a i kanalizacija izvan gradevine (u daljnjem tekstu :
sabima kanalizacija) treba biti tako duboko poloZena da se moze cijela gradevina i pripadajuca
parcela gravitacijski odvoditi u javnu kanalizaciju, te da se sprijeci povrat otpadnih voda iz javne
kanalske mreZe. Najniza izljevna mjesta moraju biti izvedena najmanje 25 cm iznad predvidene kote
vjerojatno usporene vode, Ako sabima kanalizacija ili njen dio odvadi prostore koji leZe ispod razine
usporene vode u javnoj kanalizaciji, ona se moZe odvoditi samo ugradenim precrpnim uredajem, koji
je potrebno nadzirati i odrzavati u ispravnom stanju.
Polrebno je predvidjeti i ugraditi precrpni uredaj koji ée sakupljati otpadnu vodu iz navedenih dijelova
sabirne kanalizacije, te je tlaénim cjevovodom odvoditi U internu kanalizaciju sa spojem na mjesto
iznad kote vjerojatno usporene vode. Na taj nacin omoguédava se gravitacijsko otjecanje u samom

okrenut prema gore i opskrbljen raspréivaiem miaza vode.

{3) lznimno kod uvjeta moguce kontrole potrodnje vode mose se dopustiti i spoj sabirme kanalizacije
s kanalskim prikludkom uz upotrebu dvostrukoga nepovratnog ventila s motornim pogonom,
smjestencg na prikladnom mjestu interne kanalizacije.

U tom sludaju, vlasnik odnosno korisnik predmetnih povriina sviesno preuzima rizik i isplativost
odabranog riedenja odvodnje, te snosi sve troskove od $tela, odnosno Stetne posfjedice koje iz njih
proizlaze. .

(4) Svi uredaji (uredaji za prepumpavanje, separatori ulja, masiclovei, neutralizator, taloZnice, uredaji
Za sprecavanje povrata vode) kao i uljgvi tlacne cijevi iz prepumpnog uredaja moraju biti poslavijzni
prije kontrolnog mjerncg okna iz kojeg se obavlja samo prikljuéen;je.

{3) Sabima kanalizacia mora biti predvidena | izvedenz ispod aranice smrzavanja tla i lo izvan
gradevinz, tfjeme kanala mora biti polozeno najmanje 80 cm u tu, a u podrumu 20 cm. Plice
poloZene odvodne cijevi, kao i horizontalne cijevi ovjegene o strop izloZzene opasnosti od smrzavanja
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treba loplinskl izofirati. Akc se predvida teze opterecenje terena gdjz je poloZena kanalizacija,
potrebne ju je pravilno zadtititi od mogudih ostecenja. Sabimu kanalizaziju potrebna je udaljiti od
vanjskog zida gradevine najmanje 100 cm, a prolaz kroz temelje i zidove mara biti okomit, te cijevi pri
prodoru kroz zid ne smiju biti uzidane, ve¢ cdgovarajuce zasticene.

(5) Sabirma kanalizacija mora se u pravilu polagati dublie od vodovacnin instalacija, a ukoliko iz
lehnicki opravdanin razloga to nije moglce izvesti potrebno je predvidisti adekvatne mjere zastite
vadavodnih i kanalizacijskih instalacija.

(7) Profil glavnog kanala sabirne kanalizacije ne moze biti manji od 160 mm, a ostalih kanala u tlu
koji ne vode sanitarnu otpadnu wodu (oborinski, drenazni) ne manji od profila 110 mm.
Dimenzioniranje sabime kanalizacije za presjeke > od @ min,, treba provesti na nadin da se postigne
Sto veca ispunjenost kanala do 1,0 D, a prikljucka do 0.8 D, uz uporabu koeficijienta hrapavosti k=
1,5, iznimne za kanale vrlo glatke stijenke {cievi od plasticnih masa), vedene u dugim pravcima s

manje od dva bocna prikljuéka spoja cijevi ili kontrolna okna na dionici od 5 m duine ke=0.4, te
k:=0,25 za tlane cjevovoda.

(8) Spajanje kanala manjeg poprecnog presjeka u kanale veceq popreCnog presjeka treba predvidjeti
iizvesti redukcijskim fazonskim komadima ili kontrelnim oknima. Svako odvodno mjesto mora imati
zapor protiv prodiranja plinova iz kanalizacije.

{9) Promjena smjera kanalizacije mora se izvesti koljenom ili kantrolnim oknom. Spajanje sporednih
kanzla na sabirnu kanalizaciju izvod: se ograncima s priklonom 45° - 80° v smjeru cdvoda ili u
kontrolnim oknima. Promjena smijera iznad 60° treba se izvesti samo kontrolnim oknom.

{10} Kontralna okna predvidaju i izvode se na pristupacnim mjestima. gdje postoji opasnost od
zatzplienja, kao na vecoj promjeni smjera kanala, na mjestu prikljuéxa sporadnih kanala, kod
kanalskih stepenica (kaskada), kao i kod dusih ravnih kanala « lo u gradevini na svakih 15 m, aizvan
gradavine na udaljenosti od najvise 30 m. Velidina svijetlog otvora koniroinog okna ovisi o dubini
polaganja kanalizacijske cijevi, te kod dubine manje od 80 cm iznosi najmanje 50/50 cm. a kod
dudine 80-120 cm iznosi 60/60 cm il 2 60 cm. Kod vedih dubina svijetli dio otvora kantrolnog okna
maZ2 biti 60/60 cm, a u donjem dijelu u visini od rajmanje 120 cm treba ga prosiriti na 60/100 cm ili
Z 83 cm, te je potrebno ugraditi stupaljke u razmaku od 30 cm u svrhu omogucavanja silaska u
kontrolno okno, Stupalike se ugraduju na stiienku, bogno od glavnog toka vode po moguénosti na
stiignku gdje nema prikljucenja kanala.

(11) Kontrolna okna se predvidaju i izvode od betona, te ih je potrebno na unutarnjoj strani zagladiti
sa cementnim mortom omjera t:2, a na dnu predvidene i izvedene kinete u smjeru odvodnje ili za to
predvidenim fazonskim komadom. Okno mora biti dobro zatvoreno poklopcem od lijevanog Zeljeza
najmanje 50/50 cm., predvidene &vrstode koja ovisi 0 svrsi povrsine na kojoj je smjestenc. Ako je
kenlrolno okno smjesteno unutar prostora koja sluzi za boravak ljudt ili za skladiftenje namirnica i
slicno, te ukoliko navedeni prostor nema prirodnu ventilaciju, ono mora imati za to predvideni
poklepac koji onemogudéava prodor plinova iz kanalizacije. Tiocrini poloZaj okna mora biti takay da
poduZnom kinetom prati i usmjeruje glavni tok voda. Boéna prikljugenja obavljaju se poglavito u
uzvodnaj trecini okna. Pri projektiranju i izvedbi interne kanalizacije primjenjuju se i montaZna
(betonska) kontraina okna, kao i kontrolna okna iz PVC 1 PE-HD materijala. Navedena kontrolna
okna, njihove karakteristike i velicéina ovise o predvidenim uvjetima prema prije navedenim dubinama
polaganja interne kanalizacije, te o namjeni povrsine na kojoj se ugraduju Primjena i ugradnja
takevih ckana mora biti edredena uvjetima i tehnickim uputama pojedinog njegova proizvodada, kao |
prije navedenih propisa i uvjeta vodonepropusnosti | &vrstoce.

(12) Pri projektiranju i izvedbi sabirne kanalizacijie mora se voditi racuna o dopustenim padovima
njezina polaganja. Potrebno je predvidieti i izvoditi za pojedine popreéne presjeke interne
kanalizacije nize navedene normalne padove zbag njezinog samoispiranja, te izbjegavanja odtetenja
inlerne kanalizacije kod vecih padova. Minimalni pad smije se primijeniti samo u sluéaju kad za to
postoji tehnicki struéno opravdana obrazlozenja. Padovi za profile veée od 315 mm odredeni su
prema Smjernicama za projektiranje i izvedbu javne kanalizacije.

Pad kanalizacije mora iznositi:

PRO%JE&?JEV' NORMALNI PAD MINIMALNI PAD MAKSIMALNI PAD -

50 3.5% 2.5% B 15.0%

is 2.5% _ 15%  15.0%
) ] 2.0% ) O 12% 15,0%

125 1.5% i 1.0% - 150%
18 1,0% | 0.8% ~ 150% -
o 0.8% P 06%  15.0% )
e 0,45% I 025% 150%
i 3i5 0,35% | _0.2% _ 15,0%
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(13} Kada jz visinska razlika izmedu kote interna kanalizacije i kote javne kanalizacije tako velika da
se ne moZe svladali dopustenim maksimalnim padom, potrebna je izvesli kanalsku stepenicu. Ona

se predvida i izvodi u kontrolnom oknu slabodnim padom, ili cijevima koje imaju konlrelne otvore u
gornjem koljznu i u donjem ravnom komadu. U prvom sluCaju kontrolno okno ima na dnu kinelu, a u
drugom sluZaju kontralno okno treba radi moeguénosti nadzora i silaska u njega povedati za debljinu
cijevi. U kontrolnom oknu stepenica izvedens slobodnim padom ne smije biti veca od 1,0 m.

(14) Odvodnja otpadne vode u interny kanalizaciju iz prestorija, u kofima se manipulira s naflom |
njenim derivatima ili drugim lako: zapaljivim teku¢inama dozvolieno je samo separatorima navedenih
tekucina koji su projektirani za svaki sluZaj posebno, tj. ovisno o derivatima o kojem se radi i njegovoj
koli¢ini. Odvodi iz klaonica, mesnica, kuhinja restorana moraju imati ugradene §lo blize izljevu
separatore mastii krvi, le resetke za prihvacanje dlaka i drugih krutih olpadaka.

{15) Odvodnju svih zagadenih iti moguce zagadenih otpadnih voda iz gradevine, s gradevinska
ceslice lreba provesti preko adekvatnog uredaja za prediretman otpadnih voda prije prikljucka na
favnu kanalizaciju. Odvednia voda koje sadrse i tehnologke otpadne vode mora bili izvedena preko
kontrolnog i mjermog okna. Na mjestu spoja drenazne odvodnje s inlernom kanalizacijom mora se
ugradili kantraino okno s taloZnicom, a dovod u nju mora biti predviden iznad odvoda iz samog okna,
da ne bi doslo do povrata vode iz interne kanalizacije u drenazni sustav,

Cijevi i materijali

Clanak 61.

(1) Cijevi za izvedbu inlerne kanalizacije, te materijali koji su korigteni za njihovu izradu uz pripadajusi
materijal za kanalizacijske radove, moraju zadovoljavali postojaée hrvatske norme {HRN), odnosns
odredbe prema DIN i ISO propisima ako se radi o matenjalima za koje ne postoje hrvatske norma.

(2) Keramicke cijevii pripadajuci fazonski komadi meraju zadovoljavali propiszne norme (HRN B.D
1.210, HRN B.D 1.220, HRN B.D 1.225 HRN B.D 1.226, HRN B.D 1.230, HRN B D 1.240, HRN 8.D
1245 HRN B.D 1.250, HRN B.D 1.255, HRN B.D 1.270). t= brtveni materijal koji se koristi za njihovu
ugradnju mora imati sluzbeni atest. Koriste sa uglavnom za izvedbu temeljne kanalizacije, odvodnju
olpadnih voda do frede otaze, e odvodnju agresivnih otpadnih voda. Spajaju se na klasidan naéin,
briviienjem pomocu kudelje zalivene asfaltnim kitom ili spajanjem gumenim prstenom  koji
zadovoljava zahtjeve évrstoce i vodotjesnost,

(3) Lijevanoieljezne cijevi i pripadaju¢i fazonski komadi moraju zadovoljavali propisane norme
(HRN C.J 1.421, HRN C.J 1.430, HRN C.J 1.431, HRN C.4 1.440, HRN C.J 1.441, HRN C.J 1.450,
HRN C.J 1.460, HRN C.J 1.470, HRN C.J 1.471. HRN C.J 1,472, HRN C.J 1.473, HRN C.J 1.474,
HRN C.J 1.475 HRN C.J 1.476, HRN C.J 1.480, HRN C.J 1.481, HRN C.J 1.482), te brtveni
materijal koji se koristi njihavu za ugradnju mora imati sluzbeni atest. Koriste se za izvedbu vertikalne
kanalizacije, te horizontaine temeline kanalizacije i kanalizacije ovjesene o strop. Spajaju se

brtvljenjem pomocu kudelje zalivene bitumenom ils olovom, te spojnicama s brtvenim prsienom koji
zadovaljava zahtjeve évrstoce i vodotjesnost.

(4) Limene odvodne cijevi od pocinZanog ili bakrenog lima debljine 0,55 mm. Koriste se iskljugivo
za izvedbu slobodnih vertikalnih odvoda oborinske vode na vanjskim dijelovima gradevine. Spajaju
se preklapanjem i lemfjenjem na mjestu ugradnje,

(5) Celine cijevi moraju zadovoljavati propisane norme (HRN C.B 5.225, HRN C.B 6.550, HRN C B
5.124). Koriste se pri izvedbi {ladne interne kanaiizacije (crpne stanice) i na mjestima gdje se odekuju
deformacije zbog seizmickih naprezanja ili slijeganja tla (klizista), te savladavanja prijelaza preko
vodenih tokova. Spajaju se varenfem na mjestu ugradnje. Osjetljive su na koroziju te ih je polrebno
zastititi adekvatnim premazima, izolacijom i katodnom zaétitom. ’
(6) Betonske cijevi i pripadajuce spojnice, kontrolna okna moraju zadovoljavati propisane norme
(HRN U.N 1.050, HRN U.N 1.051, HRN U N 1.052, DIN 4032). Kariste se za izvedbu vanjske interne
kanalizacije (dvoritne), kanalskih prikljutaka kod vecih profila. Spajaju se na klasian nadin s
naglavkom, a samo brtvijenje se postize gumenom brivom. Kod uporabe betonskih cifevi potrebno je
predvidieti takove cijevi koje ée osigurati vodonepropusnast kanalizacije, a to mogu bili vibrotlagene

cijevi il betonske centrifugirane cijevi, ali vz obaveznu izvedbu potpune abloge cijevi
vodoneapropusnim betonom,

(7) Beton koii se primjenjuie pri izvedhi in
(HRN U.E 3010, HRN U.M 1.045).

{(8) Plasticne PVC i PP cijevii pripadajud fazenski komad!, kontrolna okna, te ostali uredaji i obigk:
int2rne kanalzaches izradani od PVC maissija's morau zadovojavali propisans norms (HRN G.C
G511 HRN G C 6,512, HRN G.C G513 HRN G.C 5514, HRN G .C 6.515, HRN G.C 6516, |
G.C 6217, I'’3N G.C 6.518, HRN G.C 6.518 HRN G C G523, HRN G C 6.521. DIN 1 53
ONORILIB 5134, EN 1401, DIN EN 1852). PVC i PP cilevi ozn

izvadbu gjelohupne tamealjne (u specijalng] izvedbiikaa zav

terne kanalfizacijz2 mora zacdovoljavali propisang norms

are Cvrslote SN- 4 i vize korisla sa Pt

jzdens) i vanjske interne kanalizacija



1 Stranica 61 broj 5 SLUZBENI GLASNIK OPCINE KONAVLE 31. srpnja 2007. gj

{dvoridne) ukljudujudi i kanalske prikljucke. Spajaju se na klasican nadin s naglavkom, a samo
brtvljenje se postize gumenim prstenom. PP cijevi se korisle posebno kod potrebe odvodnje voda s
povisenom temperaturom (temperature viée od 40 °C) pa se najcescée koriste pri spajanju sanilarnih
predmeta s kanalskim vertikalama ili lemelinim vodom. Cijevi oznake évrstoce SN-2 mogu se koristiti
tskljucivo za izvodenje instalacija odvodnje po etazama unutar objekta

{9) Plasticne PE-HD cijevi i pripadajuci fazonski komadi, kantrolna okna, te ostali uredaji i objekt
interne kanalizacife izradeni od PE-HD materijala moraju zadovoljavali propisane norme (DIN 19535,
DIN 19537, DIN 8074, DIN 8075 ili (SNORM B 9172, EN 1401). PE-HD cijevi oznake évrstoce SN- 4 1
vide koriste se za izvedbu cjelokupne temeljne i vanjske interne kanalizacije {dvorisne), ukljudujuéi i
kanalske prikljucke, te za izvedbu tlaéne interne kanalizacije (crpne stanice). Spajaju se prema uputi,
ovisno o vrsti cijevi i samom proizvodaéu (klasiénim nacinom naglavkom s gumenom brtvom,
zavarivanjem, posebnim fazonskim komadima).
(10) Za projekiiranje i izvedbu interne kanalizacije mogu se koristiti | materijali
navedeni, a zadovoljavaju uvjete o &vrstoci i vodonepropusnosti,
normama i standardima ukoliko oni posioje, a ako nisu propisane hrvat
EN norme odnosno DIN norme.

(11) Prikljuéenje cijevi na okna | druge betonske gradevine obavijia se obaveznom uporabom
posebnih prikljuénih komada s brivenim prstenom. Posebni prkljuéni komadi s prstenom moraju se
karistiti i kod tzvedenja prikljuéka spajanjem po sistemu "cijev na cijev".

koji nisu gore
te su uskladeni s hrvatskim
ske norme polrebno je koristiti

Opci uvjeti za projektiranje interne mreze odvodnje

Clanak 62.
(1) Projektiranje interne kanalizacije mora se provodili u skladu s odredbama Zakona o vodama |
Zakona o gradnji, s cdredbama pratece zakonske regulative, te u skladu s Odiukom o odvodnji otpadnih
voda, s odredbama pravilnika i hrvatskih normi koje se odnose na vode i kanalizaciju,

Projektna dokumentacija

Clanak 63.
(1) Da bi se pristupilo izradi projektne dokumentacije interne kanalizacije za gradevine koje moraju
ishoditi lokacijsku dezvolu, prethodno je potrebno pismenim podneskom zatraziti uvjete prikljudenja
na javnu kanalizaciju od isporugitelja komunalne usluge odvodnje otpadnih voda Opéine Konavle.
Uz navedeni zahtjev potrebno je priloiti sliedece:
- kopiju katastarskoeg plana s ucrtanom gradevinom u mjerilu 1;1000;
- idejno rjeSenje s tehnickim opisom namjene predvidenog zahvata u prostoru i odgovarajudim
nacrtima, a ako se radi o proizvodnoj gradevini i opisom tehnoloskog njezina procesa:
- pismenim podneskom koji u prlogu sadrzi kopiju katastarskog plana u M 1:1000, s ucrtanom
gradevinom, mogu se zatraZiti uvjeti priklju¢enja i za gradevine koje ne moraju ishoditi lokacijsku
dozvelu,
(2) Isporucitelj komunalne usluge odvodnje otpadnih voda duzan je na temelju trazenja:
- obavijestiti podnosioca o moguénosti | nadinu prikljucenja i uz koje uvjete;
- definirati sve relevantne tehnitke podatke (odrediti konaénu dispoziciju otpadnih voda -
prikfiuéenjem na javnu kanalizaciju ili u sabirmu jamu, definirati vrstu sustava odvodnje - mjesoviti ili

razdjelni, odrediti trasu i visinske kote javne kanalizacije, razinu vjerojatno usporene vode u javnoj

kanalizaciji, potrebu izvodenja posebnih uredaja i sl) potrebne za izradu projekta interne
kanalizacije.

(3) Projekt interne kanalizacije treba izraditi sukladno odredbama ovih smjernica, pravilima struke,
odredbama vaZete prethodno navedene zakonske regulative, te mora obuhvatiti cijelu internu
kanalizaciju do javne uliéne kanalizacije ukljucujuéi i sami Spoj s njom. '
{4) Projekt interne kanalizacije mora sadrzavati:

- uvjete prikljucenja;

- tehnicki opis;

- dimenzioniranje kanalizacije standardima i priznatim autorima, s obavezaim izradunom svaukupnih
kolicina otpadnih voda koje s= ispustaju u javnu kanalizaciju i dimenzioniranjem prikljuéka;

- llocrte svih etaza gradevine u prikladnom mjerilu s ucrtanom internom kanalizacijskom mrezom;

- U nacriu mara bili vidljiva namjena svake prostorije, sanitarni predmeti, odvodna mjesla s upisanim
apsolutnim kolama podova:
- vertikalni presjek gradevinz u dopuilencm mijerilu s definiranim apselulnim visinskim kotama;
- sheme inlerne kanalizaciiz s upisanim apsolutnim kotama svih etaza;

- uzduzni presjek vanjske intarme kanalizacije;

- normalni popredni presjek rova;
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- detalje svih kontrolnih okana s upisanim apsolutnim kotama;

- detalj kontrolnog i mjernog okna s upisanim apsolutnim kotama:

- detalje svih predvidenih uredaja (predtretman otpadnih voda, precrpni uredaji.) s uptsanim
apsolutnim kotama;

- ostali potrebni detali.

(3} U stuCaju da se radi o otpadnim vodama koje sadrze agresivne i $tetne tvari u koncerntracijama
vecim od maksimaino dopuitenih, u projekti interne kanalizacije mora se priloziti bilo kratak opis
procesa rada bilo tehnoloski proiekt s osvriom na moguca zagadenja otpadnih vada, opisom
odabrane tehnologije pretprois¢avanja, dimenzioniranjem uredaja (ili odabir tipskog uredaja prema
tehnickim uputama proizvodada), te ofitovanje o kvalileti otpadne vode koja ce se ispustati u javnu
kanalizaciju. Svi zatvoreni prostori u gradevini koji sluze za parkiranje automobila (garaZe) povriine
vece od 50 m?, trebaju za njegovu odvodnju u horizontalnoj sabirnoj kanalizaciji imati ugraden uredaj
za prodiscavanje (separator), dimenzioniran prema kolicini vede koja se koristi za pranje predmetnog
prostora, Gradevine u kojima se odvija radni - proizvodni proces s tehnologkim ctpadnim vodama
moraju u roku od 3 mjeseca od pocetka rada provjeriti rad uredaja za pretprodiicavanje, izradom
osnovne snimke kvalitete otpadnih voda koje se upustaju u javnu kanalizaciju, a dobivene rezultale
dostaviti u navedenom roku ovom poduzedu.

{6} Za rekonstrukciju postojecih gradevina u kojima se advija radno - proizvodni proces s tehnoloSkim
otpadnim vodama mora se priloziti odgovarajuca analiticka dokumentacija $to ju je izradio ovlasteni
laboratorij, te u ckviru tehnolodkog projekta navesti ogekivane promjene procesa, kolidinu otpadnih
voda, koli¢inu zagadivala, i drugo. Provjera rada uredaja osnovnom snimkom obavezna je u roku od
3 mjeseca od potetka rada rekonstruiranog uredaja, izradom osnovne snimke otpadnih voda i
dostavljanjem rezultata u navedanom roku ovomn poduzedu.

(7} Projekt interne kanalizacije dostavija se u jednom primjerku na suglasnost isporugitelju
komunalne usluge odvodnje otpadnih voda na podrugju Opcine Konavle Isporugitelj komunalne
usluge odvednje otpadnih voda, ukoliko je projekt u skladu s odredbama ovih smjernica, pravilima
struke i vaZece zakonske regulative, izdaje sugtasnost na njega, te primjerak projekta zadrzava u
svom arhivu. :

(8) U svrhu ishodenja uporabne dozvole gradevine obavlja se tehnicki pregled njezine izvedene
interne Kanalizacije. O pregledu izvedenih radova na instalaciji interne kanalizacije sastavlja se
zapisnik, te ukoliko nije predoZena potrebna dokumentacija za ocjenu uporabnosti ili su uodeni
propusti i nedostaci u izvedbi, oni se moraju ispraviti i dopuniti prema sastavljenom zapisniku.
Nakon uvida u naknadno izvriene radove i pribavljenu dokumentaciju sastavlja se novi zapisnik s
ocjenom uporabnosti.

Dimenzioniranje interne kanalizacije

Clanak 64.
(1) Dimenzioniranje odvodnih cijevi interne kanalizacije izraduje se prema sljedecim tablicama:
1. Minimalni poprecni presjek priklju¢nih odvodnih cijevi pojedinth sanitamih predmeta i njihovi
pripadajuci ekvivalentni faktori dani su u tablici 6.
2. Dimenzije odvodnih cjevovoda za otpadne vode dani su u tablici 7.
iz tablice 6. izracunavaju se ekvivalentni faktori sanitamih i uredajnih predmeta, koji se
prikfjucuju na jednu odvodnu cijev, te se zatim ustanovi iz tablice 7. potreban popreéni presjek
odvodne cijevi, ukoliko nije manja od vrijednosti iz tablice 6. Maksimalno dozvoljeno
prekoracenje ekvivalentnih faklora kod promjera cijevi @ 70 mm iznosi 5%, a kod ostalih vedih
profila 10%. ‘
Ako se sanitami izljevi iz jedne stambene jedinice ispustaju u vise odvoda, za dimenzioniranje
su mjerodavni pojedinaéni ekvivalentni faktori, Za svaki odvod uzima se u obzir najvise 12
ekvivalentnih faktora jedne stambene jedinice iako je mogué eventualno i veéi broj ekvivalentnih
faktora.
3. Krovni oluci i vertikalni odvodi za oborinske vode dimenzioniraju se prema tablici 8.
4. Dimenzije i ekvivalentni faktori za horizontalne odvode oboarinske vode odreduju se prema
tablici 9.
(2) Horizontalni odvodi za oborinske vode ovisni su o veliini pripadajuce slivne povriine um? s kojih
se prihvacaju oborine, a koja ne smije bili manja od koligéine oborina u Iis/ha mjerodavne za
dimenzioniranje javne kanalizacije, te odabraneg pada cijevi.
{3} Za odvodnju oborinskih voda s povrsina krova mogu se primijeniti i drugi standardizirani sustavi
(primjerice podtlaéni sistem), iskfjuéivo na lemelju tehnizke dokumentacije ovjerene od strane
proizvodaca ili ovlastenog zastupnika.
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Odriavanje interne kanalizacije

Clanak 65.

(1) Svaki polrosad/kupac duZan je svoju internu kanalizaciju s pripadajucim uredajima redovito
odrzavali, u skladu s odredbama Zakona o vodama (Narodne novine 107/95, ¢lanak 75. 1 drug:,.
Zzkonom o izmjenama i dopunama Zakona 0 vodama (Narodne novine 150/05) i Zakona o gradnji
(2) Cdrzavanje se provadi redovilim pregledom mrezZe vanjske i temeljne interne kanalizacije |
provodenjem redovitih ili izvanrednih radova intervencije. Redoviti pregled mora bili proveden od
strare viasnika objekta ili prethodno imenovanog i ovla$ienog predstavnika viasnika objektz
najmanje jednom u 6 mjeseci, a sastofi se od:
- pregleda unufrasnjosti kontrolnih okana te utvrdivanja postojanja taloga, eventualnih ostecena
stijenki t dna, loma ili kerozije penjalica i poklopca,
- pregleda i utvrdivanja koli¢ina taloga u slivnicima, zacepljenosti odvoda i reetke kao i eventuainog
loma resetke slivnika;
- pregled i provjera ispravnosti rada uredaja ugradenog za zaslitu od djelovanja usporpnm voda u
javnoj kanalizaciji (precrpni uredaj, povratni ventil).
{3) Redowiti radowi intervencije provode se od strane poduzeca registriranog i 0vlastenog za
provodenje radova odrzavanja sustava odvodnje, temeljem narudzZbe vlasnika, a sastoji se od:
a)ispirania cjelokupne temeline i vanjske interne kanalizacije pomodu visokotlatnih uredaja.

Postupak se mora provediti kod;
- stambenih objekata jednom u 5 godina,
- objekata koji imaju posiovne sadriaje bez odvodnje voda sa Stetnim | opasnim sastojcima jednom u
dvije godine,
- objekata s poslovnim prostorima iz koith se odvodi voda sa $tetnim i opasnim sastojcima svake
godine;
b) vadenie taloga iz slivnika sa €i5¢enjem slivnicke resetke;
¢) popravka, ¢iscenja il zamjene uredaja za za$titu od djelovanja usporenih voda.
(4) Viasnik objekta mora barem jednom u godini naruditi deratizaciju interne kanalske mreze, od
strane za te radove registriranog i ovladtenog poduzeéa. PoZeljno je deratizaciju obaviti priblizno u
isto vrijeme kada se obavija deratizacija okolne javne kanalizacije.
(5) Nalaze o izvrienom pregledu, provedenim radovima intervencija, provjeri vodonepropusnosti i
obavijenoj deratizaciji, s prilozima (raguni, skice, troSkovnici, analize, atest) sastavlja i potpisuje
izvriilac, uz potpis uzima na znanje viasnik objekata, jedan se primjerak pohranjuje u arhivi objekla i
mora biti predogen u sluéaju zahtjeva sanitame, vodopravne ili kemunalne inspekcije, ili oviastenog

predstavnika komunalneg poduzeca, a jedan se primjerak dostavlja davatelju komunalne usluge
odvodnje voda.

VII. OBRACUNSKO MJERNO MJESTO | MJERENJE ISPORUCENE KOMUNALNE USLUGE

Clanak 66.

(1) Kolitina pruzene usluge opskrbe pitkom vode mjeri se mjerilima na obradunskom mjernom mjestu

koje je na mjestu preuzimanja il mjestu isporuke pitke vode, u metrima kubnim.

(2) Svako abratunsko myemo mjesto opremijeno je mjernom opremom koju £ine mijerita i ostala

mjerna oprema odredena suglasncééu isporuditelja usluge,

(3) Mjerila iz stavka 2. ovoga €lanka su:

- vodomjeri,

- mjerni uredaji za mjerenje potrodnje tehnolodke vode.

(4) Isporuditel] usluga za svako obratunsko mjerno mjesto odreduje tehnitke znacajke mjerila i ostale

mjerne opreme, mjesto i nadin ugradnje, a sve u skladu s tehnickim uvjetima iz ovih uvjeta.

(5) Mjerila kod prikljucenja korisnika usluga na vodoopskrbnu mreZu moraju imati valjan ovjerni Zig,
~ odnosno, valjanu ovjernicu o zadovoljavanju mjeriteljskih zahtjeva.

(6) Kod prvog prikljucenja isporucitelj usluge i korisnik usluge svojim potpisom na odgovaraju¢em

cbrascu potvrduju osnovne podatke i stanje opreme.

Clanak 67.
Mjerna oprema ftreba biti smjeslena na vidljivo mjesle s izravnim pristupom ovlastene osobe
isporuéitelja usluge, a na nadin da omoguduje odilavanje svih brojcanih, odnosno miernih vrijadnost,
Uvjeli za smjestaj mjerne oprems za svako obraunsko mjerno mijeslo utvrduju se v skladu s
tehnickim uvjetima iz ovih uvjeta.

Clanak 63,
Kerisnik usluge, odnosno, potrodaZ moze zatraziti kontrolni pregied mjerne oprame ukeoliko posts)
sumnja da se isporu¢ena voda ne regislrira pravilno.
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Aka se kontrolnim pregledom utvrdi da je mjerilo imalo veéa odstupanja nego $to je to prema
vaZedim propisima dopusteno, isporucitelj usluge snosi troskove pregleda ili zamjene mjerila.

Ako se kontrolnim pregledom utvrdi da je mjerilo ispravno, troskove pregleda ili zamjene snosi
korisnik usluga, odnosno, kupac.

Clanak 69.
Korisnik usluge duzan fe bez odlaganja o neispravnosti mjerne opreme obavijestiti isporuditelja
usluga,

Isporuéitelj usluge duzan je utvrditi neispravnost odmah nakon dojave i otkloniti je u najkracem
mogucem roku.

VIll. OCITANJE, OBRACUN | NAPLATA KOMUNALNE USLUGE

Clanak 70.

t (1) Koli¢ina ‘pruzene usluge opskrbe pitkom vodom utvrduje se vodomjeram, a cijena usluge
obraunava se prema ofitanoj potrodnji metara kubnih i to petnaestodnevno, jednom mjeseéno,
dvomjeseéno, tromjeseéno, odnosno jednom godiénje, ovisno o kategoriji korisnika usluga, odnosno
potroinje.

(2) Kolicina pruiene usluge odvodnje i progis¢avanja otpadnih voda utvrduje se prema koli€ini
isporucene pitke vode |

(3) Isporutitelj usluge samostalno utvrduje dinamiku oéitanja za svaku kategoriju potroénje, odnosno
korisnika usluga.

(4} Korisnici usluga, odnosno potrosadi placaju preuzetu, odnosno potrogenu keliginu pitke vode iz
vodoopskrbnog sustava prema vazecoj cijeni odredenoj Odlukom o cijenama, a sukladno odredbama
Zakona o komunalnom gospodarstvu.

(5} U slucaju izmjena cijene komunalne usluge isporuditelj usluge ce preko sredstava javnog
priopéavania ili na drugi uobiajeni na&in o tome obavijestiti korisnike ustuga.

Clanak 71.
(1) Stanje brojila na vodomjeru oéitava ovlaitena osoba isporugitelja usluge uz predoéenje sluzbene
iskaznice koja je duZna na zahtjev korisnika usluge omoguciti provjeru identiteta.

(2) Stanje brojila na vodomjeru kategorije domacinstva oitava ovlastena osoba iz stavka 1. ovog
&lanka u razdoblju 8-20 sati.

Clanak 72.
(1) Isporucena voda za svaki stan u stambenim zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane prije
1. sifenja 2000. godine obradunava se na nadin da se ofitana potrodnja glavnog vodomijera
rasporeduje na pojedine korisnike usluge prema broju prijavijenih osoba kod svakog korisnika
usluge.
(2) U stambenim zgradama gdje se nalazi prostor za obavljanje poslovne djelatnosti a nisu ugradeni
sekundami vodomijeri, korisnici usluge su ovlasteni sporazumjeti se o udjelima u placanju usluge.
Ukaliko se korisnici usluge ne mogu sporazumijeti o udjelima u plaéanju usluge ili jedan od korisnika
usluge obavijesti isporugitelja da otkazuje postignuti sporazum, isporucitelj usluge ovlasten je odrediti
udjele u plaédanju usluge.
(3) Sporazum iz stavka 3. ovog Elanka mora sadrzavati osim udjela u potrosniji i ime i prezime
odnosno nazive korisnika usluge, adresu odnosno sjediSte te broj raduna. Dostavlja se isporugitelju u
pisanom obliku i mora biti ovjeren potpisima i Stambiljima (za pravne osobe odnosno obrtnike)- svih
stranaka u sporazumu.
(4) Isporuena voda za svaki stan i poslovni prostor u stambenim zgradama za koje su lokacijske
dozvole izdane nakon 1. siietnja 2000. godine obracunava se na nadin da se u njih ugraduje glavni
vodomjer koji mjeri isporuenu vodu cijeloj zgradi, a potroénju u svakom zasebnom prostoru mjeri
sekundarmi vodomjer. Racun za tako isporuCenu vodu sastoji se od dvaju dijelova s time da se prvi
dio raguna odnosi na vodu isporudenu sekundarnim vodomjerom dok se drugi dio raduna odnosi na
obracun zajednicke potrosnje stambene zgrade koja se javlja kao razlika ofitanja glavnog vodomjera
i zbroja ocitanja svih sekundarnih vodomijera i placaju je svi potrosadi prema veli¢ini vlasnickog
udjela u stambenoj zgradi.
(5) U sluéaju da v zgradi postoji izljevne mijesto zajednicke potrodnje s vlastitim glavnim vodomjerom,
vlasnici zgrade duzni su sporazumom odrediti fednoga ili najvide dvojicu suvlasnika na koje ce biti
nasiovljeni ratuni za zajednitku potrodnju, te koji ¢e biti cdgovorni za placanje raduna. Ukoliko se
takav sporazum ne postigne ili ne dostavi isporuditelju, isporucitelj je oviasten raspodijeliti zajednigku
potrodnju na sve suvlasnike na temelju viastite procjene.
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Clanak 73.
(1) Isporucitelj usluge duZan je voditi evidenciju o korisnicima i broju osoba kod pojedinog korisnika
usluge.
(2) Broj osoba kod pojedinog korisnika usluge utvrduje na temelju pisane izjave pojedinog korisnika,
upravitelja zgrade ili predstavnika suvlasnika. Isporucitelj usluge oviadten je broj osoba kod
pojedinag korisnika usluge utvrditi i na drugi nadin,
(3} U siuéaju prijave razlicitog broja osoba od strane predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade i
pojedinog korisnika u istom obralunskom razdoblju, isporucitelj usluge moze traziti da pojedini
korisnik dostavi pisanu izjavu o broju osoba - Elanova domacinstva ovierenu kod javnog biljeznika.
{4) Ukoliko predstavnik suvlasnika iti upravitelj stambene zgrade ponovo dostavi isporuditelju usluge
izjavu o broju osoba kod pojedinog korisnika razligitu od izjave pojedinog korisnika dane na nacin
odreden u stavku 3. ovog ¢lanka, ona ¢e se smatrati kao jedina pravovaljana ako je ovierena
potpisom vecine suvlasnika te stambene zgrade ili obiteljske kuée.
(5) Ovlastena osoba iz stavka 2. ovog Elanka duZna je promjenu broja osoba kod pojedinog korisnika

usluge prijaviti isporucitelju ustuge najkasnije do 20. dana u tekuéem mjesecu, a da bi ona imala
ucinka u tom mjesecu.

Clanak 74.
(1) U stambenim zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane prije 1. sijeénja 2000. godine, i u
kojima svi korisnici usluga imaju ugradene interne vodomjere s radijskim modulom do koji je mogué
pristup bez ulaska u stan ili drugu zasebnu cjelinu korisnika usluga, potrosnja se obradunava na
temelju ocitanja tih vodomjera i usporedivanjem s ocitanim stanjem glavnog vodomjera koji mijeri
ukupnu potrosnju stambene zgrade,
(2) Ukoliko se zbroj stanja oCitanin internih vodomjera razlikuje od oditanog stanja glavnog
vodomjera, tako utvrdena razlika obragunava se na naéin da se ona raspodijeli na sve korisnike
prema njihovom vlasnickom udjelu i pribroji stanju oditanog internog vedomjera.
{3) Interni vodomjeri su vlasnidtvo korisnika usluga koji je u obvezi redovno ih odrzavati. Ukoliko
isporucitelj ustanovi da interni vodomijer nije, sukladno vaZedim zakonskim propisima, redovito
odrZavan i baZdaren zadrZava pravo naplate utrodene vade prema procjeni.
(4) Isporutitelj usluge odreduje nacin i uvjete za realizaciju odredaba iz stavaka (1) i (2) ovog &lanka,
a svi medusobni odnosi iz ovog Elanka uredit ¢e se posebnim ugoverom.

Clanak 75.
(1) U stambenim zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane prije 1. sijenja 2000. godine, a u
kojima svi korisnici usluga imaju ugradene interne vodomjere do kojih isporugitelju usluge nije
omogucen nesmetan pristup (u stanu, zakljucanom prostoru i sl.) potro3nja se obratunava na nacin
da predstavnik suvlasnika ili druga ovlastena osoba na dan koji odredi isporuéitelj usluge ocita sve
interne vodomijere i dojavi isporucitefju usluge njihovu polro3nju, pisanim putem, do odredenog dana
u lekuéem mjesecu,
(2} U poslovnim prostorima, izgradenim u stambenim zgradama iz stavka 1. ovog ¢lanka, mogué je
obratun potroinje usluga na temelju otitanja internih vodomjera iskljugivo ukoliko svi viasnici
zasebnih cjelina imaju ugradene interne vodomjere.
(3) Isporuditelj usluge otitava stanje glavnog vodomjera i tako oZitano stanje usporeduje sa zbrojem
potrodnje svih oitanih internih vodomjera. ;
(4) Ukoliko se zbroj stanja (potrosnji) ocitanih internih vodomjera razlikuje od oditanog stanja glavnog
vodomjera, 1ako utvrdena razlika obracunava se na nadin da se ona raspodijeli na sve korisnike
prema njihovom vlasnitkom udjelu i pribroji stanju ogitanoga internog vodomiera.
(5) Interni vodomijeri vlasnistvo su korisnika usluga i oni su ih duZni redovno odrzavati i mijenjati u
zakonski propisanim rokovima. Ukoliko isporuditelj ustanovi da intemi vodomjer nije, sukladno

vaZecim zakonskim propisima, redovito odrzavan i bazdaren zadrZava pravo naplate utrodene vode
prema procjeni.

Clanak 76.

(1) U stambenim zgradama za koje su lokacijske dozvole izdane prije 1. sijenja 2000. godine, a u
kojima neki korisnici usluga imaju ugradene interne vodomijere do kojih isporuditelju usluge nije
omoguéen nesmetan pristup (u stanu, zakljuéanom prostoru i sl.), a neki korisnici usluga nemaju
ugradene interne vodomjere, potrodnja se otifava na nacin da predstavnik suvlasnika ili druga
ovlastena osoba na dan koji odredi isporucitelj usluge odita sve interne vodomjere i dojavi
isporucilelju usluge njihovu potrodnju, pisanim putem, do odredenog dana u tekudem mjesecu.

(2) U stambenim zgradama u kojima postoji najmanje jedan karisnik usluge koji ima ugraden interni
vodomjer do kojeg isporudilelju usluge nije omegucen nesmetan pristup (U stanu, zakljusanom
prostoru i sl.) obracun potroSnje prema stanju internog vodomjera mogué je uz pismenu suglasnost
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svih viasnika zasebnih cjelina, isklju&ivom dojavorn predstavnika suvlasnika ili druge ovlastene osobe
na dan koji odredi isporucitel] usluge.

(3) Isporucitelj usluge ocitava stanje glavnog vodomijera i tako ogitano stanje usporeduje sa stanjem
zbroja potrodnje svih o&itanih internih vodomjera.

(4) Razlika izmedu zbroja slanja potrodnje oitanih internih vodomjera i ogitanog stanja glavnog
vodomjera obradunava se - raspodjeljuje se na ostale korisnike usluge koji nemaju ugradene
vodomjere prema broju osoba prijavijenih kod pojedinog korisnika usluge na dan oéitanja internih
vodomjera.

(5) Interni vodomijeri vlasnistvd su korisnika usluga i oni su ih duzni redovno odrZavati i mijenjati u

prema procjeni.
(6) Isporucitelj ustuge odreduje nadin i uvjete za realizaciju odredaba iz stavaka (1), (2). (3) 1 (4) ovog
¢lanka, a svi medusobni odnosi iz ovog ¢lanka uredit e se posebnim ugovorom.

Clanak 77.
{1} Isporucitelj usluge pridrzava pravo da v slu¢ajevima iz &anaka 77. i 78., ako mu predstavnik
suvlasnika ili druga ovlastena osoba pravovremeno ne dostave podatke o potrodnji internih
vodomjera, obraduna izvrieny uslugu ocitanjem stanja glavnog vodomjera | raspodjelom prema
vlasnickim udjelima korisnika u ukupnoj povrsini.

Clanak 78.
(1) Viasnici zasebnih cjelina, u slu€ajevima opisanim u odredbama ovih uvjeta, medusobno sklapaju
ugovor kojim ureduju odnose vezane uz ugradnju internih vodomjera u zasebne cieline (stan,
poslavni prostor), a osobito s cbzirom na:
- odredivanje fizitke ili pravne osobe odredene za ofitavanje i dostavijanje podataka isporucitelju
usluge,
- dojavu veligine vlasnickih udjela svih korisnika usluga,
(2) ZakljuGene meduviasnicke ugovore ovjerene i potpisane od strane najmanje 51% vlasnika
zasebnih cjelina, predstavnik suvlasnika ili druga ovlaitena osoba duzna je dostaviti isporugitelju
usluge.

(3) Isporucitelj usluge nece priznavati individualne dojave o potro3nji vode korisnika usluge,

Clanak 79.
(1) Korisnik usluge je duzan omoguciti isporucitelju usluge da utvrdi totnu kolidinu pruzene usiuge u
svakom lrenutku kada to isporucitelj zatrazi.
(2) Ako korisnik usluge ne omogudi ili isporugitelj usluge iz drugih objektivnih razloga ne moZe ulvrditi
koliginu pruzene usluge, isporucitelj usluge oviaiten je ispostaviti racun za uslugu na temelju vlastite
procjene.
(3) Isporucitelj usluge ovlasten je postupati na nadin prapisan odredbom stavka 2. ovog clanka za
sve vrijeme do mu ne bude omoguceno utvrditi koligGinu pruzene usluge.
(4) Isporucitelj usluge osobito je oviasten utvrditi koliginy pruZene usluge viastitom procjenom u ovim
sluéajevima: .
- kada na vodomjeru nema odgovarajucih plombi s oznakom isporucitelja odnosno Drzavnog zavoda
Za mjeriteljstvo,
- kada isporugitelj usiuge utvrdi da su plombe na vodomjeru oitecene,
- kada je vodomijer neispravan (ne mjeri protok vode, poparen, smrznut),
- kada je vodornjer nedostupan isporugitelju,
- kada oéitavanje vodomjera nije moguée zbog vremenskinh uvjeta,
- za slutaj gasenja pozara,
- po potrebi isporucitelja,
- na kraju poslovne godine.
(5) Ako isporuditelj usluge mijenja cijenu usluge, duzan je prije promjene cijene ustuge utvrditi
koli¢inu prethodno pruzene usluge svakom pojedinom korisniku usluge ili je procijeniti.

Clanak 80.

Iznimno od odredaba ove glave isporucitelj usluge ovlasten je s korisnicima usluge ugoevorom utvrditi
nacin pruzanja, obracuna j placanja usluge
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1X. NACIN PLACANJA CIJENE USLUGE

Clanak 81.
(1} Korisnik usluge placa uslugu na temelju racuna koji se ispostavijaju petnaestodnevno, mjeseéno,
dvomjesecno, tromjeseéno odnosno jednom godidnje, a prema koliZini pruzene usluge, vaZecoj cijeni
i nadinu obraguna za pojedinu kategotiju potro3aca.
(2) Isporucitel] usluga je ovladten korisniku usluge omoguditi plaéanje usluga akontacijskim ili
avansnim obrocima.
(3) Isporuditelj usluge omogucava korisniku usluge koristenje usluge opskrbe pitkom vodom bez
placanja potroska u slu¢aju gaSenja pozara vodom iz interne vodovodne instalacije, odnosno
hidrantske mreZe korisnika usluge, ako takvu potrodnju dojavi u roku od 30 dana od dana izbijanja
poZara.
{4) U slugaju iz odredbe stavka 3. ovog &lanka obracun potrosnje vode za mjesec u kojemu se poZar
dogodio izvrsit ¢e se demeljem procjene stanja potrodnje toga korisnika kroz tri mjeseca koja su
prethodila poZaru.

Clanak 82.
{1) Korisnik usluge je duZan platiti uslugu u roku od 10 dana od datuma racuna, a najkasnije do
daturmna dospijeéa naznaéenog na racunu.
(2) Ukoliko korisnik usluge ne plati raéun za pruZenu uslugu, dostavit ¢e mu se opomena kojom ¢e
korisnik usluge bili upozoren na moguénost da mu se zbog nepla¢anja raéuna obustavi pruZanje
usluge.
(3) Ukoliko korisnik usluge ne plati u cijelosti ra€un za pruzenu uslugu nakon Sto je opomenut i
upozoren na nacin odreden stavkom 2. ovog €lanka, isporuéitelj usluge je ovlasten bez ponovne
prethodne opomene abustaviti pruzanje usluge.

Clanak 83.
{1) Korisnik usluge ima pravo prigovora na ispostavijeni ratun koji ne odgada rok naplate ratuna.
(2) Prigovor se podnosi u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana primitka raéuna.
(3) Isporutitelj usluge duZan je u roku od 10 dana ispitati osnovanost prigovora te dati pisani odgovor
na njega, odnosno proslijediti ga Komisiji za otpis vode utroZene bez koristi.
(4) Korisnik usfuge nezadovoljan odiukom tijela iz stavka 3. ovog &lanka ovlasten je u roku od 30
dana od dana primitka odliuke podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrosaca.

. Clanak 84.
(1) Isporuéitelj usluge je oviasten obustaviti isporuku usluge, izvrstiti vodomjer i blindirati prikljucak
ako korisnik usluge ne plati bilo koja dva dospjela petnaestodnevna raduna, dva dospjela mjeseéna
raduna, dva dospjela dvomjeseZna ratuna odnosno dospjelu tromjese€nu obvezu, a korisnik usluge
duzan je omoguciti pristup vodomjeru, izvrStenje i blindiranje prikjucka.
(2) Prije obustave isporuke usluge isporuditelj usluge obavijestil ce korisnika usluge pisanim putem o
namjeravanoj cbustavi 8 dana prije namjeravane obustave.
(3) Isporugitelj usluge ne odgovara za Stetu koju korishik usluge trpi zbog obustave isporuke iz
stavka 1. ovog Clanka.
{4) Ukolike se kortisnik usluge nepovlasno prikljuél na sustav vodoopskrbe za vrijeme obustave
isporuke ustuge, duzan je nadoknaditi $tetu koju isporuitelj usluge trpi.
(5) Sve troSkove obustave isporuke usluge kao i ponovnog ukljuéenja u vodoopskrbni sustav snosi
korisnik usiuge.

X. NEOVLA’E‘»TENO KORISTENJE KOMUNALNE USLUGE

Clanak 85.
(1) Pod neovlaitenimilegalnimforidtenjem komunalne usluge podrazumijevaju se slucajevi kada:
- se fizicka ili pravna osoba samovalino spoji na mreu javne vodoopskrbe ili mreZu javne odvodnje;
- korisnik usluge daje netoéne podatke za odredivanje kategorije potro3nje;
- potrogad, odnosno korisnik usluga trosi vodu na nadin da cijenu za isporuenu uslugu placa trecoj
osobi, a ne isporucitelju usluge;
- korisnik usluge opskrbe pitkom vodom ili korisnik usluge odvodnje koristi komunalnu uslugu bez
mjerne opreme ili mime postojeée mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobijena za
ispravan rad,

- kada korisnik usluge vodoopskrbe pitkom vedom trosi vodu preke mjerila ili mjerne opreme s kojih
je skinuta ili o5teéena plomba;
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- u drugim sluéajevima kada se korisnik komunalne usluge ne pridriava odredaba o uvjetima
korislenja komunalne usluge iz ovih uvjeta.

(2) isporuCitel] komunalne usluge opskrbe pitkom vodom radi nesmetanog tehniCkog upravljanja
sustavom, radi zaStite sustava javne vodoopskrbe od iznenadnih oneciiéenja i zagadenja, radi
zastite zdravlja svih korisnika usluga javne vodoopskrbe i radi zastite podzemnih voda, ima obvezu
voditi u evidenciji sve neovlastene korisnike komunalnih usluga sve do uskladenja njthova stalusa sa
zakonom i odredbama ovih uvjeta.

(3) Neoviasteni korisnici komunalnih usluga evidentirani na nacin iz prethodne tocke ovog Zlanka
evidencijom ne stjetu svojstvo potrodaca ni korisntka usluge definiranog u Elanku 3. ovih uvjeta.

Clanak 86.
(1) Za neovlasteno koristenje komunalne usluge {ilegalna potrosnja) iz Clanka 88. ovih uvjeta
isporutitel] usluge ima pravo i duznost korisniku naplatiti naknadu Stete za stiecanje bez osnove i
ostale troSkove prouzrogene neovladlenim koristenjem komunalne usluge.
(2) Natin sanacije ilegalne potrognje utvrduje isporugitel] posebnim aktom.
(3} U slugaju nastupa ckolnosti iz élanka 85. ovih uvieta isporuiitel] 'komunalne usluge ima pravo
obustaviti isporuku komunalne usluge bez prethodne cbavijesti.
(4} U slu€aju onemoguéavanja postupka kontrole ili utvrdivanja neovladtenog koridtenja komunalne
usluge opskrbe pitkom vodom isporufitelj usluge moze primyjeniti mjeru obustave isporuke pitke
vode.

(5) Isporucitelj komunalne usluge za obustavu isporuke iz ovog ¢lanka ne odgovara za eventualnu
Stetu neovladtenom korisniku usluge.

XI. UVJETI OGRANICENJA | OBUSTAVE ISPORUKE

Clanak 87.

(1} Isporucitel] komunalne usluge moZe korisnicima priviemenc obustaviti isporuku radi sljedecih
planiranih radova:

- pregled, ispitivanje ili kontrolno mjerenje;

- redovno il izvanredno odrzavanje;

- remont postrojen;ja;

- prikljuenja novih karisnika;

- dogradnje ili rekonstrukcije mreZe javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

(2) U slucaju obustave usluge iz prethodnog stavka isporucitelj usluge ¢e obavijestiti korisnika usluge
i omoguéiti zamjensko koristenje usluge u sktadu s odredbama ove odluke.

XIt. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 88.
Kod ugovaranja vodoopskrbnog prikljutka, u stuaju kad je suglasnost izdana u prijelaznom
razdoblju do stupanja na snagu ovih uvjeta, referent koji vrsi ugovaranje ima obavezu, ako je to
moguce, uskladiti prikijudenje objekta s ovim uvjetima u sljedecim sluajevima:

1. ukoliko parcela ima izlaz na vise ulica, prikljugak se izvodi iz ulice koja najviSe osigurava uvjete
navedene u ¢lanku 20. stavku 1, vodedi racuna o hidrauliékim uvjetima;

2. broj, veligina i tip glavnih vodomjera odreduje se prema vrsti potrodnje, trazenoj koli¢ini vode, a
kod GS sistema montaZe vodomjera i o etaziranju zgrade;

3. ukoliko je u izgradniji doslo do promjene broja zasebnih dijelova zgrade, a bitno se ne mijenjaju
zahtjevi za ukupnom koli¢inom vode;

4. u prijelaznom razdoblju, za konacne suglasnosti izdane do stupanja na snagu ovih Uvjeta, koje
su U suprolnosti s ovim uvjetima u pogledu sistema ugradnje vodomjera, mo?e se, uz
suglasnost investitora, ugovoriti sistem vodomjera u skladu s ovim uvjetima;

5. ukoliko se u proceduri prikljucenja ustanovi da se preko jedne parcele prikljucuje jedna ili vise
susjednih parcela, koje po konaénim suglasnostima imaju vise prikljuaka, u proceduri
ugovaranja se oni trebaju objediniti prema odredbi élanka 20. stavka 5. ovih Uvjeta.

Navedena odsiupanja se ne smatraju izmjenama uvjeta priklju¢enja i za njih nije potrebna izmjena
konacne suglasnosti i gradevinske dozvole.

Clanak 89.
Na korisnike koji su zahtjev za prikljuéenje predali do dana slupanja na snagu ovih uvjela, za nadin
reguliranja zastite od povralnog toka vode primjenjivat ée se odradbe propisa koji su bili na snazi u
vrijgme predaje zahtjeva za prikljuéenje.
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Clanak 90.
Sve usluge isporucitelja koje su utvrdene ovim uvjelima, a koje nisu sadrzane u cijeni prikljucenja i

kenstenja komunalnih ustuga nestandardne su usluge i pladaju se prema cjeniku za nestandardne
usluge kojeg donosi isporuditelj.

Clanak 91.
Nadzor nad primjenom ove odluke provodi se u skladu s vaZedim propisima.

Clanak 92.
(1) Na tehnicko-tehnoloske uvjete prikljutenja i koristenja komunalnih usluga opskrbe pitkom vodom i

usluga javne odvodnje koji nisu uredeni Ugovorom i ovim opéim uvjetima primjenjuju se odredbe
vaZecih propisa.

Clanak 93,
{1) Ovi ce se uvjeli objaviti u Sluzbenom glasniku Opéine Konavle,.
(2) Ovi ¢e se uvjeti objaviti na oglasnoj ploti isporuéitelja usiuge.
(3) Ovi uvjeti stupaju na snagu osam dana od dana objave u SluZbenom glasniku Opcine Konavle.,

Klasa:012-01/01-07/71
Ur.broj:2117/08-02-07-1
U Cavtatu, 27. srpnja 2007. g.

Predsjednik Opcinskog vijeca:
mr. Mislav Burdelez v.r.

Nakiadnik : Opéinsko vijece Opcine Konavle
Glavni ureéinik : Ma_rio Cur?c_’:, d:tpl.fur.
Strucni suradnik : Maja Mekis, dipl.iur.






