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Odbor za Statut i Poslovnik Opcinskog vijeca Opcine Konavle na 2. sjednici odrzanoj 14.kolovoza 2015.g.,
utvrdio je procisceni tekst Prostornog plana uredenja Opcine Konavle.

Prociséeni tekst Prostornog plana uredenja Opéine Konavle obuhvac¢a Odluku o donoSenju Prostornog plana
uredenja Opcine Konavle objavljenu u "Sluzbenom glasniku Opc¢ine Konavle”, broj 09/07., Ispravak Odluke o
donosenju Prostornog plana uredenja Opcine Konavle objavljenu u ,Sluzbenom glasniku Opcine Konavle”, broj
01/08., Tehnicki ispravak Prostornog plana uredenja Opcine Konavle objavljen u ,Sluzbenom glasniku Opéine
Konavle”, broj 06/08., Tehnicki ispravak Prostornog plana uredenja Opcine Konavle objavljen u ,Sluzbenom
glasniku Op¢ine Konavle”, broj 07/08., Zaklju¢ak o tehni¢kim ispravkama Prostornog plana uredenja Opdine
Konavle objavljen u ,Sluzbenom glasniku Opc¢ine Konavle”, broj 01/09. i Odluku o dono3enju lzmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Opcine Konavle, objavljenu u ,,Sluzbenom glasniku Opc¢ine Konavle®, broj 01/15..

U tim aktima naznaceno je vrijeme njihova stupanja na snagu.

KLASA:021-05/15-14/03
URBROJ:2117/02-02-15-1
Cavtat:14.kolovoza 2015.g.

Predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik

Juraj Magud ,v.r.

Prostorni plan uredenja Opcine Konavle
(prociséeni tekst)

1.0PCE ODREDBE

Clanak 1.
Donosi se procisceni tekst Prostornog plana uredenja Opcine Konavle objavljenog u ,Sluzbenom glasniku
Opcine Konavle”, broj 09/07., 01/08., 06/08., 07/08., 01/09., 01/15. (u daljnjem tekstu PPU), kojeg su izradile
tvrtke Institut gradevinarstva Hrvatske d.d., Zagreb i IGH Urbanizam d.o.o., Dubrovnik.

Clanak 2.
Granica obuhvata Prostornog plana jednaka je administrativnoj granici Opéine i obuhvaéa prostor povrsine
209,58 km?2.

Clanak 3.
(1) PPU se sastoji od tekstualnog i grafickog dijela:

A TEKSTUALNI DIO
. UVOD
1l. ODREDBE ZA PROVODENIJE

B GRAFICKI DIO
KARTOGRAFSKI PRIKAZI:

1. KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA 1:25000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI:
2a. Cestovni, Zeljeznicki, pomorski i zracni promet 1:25000

2b. Posta i telekomunikacije 1:25000
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2c. Energetski sustav-Elektroenergetika 1:25000
2d. Vodnogospodarski sustav-vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda te melioracijsko

navodnjavanje 1:25000
2e. Vodnogospodarski sustav-Uredenje vodotoka i voda te melioracijska odvodnja 1:25000

3. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA:

3a. Prirodna bastina 1:25000
3b. Graditeljska bastina 1:25000
3c. Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju 1:25000
3d. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite 1:25000
3e. Podrudja i dijelovi primjene planskih mjera zastite 1:25000

4. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA | PODRUCJA POSEBNIH UVJETA ZA KORISTENJE:

4.1. Brotnice 1:5000
4.2. Cavtat sa Zvekovicom 1:5000
4.3. Cilipi 1:5000
4.4. Drvenik 1:5000
4.5. Duba Konavoska 1:5000
4.6. Dubravka 1:5000
4.7. Dunave 1:5000
4.8. Burinidi 1:5000
4.9. Gabrili 1:5000
4.10. Gruda 1:5000
4.11. Jasenice 1:5000
4.12. Komaji 1:5000
4.13. Kuna Konavoska 1:5000
4.14. Lovorno 1:5000
4.15. Ljuta 1:5000
4.16. Mihanici 1:5000
4.17. Mikuli¢i 1:5000
4.18. Mocici 1:5000
4.19. Molunat 1:5000
4.20. Palje Brdo 1:5000
4.21. Plocice 1:5000
4.22. Poljice 1:5000
4.23. Popovici 1:5000
4.24. Pridvorje 1:5000
4.25. Radovcidi 1:5000

4.26. Stravca 1:5000
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4.27. Siljeski 1:5000
4.28. Uskoplje 1:5000
4.29. Vitaljina 1 1:5000
4.29. Vitaljina 2 1:5000
4.30. Vodovada 1:5000
4.31. Zastolje 1:5000

C OBVEZNI PRILOZI

PRILOG I. ObrazloZenje Plana
PRILOG II. Popis propisa koje je bilo potrebno postivati u izradi Plana
PRILOG lil. Dokumentacija o ovlastenju stru¢nog izradivaca Plana za izradu prostornih planova

Clanak 4.
Prostorni plan iz stavka 1. to¢aka A i B ¢lanka 3., ovjerovljen pecatom Opcinskog vije¢a Opcine Konavle, i
potpisom predsjednika Opcinskog vijeca Opcine Konavle, sastavni je dio ove Odluke.

Clanak 5.
Provedba ovog prostornog plana temelji se na odredbama za provodenje ove odluke, kojima se definira
namjena i koriStenje prostorom, nacini uredivanja prostora i zastita svih vrijednih podrucja unutar obuhvata
Prostornog plana. Svi uvjeti kojima se regulira buduée uredivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog
plana, sadrzani su u tekstualnom i grafickom dijelu koji predstavljaju cjelinu za tumacenje svih planskih
postavka.

Il. ODREDBE ZA PROVODENIJE
1. Uvjeti za odredivanje namjena povrsina na podrucju Opéine
1.1. Uvjeti za odredivanje koristenja povrsina za javne i druge namjene
Clanak 6.

Planom su definirane namjene povrsina Ciji prikaz je sadrzan u tekstualnom dijelu Plana i u grafickom dijelu
Plana na kartografskom prikazu 1.KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA, koji odreduju koristenje povriina za
javne i druge namjene proizlaze iz temeljnih ciljeva plana:

1. prostornog razvoja zasnovanog na demografskom razvitku, koji se temelji na prirodnom prirastaju
stanovnistva, doseljavanju i povratku stanovnika, te uspostavi ravnoteZza izmedu demografskog
razvitka i prostornog razvoja Opcine;

2. zastiti i neophodnoj sanaciji vrijednih podrucja, ugrozZenih dijelova prirode, arheoloskih i spomenickih
zona i lokaliteta, te vrijednih krajobraza;

3. gospodarskom razvoju zasnovanom na turizmu, poljodjelstvu i ribarstvu, te poslovnim i upravnim
funkcijama, Cistim tehnologijama, odnosno proizvodnim pogonima manjeg kapaciteta (mala i srednja
poduzeca) te adekvatnom udjelu servisnih djelatnosti;

4. osiguranju prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale objekte i sadrzaje drzavnog i Zupanijskog
znacaja u skladu s realnim potrebama.

1.2. KoriStenje i namjena povrsina
Clanak 7.

NAMJENA POVRSINA
Povrsine, odnosno prostor Opcine, namijenjene su:
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1. Povrsine unutar gradevinskog podrucja za:
1.1. Gradevinska podrucja naselja:
1.1.1. izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja
1.1.2. neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja (infrastrukturno neopremljen)
1.1.3. neizgradeni/uredeni dio gradevinskog podrucja naselja

1.1.4. povrsine gospodarske namjene-poslovne KN
1.1.5. povrsine gospodarske namjene-ugostiteljsko-turisticke TN
1.1.6. povrsine sportsko-rekreacijske namjene RN

1.2. Izdvojena gradevinska podrucja (izvan naselja):
1.2.1. gradevinsko podrucje za gospodarsku namjenu — proizvodnu (
1.2.2. gradevinsko podrudje za gospodarsku namjenu - poslovnu (K)
1.2.3. gradevinsko podrucje za gospodarsku namjenu — ugostiteljsko-turisticku (T)
1.2.4. gradevinsko podrucje za Sportsko-rekreacijsku namjenu (R)
(

1.2.5. gradevinsko podrucje za posebnu namjenu N)
1.2.6.  povrsine infrastrukturnih sustava (1S)
1.2.7. gradevinsko podrucje za groblja (G)
2. Ostale povrsine:
1.3 poljoprivredne povrsine
1.3.1. osobito vrijedno obradivo tlo (P1)
1.3.2. vrijedno obradivo tlo (P2)
1.3.3. ostala obradivatla (P3)

1.4. Sumske povrsine

1.4.1. gospodarska Suma (P1)

1.4.2. $ume posebne namjene (33)
1.5. ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste (PS)
1.6. plaza:

1.6.1. prirodna (P)

1.6.2. uredena (V)
1.7. vodne povrsine: (v)

1.7.1. vodotoci, akumulacije i buji¢na korita

Sto je prikazano na grafickom listu br. 1: «Koristenje i namjena povrsina» odnosno na grafickim listovima
serije «2»: «Infrastrukturni sustavi» sve u mj. 1:25.000 i na grafickim listovima serije «4»: «Gradevinska
podrucja i podrucja posebnih uvjeta za koristenje» u mj. 1:5.000; te bujicna korita sa slivnim podrucjima
koja su prikazana u grafickom prilogu obrazlozenja plana Grafika 12. u mjerilu 1:25.000.

2. Uvjeti za uredenje prostora

2.1. Gradevine od vainosti za Drzavu i Zupaniju

Clanak 8.

(1) Prostorni plan uredenja Opcine utvrduje slijedec¢a podrucja i gradevine od vaZznosti za Drzavu:
Prometne gradevine
Cestovne gradevine s pripadajuc¢im objektima i uredajima:

1. Brza cesta Dubrovnik (Osojnik) — Cilipi — Debeli brijeg

2. DC-516: Karasoviéi (DC-8) — G.P. Konfin (granica Crne Gore)

3. DC-8: granica Op¢ine Zupa dubrovacka — graniéni prijelaz Karasoviéi (granica Crne Gore)
Cestovni granicni prijelazi
Granicni prijelazi izmedu Republike Hrvatske i Republike Crne Gore
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4. cestovni medunarodni granicni prijelaz |. kategorije: Karasovici — Sutorina

5. cestovni medunarodni granicni prijelaz Il. kategorije: Vitaljina - Njivice
Zrakoplovne gradevine:

6. Zracna luka Dubrovnik

(2) Energetske gradevine
Gradevine za transport plina s pripadajuc¢im objektima, odnosno uredajima i postrojenjima:
1. Jonsko-jadranski plinovod, dionica: ¢vor Ploce - Dubrovnik - Prevlaka sa prijelazom ispod
Malostonskog zaljeva, alternativno preko doline Neretve i BiH kod Neuma
2. Vodne gradevine

(3) Regulacijske i zastitne vodne gradevine
1. tunel,Konavle”, duZine 1,97 km
2. obrambeni nasipi uz Ljutu i Kopacicu, planirano

(4) Sportske gradevine:
1. golfigrali$te — Ljuta/Zastolje

(5) Gradevine posebne namjene:
1. vojne gradevine i gradevine od posebnog znacaja za obranu drZave, sukladno posebnim
propisima:
1.1. ,Cilipi“
1.2. ,Molunat” (OUP ,Financijska kuéa” i POM , Lastavica“), tri maskirna veza i plutacni
vez u luci Donji Molunat

1.3.,,Glavica“
1.4. ,Jasenice”
1.5. ,Straza“
1.6. ,Resnica”
1.7. tt 561 llijin vrh
1.8. Snjeznica tt 1234 (llijin Vrh)-lokacija u istrazivanju
1.9. tt 230 Suvarevina
1.10. tt 240 Velje brdo i Zupski zaljev - pp MOL

Clanak 9.
Gradevine od vainosti za Zupaniju su:
1. Zupanijske ceste:
1.1. ZC-6238: Cavtat — Zvekovica (DC-8)
1.2. 7C-6239: Zvekovica (DC-8) — Drvenik — ZC-6241
1.3. ZC-6240: DC-8 — Radov¢i¢i — Mikuli¢i — DC-516
1.4. C-6241: Dubravka — Gruda (DC-8)
1.5. 2C-6242: 7C-6240 — Molunat
1.6. ZC-6266: Zvekovica (ZC-6239) — Vuéje Zdrijelo — Ljuta — 7C-6241
2. Lokalne ceste:
2.1. LC-69051 Zvekovica (ZC-6239) — Stravéa - Duba Konavoska
2.2.LC-69052 Kuna - Lovorno (ZC-6239)
2.3.LC-69054 Komaiji (DC-8) — ZC-6240
2.4. LC-69055 Radovtiéi (ZC-6240) — DC-8
2.5. LC-69057 7C-6241 - Vodovada — DC-8
2.6. LC-69058 Gruda (ZC-6241) — LC-69057
2.7.LC-69059 Palje Brdo — DC-8
3. Pomorske gradevine:
3.1. luka nautic¢kog turizma do 200 vezova, Prahivac, Cavtat
3.2. luka nautic¢kog turizma do 200 vezova, Prevlaka, Vitaljina
3.3. luka nautic¢kog turizma do 100 vezova, Gornji Molunat, Molunat
4. Elektroenergetske gradevine:
4.1.hidroelektrana “Konavle” (planirano)
4.2.vjetroelektrane
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4.3.dalekovod D110 kV Plat - Herceg Novi (planirano)
4.4.dalekovod 2x110 kV, uvod D Plat-Herceg Novi u TS , Konavle” (planirano)
4.5.solarne elektrane (toplinske i fotonaponske)
4.6.TS 110/20 (10) kV ,,Konavle“ (planirano)
5. Gradevine za transport plina s pripadaju¢im objektima, odnosno uredajima i postrojenjima:
5.1.visokotlacni distribucijski plinovod
6. Vodne gradevine:
6.1. Regulacijske i zastitne vodne gradevine:
6.1.1. buji¢ne gradevine na podrucju Konavala
6.2. Gradevine za melioracijsku odvodnju:
6.2.1. melioracijski sustav Konavosko polje
6.3. Gradevine za koriStenje voda:
6.3.1. vodoopskrbni sustav ,Konavle”
6.3.2. sustav za zahvat vode i dovod vode za navodnjavanje Konavoskog polja
(planirano)

Clanak 10.
Gradevinska podrucja posebne namjene
(1) Gradevinska podrucja posebne namjene (namijenjene potrebama obrane) prikazana su na kartografskim
prikazima 1. KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA i 3.c. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA-
Podruéja posebnih ogranic¢enja u koristenju.

(2) Temeljem posebnog propisa na podrucju Opcine Konavle odredeni su vojni kompleksi od interesa obrane
kao zone posebne namjene:
1. Kaponiri “Cilipi” (Cilipi)
vojni kompleks ,Jasenice” (Jasenice)
tt 240. Velje brdo (Komaji)
vojni kompleks ,,Straza“ (Mikuliéi)
vojni kompleks “Resnica” (Mikulici)
vojni kompleks ,,Molunat” (OUP ,Financijska kuc¢a“ i POM ,Lastavica“) i maskirni vezovi
Molunat
7. tt 561. llijin vrh kod s. Poljice
8. tt 230. Suvarevina (Popovidi)
9. OUP ,Glavica” (Vitaljina)
10. pp MOL Zupski zaljev (Cavtat)
11. SnjeZnica tt 1234 (llijin vrh) (Kuna konavoska)

ouewN

(3) Za navedene vojne komplekse su definirane zastitne i sigurnosne zone prema posebnom pravilniku.

1. Zone posebne namjene — zona zabranjene gradnje

Definicija zastitne zone:

Potpuna zabrana bilo kakve izgradnje, osim objekata za potrebe obrane.

1.1. Za lokaciju “Kaponiri — Cilipi”, iznimno za potrebe Zra¢ne luke ,Dubrovnik”, ukinuta je zastitna i
sigurnosna zona-zona zabranjene gradnje (100 m od granice vojnog objekta) kojom je obuhvacen
prostor planiran za infrastrukturne sustave, produZenje i prosirenje staze za voznju i drugo.

Zonu posebne namjene Kaponiri Cilipi (Cilipi) moguce je prenamijeniti (dio ili cijelu), uz uvjet da se u
prenamijenjenoj zoni osigura prostor za razvoj OS RH prema programu OS RH. Prenamjenu je moguce
planirati uz pismenu suglasnost MORH-a bez izmjena ili dopuna PPUO Konavle.

1.2. Za kompleks ,,Molunat” (OUP ,Financijska ku¢a“ i POM , Lastavica“) zona zabranjene gradnje je 700m
od osi uredaja, prema posebnom propisu, uz slijedece prilagodbe ruba zone zabranjene gradnje:

u naselju Molunat zona zabranjene gradnje je identicna (prilagodena) granicama gradevinskog
podrucja naselja i izdvojenog gradevinskog podrucja luka nautickog turizma, te postojece prirodne
plaze, a ostaje potreba ishodenja posebnih uvjeta MORH-a.

Za maskirne vezove Molunat 1, 2 i 3 zona zabranjene gradnje je 200m od granice vojnog objekta, uz
slijedece prilagodbe ruba zone zabranjene gradnje:

u naselju Molunat zona zabranjene gradnje je identi¢na (prilagodena) granici postojece prirodne plaze
locirane jugozapadno od vojnog kompleksa maskirni vezovi, a ostaje potreba ishodenja posebnih
uvjeta MORH-a.
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Postojecu gradnju koja ne ugrozava funkcionalnost vojnih uredaja mogucde je zadrzati sukladno
odredbama posebnog propisa. Obzirom da za vojni kompleks “Financijska kuéa” nisu date tocne
granice zone posebne namjene poradi neuskladenosti imovinsko-pravnog stanja, prikazane granice su
informativne, a sukladno o¢itovanju MORH-a.

1.3. Za OUP “Glavica” zona zabranjene gradnje je 100m od ruba ograde odnosno mede.

1.4.Za OUP “Jasenica” (Jasenice), zona zabranjene gradnje je 1.500m od osi objekta, a definirana je
posebnim propisom, uz slijedece prilagodbe ruba zone zabranjene gradnje:

1.4.1. u naseljima Jasenice zona zabranjene gradnje je identicna (prilagodena) granicama
gradevinskog podrucja naselja, a ostaje potreba ishodenja posebnih uvjeta MORH-a.

Postoje¢u gradnju koja ne ugrozava funkcionalnost vojnih uredaja moguce je zadrzati sukladno
odredbama posebnog propisa.

1.5.Za OUP “Straza” (Mikuli¢i) zona zabranjene gradnje je 1.500m od osi objekta, a definirana je
posebnim propisom, uz slijedece prilagodbe ruba zone zabranjene gradnje:

1.5.1.u naseljima Mikuliéi i Durinici zona zabranjene gradnje je identi¢na (prilagodena) granicama
gradevinskog podrucja naselja i izdvojenog gradevinskog podrucja R2-"Sportsko rekreacijski
centar”, a ostaje potreba ishodenja posebnih uvjeta MORH-a.
Postoje¢u gradnju koja ne ugrozava funkcionalnost vojnih uredaja moguce je zadrzati
sukladno odredbama posebnog propisa.

1.6.Za OUP ,Resnica” (Mikuli¢i) zona zabranjene gradnje je 1 500 m od osi objekta, a definirana je
posebnim propisom, uz sljedeée prilagodbe ruba zone zabranjene izgradnje u naseljima Mikuliéi i
Duriniéi zona zabranjene gradnje je identi¢na (prilagodena) granicama gradevinskog podrucja naselja i
izdvojenog gradevinskog podrucja R2-"Sportsko-rekreacijski centar”, a ostaje potreba ishodenja
posebnih uvjeta MORH-a.

Postoje¢u gradnju koja ne ugrozava funkcionalnost vojnih uredaja mogudée je zadrzati sukladno
odredbama posebnog propisa.

1.7.Za OUP “llijin vrh” (Poljice) zona zabranjene gradnje je 700m od osi uredaja prema odredbama
posebnog propisa uz slijedece prilagodbe ruba zone zabranjene gradnje:

1.7.1.u naseljima Poljice zona zabranjene gradnje je identicna (prilagodena) granicama
gradevinskog podrucja naselja, a ostaje potreba ishodenja posebnih uvjeta MORH-a.

Postojecu gradnju koja ne ugrozava funkcionalnost vojnih uredaja moguce je zadrzati sukladno
odredbama posebnog propisa.

1.8.Za lokacije OUP “Velje brdo” i OUP “Suvarevina” zona zabranjene gradnje je 300m prema
kartografskim prikazima 1. KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA i 4.X. GRADEVINSKA PODRUCIA
NASELJA.

1.9. SnjezZnica tt 1234 (llijin vrh) kod naselja Kuna Konavoska predstavlja lokaciju u istraZivanju, odnosno
zamjensku lokaciju u slu¢aju napustanja vojnih objekata ,Straza“ i ,Resnica”. U slucaju donosenja
odluke o napustanju predmetnih vojnih lokacija trebalo bi osigurati spomenutu zamjensku lokaciju te
izgraditi potrebnu infrastrukturu i objekte. Iste je potrebno dovesti u punu operativnu funkciju za
potrebe oruzanih snaga Republike Hrvatske.

2. Zona ogranicene gradnje — 3.000m od osi vojnog objekta

Definicija zastitne zone:

Zabrana izgradnje objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni objekt i time predstavljaju fizicku prepreku

koja ometa rad vojnih uredaja.

Zabrana izgradnje industrijskih i energetskih objekata, dalekovoda, antena, raznih objekata metalnih

konstrukcija, elektronskih uredaja i drugih objekata koji emitiranjem elektromagnetnih valova ili na neki

drugi na¢in ometaju rad vojnih uredaja, ugroZavaju sigurnost i tajnost vojnog kompleksa ili predstavljaju

“unosan cilj” napada.

Postojeca naselja i objekti ranije izgradeni u ovoj zoni, mogu se proSirivati i dogradivati ovisno od

konkretnih uvjeta, ali tako da se Sirenje usmjerava izvan ove zone

Pojedinacna, individualna gradnja manjih objekata mogucda je ovisno od konkretnih uvjeta (konfiguracije

terena, karaktera objekta, njihove lokacije, moguce posljedice na rad vojnih uredaja, sigurnost i zastitu

tajnosti). Za izgradnju bilo kakvih objekata u ovoj zoni potrebno je ishoditi suglasnost MORH-a.

Utvrdena za podrucje OUP “Straza”, OUP “Resnica”, OUP “Jasenice”.

3. Zona kontrolirane gradnje — 5.000m od osi vojnog objekta

Definicija zastitne zone:
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Dozvoljena je izgradnja svih objekata osim izgradnje krupnih industrijskih objekata i drugih objekata koji
svojim tehnickim, tehnoloskim i drugim karakteristikama mogu ometati radi vojnih uredaja ili predstavljaju
,unosan cilj“ napada neprijatelja. Za takvu vrstu gradenja potrebno je ishoditi suglasnost MORH-a.
Utvrdena za podrucje OUP “Straza”, OUP “Resnica”, OUP “Jasenice”.

U sklopu ,Vojni kompleks — RP ,Financijska ku¢a” i ,Maskirni vezovi Molunat” potrebno je osigurati
neometani javni put Sirine koridora prema PPUO Konavle.

2.2. Gradevinska podrucja naselja

2.2.1. Op¢i uvjeti izgradnje u okviru gradevinskih podruéja naselja

Clanak 11.
(1) Gradevinsko podrucje naselja predstavlja onaj dio prostora unutar obuhvata Plana, koji je predviden za
razvoj i uredenje naselja.

(2) Gradevinsko podrucje naselja moZe biti izgradeno i neizgradeno. Izgradeni dio gradevinskog podrucja Cine
uredene gradevinske Cestice, dok neizgradeni dio gradevinskog podrucja Cine neuredene, ali i uredene, tj.
infrastrukturno opremljene gradevinske Cestice.

(3) Gradevinsko podrucje naselja na razini ovoga Plana predstavlja podrudje mjesovite namjene, u kojemu
prevladava stambena namjena (primarna namjena), a nalaze se i drugi sadrZaji, koji prate stanovanje
(sekundarne namjene).

Clanak 12.
Uvjeti formiranja gradevinskih podrucja naselja unutar ZOP-a, kao i uvjeti za prostorne zahvate unutar
gradevinskih podrucja u ZOP-u, definirani su zakonom.

Clanak 13.
(1) U gradevinskom podrucju naselja nalaze se:

1. povrsine stambene i mjeSovite namjene; S, M
2. prostori za gospodarske (proizvodne, poslovne,

ugostiteljsko-turisticke, usluzne i sl.) namjene LK T
3. prometne gradevine i pojasevi; IS
4. prostori za infrastrukturne i komunalne gradevine i

uredaje sve bez Stetnih utjecaja na okolis; IS
5. prostori za parkovne povrsine, sportsko-rekreacijske povrsine,

djecja igralista i slicne povrsine; Z,R

6. druge slicne namjene koje su komplementarne prethodno navedenim,
pa se mogu planirati u naselju;

(2) Gradevinska podruéja naselja prikazana su i utvrdena na kartografskim prikazima 1. KORISTENJE | NAMJENA
PROSTORA i 4. GRADEVINSKA PODRUCIA NASELJA.

(3) Ovim Planom, gdje se smatralo potrebnim, u okviru gradevinskog podrucdja naselja razgranicene su i
povrsine ugostiteljsko-turisticke, sportsko-rekreacijske i parkovne namjene. One su posebno oznacdene i iako im
je namjena posebno, smatra ih se dijelom gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 14.
GRADEVNA CESTICA
(1) Gradevnom cesticom smatra se zemljiSte parcelirano temeljem:
1. ovog plana (tamo gdje nema obaveze izrade prostornog plana uzeg podrucja)
2. urbanistickog, ili detaljnog plana uredenja (tamo gdje postoji obaveza njegove izrade) sukladno
uvjetima ovoga Plana.

(2) Na jednoj gradevnoj Cestici u gradevinskom podrucju naselja moze se graditi:
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1. jednaosnovna zgrada
2. pomocna i gospodarska zgrada, koje Cine stambenu ili gospodarsku cjelinu s osnovnom zgradom.

Clanak 15.
REGULACIJSKA | GRADEVINSKA LINIJA
(1) Regulacijska linija odvaja javnu povrsinu od privatne (u smislu reZzima koristenja).

(2) Gradevinska linija odreduje poziciju na kojoj se zgrada mora graditi.
1. zastambene zgrade odreduje se da udaljenost gradevinske linije od regulacijske linije bude 5,0 m
2. za ostale zgrade (viSestambene, zgrade mjeSovite uporabe, zgrade drustvenih namjena kao i za zgrade
drugih namjena) udaljenost od regulacijske linije jednaka je zoni urusavanja, odnosno H/2, ali ne
manje od 5 m (“H” je visina zgrade mjerena od konacno uredenog terena uz zgradu do gornjeg ruba
atike krovne ploce kod zgrada ravnih krovova, ili do sljemena zabatnog zida kod zgrada s kosim
krovistima, pri cemu je mjerodavna ona visina koja je orijentirana prema javnoj prometnoj povrsini).

(3) Odredba iz prethodnoga stavka ovoga ¢lanka ne primjenjuje se, ako se gradevinska linija planirane zgrade
prilagodava gradevinskim linijama izgradenih (bocnih, izgradenih) zgrada u izgradenom dijelu naselja. Za
podrucje naselja za koji su izradeni prostorni planovi uZzeg podrucja odredbe vezane za regulacijsku i
gradevinsku liniju definirane su tim planovima.

Clanak 16.
UDALJENOST OSNOVNE ZGRADE OD SUSJEDA
(1) Osnovna zgrada moze se planirati i graditi u planiranim i izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja
naselja:
1. odmaknuto od boc¢nih meda — samostojece zgrade
2. najednoj bo¢noj medi— dvojne zgrade
3. naobje boéne mede — ugradene zgrade.

(2) Ako se u neizgradenim, a uredenim (komunalno opremljenim) dijelovima gradevinskog podrucja za razvoj
naselja planira samostojeca zgrada udaljenost od bo¢nih meda mora biti najmanje 3,0 m.

(3) Ako se u izgradenim dijelovima gradevinskog podrucja naselja planira samostojeéa zgrada udaljenost od
bocnih meda moze biti i manja od 3,0 m, ali ne manja od 1,0 m. U slucaju udaljenosti manje od 3 m, potrebna
je suglasnost susjeda. Na dijelovima procelja, koji su od meda udaljeni manje od 3 m, nije dopusteno otvaranje
otvora, osim, ako se radi o dijelovima zida izgradenim od staklene opeke ili fiksnim, translucentnim, ali
neprozirnim otvorima povrsine, najvise do 2m?.

(4) U svim slucajevima izgradnje na medi zid na medi mora biti vatrootporan, a sljeme krova mora obvezno biti
okomito na susjednu medu na kojoj se zgrada gradi i bez krovnog prepusta.

(5) 1znimno, u okviru Planom odredene vrijedne urbane, ili ruralne cjeline mozZe se odstupiti od prethodno
definiranih parametara, sukladno posebnim uvjetima uredenja prostora, koje odreduje nadleZna
konzervatorska sluzba.

Clanak 17.
OBLIKOVANJE ZGRADA
(1) Arhitektonsko oblikovanje zgrada mora se prilagoditi postojeem ambijentu. Zgrade treba oblikovati u
skladu s lokalnim tradicijskim oblicima, bojama i materijalima. Oblikovanje zgrada valja uskladiti s krajobrazom i
s tradicijskom slikom naselja.

(2) Kao nacin tumacenja za uspostavljene kriterije preventivne zastite ambijentalnih vrijednosti sredine,
odreduju se slijede¢i prevladavajuci tradicionalni oblici, te mjere i postupci oblikovanja objekata i njihovih
detalja:

1. organsko jedinstvo kuée od temelja, preko zida pa do krova, sastavljeno od jednostavnih
pacetvorinastih tlocrta s krovom na dvije vode, sve do razvedenih oblika nastalih spajanjem osnovnih
dijelova u sloZzenu i skladnu cjelinu

2. puna tektonska struktura jasnih bridova i punih zatvorenih ploha
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3. tradicionalna tipologija karakteristicnih detalja ili logi¢no i skladno prilagodavanje tih detalja -
dimnjaka, luminara, oluka, zidnih istaka, konzolica, balatura, malih balkona, ograda, kamenih okvira
itd.

4. uspravan prozor karakteristi¢nih proporcija i manjih dimenzija Sirine 0,8-1,0 (1,1)m, visine 1,0-1,3
(1,6)m. Ovi se prozori uzimaju kao mjerodavna velic¢ina tj. proporcijska baza prema kojoj se uskladuju
dimenzije ostalih otvora i elemenata procelja

grilje ili Skure kao vanjski zatvori na prozorima i balkonskim vratima

terase, ogradni zidovi terasa u ravnini procelja bez koristenje ogradnih “baroknih” stupic¢a (npr.
“balustrada” na novim gradevinama)

7. oprezna primjena lukova i svodova, ravni luk, plitki segmentni luk

8. kamenom zidana procelja, kamenom obuhvaéeni volumeni, a ne plohe

9. ozbukana procelja s kamenim okvirima otvora

10. poravnato lice kamenih zidova procelja, slojni i mijesani slojni vezovi

11. poravnate fuge bez isticanja

12. primjena dvora u najraznovrsnijim odnosima prema dispoziciji kuce i susjedstva

13. vrtovi i dvori prema ulici u podrucju naselja

14. ujednacenost strukture zidova prema namjeni

15. materijal za pokrivanje krovova: kupa kanalica, mediteran crijep, kamene ploce

ow

(3) Na uli¢noj strani zgrade moguce su terase, lode na katu i to:
1. ako je zgrada udaljena od regulacijske linije najmanje 5,0m i ako se ispred zgrade nalazi
predvrt s drveéem
2. ako je zgrada u staroj izgradenoj jezgri naselja gdje je to uobicajeno
Iznimno za podrucje naselja Cavat moguce je izgraditi balkon na uli¢noj strani pod istim uvjetima iz tocki a) i b)
ovog stavka.

Clanak 18.
DEFINICIA VISINE | ETAZA ZGRADA
Definicija etaza zgrade odredena je zakonom.

Clanak 19.
Najveca dopustena visina gradevine, koja se mjeri od konacno zaravnatog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha
nadozida potkrovlja, ¢ija visina ne moze biti visa od 1,20 m, iznose prema broju nadzemnih etaza:

1. za(P) 3m
2. za (P+1K) 6m
3. za (P+1K+Pk) 7,2m
4. za (P+2K) 9m
5. za (P+2K+Pk) 10,2 m
€lanak 20.
KROVISTE ZGRADE

(1) Krovista mogu biti ravna i kosa. Kosa krovista mogu imati nagib do 30° u novoplaniranim gradevinskim
podrucjima. Na nagnutom terenu preporuca se da je sljeme paralelno sa slojnicama terena. Koso kroviste u
pravilu se pokriva krovnim crijepom, a preporuceni tip je kanalica. U krovnim plohama mogu se formirati krovni
prozori ,belvederi”. Ukupna duZina ,belvedera” na jednoj proceljnoj strani ne smije zauzeti vise od 40% duZine
procelja. Odstupanja od navedenih parametara, moguca su unutar planom definiranih vrijednih urbanih ili
ruralnih cjelina, sukladno posebnim uvjetima uredenja prostora, koje odreduje nadlezna konzervatorska sluzba.

(2) Na krovove gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja, osim unutar zasti¢enih povijesnih cjelina, za
$to je potrebno prethodno zatraZiti suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela, mogu se postavljati solarni
kolektori i/ili fotonaponske ¢elije kao jednostavne gradevine.

Kod kosih krovova potrebno je koristiti njihovu povoljnu orijentaciju (prema jugu), ali i izbjegavati potpuno
pokrivanje povrsine krova kolektorima i/ili ¢elijama. Kod kosih krovova, ploha kolektora i ¢elija ne smije biti
udaljena vise od 20 cm od plohe krova, dok kod ravnih krovova njihov najvisi dio ne smije biti visi od 200 cm od
plohe krova. Ukoliko se Zeli pokriti cijela povrSina kosog krova, moguée je elemente pokrova zamijeniti sa
fotonaponskim elementima istog oblika. Potrebno je pritom voditi rauna o ukupnom oblikovanju (silueti)
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gradevine. U uklapanju i oblikovanju fotonaponskih panela na zgradama tradicijske arhitekture potrebno je
poduzeti mjere da se njihov utjecaj smanji s obzirom da moze predstavljati bitnu promjenu izgleda.

Solarni kolektori i/ili fotonaponske ¢elije mogu se postavljati na proceljima (juzna procelja) gradevina unutar
gradevinskog podrucja naselja. Radi izbjegavanja troSkova zavrSne obloge odnosno ostvarenja zastite od
osuncanja i kiSe, preporuca se izvedba nadstreSnica, natkrivenih parkiraliSta i pomocénih objekata sa
fotonaponskim panelima. U gradevinskom podrucju naselja moguca je gradnja neintegriranih solarnih
elektrana snage do 80 kW, pod uvjetom da se ne narusavaju lokacijski uvjeti.

Clanak 21.
UREDENJE GRADEVNE CESTICE
(1) Osnovna zgrada u pravilu se na gradevnoj Cestici postavlja prema ulici, a pomoc¢ne i gospodarske zgrade
postavljaju se u pozadini.

(2) Moze se dozvoliti i drugaciji smjestaj zgrada na Cestici ukoliko je to u skladu s tradicijskim na¢inom gradnje
odredenog podrucja.

(3) U uredenju okolisa treba primjenjivati autohtono raslinje. Autohtone krajobrazne ambijente valja Cuvati i
omoguciti nastajanje novih, kao Sto su borici, Sumarci i gajevi, skupine stabala i samonikli drvoredi duZ cesta,
staza, i sl..

(4) Teren oko zgrade, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti tako da ne narusavaju izgled naselja, te
da se ne promijeni prirodno oticanje vode na Stetu susjednog zemljista i susjednih zgrada. lzgradnja potpornih
zidova (podzida) dozvoljava se samo prema postoje¢im okolnim prilikama. Osnovni materijal je kamen. Ne
preporuca se izgradnja podzida visih od 3 m. Kod izgradnje potpornog zida uz javnu povrsinu, zavrsna ploha
zida ne smije biti u betonu veé se mora obloziti kamenom ili zavrSno obraditi Zbukom s upotrebom kamene
poklopnice na kruni zida.

Clanak 22.
DVORISTA, OGRADE, ZIVICE, VRTOVI
(1) lzgradnja ograda pojedinacnih gradevinskih Cestica treba biti sukladna tradicionalnom nacinu gradenja.
Ograde se mogu izvoditi do 1,8 m visine u kombinaciji kamena, betona i metala ili ograde od punog zelenila,
takoder to mogu biti kameni ili Zbukani ogradni zidovi visine min. 1,80 m. Nisu dozvoljene montazne ograde od
armiranog (prefabriciranog) betona.

(2) U starim tradicijskim dijelovima naselja ograde dvora mogu biti i do 3,0m visine, u skladu s lokalnom
tradicijom.

(3) U planiranim (neizgradenim) dijelovima za razvoj naselja prostornim planovima uzeg podrucja moguce je
definirati uvjete koji odstupaju od stavka (2) ovog ¢lanka te odrediti mogucée veée maksimalne visine ograda
dvorista, ali samo za segmente naselja gdje je to uobicajeno (za specifi¢ne tipologije izgradnje - nizovi, atrijska
izgradnja i sl.).

Clanak 23.
ODNOS PREMA SUVREMENOM RAZVOJU ARHITEKONSKOG OBLIKOVANJA
Slijededi suvremeni razvoj arhitektonske i urbanisticke misli, uz odgovarajuci kriticki pristup, dozvoljena su i
arhitektonska rjesenja u kojima se polazeci od izvornih vrijednosti graditeljske bastine sredine, ne preuzimajudi
izravno oblike starih estetika, ostvaruju nove vrijednosti koje predstavljaju logican kontinuitet u povijesnom
razvoju arhitekture, interpretirajuéi tradicijske elemente suvremenim oblikovnim izri¢ajem.

Clanak 24.
KIOSCI | POKRETNE NAPRAVE
(1) Unutar granice obuhvata Plana, u i izvan gradevinskih podrucja, na javnim povrSinama i privatnim
gradevinskim parcelama mogu se postavljati kiosci, pokretne naprave i druge konstrukcije privremenih obiljezja
(reklamni panoi, oglasne ploce, reklamni stupovi i sl.) kao i urbana oprema.

(2) Za postavu kioska, pokretnih naprava i drugih konstrukcija privremenih obiljeZja iz stavka 1. ovog clanka
izdaju se dozvole u skladu s ovim Odredbama, Odlukom o rasporedu kioska i pokretnih naprava na javnim
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povrsinama, Odlukom o komunalnom redu, te drugim odgovarajuc¢im aktima za podrucje Opcine. Preporuca se
da Opcina odabere jedinstven tip kioska koji ¢e se postavljati na prostoru Opcine.

(3) Kioskom se smatra, estetski oblikovana zgrada lagane konstrukcije, povrsine do 12m’, koji se moze u
cijelosti ili dijelovima prenositi i postavljati pojedinacno ili u grupama.

(4) Pokretnim napravama smatraju se, stolovi, klupe, stolci, tende, automati za prodaju napitaka, cigareta i sl.
robe, hladnjaci za sladoled, ugostiteljska kolica, peci za pecenje plodina, drvena spremista za prirucni alat i
materijal komunalnih organizacija, sanduci za CiS¢enje obuce, vage za vaganje ljudi, sanduci za glomazan otpad i
slicne naprave, pokretne ograde i druge naprave, postavljene ispred zgrada s ugostiteljskom odnosno
zanatskom namjenom, te Satori u kojima se obavlja promet robom, ugostiteljska djelatnost, djelatnost cirkusa i
sliéne zabavne radnje, prenosni WC-i i sl..

(5) Svaki pojedini kiosk, ili pokretna naprava, kao i grupa kioska, mora biti smjestena tako da ni u kojem
pogledu ne umanjuju preglednost prometa, ne ometa promet pjesaka i vozila, ne narusava izgled prostora, ne
oteZava odrzavanje i koristenje postojecih pjesackih, prometnih i komunalnih zgrada.

Clanak 25.
PROMET U MIROVANJU
Na svakoj gradevnoj Cestici namijenjenoj izgradnji neke zgrade mora se osigurati smjestaj za sva potrebna
osobna vozila sukladno propisanom i tablicno iskazanom normativu u poglavlju 5. UVJIETI UTVRDIVANJA
KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA.

Clanak 26.
ODLAGANJE KUCNOG OTPADA
(1) Na gradevnim cesticama potrebito je urediti prostor za kratkotrajno odlaganje otpada (smjestaj kuénog
spremnika), ako je organiziran odvoz otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne
povrsine i treba biti zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.

(2) Mjesto za odlaganje otpada moZe biti predvideno i u sklopu zgrade.

(3) Ako se planiraju spremnici (odvojeno sakupljanje otpada - papir, staklo, plastika i dr.) treba predvidjeti
prikladno, ali vizualno ne jako izloZeno mjesto.

(4) Ukoliko nije organiziran odvoz kuénog otpada treba osigurati prostor za skupljanje otpada prije njegovog
odvozZenja, koji nije vidljiv s javne prometnice. Udaljenost od bunara, cisterni i stambenih zgrada, kao i s tim
vezani specificni uvjeti izgradnje definirani su posebnim propisom.

Clanak 27.
PRIKLJUCAK NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
(1) Unutar gradevinskog podruéja naselja zgrade se moraju obvezatno prikljuciti na komunalnu infrastrukturu
ukoliko ista postoji i ako za to postoje tehnicki uvjeti.

(2) Prikljucivanje zgrada na komunalnu infrastrukturu obavlja se prema posebnim uvjetima nadlezne
komunalne organizacije, odnosno lokalnog distributera i sukladno propisima.

Clanak 28.
ODVODNJA OTPADNIH VODA
(1) Do realizacije sustava javne odvodnje moguca je realizacija objekata s prihvatom otpadnih voda u
vodonepropusnim sabirnim jamama i odvozom putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih
uredaja za procis¢avanje otpadnih voda prije upustanja istih u recipijent (tlo putem upojnih bunara, vodotok ili
priobalno more putem vlastitog podmorskog ispusta), a sve ovisno o uvjetima na terenu, te uz suglasnost i
prema uvjetima Hrvatskih voda.

(2) Dok se ne izvede vodovodna mreza na nekom podrucju korisnik zgrade je duZan rijesiti opskrbu pitkom
vodom na sanitarno ispravan nacin prema lokalnim prilikama: iz gustijerne na gradevnoj Cestici, ili iz najblizeg
valjanoga koristenoga zajednickoga izvora, ili spremista pitke vode.
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Clanak 29.
PRIKLJUCAK NA PLINSKU MREZU
Zgrade na gradevnim Cesticama prikljucuju se na plinsku mrezu na nacin kako to propisuje poduzece nadlezno
za opskrbu plinom. U Op¢ini nema plinske mreZe, pa zgrade mogu koristiti plin iz plinskih spremnika. Uvjeti
postave plinskog spremnika reguliraju se posebnim propisom.

Clanak 30.
ODNOS PREMA VODNOM GOSPODARSTVU
(1) Zgrade na gradevnim Cesticama, koje se jednim dijelom naslanjaju na prirodne vodotoke, ili bujice, gradit ¢e
se u skladu s vodopravnim uvjetima i sukladno propisima.

(2) U svrhu tehnickog odrzavanja, te radova gradenja vodnih gradevina, uz nasipe vodotokova Kopacica i Ljuta
treba osigurati inundacijski pojas minimalne Sirine od 20,0 m od gornjeg ruba korita ili vanjskog ruba noZice
nasipa. Na ostatku vodotoka Kopacica i Ljuta, te ostalim vodotocima, bujicnim vodotocima i odvodnim
kanalima treba osigurati inundacijski pojas minimalne Sirine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba
Cestice javnog vodnog dobra.

Ovisno o veli¢ini i stanju uredenosti vodotoka ili objekta, Srina inundacijskog pojasa, odnosno udaljenost
izgradnje novih objekata od gornjeg ruba korita, odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra moze biti i manja,
ali ne manja od 3,0 m, a Sto bi se utvrdilo vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno.

(3) U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moZe onemoguciti izgradnja i
odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nacin umanijiti protocnost korita i pogorsati vodni rezim, te povecati
stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka.

(4) Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili ¢estice smjestene uz korito vodotoka ili Cesticu javnog vodnog
dobra, duZan je omoguciti nesmetano izvrSavanje radova na ¢iSéenju i odrzavanju korita vodotoka, ne smije
izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu smanjiti propusnu mo¢
vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo
kakav materijal u korito vodotoka.

(5) Gradevinska podrucéja gospodarske namjene na podrucju UPU-a 63 koja se preklapaju sa poplavnim
povrsinama potrebno je uskladiti sa tom Cinjenicom. Sve povrsine ispod 50,00 m.n.m. su potencijalno ugrozene
od plavljenja. Sve investitore i projektante objekata, prometnica i ostalih gradevina u ovom podrucju treba
upozoriti na ovu Cinjenicu kako bi objekte gradili u skladu sa tim (izdizanje-nasipavanje terena iznad poplavne
kote, gradnja nebitnih dijelova objekta koji mogu plaviti, zelene povrsine u poplavnom podrudju itd.).

Clanak 31.
CISTERNE (GUSTIJERNE), BUNARI | DRUGI UREDPAIJI ZA LOKALNU OPSKRBU VODOM
(1) Uredaji koji sluze za opskrbu pitkom vodom (bunari, cisterne /gustijerne/ i dr.) moraju biti izgradeni i
odrzavani prema postoje¢im propisima. Od postojecih septickih jama, gnojiSta te otvorenih kanalizacijskih
odvoda i sl. moraju biti izvedeni na udaljenosti i uz uvjete definirane posebnim propisom.

(2) Cisterne (gustijerne), ako se grade kao samostalne gradevine potpuno pod zemljom, ne ulaze u propisani
(kig) i (kis) gradevne Cestice i mogu se graditi do granice susjedne gradevne Cestice bez suglasnosti susjeda.

(3) Ako se cisterna gradi kao gradevina iznad zemlje tada se smatra pomo¢nom gradevinom u domadinstvu i
ulazi u propisani (kig) i (kis) gradevne Cestice.

(4) Na kosom terenu (strmijem od 1:3, ili 33,33% ili 20,5°), ako je predniji kraj cisterne manje od 1,0m iznad
konacno uredenog i zaravnatog terena na njegovom nizem dijelu smatra se da je cisterna potpuno pod
zemljom sukladno stavku (2) ovoga ¢lanka.

(5) Velike postojece javne cisterne, gustijerne i pripadajuce naplavne povrsine unutar ili izvan gradevinskih
podrucja naselja, kao i buduée javne cisterne, akumulacije i naplavne povrsine treba stalno odrzavati i
popravljati kako bi ih se zadrzalo ili privelo funkciji kao pri¢uve u slu¢aju nestanka ili zagadenja vode iz
vodoopskrbnog sustava.
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Clanak 32.

UVJETI GRADNJE POMOCNIH GRADEVINA NA GRADEVINSKOJ CESTICI U GRADEVINSKOM PODRUCIU NASELJA
(1) Uz stambenu ili stambeno-poslovnu gradevinu, na istoj gradevnoj Cestici mogu se graditi pomocne
gradevine kao dio funkcionalne cjeline osnovne gradevine tako da su smjestene:

1. uz osnovnu gradevinu

2. odvojeno od osnovne gradevine

3. na gradevnoj medi kao dvojne gradevine uz uvjet da se zid prema susjednoj gradevnoj Cestici izvede

bez otvora, te da se odvodnja s krovnih ploha rijesi na pripadajuc¢u gradevnu Cesticu

(2) Pomocne gradevine sluze za smjestaj vozila, plovila, kao ostave, ljetne kuhinje, radne prostorije, kao i za
smjestaj solarnih kolektora i/ili fotonaponskih modula, i sl.. Funkcionalno sluze stambenoj gradevini i zajedno
predstavljaju jednu stambeno-gospodarsku cjelinu. Solarni kolektori i/ili fotonaponski moduli mogu biti
smjesteni na pomoc¢noj gradevini ili u nj.
Uvjeti za gradnju pomoc¢nih gradevina su:
1. najveca tlocrtna povrsina od 50 m2 ako se grade kao izdvojene gradevine na gradevinskoj Cestici
2. maksimalna visina iznosi 4,0 m mjereno od konacno zaravnatog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno
vrha nadozida potkrovlja, ¢ija visina ne moze biti visa od 1,2 m
3. dopustena je gradnja samo jedne etaZe koja moZe biti pod ravnim ili kosim krovom nagiba ne veceg od
35°
4. minimalna udaljenost od granice gradevinske Cestice je 3,0 m

(3) Garaze se u pravilu grade u gabaritu stambene gradevine. Iznimno, na kosom terenu, garaza se moze graditi
odvojeno i na granici Cestice prema javno prometnoj povrsini na udaljenosti od najmanje 3,0 m od ruba kolnika
ako se takvom izgradnjom ne ugroZava sigurnost prometa i ne presijecaju vazni prometni tokovi, ali ne prema
drZzavnoj cesti.

Udaljenost garaze prema drzavnoj ili Zupanijskoj cesti je najmanje 5,0 m od ruba kolnika ceste.

Garaze nije moguce postavljati na procelju gradevnih Cestica uz more (prvi red gradevina uz more) i s pogledom
na more osim ako se s te strane nalazi javna pristupna prometnica).

Nije dopustena prenamjena postojecih garaza.

Pri gradnji dvojnih ili skupnih gradevina moguce je spajati potpuno ukopane podzemne, iskljucivo parkiralisne
etaze koje mogu imati zajednicki ulaz.

U podzidu se mogu izvoditi pomocni objekti-garaze kojih visina moze biti maksimalno 0,85 m visa od kote
terena.

GaraZa u podzidu moze se izgraditi na samoj granici gradevne Cestice. Ako je uredena kao zelena povrsina
(travnjaci, nisko zelenilo) ne uracunava se u izgradenost gradevne Cestice (kig).

U koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) obracunavaju se otvorene bazenske Skoljke povrsine veée
od 100 m?,

Minimalna udaljenost bazena s pripadaju¢im pomoc¢nim prostorijama (strojarnica, instalacijska etaza i sl.) je 3,0
m od granice gradevinske Cestice.

Moguce je natkrivanje postojeéih nenatkrivenih terasa ili suterenskih pomoénih gradevina na tradicionalan
nacin (pergole, glorijeti i sl.) bez moguénosti formiranja zatvorenih prostora, Sto se ne obracunava u koeficijent
izgradenosti (kig).

(4) U sklopu gradevinskih podrucja naselja, na gradevnim cesticama namijenjenim stambenim i mjeSovitim
zgradama, a u sklopu zadanih (i ukupnih) vrijednosti izgradenosti gradevne cestice, mogu se uz osnovnu
gradevinu graditi i:

1. pomoéne zgrade u domacinstvu

2. gospodarske zgrade u domacinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe

3. gospodarske zgrade za proizvodnju - male poslovne zgrade

1. pomocne zgrade u domadinstvu
Pomocne zgrade u domacdinstvu su: garaze za putnicke automobile, poljodjelske i slicne strojeve (visina
ovisi o stroju), drvarnice, Supe, nadstresdnice, ljetne kuhinje, ostave sitnog alata, kotlovnice, susare,
pusnice i slicne gradevine koje sluZe za uobicajene potrebe domadinstava. U ovoj grupi pripadaju i
kucni bazeni, koji sluze uporabi stanara zgrade



17. kolovoza 2015. SLUZBENI GLASNIK OPCINE KONAVLE Broj 6 - stranica 264

2. gospodarske zgrade u domacinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe
2.1. Gospodarske zgrade u domadinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe bez izvora oneciséenja
su: staklenici, plastenici, male gradevine za tih i Cist rad za potrebe domadinstvaii sl..
2.2. Gospodarske zgrade u domacinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe s izvorom oneciséenja
su: staje, svinjci, kokosinjci, pcelinjaci, kuni¢njaci i sl. na nacin kojim one svojim postojanjem i
radom ne ugroZavaju covjekovu okolinu u naselju niti susjedne korisnike.
3. gospodarske zgrade za proizvodnju - male poslovne zgrade
Gospodarskim zgradama za proizvodnju manjeg obima — malim poslovnim zgradama smatraju se:
3.1. zanatske radionice, odnosno male poslovne i proizvodne zgrade, bez izvora oneciséenja

(5) Gospodarske zgrade za proizvodnju za vlastite potrebe, koje se unutar gradevinskog podrucja naselja grade
na istoj Cestici i sa osnovnom zgradom cine funkcionalnu cjelinu, mogu imati samo prizemlje (P) i mogu se
graditi na ¢esticama povrsine 600-1000 m? sukladno uvjetima za gradnju mjedovitih gradevina uz slijedeée
dodatne uvjete:
1. Gospodarske zgrade bez izvora zagadenja:
1.1. smiju imati visinu do vijenca zgrade mjerenu uz zgradu od konacno zaravnatog i uredenog
terena na njegovom najnizem dijelu, najvise 4,0 m
1.2. zgrada moze biti gradena na susjednoj medi i u tome sluc¢aju susjed moze graditi svoju
gospodarsku zgradu kao prislonjenu, zidovi na medi moraju biti vatrootporni
1.3. bruto izgradena povrsina gospodarske zgrade ulazi u obra¢un ukupno dozvoljene bruto
izgradene povrsine gradevinske Cestice
1.4. krovna ploha moze biti oblikovana kao ravni ili kosi krov
1.5. u slucaju izrade kosog krovista nagib krovne plohe iznosi 20°-30°
2. Gospodarske zgrade s potencijalnim izvorom zagadenja:
2.1. moraju biti udaljene:
2.1.1. od susjedne Cestice 10 m, a minimalno 5 m, ako se gradi novi manji gospodarski
objekt
2.1.2. od susjedne Cestice 5 m, a minimalno 3 m, ako se radi nova konstrukcija ve¢
izgradenog dijela manjeg gospodarskog objekta (prosirenje)
2.1.3. od stambenih i manjih poslovnih objekata najmanje 50 m
2.1.4. od zgrada za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne, gustirne i sl.) najmanje 50 m
2.1.5. od objekata javnog sadrzaja (objekti obrazovanja, socijalne zastite, zdravstva,
kulture, sportskih i vjerskih objekata, groblja i dr.) najmanje 100 m
2.1.6. od lokalnih 30 m, Zupanijskih 50 m, a drzavnih cesta 100 m
2.2. moraju imati:
2.2.1. natkrivenu zatvorenu septicku jamu i gnojanik
2.2.2. instaliranu vodu radi pranja sto¢nog stanista
2.3. moraju se svakodnevno Cistiti (stocno staniste) na nacin kojim se ne dovodi u pitanje
kvaliteta Zivljenja ljudi te ne zagaduje zrak i okoli$
2.4. moraju se, zajedno sa mogucim leglima insekata, prema uputi veterinara, tretirati radi
sprecavanja njihovog razmnozavanja
2.5. bruto izgradena povrsina gospodarske zgrade ulazi u obracun ukupno dozvoljene bruto
izgradene povrsine Cestice
2.6. krovna ploha moze biti oblikovana kao ravni ili kosi krov
2.7. u slucaju izrade kosog krovista nagib krovne plohe iznosi 20°-30°
2.8. pod navedenim uvjetima, za osobne potrebe, dozvoljen je uzgoj i tov stoke i peradi u
ukupnoj kolic¢ini od:
2.8.1. odraslih goveda - do 2 komada
2.8.2. tovne teladiijunadi—do 2 komada
2.8.3. konja—do 2 komada
2.8.4. sitne stoke —do 5 komada
2.8.5. peradi—do 50 komada

(6) Gospodarske zgrade za proizvodnju — male poslovne zgrade, koje se unutar gradevinskog podrucja naselja
grade na istoj Cestici i sa osnovnom zgradom c¢ine funkcionalnu cjelinu, mogu se graditi na ¢esticama 600 —
1000 m?, sukladno uvjetima za gradnju mjeSovitih gradevina uz slijede¢a dodatna ograni¢enja i uvjete:



17. kolovoza 2015. SLUZBENI GLASNIK OPCINE KONAVLE Broj 6 - stranica 265

1.

U sklopu gradevinskih podrucja naselja mogu se graditi zgrade proizvodne namjene manjeg opsega
proizvodnje — male poslovne zgrade za tihi i Cisti rad (osobito male vinarije i uljare). Ove zgrade mogu
biti gradene i na vlastitoj, zasebnoj gradevnoj Cestici. Potreba izrade procjene utjecaja na okolis
odreduje namjene koje se ne mogu graditi u gradevinskim podrucjima naselja, nego u za to planiranim
izdvojenim gradevinskim podrucjima za gospodarsku namjenu. Koli¢ina proizvoda u naselju moze biti
tek 10% od najvise za koju jo$ nije potrebno izradivati studiju utjecaja na okolis,u suprotnom treba se
graditi u usluznim, trgovackim, komunalno-servisnim zonama (K) ili gospodarskim zonama (I). U
gradevinskim podrucjima naselja nije moguce obavljati niti bu¢ne djelatnosti (obrada drva i sl.),
djelatnosti koje proizvode praSinu (obrada kamena i sl.), smrad (uzgoj krznasa i sl.) ili opasne
djelatnosti (proizvodnja pirotehnickih sredstava i sl.).

(7) Zgrada (jedna tehnoloska cjelina) iz stavka (1) ovoga ¢lanka:

1.

N WD

moze imati ukupno do 200 m? bruto razvijene povrsine

tlocrtna povrsina zgrade smije biti do 150 m?

udaljenost od bo¢nih meda mora biti najmanje 4,0 m

udaljenost od regulacijske linije najmanje 5,0 m

visina gradevine do vijenca 6 m

krovna ploha moze biti oblikovana kao ravni ili kosi krov

u slucaju izrade kosog krovista nagib krovne plohe 20°-30°

na vlastitoj estici moraju biti zadovoljene parkiraliSne potrebe, kao Sto moraju biti zadovoljeni i uvjeti
odvijanja prometa dovoza i odvoza, a sve u skladu sa zakonom, pravilnicima i normama

do gradevne Cestice smiju voziti kamioni sa optere¢enjem do 5,0 tona

Clanak 33.

NAMIJENA (OSNOVNE) GRADEVINE U GRADEVINSKOM PODRUCIU NASELIA
Namjena gradevina u gradevinskom podrucju naselja ovisi o povrsini koju koristi odredena namjena u pojedinoj
zgradi. Gradevine mogu biti:

1.

s

gradevine stambene namjene
1.1. Stambene zgrade grade se kao jednoobiteljske i viSeobiteljske.
1.2. Jednoobiteljske gradevine u smislu ovih odredbi su gradevine stambene ili stambeno
poslovne namjene s jednom stambenom jedinicom.
1.3. Viseobiteljske su gradevine stambene ili stambeno-poslovne namjene s najvise tri stambene
jedinice.
1.4.Gradevine stambene namjene, jednoobiteljske i viSeobiteljske mogu se graditi kao
samostojece, dvojne i skupne.
gradevine mjeSovite namjene
MijeSovite gradevine dijele se na:
2.1. stambeno-poslovne namjene (preteZito stambene, > 50%)
2.2. poslovno-stambene namjene (pretezito poslovne, > 50%)
Gradevine mjesSovite namjene mogu imati najvise Cetiri stambene jedinice.
MjeSovite zgrade grade se kao jednoobiteljske i viSeobiteljske. Gradevine mjesovite namjene, mogu se
graditi kao samostojece, dvojne i skupne.
gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
gradevine drustvene namjene
ostale gradevine (trgovacke, sportske, prometne, infrastrukturne i sl.)

Clanak 34.

ODREDENJE STAMBENE ZGRADE - tip individualno stanovanje

(1) Pod stambenom zgradom tip individualno stanovanje podrazumijeva se stambena zgrada kod koje
stambena namjena zauzima najmanje 50% povrsine zgrade, a zadovoljava uvjete za stambene zgrade tip
individualno stanovanje.

(2) Na jednoj gradevinskoj parceli, namijenjenoj stambenoj izgradnji, mogu se graditi gradevine:

1.
2.
3.
4.

jedna osnovna gradevina stambene namjene iz stavka (1) ovoga ¢lanka

i (ili) uz nju pomocna gradevina
i (ili) uz nju gospodarska gradevina
sve gradevine od “a” do “c” pojedinacno ili zajedno unutar jedne gradevinske parcele.
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(3) U slucaju da stambena zgrada iz stavka (1) ovoga ¢lanka zadovoljava zakonske uvjete ona se moZe smatrati i
obiteljskom kucom.

GRADEVINE STAMBENE NAMJENE

Clanak 35.
(1) U sklopu gradevina stambene namjene mogu se uredivati prostori za pratece — poslovne sadrzaje:
1. prodavaonice robe za dnevnu potrosnju i poslovni prostori do 150 m2 gradevinske (brutto) povrsine

(GBP)
2. ostali prateci sadrzaji stanovanja (usluzni) na maksimalno 30% gradevinske (brutto) povrsine (GBP)
gradevine.
(2) Smjestajne jedinice za obavljanje ugostiteljsko-turisticke namjene ("'apartmani' ili sobe za izdavanje) mogu

biti u sklopu stambene gradevine, uz uvjet da unutar jedne stambene gradevine mogu biti povrsine do najvise
30% gradevinske (brutto) povrSine (GBP). Bucne djelatnosti (obrada drva i sl.), djelatnosti koje proizvode
prasinu (obrada kamena i sl.), smrad (uzgoj krznaSa i sl.) ili moZebitno opasne djelatnosti (proizvodnja
pirotehnickih sredstava i sl.) moraju biti smjeStene u gospodarskim zonama na propisanoj udaljenosti od
susjednih zgrada, kojima bi navedene djelatnosti mogle biti Stetne ili opasne.

Clanak 36.
UVIETI GRADNJE NA GRADEVINSKOJ CESTICI ZA GRADEVINE STAMBENE NAMJENE
(1) U tabli¢nim iskazima definirani su uvjeti gradnje gradevina stambene namjene unutar specifi¢nih prostornih
zona Opcine:
1. Zaopcinsko srediste Cavtat i naselje Zvekovica:

TABLICA 1.UVJETI GRADNJE GRADEVINA STAMBENE NAMIJENE - CAVTAT-ZVEKOVICA

UVJETI GRADNJE NA GRADEVNOJ CESTICI
MINIMALNA
MINIMALNA POVRSINA MAKSIMA- NAJVISA
POVRSINA ULIENE LNI KOEFI- | MAKSI MAKSIMALNI DOPUSTE
NAEIN IZGRADNJE : X KOEFICUJENT i
GRADEVI- FRONTE CUENT MALNA ISKORIZTE NA VISINA
NSKE CESTICE | GRADEVI- IZGRADE- KATNOST NOSTI VIJENCA
(m?) NSKE CESTICE | NOSTI (m)
(m?)
IZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELIA
SAMO-
, 300 16 0,30 P+2K 0,90 9
JEDNO- STOJECI
OBITELISKI DVOINI 250 12 0,35 P+2K 1,05 9
SKUPNI 120 6 0,40 P+2K 1,20 9
SAMO-
. i 300 16 0,30 P+2K+Pk 1,20 10,2
VISEOBITE- STOJECI
LISKI DVOUNI 250 12 0,35 P+2K+Pk 1,40 10,2
SKUPNI 120 6 0,40 P+2K+Pk 1,60 10,2
NEIZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCIA NASELIA
SAMO-
, 600 16 0,20 P+2K 0,60 9
JEDNO- STOJECI
OBITELISKI DVOINI 400 12 0,30 P+2K 0,90 9
SKUPNI
SAMO-
. , 600 17 0,20 P+2K+Pk 0,80 10,2
VISEOBITE- STOJECI
LISKI DVOUNI 400 14 0,30 P+2K+Pk 1,20 10,2
SKUPNI
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2. Zasekundarne centre naselja Cilipi, Gruda i Dubravka

TABLICA 2. UVJETI GRADNJE GRADEVINA STAMBENE NAMJENE - CILIPI, GRUDA, DUBRAVKA

UVJETI GRADNJE NA GRADEVNOJ CESTICI

MINIMALNA .
MINIMALNA + NAJVISA
- POVRSINA MAKSIMA-
. POVRSINA ULIENE MAKSIMALNI MAKSIMA LNl KOEEI DOPU-
NACIN IZGRADNJE GRADE- KOEFICIJENT STENA
FRONTE LNA CUENT
VINSKE IZGRADE- VISINA
- GRADEVI- KATNOST ISKORI-
CESTICE o NOSTI . VIJENCA
) NSKE CESTICE STENOSTI
(m?) 2 (m)
(m?)
IZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCIJA NASELIA
SAMO-
. 300 16 0,30 P+1K+Pk 0,90 7,20
JEDNO- STOJECI
OBITEUSKI DVOIJNI 250 12 0,35 P+1K+Pk 1,05 7,20
SKUPNI
SAMO-
. 300 16 0,30 P+2K 0,90 9
v STOJECI
VISEOBITELISKI
DVOIJNI 250 12 0,35 P+2K 1,40 9
SKUPNI NIJE DOPUSTENO
NEIZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELIA
SAMO-
p 600 16 0,20 P+1K+Pk 0,60 7,20
JEDNO- STOJECI
OBITELISKI DVOINI 400 12 0,30 P+1K+Pk 0,90 7,20
SKUPNI
SAMO-
p 600 17 0,20 P+2K+Pk 0,80 10,2
v STOJECI
VISEOBITELISKI
DVOIJNI 400 14 0,30 P+2K+Pk 1,20 10,2
SKUPNI NIJE DOPUSTENO
3. Zasva ostala naselja Opcine
TABLICA 3. UVJETI GRADNJE GRADEVINA STAMBENE NAMJENE - OSTALA NASELIA
UVJETI GRADNJE NA GRADEVNO)J CESTICI
MINIMALNA 3
MINIMALNA - NAJVISA
~ POVRSINA MAKSIMALN
POVRSINA ULIENE | KOEFICI MAKSI MAKSIMALNI | DOPU-
NACIN IZGRADNIJE GRADE- KOEFICUJENT STENA
FRONTE JENT MALNA -
VINSKE ISKORISTE- VISINA
< GRADEVI- I1ZGRADE- KATNOST
CESTICE NOSTI VIENCA
a NSKE NOSTI
(m?) = ) (m)
CESTICE (m?)
IZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELIA
SAMO-
) 300 16 0,30 P+1K+Pk 0,60 7,20
JEDNO- STOIJECI
OBITELISKI DVOINI 250 12 0,35 P+1K+Pk 0,85 7,20

SKUPNI
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SAMO-
. 300 16 0,30 P+2K 0,90 9
< STOJECI
VISEOBITELJSKI
DVOINI 250 12 0,35 P+2K 1,40 9
SKUPNI NIJE DOPUSTENO

NEIZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCIA NASELIA

SAMO-
. 600 16 0,20 P+1K+Pk 0,60 7,20
JEDNO- STOJECI
OBITELSKI DVOINI 400 12 0,30 P+1K+Pk 0,90 7,20
SKUPNI
SAMO-
. 600 17 0,20 P+2K+Pk 0,80 10,2
< STOJECI
VISEOBITELISKI
DVOINI 400 14 0,30 P+2K+Pk 1,20 10,2
SKUPNI NIJE DOPUSTENO

(2) Sukladno specificiranim uvjetima gradnje u tablicama 1, 2, 3 moguca je gradnja i unutar neizgradenih
dijelova gradevinskog podrucja naselja za koje nije obavezna izrada prostornog plana uZeg podrudja, ali pod
uvjetom da se radi o uredenim, tj. infrastrukturno opremljenim gradevinskim cesticama.

Stambena zgrada namijenjena za individualno stanovanje ne moze biti manja od 60m’ bruto gradevinske
povrsine prizemne etaze.

Za svaki tabli¢no specificirani nacin gradnje iz stavka 2 ( tablice 2, 3, 4) katnost je moguce povedati za etazu
podruma (P0). Podrumska etaZa namijenjena je za pomoéne i gospodarske funkcije, te u svrhu rjesavanja
prometa u mirovanju. Podrumska etaza moze zauzeti 70% povrsine Cestice, ali se ne smije graditi na udaljenosti
manjoj od 1 m od granica susjedne Cestice. PovrSina podruma ne uracunava se u koeficijent izgradenosti i
iskoristenosti.

(3) U okviru dijelova naselja, koja su registrirana kao kulturna dobra, parametri uvjeta gradnje za gradevine
stambene namjene mogu odstupati od navedenih u tablicama 2, 3, i 4, sukladno posebnim uvjetima nadlezne
konzervatorske sluzbe.

(4) Kod rekonstrukcije zakonitih postojecih zgrada na ¢esticama manjim od propisanog minimuma u tablicnom
iskazu, moZe se zadrZati postojeca izgradenost i ako je veca od propisanog maksimuma.

Clanak 37.
VELICINA GRADEVNE CESTICE IZNAD 1.000m” ZA GRADEVINE STAMBENE NAMJENE
Ako je povrSina gradevne cestice stambene zgrade veca od 1.000m’, tada se primjenjuje odredba o
izgradenosti gradevne Cestice kao da je Cestica veliCine 1.000m’. Na takvim &esticama ostatak povrsine je
“negradivi dio Cestice”, koji nije moguce izgraditi i potrebno ga je urediti kao povrtnjak, perivoj, vrt ili voénjak.

GRADEVINE MJESOVITE NAMJENE

Clanak 38.

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja, na povrSinama sa sadrZajem stambene namjene, moguci su i
poslovni sadrzaji koji ne ometaju stanovanje.
U sklopu gradevinskog podrucja naselja mogu se graditi i uredivati sadrzaji za:

1. trgovine do 400 m2 brutto razvijene povrsine (BRP)

2. tihi obrt i usluge, (krojac. frizer, fotograf, servis ku¢anskih aparata i sl.) i intelektualne usluge - uredi,

poslovni prostori i sl., na maksimalno 40% gradevinske bruto povrsine gradevine
3. poste, banke i sl., na maksimalno 40% gradevinske bruto povrsine gradevine
4. ugostiteljstvo i turizam.

(2) Navedeni sadrzaji ne mogu biti bucni obrti i proizvodne gradevine, skladista i drugi sadrzaji koji zahtijevaju
intenzivan promet ili na drugi nacin (bukom, prasinom i sl.) ometaju stanovanje.

Postojeci sadrzaji iz prethodnog stavka ne smiju se rekonstruirati i Siriti, ve¢ se moraju prenamijeniti u sadrzaje
primjerene predmetnoj zoni.
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Clanak 39.
(1) Navedeni poslovni sadrzaji mogu biti smjeSteni u gradevini sukladno posebnim propisima na raznim
etazama gradevine. Takoder je moguce unutar gradevinskog podrucja naselja graditi jednonamjenske poslovne
gradevine i stambeno-poslovne gradevine.
Preporuca se da takve gradevine u prizemlju imaju javne ili poslovne sadrzaje, ako se planiraju uz znacajnije
gradske ulice i u sredisnjim gradskim prostorima.
Planom predvidene povrsine za poslovne namjene mogu mijenjati sadrZaje u skladu s promjenama i drustveno-
ekonomskim kretanjima.

(2) Urbanisticki planovi uredenja ¢e detaljnije propisati nacine i vrste mjeSovite namjene.

Clanak 40.
Unutar gradevinskog podrucja naselja dopustena je gradnja pojedinacnih smjestajnih gradevina (hotel,
pansion, prenociste i sl.) kapaciteta do 80 kreveta na podrudju Cavtata, do 50 kreveta podrucju Zvekovice i
Grude, te do 24 kreveta na ostalom podrucju Opcine.

Clanak 41.
(1) U tabli¢nim iskazima definirani su uvjeti gradnje gradevina mjesSovite namjene unutar specifi¢nih prostornih
zona Opcine:
1. Zaopcinsko srediste Cavtat i naselje Zvekovica:

TABLICA 4. UVJETI GRADNJE GRADEVINA MJESOVITE NAMJENE - CAVTAT-ZVEKOVICA

UVJETI GRADNJE NA GRADEVNOJ CESTICI
MINIMALNA .
MINIMALNA . MAKSIMA- NAJVISA
- POVRSINA
. POVRSINA ULICNE LNI MAKSIMA MAKSIMALNI | DOPU-
NACIN IZGRADNJE GRADE- KOEFICIJE- KOEFICUENT | STENA
FRONTE LNA -
VINSKE NT ISKORISTE- VISINA
" GRADEVI- KATNOST
CESTICE . 1ZGRADE- NOSTI VIE-
NSKE CESTICE
(m?) NOSTI NCA (m)
(m?)
IZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJIA
SAMO-
. . 300 16 0,30 P+2K+Pk 1,2 10,2
MJESOVITE STOJECI
GRADEVINE DVOJNI 250 12 0,35 P+2K+Pk 1,4 10,2
SKUPNI 120 6 0,40 P+2K+Pk 1,6 10,2
NEIZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELIA
SAMO-
. ) 600 17 0,20 P+2K+Pk 0,8 10,2
MJESOVITE STOJECI
GRADEVINE DVOIJNI 400 14 0,30 P+2K+Pk 1,2 10,2
SKUPNI NIJE DOPUSTENO
2. Zasekundarne centre naselja Cilipi, Gruda i Dubravka:
TABLICA 5. UVJETI GRADNJE GRADEVINA MJESOVITE NAMIJENE - CILIPI, GRUDA, DUBRAVKA
UVJETI GRADNJE NA GRADEVNOJ CESTICI
MINIMALNA .
- MAKSIMA- NAJVISA
MINIMALNA POVRSINA MAKSIMA-
POVRSINA ULIENE LNI MAKSI LNI KOEFICI DOPU-
NACIN 1ZGRADNJE KOEFICI- ) " | éTENA
GRADEVI- FRONTE MALNA JENT
N JENT . VISINA
NSKE CESTICE | GRADEVI- KATNOST | ISKORISTE-
. 1ZGRADE- VIJENCA
(m?) NSKE CESTICE NOSTI
(m?) NOSTI (m)
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IZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELIA

SAMO-
. . 300 16 0,30 P+2K+Pk 1,2 10,2
MJESOVITE STOJECI
GRADEVINE DVOINI 250 12 0,35 P+2K+Pk 1,4 10,2
SKUPNI NIJE DOPUSTENO

NEIZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCIA NASELIA

SAMO-
. . 600 17 0,20 P+2K+Pk 0,8 10,2
MJESOVITE STOJECI
GRADEVINE DVOIJNI 400 14 0,30 P+2K+Pk 1,2 10,2
SKUPNI NIJE DOPUSTENO

3. Zasva ostala naselja Opcine

TABLICA 6. UVJETI GRADNJE GRADEVINA MJESOVITE NAMJENE - OSTALA NASELIA

UVJETI GRADNJE NA GRADEVNOJ CESTICI
MINIMALNA L
. MAKSIMA- NAJVISA
POVRSINA MAKSIMA-
. MINIMALNA =1 1enE LI MAKSI LN1 Koericl- | DOPY-
NACIN IZGRADNJE POVRSINA KOEFICI- $TENA
FRONTE MALNA | JENT
GRADEVINSKE JENT , VISINA
s GRADEVI- KATNOST | ISKORISTE-
CESTICE (m?) ) IZGRADE- VIJENCA
NSKE CESTICE NOSTI
NOSTI (m)
(m?)
IZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELIA
SAMO-
5 . 300 16 0,30 P+1K+Pk 0,9 7,2
MJESOVITE STOJEC!
GRADEVINE DVOINI 250 12 0,35 P+1K+Pk 1,05 7,2
SKUPNI NIJE DOPUSTENO
NEIZGRADENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELIA
SAMO-
3 . 600 17 0,20 P+1K+Pk 0,6 7,2
MJESOVITE STOJECI
GRADEVINE DVOINI 400 14 0,30 P+1K+Pk 0,9 7,2
SKUPNI NIJE DOPUSTENO

(2) Ako je povrsina gradevne Cestice mjeSovite namjene veca od 1.000m’, tada se primjenjuje odredba o
izgradenosti gradevne &estice kao da je &estica veli¢ine 1.000m”.

(3) Sukladno specificiranim uvjetima gradnje u tablicama 4, 5, 6 moguca je gradnja i unutar neizgradenih
dijelova gradevinskog podrucja naselja za koje nije obavezna izrada prostornog plana uzeg podrudja, ali pod
uvjetom da se radi o uredenim, tj. infrastrukturno opremljenim gradevinskim cesticama.

Za svaki tablicno specificirani nacin gradnje iz stavka 1 (tablice 5,6,7) katnost je moguce povecati za etazu
podruma (Po). Podrumska etaza namijenjena je za pomocne i gospodarske funkcije, te u svrhu rjesavanja
prometa u mirovanju. Podrumska etaza moZe zauzeti 70% povrsine Cestice, ali se ne smije graditi na udaljenosti
manjoj od 1 m od granica susjedne Cestice. PovrSina podruma ne uracunava se u koeficijent izgradenosti i
iskoristenosti.

(4) U okviru dijelova naselja, koja su registrirana kao kulturna dobra, parametri uvjeta gradnje za gradevine
mjesSovite namjene mogu odstupati od navedenih u tablicama 2, 3, i 4, sukladno posebnim uvjetima nadlezne
konzervatorske sluzbe.
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(5) Kod rekonstrukcije zakonitih postojecih zgrada na cesticama manjim od propisanog minimuma u tablicnom
iskazu, moZe se zadrzati postojeca izgradenost i ako je veéa od propisanog maksimuma. Kod rekonstrukcije
objekata mjeSovite namjene na ostalim gradevnim cesticama, moguce je odstupiti od zadanih uvjeta gradnje,
ali da se ono uklapa u fizi¢ku strukturu prostora u kojem su objekti smjesteni.

€lanak 42.

REKONSTRUKCIJA POMOCNIH | GOSPODARSKIH ZGRADA U DOMACINSTVU
Postojece

1. pomocéne zgrade u domacinstvu

2. gospodarske zgrade u domadinstvu za proizvodnju za vlastite potrebe,
koje su sagradene u skladu s prijasnjim propisima i na temelju valjane gradevne dozvole mogu se rekonstruirati,
iako njihova udaljenost od susjedne gradevinske parcele ne odgovara udaljenostima odredenim u prethodnim
stavcima ovoga clanka, uz postovanje protupoZarnih propisa, Sto ne vrijedi za izgradnju zamjenske zgrade.

2.3. Izgradene strukture izvan gradevinskog podrucja naselja

Clanak 43.

Zgrade i gradevine koje se mogu ili moraju graditi izvan gradevinskog podrucja kao Sto su:

1. zgradeigradevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.)
gradevine u funkciji gospodarenja Sumama
zgrade gospodarske namjene u funkciji poljoprivrede
pojedinacni zdravstveni i rekreacijski objekti, vidikovci i odmorista, morske plaze
marikulrtura i podrucdje ribolova
iskoristavanje mineralnih sirovina
vjetroelektrane-vjetropark

8. solarne elektrane
moraju se projektirati, graditi i koristiti na nacin da ne ometaju poljodjelsku i Sumsku proizvodnju, koristenje
drugih zgrada te da ne ugrozavaju vrijednosti ¢ovjekovog okolisa i krajobraza.

NoukwnN

Clanak 44.
ZGRADE | GRADEVINE INFRASTRUKTURE (PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE ITD.)
Na podrucju Opcine moguce je graditi zgrade i gradevine infrastrukture (prometne, energetske, komunalne
itd.) izvan gradevinskih podrucja u skladu s ovim Planom i posebnim propisima.

Clanak 45.
GRADEVINE U FUNKCIJI GOSPODARENJA SUMAMA
Gradevine u funkciji gospodarenja Sumama, koje se grade u Sumi ili na Sumskom zemljiStu, moraju biti
izgradene prema posebnim uvjetima koje utvrduje nadleZzno tijelo za gospodarenje Sumama i Sumskim
zemljiStem, uz prethodnu suglasnost nadleZznog ministarstva, a u zasticenim dijelovima prirode i tijela
nadleZnog za zastitu prirode.

Clanak 46.

ZGRADE GOSPODARSKE NAMJENE U FUNKCUJI POLJOPRIVREDE
(1) Zgrade gospodarske namjene u funkciji poljoprivrede su:

1. farme

1.1. poljodjelska proizvodnja

1.2. stocarska proizvodnja —ekstenzivna (mini farma)
poljodjelske kucice
vinogradarski podrumi
spremista za alat
nadstreSnice
staklenici i plastenici

ok wnN

(2) 1znimno, od stavka (1) tocka 1. ovoga ¢lanka, moguce je:



17. kolovoza 2015. SLUZBENI GLASNIK OPCINE KONAVLE Broj 6 - stranica 272

1. U podrucju ZOP-a do 1.000m od obalne crte na povrsini od minimalno 3 ha za prijavljeno obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo i pruzanje ugostiteljsko turistickih usluga moguce je izgraditi stambenu
zgradu s pomocnim gradevinama (spremiSte za alate, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.) kao
jedinstvenu gradevinu, u kojoj je moguée pruzati ugostiteljske i turisticke usluge u okviru vlastitog
seljackog domacinstva (Pravilnik o pruzanju ugostiteljskih usluga u seljackom domacinstvu), koja ima
prizemlje (P) do 400m2 gradevinske (bruto) povrsine i najvece visine do 5 m (mjereno uz procelje
gradevine od najniZe tocke konacno zaravnatog i uredenog terena do gornjeg ruba krovnog vijenca)
i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m? gradevinske (bruto) povrsine. Za prostor Opcine
Konavle utvrduje se moguénost gradnje na udaljenosti od obalne crte od minimalno 100m.

TABLICA 7. PROPISANE VELICINE ZA PRIJAVLIENA OBITELISKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA | PRUZANJE
UGOSTITELISKO TURISTICKIH USLUGA U OPCINI KONAVLE UNUTAR ZONE ZOP-a

. . NAJVECA POVRSINA GRADEVINE (m’
VELICINA POLJOPRIVREDNOG ZEMUISTA (m?) (m°)

UKUPNO GOSPODARSKI DIO | STAMBENI DIO

30000 vise 400

2. lzvan ZOP-a na podrucju Opdéine, osim na poljoprivrednom tlu najviseg boniteta (osobito vrijedno
poljoprivredno tlo) u podrucju Konavoskog polja, na cestici propisane veli¢ine formirati obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo, koje moze biti registrirano za pruZanje ugostiteljsko turistic¢kih usluga.

Predmetna Cestica na kojoj je mogucéa gradnja mozZe se sastojati od viSe poljoprivrednih katastarskih Cestica
koje medusobno moraju neposredno graniciti.

(3) Gradevine iz opisane tocke 1. i tocke 2. ne smiju se graditi unutar:
1. radijusa stroge zastite spomenickih cjelina
2. zasti¢enih prirodnih predjela
3. koridora prometnica

TABLICA 8. PROPISANE STANDARDNE VELICINE ZA OBITELJSKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA U OPCINI
KONAVLE IZVAN ZONE ZOP-a

R NAJVECA POVRSINA GRADEVINE PO NAMJENI POLIOPRIVREDNE PROIZVODNJE (m)
POLIOPRIVREDNOG ZA VINOGRADARSTVO ZA VOCARSTVO ZA POVRTLARSTVO
ZEMUISTA GOSPODA- | STAMBENI [ GOSPODARSKI STAMBENI
0d - do (m2) BSKI DIO oio oio STAMBENI DIO | GOSPODARSKI DIO oio
1.500 - 3.000 100 - 100 - 100 -
3.000 - 5.000 200 100 200 100 200 100
5.000 - 10.000 300 100 300 100 300 100
10.000 i vige 400 100 300 100 300 100

TABLICA 9. PROPISANE STANDARDNE VELICINE ZA OBITELISKA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA U OPCINI
KONAVLE IZVAN ZONE ZOP-a

NAJVECA POVRSINA GRADEVINE PO NAMJENI

NAJMANJA POVRSINA POLIOPRIVREDNOG ~ 2
ZA MINI FARME STOCARSKE PROIZVODNIJE (m )

ZEMUISTA (m?)

GOSPODARSKI DIO STAMBENI DIO

3.000 200 100
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Clanak 47.
Gradenje izvan gradevinskog podrucja mora biti uklopljeno u krajobraz tako da se:
1. ocuva obli¢je terena, kakvoca i cjelovitost poljodjelskoga zemljiSta i Suma
2. ocuva prirodni prostor pogodan za rekreaciju, a gospodarska namjena usmjeri na predjele koji nisu
pogodni za rekreaciju
ocCuvaju kvalitetni i vrijedni vidici
osigura Sto veca povrsina parcela, a Sto manja povrsina gradevinskih cjelina
5. osigura infrastruktura, a osobito zadovoljavajuce rijeSi odvodnja i procis¢avanje otpadnih
voda, zbrinjavanje otpada s prikupljanjem na parceli i odvozom na organizirani i siguran
nacin.

Pw

Clanak 48.
FARME - POLIODJELSKA PROIZVODNJA
(1) Gospodarski sklopovi - farme — poljodjelska proizvodnja predstavljaju grupe gospodarskih zgrada s
pripadaju¢im poljoprivrednim zemljiStem veli¢ine parcele najmanje 3.000 mz, koje se mogu graditi na
udaljenosti veéoj od 1.000,0m od obalne crte.

(2) Farme moraju biti izgradene izvan gradevinskih podrucja, zasticenih podrucja posebnim propisima ili ovim
Planom, na svim kategorijama poljoprivrednog zemljista. Najmanja udaljenost granice farme je:

1. od ruba gradevinskog podrucja 300m
2. odruba koridora javne ceste 100m
3. od ruba koridora nerazvrstane ceste 15m
4. od granice vodnog dobra odredene prema posebnom zakonu 100m

(3) U Opcini se u okviru farme iz stavka (1) ovoga ¢lanka moze planirati izgradnja stambenih zgrada prijavijenog
obiteljskog poljodjelskog gospodarstva sukladno Planu.

(4) Ako na farmi postoji legalna stambena gradevina tada se ta zgrada mozZe urediti u okviru svoga gabarita za
pruzanje i ugostiteljskih i turistickih usluga u seljackom domacinstvu sukladno propisima.

Clanak 49.
UVJETI GRADNJE
(1) Za formiranje gradevne Cestice za izgradnju gospodarskih zgrada farme (uz zgradu prijavljenog obiteljskog
poljoprivrednog domacinstva) moZze se koristiti najvise 1.000m’ od pripadajuceg poljoprivrednog zemljista.

(2) Najveca izgradenost gradevinske parcele iz stavka (1) ovoga ¢lanka moZe biti 30% od pripadajuce
gradevinske parcele.

(3) Na farmi se mogu graditi gospodarske zgrade:
1. gospodarske zgrade za potrebe biljne proizvodnje
2. zgrade za proizvodnju i skladistenje vina, ili ulja (vinarije, uljare)
3. zgrade za potrebe prerade ostalih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na farmi

(4) Povrsina i raspored zgrada na farmi utvrduju se lokacijskom dozvolom u skladu s potrebama tehnologije
pojedine djelatnosti.

(5) Za izgradnju pojedinih vrsta zgrada na farmi primjenjuju se odredbe (za visinu izgradnje, udaljenost od javne
prometne povrsine, susjedne parcele i (ili) zgrade) propisane za izgradnju u sklopu gradevinskog podrucja za
gospodarsku namjenu.

(6) Akt za izgradnju farme utvrdit ¢e se temeljem idejnog rjesenja koje ¢e sadrzavati osobito:
1. veli¢inu Cestice i povrsinu poljoprivrednog zemljiSta predvidenog za koristenje

vrste poljoprivredne proizvodnje koje ¢e se na njemu organizirati

tehnolosko rjesenje i kapacitete

razmjestaj planiranih zgrada i ostalih sadrzaj na farmi

pristup na javnu prometnu povrsinu

ukhwmn
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6. mogucnosti opremanja komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, nacin odvodnje, odlaganje
otpadaidr.)
7. potencijalni utjecaj na okolis i mjere zastite.

(7) Poljoprivredno zemljiste, koje je sluZilo kao osnova za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju farme, ne
moze se parcelirati na manje dijelove i ne moZe se prenamijeniti.

€lanak 50.
MINI FARME - STOCARSKA PROIZVODNIJA - EKSTENZIVNA
(1) Zbog prosirenja turisticke ponude i potrebe ocuvanja tradicionalnog stocarstva za proizvodnju mlijecnih
proizvoda (npr. sir iz ulja ) moguca je izgradnja farme-stocarska proizvodnja (ekstenzivna) na podrucju brdskih
naselja i Sireg podrucja Konavoskog polja.

(2) Na uzem podrudju Cavtata, sredistu Cilipa i Grude zabranjeno je drianje domacih Zivotinja, divljih Zivotinja i
zvijeri.
Preporuca se:
1. za brdska naselja: ekstenzivno stocarenje stokom sitnog zuba (ovce, koze, muzne krave)
2. za S§ire podruéje Konavoskog polja: ekstenzivho stocarenje za proizvodnju mlijeka i mlijecnih
preradevina kao sir iz ulja (muzne krave ili ovce)

(3) Osim naprijed navedenih moguce je graditi i farme za uzgoj konzumnih i/ili rasplodnih nesilica (peradarska
farma) na podrucju Sireg Konavoskog polja i brdskih naselja.

(4) Gospodarski sklopovi—-farme-stocarska proizvodnja (ekstenzivna) predstavljaju grupe gospodarskih zgrada s
pripadajuc¢im zemljiStem velicine Cestice najmanje 3 000 m’, koje se mogu graditi na udaljenosti ve¢oj od 1.000
m od obalne crte na podrucju brdskih naselja i Sireg podrucja Konavoskog polja.

(5) Farme-stocarska proizvodnja (ekstenzivna) moraju biti izgradene izvan gradevinskih podrudja, zasti¢enih
podrucja posebnim propisima ili ovim Planom i na svim kategorijama poljoprivrednog zemljiSta osim osobito
vrijednog poljoprivrednog zemljista. Najmanja udaljenost granice farme je:
1. od ruba gradevinskog podrucja 300 m
2. odruba koridora javne ceste 100 m
3. od ruba koridora nerazvrstane ceste 15m
4. od granice vodnog dobra odredene prema posebnom zakonu 100 m

(6) Veli¢ina farme — stocarske proizvodnje (ekstenzivne) definirane su brojem i vrstom stoke koja se moze

uzgajati na njoj i po podrucjima na kojima se moZe graditi, a kako slijedi u tablici 10:

TABLICA 10. VELICINA MINI FARME-STOCARSKE PROIZVODNJE (EKSTENZIVNE) PREMA VRSTI STOKE | PODRUCIU
U OPCINI KONAVLE

UKUPNIBROJ | UKUPNIBROJ | UKUPNIBROJ | UKUPNIBRO)J UKUPNI BROJ
PODRUCIE MUZNIH KRAVA|OVACA I/ILI KOZA|  NESILICA TOVNIH SVINJA KONJA
(kom) (kom) (kom) (kom) (kom)
BRDSKA NASELJA 35 100 6.000 50 25
SIRE PODRUCJE KONAVOSKOG
35 50 6.000 50 25
POUA

(7) U Opcini se u okviru farme iz stavka (1) ovoga ¢lanka mozZe planirati izgradnja stambenih zgrada prijavljenog
obiteljskog poljodjelskog gospodarstva. Stambena zgrada moZe se graditi ukoliko se usporedno gradi i
gospodarski dio ili posto je izgraden gospodarski dio.

(8) Ako na farmi postoji legalna stambena gradevina tada se ta zgrada moZe urediti u okviru svoga gabarita za
pruzanje i ugostiteljskih i turistickih usluga u seljackom domacinstvu sukladno propisima.
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Clanak 51.
UVJETI GRADNJE
(1) Za formiranje gradevinske parcele za izgradnju gospodarskih zgrada mini farme (uz zgradu prijavljenog
obiteljskog poljoprivrednog domacdinstva) iz &lanka 51. moze se koristiti najvide 1.200m’ od pripadajuceg
poljoprivrednog zemljista.

(2) Najveca izgradenost gradevne parcele iz stavka (1) ovoga ¢lanka moZe biti 30% od pripadajuce gradevinske
parcele.

(3) Na mini farmi se mogu graditi gospodarske zgrade:
1. gospodarske zgrade za potrebe ekstenzivnog stocarstva
2. zgrade za proizvodnju i skladistenje mlijeka ili proizvoda od mlijeka (sir i sl.)
3. zgrade za potrebe prerade ostalih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na farmi

(4) Povrsina i raspored zgrada na farmi utvrduju se lokacijskom dozvolom u skladu s potrebama tehnologije
pojedine djelatnosti.

(5) Za izgradnju pojedinih vrsta zgrada na farmi primjenjuju se odredbe (za visinu izgradnje, udaljenost od javne
prometne povrsine, susjedne parcele i (ili) zgrade) propisane za izgradnju u sklopu gradevinskog podrucja za
gospodarsku namjenu.

(6) 1znimno, za podrucje Gornje bande/Konavoskog polja za katnost gradevine propisuje se P+1.

(7) Akt za izgradnju farme utvrdit ¢e se temeljem idejnog rjeSenja koje ée sadrzavati osobito:
1. veli¢inu Cestice i povrsinu poljoprivrednog zemljista predvidenog za koristenje
vrste proizvodnje koje ¢e se na njemu organizirati
tehnolosko rjesSenje i kapacitete
razmjestaj planiranih zgrada i ostalih sadrzaj na farmi
pristup na javnu prometnu povrsinu
mogucnosti opremanja komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, nacin odvodnje, odlaganje
otpadaidr.)
7. potencijalni utjecaj na okolis i mjere zastite

oV ks wnN

(8) Poljoprivredno zemljiste, koje je sluZilo kao osnova za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju farme, ne
moze se parcelirati na manje dijelove i ne moZe se prenamijeniti.

€lanak 52.
POLISKE KUCICE
(1) Poljske kuéice ne mogu se graditi blize od 1.000,0m od obalne crte.

(2) Poljske kuéice mogu se graditi na poljoprivrednom zemljistu intenzivno obradivanom i pod kulturom, koje
nije prve bonitetne kategorije.

(3) Poljske kuéice mogu se graditi na zemljittu od 1.000m” na vie. Izgradnja poljske kucice iskljutuje moguénost
izgradnje spremista za alat i obrnuto.

(4) Poljoprivredne povrsine su one povrsine koje su u katastru upisane kao poljoprivredne, odnosno: oranice,
vinogradi, maslinici ili vo¢njaci, a smatrat ¢e se poljoprivrednim povrSinama i one na kojima se vrsi intenzivna
obrada i nalaze se pod kulturom, a nisu upisane u katastar kao poljoprivredne.

(5) Ako jedan vlasnik ima vise parcela u okviru polumjera od 500,0m, povrsina poljoprivrednih parcela moze se
zbrajati kako bi se postigla trazena povrsina za izgradnju poljske kucice ( vrijedi samo izvan ZOP-a).

(6) Poljska kucica (tamo gdje se moZe graditi) mozZe se graditi na poljoprivrednom zemljistu kao prizemnica tako
da je njezina bruto-razvijena povrsina do 15m’.
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(7) Postojeca zakonita poljska kucéica moZe se sanirati i rekonstruirati, izgraditi i zamjenska, sve u svome
gabaritu, ali uvijek uz zadrzavanje svoje funkcije i sukladno stavku (2) ovoga ¢lanka.

(8) Na poljoprivrednom zemljistu s povrsinom manjom od odredene u stavku (3) ovog ¢lanka, pri gradevnim
preinakama (sanaciji i rekonstrukciji) postojeéih poljskih kuéica ne smije se povedavati njihova veli¢ina, uz
zadrZzavanje funkcije i sukladno stavku (1) ovoga clanka.

Clanak 53.

POLJSKE KUCICE — UVJETI IZGRADNJE
(1) Poljska kucica mora biti gradena na nacin da:

1. bude smjestena na najmanje plodnom, odnosno neplodnom dijelu poljodjelskog zemljista
da je udaljena od razvrstane ceste min 10,0m
da je udaljena od nerazvrstane ceste min 5,0m
treba koristiti lokalne materijale. Mora biti gradena u maniri suhozida po uzoru na tradicijsku gradnju
visina do vijenca ne moze biti visa od 2,4m
kota prizemlja ne smije biti viSa od 0,2m od najnize tocke pod objektom na viSoj strani terena
krov mora biti dvostresan, izmedu 10° i 35° stupnjeva nagiba
kroviste se postavlja bez stropne konstrukcije ili na stropnu konstrukciju izravno, bez nadozida
. pokrov treba izvesti na tradicijski nacin
10. poljska kucica smije imati samo prizemlje
11. poljska kucica mora biti minimalno udaljena 4,0m od mede.

©ENOV A WN

(2) Tlocrtna projekcija poljske kuéice mora biti od 1:1,5 do 1:2, sljeme krova mora biti usporedno s duzom
stranicom zgrade, obvezno usporedno sa slojnicama terena.

Clanak 54.
VINOGRADARSKI PODRUMI
Proizvoda¢ vrhunskog vina moZe sukladno Zakonu izgraditi gospodarsku (degustaciono-enolosku) zgradu
(kusaonicu vina) s vinskim podrumom (P, + P) za promidzbu svojih proizvoda. Ponudu je pod istim uvjetima
moguce obogatiti i ugostiteljsko-turistickim sadrzajima.

Clanak 55.
VINOGRADARSKI PODRUM — UVJETI GRADNJE
Zgrada iz prethodnog ¢lanka moze se graditi na temelju posebnog projektnog zadatka, koji mora obraditi i
uvaziti specifi¢nosti lokacije i tehnoloskog procesa.

€lanak 56.
SPREMISTA ALATA | STROJEVA
(1) Spremista za alat ne mogu se planirati blize od 1000,0m od obalne crte.

(2) Izvan 1000,0m od obalne crte, na poljoprivrednom zemljistu od 1000m” do 2000m” moze se izgraditi samo
spremiste za alat, orude i strojeve do 10m°. Spremiste mora biti pokriveno dvostresnim krovom. Potrebno je
koristiti autohtone materijale i principe tradicijskoga oblikovanja. Nije dozvoljena upotreba metala, betona i
gotovih betonskih gradevnih tvorevina te salonita i lima. Spremiste treba biti na $to manje upadljivom mjestu.

€lanak 57.
NADSTRESNICE
(1) Nadstresnice se ne mogu planirati blize od 1 000 m od obalne crte.

(2) U maslinicima, vinogradima, voénjacima i povrtnjacima povrsine vece od 1 ha izvan ZOP-a mozZe se postaviti
nadstresnica veli¢éine do 40 m’, odnosno njezina se bruto-razvijena povriina moze povecati za 20 m” za svakih
daljnjih 0,5 ha. Nadstresnice sluze za privremeno skladistenje poljoprivrednih proizvoda i paleta te se grade od
lakog materijala, otvorene su sa barem tri strane i imaju kroviste.
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Clanak 58.

STAKLENICI | PLASTENICI
(1) Staklenici i plastenici za uzgoj povrca, voca, cvijeca i slicno, takoder se mogu graditi kao strukture izvan
naselja. Ne mogu se graditi ako su:

1. ugradevinskom podrucju
na vizualno istaknutim pozicijama vidljivim s drzavnih i Zupanijskih cesta
u predjelima zasti¢enih krajobraza
ako je njihova izgradnja u suprotnosti sa zastitom okolisa i kulturnih dobara
na udaljenosti 1.000,0m ili manje od obalne crte

6. naudaljenosti 100,0m ili manje od drzavne ili Zupanijske ceste i groblja.
Udaljenost od granice parcele mora biti najmanje 3,0m.

ukhwn

(2) Staklenici i plastenici iz stavka (1) ovoga ¢lanka ne mogu se graditi u okviru vrijednog poljoprivrednog
zemljista.

€lanak 59.
LUGARNICE, PLANINARSKI | LOVACKI DOMOVI
(1) Lugarnice, planinarski i lovacki domovi mogu se graditi ili obnavljati postojeéi, na temelju posebnih uvjeta i
uz suglasnost nadleznih institucija za zastitu kulturne bastine te zastite prirode i okolisa.

(2) Zgrade mogu imati ukupno maksimalno 400 m’ bruto razvijene povrsine te ne moraju imati vlastito okolno
zemljiSte za redovitu uporabu. Trebaju imati osiguran kolni pristup, a infrastrukturno opremanje moze biti u
skladu s lokalnim moguénostima. Maksimalna dozvoljena visina vijenca je 9 m, odnosno ukupno maksimalno tri
nadzemne etaze.

(3) Zgrade moraju biti uskladene s pravilima tradicionalne graditeljske bastine. Mogu ih iskljuCivo podizati
Sumarije, planinarska i lovacka drustva.

Clanak 60.
VIDIKOVCI | ODMORISTA
Ovim planom odredene su tocke i potezi znacajni za panoramske vrijednosti krajobraza. Na tim prostorima s
atraktivnim pogledom moguce su pozicije vidikovaca. Vidikovci se mogu opremati kao uredena odmorista bilo
da se do njih pristupa kolnim ili pjeSackim putem.

Clanak 61.
KAVEZNI UZGOJ RIBA (H2)
(1) Za potrebe razvoja uzgoja ribe u Opcini Konavle, utvrdeno je potencijalno podrucje na Prevlaci, a sukladno
prirodnim obiljezjima, razvijenosti infrastrukture i kompeticijskim ogranicenjima (ispusti, marine, hoteli,
podmorski kablovi i dr.) i dr. Ukupna povrsina zone iznosi 172,34 ha.
Radi osiguranja kvalitetnih uvjeta za marikulturu, na lokalitetu se moraju provoditi sljedeca istrazivanja:
1. stalne kontrole kakvoée voda i mora

2. prirodnih pojava koje utjecu na uzgoj
3. utvrdivanje zagadenja koja dolaze od priobalja
4. dotoka hranjivih tvari koje dolaze od priobalja ili od uzgajalista
5. zdravstvenog stanja slobodno Zivuéih riba i Skoljkasa
6. stalne kontrole kakvoce uzgajanih organizama.
(2) U ZOP-u se ne moZe planirati niti izdavati lokacijska dozvola ili rjeSenje o uvjetima gradenja za

gradevine/instalacije namijenjene za uzgoj plave ribe.
Za navedenu lokaciju, ovisno o potrebi, odrediti ¢e se kopneni dio gradevinskog podrucja.

Clanak 62.
ISKORISTAVANJE MINERALNIH SIROVINA
(1) Sukladno Geolokoj osnovi Opéine Konavle, te odredbama PPDNZ u Opéini Konavle nisu previdena izdvojena
gradevinska podrucja izvan naselja namijenjena eksploataciji mineralnih sirovina.
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(2) Napustena eksploatacijska polja u Cilipima i Mikuli¢ima, te Poljicama moraju se sanirati i rekultivirati
sukladno dokumentaciji za sanaciju, koja mora biti izradena sukladno posebnim propisima u okviru zastite
okolisa.

(3) Napusteno eksploatacijsko polje tehnicko-gradevnog kamena ,Mocic¢i“ sanirati ¢e se i prenamijeniti za
gradevine za gospodarenje gradevinskim otpadom (reciklazno dvoriste gradevinskog otpada, odlaganje
gradevinskog otpada i odlaganje viska iskopa).

Clanak 63.
VJETROELEKTRANE — VJETROPARK
(1) Sukladno PPDNZ na podruéju Opéine Konavle predviden je vjetropark na podrudju Konavoskih brda na
lokalitetima Jasenice, Stravéa i Duba u ukupnoj povrsini od 672,56 ha.

(2) Smjernice za odredivanje lokacija i smjestaj vjetroelektrana:

1. izvan zasti¢enog obalnog podrucja

2. izvan zasti¢enih i predloZenih za zastitu dijelova prirode

3. izvan planiranih gradevinskih podrucja, infrastrukturnih koridora, visokih Suma i poljoprivrednog
zemljista

4. izvan zona izloZenih vizurama vrijednog krajolika, te s mora i zasti¢enih kulturnopovijesnih cjelina

5. u Sto vecoj mjeri izbjeci poznata podrucja i koridore preleta ptica, osobito grabljivica (primjerice, na
dovoljnoj udaljenosti od poznatih gnijezda surog orla), podrucja velikih kolonija SiSmisa i koridore
njihove migracije, ukljucivo dnevni radijus kretanja od boravista do podrucja hranjenja (ovisno o vrsti
SiSmisa, doseze i do 10 km), te podrucja u kojima su evidentirani copori vukova

6. uzeti u obzir ciljeve ocuvanja podrucja ekoloske mreze i moguée kumulativne utjecaje vise planiranih
i/ili izgradenih vjetroelektrana

7. radi zastite SiSmiSa izbjegavati postavljanje vjetroagregata unutar Sumovitih podrucja te najmanje na
200 m udaljenosti od takvih podrucja, kao niti na Sumovite grebene

8. izbjegavati podrudja izrazenih krajobraznih elemenata (primjerice litice) koji sluze kao gnjezdilista
pojedinih ptica grabljivica

9. izgradnju potencirati u zonama gdje ve¢ postoji odredena komunalna infrastruktura i infrastruktura
transporta energije, odnosno gdje nema zahtjeva ili su minimalni zahtjevi za gradnjom novih objekata

10. tamo gdje je mogude, gradnju izvoditi na postoje¢im kultiviranim povrsinama kako bi se izbjegla
fragmentacija prirodnih stanista

11. udaljiti zonu vjetroelektrane od naselja i drugih objekata najmanje 500 m,odnosno razina

12. buke za najbliZze objekte ne smije prelaziti 40 dB(A)

13. uskladiti smjestaj vjetroelektrana u odnosu na telekomunikacijske uredaje (radio i TV odasiljadi,
navigacijski uredaji) radi izbjegavanja elektromagnetskih smetnji

14. voditi racuna u odabiru veli¢ine i boje lopatica i stupa o mogucoj vizualnoj degradaciji prostora

15. izraditi za karakteristicne lokacije kompjutorsku vizualizaciju radi ocjene utjecaja

16. vjetroelektrana na fizionomiju krajobraza.

(3) Konacne lokacije vjetroelektrana odredit ¢e se na temelju prethodnih istraZivanja, studija podobnosti,
strateske procjene utjecaja na okolis i provedbe postupka procjene utjecaja na okolis.

3. Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti

Clanak 64.
(1) Na podrucju obuhvata PPUO Konavle planirani su prostori za gospodarsku namjenu kao:
1. prostori gospodarske namjene unutar naselja
2. gradevinska podrucja izdvojene gospodarske namjene izvan naselja

(2) Za gospodarsku namjenu koja se ne moze nalaziti u okviru gradevinskog podrucja naselja, planirana su
izdvojena gradevinska podrucja za gospodarsku namjenu i to:

1. proizvodnu (I)

2. poslovnu (K)

3. ugostiteljsko —turisticku (T)
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(3) Unutar gradevinskih podrucja proizvodne namjene razlikuju se:
1. preteZito industrijska (1)
2. pretezito zanatska (12)
3. prehrambeno-preradivacka (I3)

(4) Unutar gradevinskih podrucja poslovne namjene razlikuju se:
1. preteZito usluzna (K1)
2. pretezito trgovacka (K2)
3. pretezito komunalno-servisna (K3)

(5) Unutar gradevinskih podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene razlikuju se:
1. hoteli (T1)
2. turisticka naselja (T2)
3. autokampovii kampovi (T3)

Clanak 65.
(1) U izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja, svih namjena, na objektima koji su legalno izgradeni i
kod kojih ne postoji nadleznost Konzervatorskog odjela, moguce je postavljanje sunanih kolektora i/ili
fotonaponskih Celija, i to preteZito na krovnim povrSinama, uz uvjete jednake onima propisanim za gradevine
unutar gradevinskog podrucja naselja.

(2) 1znimno, postavljanje istih moguce je na povrsinskim parkiralistima.
Clanak 66.

Gradevinska podrucja gospodarske i sportsko-rekreacijske namjene u okviru naselja skupno su prikazana
tablicom 11., a detaljnije obrazloZena ¢lancima u nastavku.

TABLICA 11. PREGLED GRADEVINSKIH PODRUCJA GOSPODARSKE | SPORTSKO-REKREACISKE NAMJENE UNUTAR
NASELJA

. . Maksimalni
lzgradeni | Neizgradeni o e
Gradevinska podruéja unutar naselja Oznaka g 'g UKUPNO (ha) kapaciteti
dio (ha) dio (ha)
Broj lezaja

Gospodarska namjena-ugostiteljsko-

Lo ™ 18,38 24,2 42,58 4374
turisticka

hoteli ,Albatros i
Cavtat . B Tn1 8,42 - 8,42 1224
Epidaurus

Cavtat hotel ,Cavtat” N1 0,47 - 0,47 176
Cavtat hotel ,,Croatia“ N1 9,49 - 9,49 974
Cavtat Prahivac TN1, TN2 - 10,34 10,34 800
Cavtat Mecajac TN, TN2 - 13,86 13,86 1200
Gospodarska namjena-poslovna KN - 9,18 9,18
Palje brdo Palje brdo KN1,KN2, KN3 - 1,95 1,95
Cavtat Obod Kn2 - 2,28 2,28
Cilipi Mugkat” Kn2 - 4,95 4,95
Sportsko-rekreacijska namjena RN - 12,81 12,81
Radovcidi Radov¢idi RN2 - 1,21 1,21
Mikulici Mikulici RN7 - 1,92 1,92
Cilipi Cilipi RN7 - 7,7 7,7
Dubravka Dubravka RN5 - 1,98 1,98

N-unutar naselja
Tn-gospodarska namjena-ugostiteljsko-turisticka, unutar naselja (T1-hotel, T2-turisticko naselje)
Kn-gospodarska namjena-poslovna, unutar naselja (K1-usluzna, K2-trgovacka, K3-komunalno-servisna)
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Rn-sportsko-rekreacijska namjena, unutar naselja (R2-jahacki centar, R5-sportsko igraliSte, R7-sportsko-
rekreacijski centar)

Clanak 67.
(1) Na podrucju obuhvata ovog Plana predvideni prostori gospodarske namjene unutar naselja su poslovna
zona “Palje Brdo” (KN1, KN2, KN3), zona na podrucju Oboda (KN2), koja je unutar gradevinskog podrucja Cavtat
sa Zvekovicom, te zona na lokalitetu “Mugkat” (Kn2) u Cilipima.

(2) Na podrucju obuhvata ovoga Plana predvidena su gradevinska podrucja gospodarske namjene izvan naselja,
unutar kojih su razgraniceni izgradeni i neizgradeni dio izdvojenog gradevinskog podrucja za gospodarsku
namjenu prikazan je na kartografskim prikazima 1. KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA i 4. GRADEVINSKA
PODRUCJA NASELJA.

TABLICA 12. PREGLED GRADEVINSKIH PODRUCJA GOSPODARSKE NAMJENE—PROIZVODNE | POSLOVNE IZVAN
NASELIA (I, K, H):

% od Maksimalni
lzdvojena gradevinska lzgradeni | Neizgradeni | UKUPNO ° .. kapaciteti
. Oznaka X i povrsine
podrucja dio (ha) dio (ha) (ha) Optine broj Max
i
lezaja BRP (ha)
Gospodarska  namjena -
h I, K 18,27 184,47 202,74 0,97%
proizvodna/poslovna
Gruda “Gruda” 13,K3* 14,31 12,13 26,44 0,13% 9,94
Popovici “Popoviéi” 11,13,K3 1,82 - 1,82 0,01% 0,76
11, K1,
Zvekovica “Zvekovica” K2 2,14 - 2,14 0,01% 0,90
Vitaljina Prevlaka H2 - 172,34 172,34 0,82%
Gospodarska namjena -
K - 108,92 108,92 0,52% 100 45,15
poslovna
“Poslovna
zona-Zracna KLK2
(inIipi/Moéiéi luka K3I I1' - 107,91 107,91 0,51% 100 44,73
Dubrovnik- ’
sjever"
Poslovna
Komaji zona K1 - 1,01 1,01 0,005% 0,42
"Komaji"

| — gospodarska namjena — proizvodna (I1 - industrijska, |12 - zanatska , 13 — prehrambeno-preradivacka)
H — gospodarska namjena — povrsine uzgajalista (akvakultura) (H2 — kavezni uzgoj riba)

K - gospodarska namjena - poslovna (K1 - usluzna, K2 — trgovacka, K3 — komunalno-servisna)

* Uz proizvodnu (I) namjenu, moZe se planirati i vatrogasni dom.

3.1. Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti proizvodne (1) i poslovhe namjene (K) unutar gradevinskih
podrucja naselja

Clanak 68.
UREDENJE GRADEVINSKE PARCELE ZA GOSPODARSKU NAMIJENU (1) i (K)
(1) Uredivanje okolisa gradevinske parcele za gospodarsku namjenu treba se temeljiti na uporabi autohtonih
vrsta biljaka, klimatskim uvjetima, veli€ini zgrada i njihovu rasporedu, te uvjetima pristupa i prilaza. Drvoredima
je moguce prikriti ve¢inu manjih industrijskih zgrada. Drvoredi, grmoredi i sl. omogucit ¢e njihovo primjereno
vizualno odjeljivanje u prostoru, a posebnu pozornost treba obratiti odredivanju veli¢ine predvrtova i
parkiraliSta za teretna i osobna vozila.
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(2) Ograda prema javnoj prometnici mora biti vrsno oblikovana. MoZe biti metalna, djelomicno zidana, a
preporucuje se da bude oblikovana u kombinaciji sa Zivicom. Visina neprozirnog (zidanog) dijela ograde moze
biti do 1,0m, a ukupna visina do 3,0m. Visina neprozirnog dijela ograde, ako je u funkciji stupa, moze imati
ukupnu visinu kao i ostali dio ograde.

(3) Ograda prema susjednim gradevinskim cCesticama moZe biti metalna (resSetkasta ili Zi¢ana) s gusto
zasadenom Zivicom s unutrasnje strane ograde. Visina ograde mozZe biti do najvise 3,0m ako je providna
odnosno 2,0m ako je neprovidna. Neprovidni dio ograde moZe se kombinirati u nastavku s providnim do visine
od 3,0m. Visina neprozirnog dijela ograde ako je u funkciji stupa moze imati ukupnu visinu kao i ostali dio
ograde.

(4) Parkiranje vozila mora se u pravilu rjeSavati na gradevinskoj parceli, prema normativima ¢lanka 109..

(5) Gdje god to prostorni uvjeti dopustaju, u poslovnim zonama potrebno je izmedu kolnika i nogostupa zasaditi
drvored.

3.2. Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti proizvodne (I) i poslovne (K) namjene unutar gradevinskih
podrucja izvan naselja

Clanak 69.
Gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske namjene i to proizvodne i poslovne namijenjena su za:

1. zgrade pogona za koje se mora izraditi procjena utjecaja na okolis

2. zgrade onih pogona koji proizvode od 10% godisnjih koli¢ina za koje joS nije potrebno izradivati
procjenu utjecaja na okolis

3. djelatnosti koje se zbog prostornih ograni¢enja ovoga Plana (veli¢ina zgrada i potrebnih povrsina
Cestica) ne mogu smijestiti u gradevinskim podrucjima naselja

4. ostale koje su nespojive sa stambenom funkcijom u gradevinskim podrucjima naselja (buka, prasina i
sl.).

Clanak 70.
(1) Organizacija gradevne Cestice za zgrade proizvodne i poslovne namjene () i (K) unutar gradevinskih
podrucja izdvojene namjene izvan naselja definira se slijedec¢im uvjetima:
1. u okviru neizgradenog dijela gradevinskog podruc¢ja gospodarske namjene najmanja povrsina
gradevne Cestice je 1000 m2
2. oblik gradevne cCestice za gospodarsku i poslovnu gradnju treba biti Sto pravilniji, odnosom Sirine i
duZine do 1:3, te najmanje Sirine fronte 20,0 m.

(2) Preporuca se organizacija gradevne Cestice na nacin da:
1. u prednjem dijelu gradevne Cestice bude smjesteno parkiraliSte zaposlenih i klijenata, iza parkiralista
uprava, odnosno administrativno-organizacijski-uredski dio i osnovna zgrada.

Clanak 71.
Uvjeti izgradnje na gradevnoj Cestici za gospodarsku namjenu (1) i (K):

1. koeficijent izgradenosti («kig») gradevne Cestice za gospodarsku namjenu (1) i (K) moZze iznositi do 0,6

2. koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice («kis») za gospodarsku namjenu (I) i (K) moZe iznositi
ukupno najvise 1,0

3. najmanje 20% gradevne Cestice treba biti pokriveno nasadima. Uz obodnu medu, tamo gdje nisu
izgradene zgrade, treba posaditi drvored ili visoku Zivicu

4. ograda prema javnoj prometnici moze biti metalna ili djelomi¢no zidana, a preporucuje se da bude
oblikovana u kombinaciji sa Zivicom. Visina zidanog dijela ograde moZze biti do 1,5m, a ukupna visina
do 3,0m

5. ograda prema susjednim gradevinskim Cesticama moZe biti metalna - reSetkasta ili zidana. Visina
ograde moZze biti do najvise 3,0 m, ako je metalna, odnosno 2,0 m ako je zidana. Zidani dio ograde
moze se kombinirati u nastavku s metalnom do visine od 3,0 m
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6. upravna ili proizvodna zgrada, moze se sastojati najvise od podruma i dvije etaze iznad razine tla
(Po+P+1). Pod visinom etaZze u ovom slucaju smatra se razmak izmedu gornjih kota dviju medustropnih
konstrukcija i iznosi maksimalno 4 m

7. visina svih zgrada na gradevnoj Cestici od kote konaéno zaravnatog terena do vijenca ne smije iznositi
vise od 10,0 m. U okviru ove visine moZe biti i samo jedna etaZa (P) iznad razine podruma (Po)

8. razmak izmedu zgrada na gradevnoj Cestici i izmedu zgrada na gradevnim Cesticama mora biti jednak
visoj zgradi

9. parkiranje vozila mora se u pravilu rjesavati na gradevnoj Cestici, prema normativima iz tablice 17..

10. gdje god to prostorni uvjeti dopustaju, u poslovnim zonama potrebno je izmedu kolnika i nogostupa
zasaditi drvored.

3.3. Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti ugostiteljsko-turisticke namjene (T)

Clanak 72.
Izgradnja gradevina namijenjenih osnovnoj ugostiteljsko-turistickoj namjeni (T), te svim neophodnim sportsko-
rekreacijskim, zabavnim, usluznim i ostalim prateéim sadrzajima u funkciji te osnovne namjene, planirani su:
1. uizdvojenim gradevinskim podrucjima ugostiteljsko-turisticke namjene (izvan naselja)
2. povrsine ugostiteljsko turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja
3. kao pojedinacne gradevine namijenjene ugostiteljsko turistickoj namjeni unutar (mjesSovitog)
gradevinskog podrucja naselja.

Clanak 73.
Ugostiteljsko-turisticka namjena izvan naselja obuhvada polozaj, vrstu, najveci kapacitet, veli¢inu i smjernice za
utvrdivanje izdvojenih gradevinskih podrucja te namjene, i to:
1. T1-zahotele sa 70% i vile s 30% smjestajnog kapaciteta
2. T2 -zaturisticko naselje u kojem ¢e hoteli imati 30% i vile 70% smjestajnog kapaciteta
3. T3 -autokamp i kamp
4. R1-golfigralista

€lanak 74.
U Opdini se planiraju izdvojena gradevinska podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene izvan naselja, unutar

kojih je moguca izgradnja iskljucivo gradevina ugostiteljsko turisticke namjene, sukladno prikazu u tablici 13:

TABLICA 13. IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCIA UGOSTITELISKO-TURISTICKIH NAMJENA 1ZVAN NASELIA

. " Maksimalni
lzgradeni Neizgradeni N
lzdvojena gradevinska podruéja Oznaka g . . UKUPNO (ha) kapaciteti
dio (ha) dio (ha) -
Broj leZaja
Ugostiteljsko-turisticka namjena T,R1 - 137,00 137,00 2.900
Zastolje - .
. Gnjile R1 - 110,00 110,00 1.100
Ljuta
Vitaljina Prevlaka T1,T2,T3 - 27,00 27,00 1.800

T - Ugostiteljsko-turisticka (T1 - hotel, T2 - turisticko naselje, T3 — autokamp i kamp, R1 -golf)

Clanak 75.
(1) U funkciji poboljsanja turisticke ponude kao dio komunalne infrastrukture, u svakom gradevinskom
podrucju i naseljenom mjestu na obali predvida se moguénost uredenja priveza prema prostornim
mogucénostima i Uredbi o uredenju i zastiti zaSti¢enog obalnog pojasa.

(2) U ZOP-u se ne moZe planirati, niti se moZe izdavati lokacijska dozvola ili rjeSenje o uvjetima gradenja za
gradevine namijenjene za privez i luke nautickog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan gradevinskog
podrudja.
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Clanak 76.
(1) Uz turisti¢ke zone planiraju se i potencijalne lokacije za luke nauti¢kog turizma, a sukladno PPDNZ i Uredbi o
uredenju i zastiti zaSti¢enog obalnog pojasa. Planirane luke navedene su u tablici 14.

TABLICA 14. PREGLED GRADEVINSKIH PODRUCJA UGOSTITELISKO-TURISTICKIH NAMJENA-LUKE NAUTICKOG
TURIZMA

NASELUJE LOKALITET KAPACITET (broj vezova) ZNACA) POST/PLAN
Cavtat Prahivac do 200 Zupanijski plan

Vitaljina Prevlaka do 200 Zupanijski plan

Molunat Gornji Molunat do 100 Zupanijski plan

(2) U luci nauti¢kog turizma mogu se planirati ugostiteljski, trgovacki, usluzni, Sportski i rekreacijski sadrzaji.

(3) Za luke nautickog turizma potrebno je osigurati sljedece uvjete smjestaja: maritimne uvjete, prostorni
kontekst u odnosu na namjenu i krajolik, zastitu prirode i okolisa te kapacitet komunalne infrastrukture.

(4) U ZOP-u se moZe planirati i izdavati lokacijska dozvola ili rjeSenje o uvjetima gradenja za gradevine
namijenjene za luke nauti¢kog turuzima u gradevinskom podrucju te za sidrenje, ako je smjestaj sidriSta
objavljen u sluzbenim pomorskim publikacijama. SidriSte je mogucée planirati u naseljima, izdvojenim
gradevinskim podrucjima te izvan naselja s najvise 60 plutaca, a na temelju maritimne studije/stru¢ne podloge
vrednovanja akvatorija.

Clanak 77.
Kod gradevinskih podrucja turisticke namjene uz obalu turisticka zona obuhvaéa funkcionalnu cjelinu
gradevinskog podrucja turisticke namjene i pripadajuce povrsine mora (odnosno pomorskog dobra).

Clanak 78.
(1) Unutar podrucja razgrani¢enih ovim Planom kao gradevinska podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene
(turisticke zone) potrebno je osigurati uvjete kako slijedi:

1. nova gradnja planira se kao kvalitativna i kvantitativha dopuna postojece turisticke ponude Opdine s
viSom kategorijom smjestajnih gradevina i pratecih sadrzaja (sportsko - rekreacijski, ugostiteljski,
usluzni, zabavni i sli¢ni) uz osobito izraZzene planske mjere poboljsanja infrastrukture i zastite okolisa

2. nove smjestajne gradevine planiraju se na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti

3. smijestajne gradevine te gradevine pratedih sadrzaja, potrebno je smjestajem i velicinom, a osobito
visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa

4. smjestajne jedinice u autokampu i kampu nisu povezane s tlom na ¢vrst nacin

5. nova smjestajna gradevina planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte, a dopusta se i
rekonstrukcija postojecih objekata iako su na manjoj udaljenosti od 100 m od obalne crte

6. u pojasu 70 m od obalne crte mogudée je planirati smjestaj pratecih turistickih sadrzaja ¢ija je funkcija
neposredno povezana uz koristenje plaZza, a u smislu povecéanja kategorije i standarda planirane
turisticke ponude (uredenje plaza, otvoreni bazeni, vodeni Sportovi, manji ugostiteljski sadrzaji u
funkciji plaze i sl.), uz uvjet da se osigura javno koristenje obale

7. vrstaikapacitet pratecih sadrzaja i javnih povrsina odreduje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu
izgradnje smjestajnih gradevina

8. prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene Sirine ve¢e od 500 m uz obalu, mora imati najmanje
jedan javni cestovno-pjesacki pristup do obale

9. povezivanje gradevinskog podrudja za turisticku namjenu na javnu cestu ostvaruje se prometnicom
minimalne Sirine 6,0 m

10. gustoda koristenja iznosi najvise 120 kreveta/ha

11. izgradenost gradevinske Cestice ne moze biti veéa od 30%

12. koeficijent iskoristivosti gradevinske Cestice ne moZze biti veéi od 0,8

13. najmanje 40% povrsine svake gradevinske Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo
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14. prostorna cjelina ugostiteljsko-turisticke namjene mora imati odgovarajuci pristup na javno-prometnu
povrsinu i unutar nje smjeSten pripadajuci broj parkiraliSnih mjesta, promet unutar gradevinskog
podrucja za turisticku namjenu ostvaruje se internim prometnicama minimalne Sirine kolnika 5,0 m za
dvosmjerne i 3,0 m za jednosmjerne prometnice, razdvajanjem pjeSackog i kolnog prometa

15. broj vezova jednog ili viSe priveza u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turisticke namjene moze biti najvise
20% ukupnog smjestajnog kapaciteta te cjeline, ali ne vise od 400 vezova

16. odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s procis¢avanjem, ako
nema postojeceg javnog sustava odvodnje, za turisticke zone obvezna je izgradnja vlastitog odvodnog
sustava s bioprocistatem

17. ima osiguran priklju¢ak na javnu vodoopskrbnu mrezu

18. ako se postojeca ugostiteljsko-turisticka zona planira u potpunosti rekonstruirati (postojeca izgradnja
zamijeniti novom) mora se postivati planirati maksimalni kapacitet

19. povrsina (auto) kampa iznosi najvise 15 ha, uz postivanje zateCene prirodne vegetacije i dijelova obale

20. najveca visina novih gradevina je Po+P+2 (podrum i tri nadzemne etazZe), odnosno do 12,0 m mjereno
od najnize kote terena uz gradevinu do vijenca gradevine

21. u smislu ovog c¢lanka za odredene skupine ugostiteljskih smjestajnih jedinica (SJ) proracunski broj
kreveta je: za hotele i dr. pojedinaéne smjestajne gradevine (2 kreveta/1S)), turisticko naselje (3
kreveta/1SJ), kamp (3 kreveta/1S))

22. u smislu ovog ¢lanka vezom se, u luci nautickog turizma, smatra vez za plovilo standardne duljine 12
m, a plovilo je ekvivalent jedne smjestajne jedinice od 3 kreveta.

(2) Ugostiteljsko-turisticke gradevine namijenjene smjeStaju i prate¢im sadrZajima trgovacke, usluzne,
ugostiteljske, Sportske, rekreacijske, zabavne i slicne namjene u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan
naselja ugostiteljsko-turisticke namjene ne mogu se etazirati.

Clanak 79.
Rekonstrukcija postojeéih gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene planira se tako da se ne povecava
postojeéa gustoca koristenja, izgradenost gradevne Cestice i koeficijent iskoristivosti, ako su te veli¢ine vece od
navedenih u ¢lanku 79..

Clanak 80.
(1) Ako se planom uZeg podrucja predvidi postepenost (etapnost) realizacije, unutar etapa moraju biti
zadovoljeni proporcionalni odnosi povrSina za smjesStajne kapacitete i prateée sadrzaje koji su odredeni
odredbama ovog Plana.

(2) Na razini UPU-a za izdvojena gradevinska podrudja izvan naselja ugostiteljsko-turisticke namjene i golf
igraliSta ¢e se odrediti stvarni iznosi za infrastrukturne standarde (kapaciteti) u pogledu elektroopskrbe,
vodoopskrbe, odvodnje oborinskih i otpadnih voda i zbrinjavanja otpada. Radi Sto kvalitetnije pripreme
projekta, na razini UPU-a c¢e se za predmetne namjene utvrditi potreba, nacin i smjernice rjesSenja
rekonstrukcije, dogradnje, izgradnje, te ukidanje postojeéih infrastrukturnih sustava koje se nalaze unutar ili
utjecCu na projekt.

Clanak 81.
POVRSINE UGOSTITELISKO TURISTICKE NAMJENE UNUTAR GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELIA
Ugostiteljsko-turisticka namjena u gradevinskom podrucju naselja unutar ZOP-a planira se tako da:
1. ukupna povrsina takve namjene iznosi najvise 20% gradevinskog podrucja tog naselja
2. kapacitet pojedinacne smjestajne gradevine (hotel, pansion, prenociste) ako se nalazi unutar povrsine
mjeSovite namjene iznosi:
2.1.za Cavtat i Grudu — do 80 kreveta po zgradi
2.2.za Molunat i Zvekovicu — do 50 kreveta po zgradi
2.3.za ostala naselja Opcine — do 24 kreveta po zgradi
3. smjestajna gradevina s pripadaju¢im zemljiStem bude izvan postojecih javnih povrsina uz obalu

Clanak 82.
(1) U Op¢ini se planiraju povrsine ugostiteljsko turisticke namjene unutar gradevinskog podrudja naselja, unutar
kojih je mogudéa izgradnja isklju€ivo gradevina ugostiteljsko turisticke namjene, sukladno prikazu u tablici 15.
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TABLICA 15. PREGLED POVRSINA UGOSTITELJSKO-TURISTICKIH NAMJENA UNUTAR GRADEVINSKOG PODRUCIA
NASELJA

UGOSTITELISKO - TURISTICKA NAMJENA UNUTAR GRADEVINSKOG PODRUCIA NASELJA

. . Povrsina GP Povrsina turisticke % udjela turisticke zone u
Naselje: Lokacija: Oznaka . .
naselja (ha) zone (ha) GP naselja
Cavtat: T 216,40 42,58 19,68%
Hoteli Albatros i Epidaurus* T1* 8,42 3,89%
Hotel Cavtat* T1* 0,47 0,22%
Hotel Croatia* T1* 9,49 4,39%
Prahivac T1, T2 10,34 4,78%
Mecajac T1, T2 13,86 6,40%

* postojece zone

(2) Kapaciteti novih povrsina ugostiteljsko turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja iznose
najvise:

1. Prahivac u Cavtatu 800 kreveta

2. Mecajac u Cavtatu 1.200 kreveta

Clanak 83.
(1) Postojece zone ugostiteljsko-turisticke namjene unutar gradevinskog podrucja naselja ne mogu se
prosirivati izvan povrSine postojeCeg obuhvata. Unutar njih je moguéa rekonstrukcija (dogradivanje,
nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova radi promjene namjene gradevine ili
tehnoloskog procesa i sl.) postojecih zgrada kao i izgradnja novih zgrada prema ,Kriterijima za planiranje
turistickih predjela obalnog podruc¢ja mora“, kriterijima iz posebnog propisa, kao i Zakona kojim se regulira
pitanje prostornog uredenja.

(2) U rekonstrukciji je potrebno voditi racuna o odnosu s prirodnim krajolikom u okruzenju (u pogledu visine
objekata), rjesavanju komunalne infrastrukture, narocito odvodnje koja mora biti rijeSena zatvorenim
kanalizacijskim sustavom sa procis¢avanjem, zastiti okolisa, uskladenosti s izvornim urbanim i arhitektonskim
obiljezjima i dr.

(3) Za hotel (T1), udjeli smjestajnog kapaciteta su najmanje 70% u hotelima i najvise 30% u vilama. Od ukupne
povrsine predjela, planirana povrsina terena za hotele jest najmanje 70%, a ukupna planirana povrsina terena
za vile jest najvise 30%. U udio bruto izgradenih povrsina ulaze i druge namjene u funkciji turisticke ponude. U
izgradene povrsine uradunavaju se povrsine terasa, bazena (ukoliko su povrsine veée od 100 m?2) i sl.

(4) Predmetna rekonstrukcija se provodi u svrhu postizanja poboljSanja u poslovanju (''tehnoloskom procesu')
$to mozZe podrazumijevati i podizanje kvalitete na usluge viSe kategorije, a kako je regulirano posebnim
zakonom.

(5) U postoje¢im zonama hotela u naselju Cavtat predvida se rekonstrukcija i novogradnja u svrhu podizanja
kategorije, a prema sljede¢im uvjetima:

1. potrebna je izrada posebnog projektnog zadatka, a prema smjernicama iz dokumenta ,Kriteriji za
planiranje turistickin predjela obalnog podrucja mora“ i posebnim propisima, kojeg c¢e odobriti
povjerenstvo Opdéine

2. poseban projektni zadatak ukljuCuje izradu studije lokacije kojom ¢ée se utvrditi postojece stanje na
lokaciji hotela (struktura, kig, kis, gusto¢a koriStenja), analiza uvjeta na pripadajuc¢im ¢esticama te obim
potrebnih intervencija (moguca poveéanja smjestajnih kapaciteta, kvalitetnija rjeSenja u organizaciji
hotelskog obuhvata), osobito po pitanju rjeSavanja dodatnih sadrzaja na hotelskim cesticama (bazeni i
drugi rekreacijski sadrzaji)

2.1. Studija lokacija mora sadrzavati sljedece:
2.1.1. koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) ne mozZe biti veci od 0,3
2.1.2.  koeficijent iskoristivosti gradevinske Cestice (kis) ne moze biti veci od 0,8
2.1.3. najmanje 40% povrsine svake gradevinske Cestice ugostiteljsko-turisticke
namjene mora se  urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo
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2.1.4. promet u mirovanju, kapaciteta sukladno normativima propisanim u odnosnom
¢lanku, mora se osigurati unutar zone; ako se osigurava podzemnim etazama
iste se izuzimaju iz izracuna koeficijenta iskoristenosti (kis) i mogu se graditi na
udaljenosti minimum 1 m od granice Cestice

2.1.5. u pomorskom dobru koje je u neposrednom funkcionalnom kontaktu sa zonom
hotela predvida se namjena Uredeno kupalisno podrucje (R2) kao i odreden broj
vezova (privez) koji iznosi najvise 20% ukupnog broja smjestajnih jedinica

2.1.6. u gradnji bazena i drugih rekreacijskih sadrzaja, u skladu sa uvjetima na
pripadaju¢im cesticama opisanim u studiji lokacije, potrebno je urediti okolni
prostor s adekvatnim zelenilom (parkovni nasadi, prirodno zelenilo i sl.)

Clanak 84.
(1) Planirane zone "Prahivac" i "Mecajac" mogu se planirati tako da:

1. smjestajne gradevine i prateéi sadrzaji (otvoreni Sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni i
sl.) budu, uz mjere poboljsanja komunalne infrastrukture i zastite okolisa, viSe kategorije te poloZajem,
veli¢inom, osobito visinom u skladu s obiljezjem prirodnog krajolika

2. smjeStajne gradevine, organizirane kao turisticko naselje budu oblikovanjem sukladne s izvornim
urbanim i arhitektonskim obiljezjima

3. rsta i kapacitet pratecih sadrZaja i javnih povrSina budu odredeni razmjerno svakoj fazi gradenja
smjestajnih gradevina

4. unutar planirane turisticke zone Prahivac minimalna povrsina za potrebe formiranja gradevne Cestice
iznosi 20000 m2 (2 ha)

5. maksimalni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,30

6. maksimalni koeficijent iskoriStenosti (kis) iznosi 0,80

7. turisticki kapaciteti tipologije T1 (hotel) i T2 (turisticko naselje) trebaju potrebe za parkirnim mjestima
zadovoljiti na vlastitim parkirnim povrSinama i garazama ovisno o kategorizaciji i broju lezajeva,
sukladno posebnim propisima

8. promet u mirovanju, kapaciteta sukladno normativima propisanim u odnosnom c¢lanku mora se
osigurati unutar zone; ako se osigurava podzemnim etazama iste se izuzimaju iz izracuna koeficijenta
iskorisStenosti (kis) i mogu se graditi na udaljenosti minimum 1 m od granice Cestice

9. najmanje 40 % povrsine svake gradevne Cestice bude uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo

10. broj vezova jednog ili vise priveza plovila iznosi najvise 20% ukupnog broja smjestajnih jedinica

11. gradevna Cestica mora zadovoljavati uvjete propisane odredbama ovog Plana

(2) Navedene kapacitete po tipu i vrsti potrebno je planirati na nacin da se za zone T1 — hoteli predvidi
smjestajni kapacitet od maksimalno 70% za hotele i minimalno 30% za vile, a za oznaku T2 predvida se
smjestajni kapacitet od maksimalno 30% za hotele i minimalno 70% za vile, sukladno ,Kriterijima za planiranje
turistickih predjela obalnog podrucja mora“.

Clanak 85.
(1) Zone $portsko-rekreacijske namjene (R) oznacene na kartografskom prikazu 1. Kori$tenje i namjena povrsina
koje se nalaze neposredno uz navedene postojece i planirane zone ugostiteljsko-turisticke namjene koje ih i
koriste mogu se uredivati i koristiti tako da:
1. Zadrzan prirodni oblik obalnog podrucja (R1) zadrzava se u prirodnom obliku, potpuno ocuvanih
zatecCenih prirodnih obiljezja.
2. Uredeno kupaliSno podrucje (R2) se uredivati za boravak na otvorenom uz obvezno hortikulturno
uredenje tako da:

2.1. uredena kupalista obuhvadaju otvorene povrSine namijenjene suncanju i kupanju,
nadzirane i pristupacne s morske i kopnene strane, mogu se opremati tuSevima,
platoima, suncalistima, prilazima moru za osobe sa smanjenom pokretljivos¢u, djecjim
igraliStima te eventualno Sportskim igralisStima (za odbojku, tenis, bocanje i sl.) pod
uvjetom da lokacijski ne ometaju osnovnu funkciju kupalista

2.2. moguca je gradnja jedne pratece gradevine Sto upotpunjuje i sluZi osnovnoj djelatnosti
(garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadrzaji) ukupne gradevinske bruto-povrsine
(GBP-e) do 100 m2, visine prizemlja ili najvise 4,0 m od najniZe tocke uredenog terena uz
gradevinu do vijenca gradevine
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3. Kupalista, bazeni i ugostiteljski prateéi objekti u zonama turizma (R3) mogu se uredivati tako da:

2.3. na podrucju uredenih kupalista nije dopusteno ogradivati plaze, prekidati javne Setnice i

onemogucavati pristup moru

2.4. zone $portsko-rekreacijska namjene, plaze i Setnice ne mogu sluZiti kao kolni pristupni
put za turisticka naselja i objekte

3.1. na tim se povrSsinama mogu uredivati otvorena igraliSta, bazeni, pratec¢e gradevine i
objekti infrastrukture. Pratece gradevine obuhvacdaju sadrZaje koji upotpunjavaju i sluze
osnovnoj djelatnosti (drustveni i ugostiteljski prostori, garderobe, sanitarije, smjestaj
opreme i rekvizita i dr.)

3.2. pratece gradevine mogu biti maksimalne veli¢ine BRP do 150 m2/ha obradunato na
ukupnu povrsinu Sportsko-rekreacijske namjene s gradevinom visine P (prizemlje), to jest
4,0 m od najnize kote uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine (ukljucivo
podrum ili suteren)

(2) Pri gradnji je potrebno zastiti od nepotrebne sjede postojece visokovrijedno zelenilo prikazano na

kartografskom prikazu 3a: UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA — PRIRODNA BASTINA.

Clanak 86.

Postojeci objekti stambene i druge namjene koji su zateceni unutar zone ugostiteljsko-turisticke namjene mogu
se rekonstruirati u skladu s odredbama ovog Plana za odnosnu ili srodnu namjenu te drugim zakonskim

propisima.

3.4. Uvjeti smjestaja podrucja sportsko-rekreacijske namjene (R)

(1) Podrucjima za sportsko-rekreacijsku namjenu u Opcini Konavle smatraju se:

Clanak 87.

1. izdvojena gradevinska podrucja sportsko-rekreacijske namjene izvan naselja (R1-golf igraliste, R4-
sportska dvorana, R5-sportska igralista)
2. povrsine sportsko-rekreacijske namjene unutar gradevinskog podrucja naselja (N-unutar naselja):
jahacki centar (RN2), sportsko igraliste (RN5), sportsko-rekreacijski centar (RN7)
3. sportsko-rekreacijske gradevine u okviru gradevinskih podrucja drugih namjena

(2) 1zdvojena gradevinska podrucja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene prikazana su u tablici 16.

TABLICA 16. PREGLED IZDVOJENIH GRADEVINSKIH PODRUCIA 1ZVAN NASELIA SPORTSKO-REKREACIISKE

NAMJENE
% od Maksimalni
lzdvojena gradevinska lzgradeni dio Neizgradeni UKUPNO ° . kapaciteti
drudi Oznaka (ha) dio (ha) (ha) povrsine
r i
podrucja a ©ha a Opéine Broj | Max. BRP
leZaja (ha)
Sportsko-
- ) R = 171,29 171,29 0,82 1100
rekreacijska namjena
Gruda/Ljuta/ . R1,R4,
. ,Gnjile - 165,29 165,29 0,8 1100
Zastolje R5
Popovici ,Lokvice” R4,R5 - 6,0 6,0 0,02 -

R — Sportsko-rekreacijska namjena (R1 - golf, R4 — sportska dvorana, R5 — sportska igrali$ta, R7-sportsko
rekreacijski centar)

(3) Postojece i planirane povrsine sportsko-rekreacijske namjene unutar gradevinskih podrucja naselja (RN) su:
1. jahacki centar (RN2) u naselju Radovcié¢i— 1,21 ha

2. sportsko-rekreacijski centar (RN7) u naselju Mikuli¢i — 1,92 ha

3. sportsko-rekreacijski centar (RN7) u naselju Cilipi — 7,7 ha
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4. sportsko igraliste (RN5) u naselju Dubravka — 1,98 ha

Clanak 88.
GOLF IGRALISTA
(1) Na podrucju Opcine predvidena je moguénost izgradnje golf igralista (R1) u izdvojenom gradevinskom
podrucju na lokaciji ,Gnjile”, na teritoriju naselja Gruda, Ljuta i Zastolje. Uz golf igraliste s 18 rupa, kompleks
sportsko-rekreacijske namjene ukljucuje i sportsku dvoranu (R4) te sportska igralista (R5).

(2) Najveda povrsina izdvojenog gradevinskog podrucja je 165,29 ha.

(3) Izdvojeno gradevinsko podrucje sastoji se od prostorno-funkcionalnih cjelina golf-igralista (R1), sportske
dvorane (R4) i sportskog igralista (R5), s ukupnim kapacitetom od 1 100 leZaja.

(4) Povrsina gradevinskog podrucja golf igralista (R1) sa 18 rupa iznosi najviSe 110 ha, unutar kojih su
interpolirane gradevinske zone za izgradnju turistickih smjestajnih kapaciteta (turisticke vile (vile, bungalovi i
apartmani)) ukupne najveée povrsine do 10% od povrSine gradevinskog podruéja golf igraliste (R1), s
kapacitetom 100 kreveta/ha zona, tj. za najvecu povrsinu 11ha ukupnim najveéim kapacitetom do 1 100
kreveta. Povrsina gradevinskog podrucja sportskog centra sportska dvorana (R4) i sportsko igraliste (R5) iznosi
najvise 55,29 ha, unutar kojih su interpolirane gradevinske zone za izgradnju sportskih sadrzaja (zatvoreni i
otvoreni sportski tereni sa servisnim zgradama) i servisnih sadrZaja ukupne najveée povrsine do 10% od
povrsine gradevinskog podrudja ili 5,53 ha sportskog centra sportska dvorana (R4).

(5) Detaljniji uvjeti gradnje, medu kojima i pitanje osiguranja vode za navodnjavanje golf igraliSta, biti ce
definirani propisanim planom uzeg podrucja (UPU 96).

Clanak 89.
OSTALA 1ZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCIA SPORTSKO-REKREACIISKE NAMJENE
(1) U Opcini Konavle preostalo planirano izdvojeno gradevinsko podrucje sportsko-rekreacijske namjene nalazi
se na teritoriju naselja Popoviéi, na lokalitetu ,Lokvice”. Ukupna povrsina zone iznosi 6,0 ha, a odnosi se na
izgradnju sportske dvorane (R4) i sportskih igralista (R5).

(2) Umjesto postojeceg nogometnog igraliSta, sportsko-rekreacijski kompleks sadrzavao bi sljedece
komponente:

1. novo nogometno igraliSte dimenzije travnjaka 115x78m sa gledaliStem, svlaionicama, pomocénim
objektima za odrzavanje istog, manjim ugostiteljsko-turistickim objektom i trodjelnom potpuno
ukupanom dvoranom

2. pomocéno nogometno igraliSte dimenzije travnjaka 115x78m

igraliSte za mali nogomet dimenzija 44x22m
4. parking prostor za 250-300 automobila

w

(3) Za gradnju predmetnog sportsko-rekreacijskog kompleksa potrebno je traZiti poseban projektni zadatak.

Clanak 90.

SPORTSKO-REKREACIISKI CENTRI U GRADEVINSKIM PODRUCIIMA UNUTAR NASELIA
(1) Postojeca i planirana gradevinska podrucja sportsko-rekreacijske namjene unutar gradevinskih podrucja
naselja (RN) su:

1. jahacki centar (RN2) u naselju Radovcié¢i— 1,21 ha

2. sportsko-rekreacijski centar (RN7) u naselju Mikuli¢i — 1,92 ha

3. sportsko-rekreacijski centar (RN7) u naselju Cilipi — 7,7 ha

4. sportsko igraliste (RN5) u naselju Dubravka — 1,98 ha

(2) Sportsko-rekreacijski centar (RN7) u naselju Cilipi, ukupne povr$ine 7,7 ha, sadrzavati ¢e vise gradevina i
sadrzaja u funkciji zabave, sporta, razonode i rekreacije, koji ukljuCuju sportska igraliSta (tereni za tenis i
nogomet, igraliSta za male sportove i dr.), spa, wellness i fitness centre, aqua park, family park, adrenalina park,
kao i druge gradevine, instalacije, naprave i uredaje za sport, rekreaciju i zabavu. Predlaze se da navedeni
sadrzaji budu u zatvorenim prostorima s atraktivnim prozirnim staklenim plohama. Unutar sportsko-
rekreacijskog centra moguca je izgradnja pratecih ugostiteljskih sadrzaja (caffe bar, restoran), te uredenje
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prostora za rad klubova, odrZzavanje nastave i raznih tecajeva, smjestaj osoblja i stalne Cuvarske sluzbe, garaza
za vozila i dr. Gradnja je moguca na osnovu posebnog projektnog zadatka i arhitektonsko-urbanistickog
natjecaja.

(3) Predmetni sportsko-rekreacijski centar obuhvaéa postojeée nogometno igraliste ,Supjaka” i pripadajudi
prostor za pratece sadriaje. Na ukupnoj povr$ini ovog prostora, od 10 000 m?, omogudila bi se gradnja
prostorija kluba, svlacionica, sanitarija i tehnickog bloka, te gradnja natkrivenih tribina i parkiralista. Pritom
najveca dozvoljena visina gradevine iznosi P+1. Prilikom projektiranja i izgradnje gradevina potrebno je
postivati Pravilnik o aerodromima u vezi sigurnosnih zona i ogranicenja.

(4) Za potrebe osiguranja dostatnih koli¢ina vode za potrebe aqua parka, izraditi ¢e se idejno rjeSenje opskrbe
vodom i odvodnje.

(5) Za gradnju sportskog igralista (RN5) u naselju Dubravka potrebno je traziti poseban projektni zadatak te
idejno urbanisticko rjesenje, a u gradnji primjenjivati posebne uvjete propisane za sportsko-rekreacijske centre
u gradevinskim podrucjima u okviru naselja.

(6) U izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene ukupna tlocrtna bruto
povrsina zatvorenih i natkrivenih gradevina moze iznositi najvise 10% povrsine sportskih terena i sadrzaja, a da
pritom najmanje 60% povrsine svake gradevne Cestice bude uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

3.5. Uvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti izvan gradevinskih podrucja naselja

Clanak 91.
POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI
(1) Sve poljoprivredne povrsine Opcine odredene kao osobito vrijedna, vrijedna i ostala obradiva tla koriste se
kao resursi za proizvodnju visoko kvalitetnih ekoloskih poljoprivrednih proizvoda. Planom su osigurani prostorni
i drugi uvjeti za smjestaj gradevina u funkciji poljoprivrede izvan gradevinskih podrucja, a koje mogu biti
registrirane za obavljanje ugostiteljsko-turistickih usluga kao obiteljska gospodarstva (ekoturizam).

(2) Zgrada iz stavka 1. ovoga ¢lanka u okviru koje se pruzaju ugostiteljske i turisticke usluge tvori funkcionalnu
cjelinu s poljodjelskim i proizvodnim zgradama prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.
Smjestajni kapacitet namijenjen eko-turizmu smjesten je u okviru stambene zgrade obiteljskog poljodjelskog
domacinstva.

(3) Unutar ZOP-a je moguce planirati gradevinu za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva i pruzanje ugostiteljsko-turistickih usluga u seoskom domadinstvu, ako se nalazi na cestici
povrsine najmanje 0,5 ha i udaljenoj od obalne crte najmanje 500 m, te koja ima prizemlje (P) do 400 m?
gradevinske (bruto) povrsine i najvece visine do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1 000 m?
gradevinske (bruto) povrsine.

(4) Izvan ZOP-a je moguce planirati gradevinu za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
i pruzanje ugostiteljsko turistickih usluga u seljackom domacinstvu sukladno ovom Planu, navedeno odnosnim
¢lankom.

Clanak 92.
KORISTENJE | ZASTITA SUMA
(1) Razvoj Sumarstva kao gospodarske djelatnosti temelji se na nacelu odrzivog gospodarenja.

(2) Gospodarenje sumama, osobito privatnim, u odnosu na koriStenje i zastitu prostora treba unaprijediti
vrednovanjem njihovih opéekorisnih funkcija i odrzanja ekoloske ravnoteze u prostoru. Gospodarenje Sumama
unutar zasti¢enih i posebno vrijednih podrucja potrebno je uskladiti s mjerama zastite i drugim smjernicama
definiranim u cjelinama 6. i 8. ovih Odredbi.
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(3) Unutar Suma i Sumskog zemljiSta mogu se planirati samo oni zahvati u prostoru koji su u funkciji koristenja i
odrzavanja Suma i Sumskog zemljista, a kojima se ni na koji nac¢in ne umanjuje vrijednost prostora.

(4) Pri izradi prostornih planova uZeg podrucdja nuzno je racionalno koristenje i valorizacija Suma i Sumskog
zemljiSta uz uvazavanje odredbi propisa iz nadleznosti Sumarstva. Pri planiranju koristiti pregledne Sumarske
pedoloske karte s erozivnim i poplavnim podrucjima, vodotocima i vodenim povrsinama.

(5) Unutar zasStitno-gospodarskih Suma mogu se planirati sljedeci zahvati u prostoru: Sumarske postaje
(lugarnice), planinarski domovi i lovacke kuce, depoi drvne grade, znanstveno-istrazivacke stanice za pracenje
stanja Sumskih ekosustava, otkupne stanice Sumskih plodina. U sastojinama gospodarskih Suma izbjegava se
planiranje izgradnje gradevina, iznimno ako se utvrdi da zbog tehnickih ili ekonomskih uvjeta nije mogudée
planirati izvan Sume. Tada je potrebno planirati u onim dijelovima sastojina koji su losSije kvalitete, slabijeg
zdravstvenog stanja, smanjenog obrasta, loSijeg i smanjenog prirasta (manje od 2%) i dr.

Unutar Suma posebne namjene mogu se planirati sljedeci zahvati: planinarski domovi, izletista, rekreacijski
sadrzaji, arboretumi i zvjerinjaci, farme za uzgoj divljaci, znanstveno-istrazivacke stanice za pradenje stanja
Sumskih ekosustava.

Clanak 93.
LOVISTA
(1) Ustanovljenje lovista zabranjeno je na sljede¢im podrucjima:
1. na zasti¢enim dijelovima prirode ako je posebnim propisima u njima zabranjen lov
2. namoru iribnjacima s obalnim zemljiStem koje sluzi za koristenje ribnjaka
3. u rasadnicima, voénim i loznim nasadima namijenjenim intenzivnoj proizvodnji te pasnjacima ako su
ogradeni ogradom koja sprjecava prirodnu migraciju dlakave divljaci
4. na miniranim povrSinama i sigurnosnom pojasu Sirine do 100 m
5. nadrugim povrSinama na kojima je aktom o progladenju njihove namjene zabranjen lov

(2) Prilikom izrade prostornih planova uzeg podrucja potrebno je koristiti lovhogospodarske osnove kako bi se
utvrdili migracijski putevi i stanista divljih Zivotinja, a u cilju izbjegavanja fragmentacije stanista divljih svojta.
Potrebno je izvrsiti valorizaciju stanista divljih Zivotinja kroz formirana lovista na tom podrucju na nacin da se
infrastrukturnim i vodnogospodarskim sustavima ne ugrozi slobodna migracija divljaci karakteristicne za to
podrucje, ne umanji bonitet lovista smanjivanjem njegove povrsine ispod 1 000 ha ili viSe od 20% povrsine
lovista ili lovno produktivne povrsine.

Clanak 94.
MORSKE UREDENE PLAZE
(1) U ZOP-u se povrsina za plaze odreduje kao uredena i prirodna morska plaza.

(2) Uredena morska plaza unutar ili izvan naselja je nadzirana i pristupacna svima pod jednakim uvjetima s
kopnene i morske strane ukljucivo i osobama s potesko¢ama u kretanju, vec¢im dijelom uredenog i izmijenjenog
prirodnog obiljeZja, te infrastrukturno i sadrZajno (tusevi, kabine i sanitarni uredaji) ureden kopneni prostor
neposredno povezan s morem, oznacen i zastiéen s morske strane.

(3) Prirodna morska plaza unutar ili izvan naselja je nadzirana i pristupacna s kopnene i/ili morske strane
infrastrukturno neopremljena, potpuno ocuvanog zatecenog prirodnog obiljezja.

(4) U okviru Opcine planirane su morske uredene plaze unutar gradevinskih podrucja razli¢itih namjena:
1. uredene plaze:
1.1. od uvale Tiha do rta Prahivac (Cavtat)
1.2. uvala Tiha (Cavtat)
1.3. cijela obala polutooka Cavtat
1.4. uvala Lucica/Luka (Molunat)
1.5. naselje Molunat

(5) Na dijelu kopna sto pripada «uredenoj plaZi» podize se prizemna infrastrukturna prateca zgrada, povrsine
do 50m’ bruto gradevinske povrsine i visine do 3m, u funkciji uredene plaze (Uredba, ¢l. 7., st. (2) i ¢l. 14. st.
(2.)) (sanitarije, spremiste pribora za Cis¢enje, tusevi, oprema za iznajmljivanje, prostor ¢uvara i sl.) u okviru
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koje moZe biti i prostor za ugostiteljsku namjenu koju vodi onaj koji ima koncesiju i koji ureduje, Cisti i osigurava
plazu u skladu sa Zakonom, uredbama, pravilnicima i standardima.

Clanak 95.
MORSKE PRIRODNE PLAZE
(1) U PPUO Konavle planirane su povrsine sportsko rekreacijske namjene unutar ZOP-a koje nisu gradevinska
podrucja, kao prirodne plaze.
1. postojece prirodne plaze:

1.1. otoci¢ Bobara (kod Cavtat)

1.2. otoci¢ Mrkan (kod Cavtata)

1.3. otoci¢ Supetar (kod Cavtata)

1.4. poluotok Sustjepan (Cavtat)

1.5. uvala Godan (Molunat)

1.6. na pucu (Molunat)

1.7. uvala Dragorada (Mikuliéi)

1.8. uvala Celinska (Poljice)

1.9. uvala Rastova (Poljice)

1.10. uvala Suplji kam (Radoveici)

1.11. uvala Pasjaca (Popovidi)

1.12. rt Zarubaca (Mocicéi)

(2) Potrebno je detaljnije istraziti mogucnosti planiranja “prirodne plaze” na podrucju Opcine Konavle, a
narocito na podrucju Konavoskih stijena tj na potezu “osobito vrijednog predjela — prirodnog krajobraza” i to
akvatorij otoka Mrkan, Bobara i Supetar, pripadajuci akvatorij Konavoskih stijena, akvatorij poluotoka Molunat,
poluotok Sustjepan kod Cavtata, akvatorij od spojnice Cavtat-otok Mrkan do uvale Donji Molunat (rt Lokvica).
Program utemeljem na navodima ovog stavka moguce je ukljuciti u izmjene i dopune PPDNZ.

4. Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti

Clanak 96.
(1) Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se smjestiti na povrsinama javne i drustvene namjene (D) i unutar
povrsina stambene — S i mjeSovite (M) namjene.

(2) Povrsine javne i drustvene namjene prikazane su u grafickom dijelu Plana na kartografskom prikazu 1.
KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA.

Clanak 97.
(1) Povrsine javne i drustvene namjene (D) odredene su za slijedece funkcije:
1. Upravnu
Socijalnu
Zdravstvenu
Predskolsku
Skolsku
Kulturnu
Vjersku

Noubkwn

(2) Navedene zone i objekti su isklju¢ivo osnovne tj. drustvene namjene s mogucénoséu rekonstrukcije sukladno
posebnim propisima i uvjetima ovog plana.

(3) Javni i drustveni sadrzaji planirani su sukladno potrebama veli¢ine naselja odnosno broja stanovnika, a
njihova izgradnja je moguca i u ostalim zonama predvidenima za gradnju mjesSovite namjene.

Clanak 98.
U Opcini Konavle od drustvenih sadrZaja planira se izgradnja predskolsko-Skolskog kompleksa sa dackim
domom u Cavtatu, kao zamjenska lokacija na koju bi se premijestila postoje¢a osnovna skola i vrti¢. Uvjeti
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izgradnje ovog kompleksa definirat ¢e se prostornim planom uZeg podrucja. Ostale zone javne i drustvene
namjene zadrzavaju se u postojeé¢im okvirima uz moguénost rekonstrukcije.

Clanak 99.
(1) Sadrzaji javnih i drustvenih djelatnosti mogu se graditi ili uredivati u dijelu gradevina stambene (S) namjene
uz slijedece uvjete:
1. mogu zauzimati maksimalno 30% gradevinske (brutto) povrsine (GBP)
2. dispozicija i primarne i sekundarne namjene moguca je u svim etazama gradevine sukladno posebnim
propisima
3. Sadrzaji javnih i drustvenih djelatnosti mogu se graditi ili uredivati u dijelu gradevina namijenjenim
preteZito stanovanju (M1) i preteZito poslovnoj zoni (M2) uz slijedece uvjete:
3.1. mogu zauzimati maksimalno 40% gradevinske (brutto) povrsine (GBP)
3.2. dispozicija i primarne i sekundarne namjene moguca je u svim etazama gradevine sukladno
posebnim propisima.

(2) Kod izgradnje gradevina drustvene namjene dodatno je potrebno uvaziti slijedece uvjete:

1. visine gradevina od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine moraju biti u
skladu s namjenom i funkcijom gradevina i trebaju se uklopiti u zate¢eno stanje, ali ne mogu biti vise
od12m

2. krov mozZe biti ravni ili kosi, a ako je kosi nagib krovista ne smije biti veéi od 35°

na gradevnim Cesticama moze biti viSe gradevina koje cine funkcionalnu cjelinu

4. najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih gradevinskih destica iznosi H/2 (H = visina
gradevine mjereno od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do njezina vijenca), ali ne manje od
3,0m

5. najmanje 20 % povrsine gradevinske Cestice mora biti hortikulturno uredeno

6. gradevna Cestica mora zadovoljavati uvjete iz odnosnog ¢lanka ovih Odredbi.

w

Clanak 100.
Postojece objekte i funkcionalno tehnicke cjeline unutar zona drustvene namjene moguce je rekonstruirati
sukladno posebnim propisima za pojedinu vrstu namjene i uvjetima iz odnosnog ¢lanka.

5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava

Clanak 101.
(1) Koridori ili trase i povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih uredaja prikazane su u grafickom dijelu Plana
na kartografskom prikazu 2a: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — CESTOVNI, ZELJEZNICKI, POMORSKI | ZRACNI
PROMET.

(2) Detaljni raspored vodova komunalne infrastrukture unutar koridora odredenih Planom, biti ¢e utvrden
projektnom dokumentacijom.

(3) Aktom o gradnji moze se odrediti gradnja uredaja i/ili postrojenja sustava prometne i komunalne
infrastrukture i na drugim povrSinama od onih predvidenih ukoliko se time ne narusavaju uvjeti koristenja
povrsina.

(4) Prometni infrastrukturni koridori predstavljaju sve povrsine i pratece gradevine unutar Planom utvrdenih
koridora ili gradevnih Cestica potrebnih za gradnju ili funkcioniranje prometne i komunalne infrastrukture s
prateé¢im gradevinama.

(5) U osnovnoj razini cestovnih koridora predvideno je urediti prometne povrSine te povrsine zastitnog
razdjelnog zelenila.

(6) U prvom i drugom podzemnom sloju koridora predvideno je polaganje uredaja u funkciji sustava
telekomunikacijskog prometa, cjevovoda vodoopskrbe, javne odvodnje otpadne i oborinske vode te
elektroenergetskih kabela i kabela javne rasvjete.
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(7) Pri projektiranju i izvodenju pojedinih gradevina i uredaja prometne i komunalne infrastrukture potrebno se
pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uredaja, te
pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Clanak 102.

Rekonstrukcijom postojecih drzavnih drugih razvrstanih cesta potrebno je obuhvatiti cjelovito rjeSenje trase sa
svom infrastrukturom, javhom rasvjetom, uredenjem pjesackih nogostupa i dr. u naselju ne dopusta se gradnja
drugih gradevina do dobivanja lokacijske dozvole za cestu (ili njezin dio na koji je orijentirana gradevina). Nakon
dobivanja lokacijske dozvole, tj. zasnivanja gradevinske Cestice ceste, odredit ¢e se zastitni pojasevi sukladno
posebnom zakonu, a moZebitni prostor izvan zastitnog pojasa prikljucit ¢e se susjednoj planiranoj namjeni.
Lokacijskom dozvolom za gradnju ili rekonstrukciju ceste obvezno treba odrediti nacin rjeSavanja odvodnje
oborinskih voda radi sprjecavanja Stetnih utjecaja na okolis.

Clanak 103.
(1) Na povrsinama infrastrukturnih sustava namijenjenih prometu moguca je gradnja, uredenje i rekonstrukcija
prometnih gradevina, instalacija i uredaja za cestovni, pomorski i zracni promet.

(2) Cestovni promet:
1. uli¢éna mreza, trgovi
parkiralista i garaze
biciklisticke staze
pjesacke zone, putovi
benzinske postaje
ostali prometni sadrzaji i gradevine

o e wN

(3) Pomorski promet:

morska luka otvorena za javni promet

2. ostale luke

3. plovni putovi

4. granicni pomorski prijelaz (medunarodni, stalni |. kategorije)

=

(4) Zracni promet
1. kompleks zra¢ne luke

Clanak 104.
KOLNI PROMET | KOLNI KORIDORI
(1) PolozZaj cesta i cestovnih koridora (pojaseva) odreden je na kartografskom prikazu 2a: INFRASTRUKTURNI
SUSTAVI — CESTOVNI, ZELJEZNICKI, POMORSKI | ZRACNI PROMET, a nadin njihove gradnje i uredenja propisan je
zakonskim propisima, pravilnicima i normama.

(2) Odredene su funkcije pojedinih cestovnih i uli¢nih dionica, a u skladu s tim su utvrdene slijedece razine
cesta i ulica:
1. A-brzacesta
B - drZavna cesta
C — Zupanijska cesta
D — lokalna cesta
E — javne pjesacke povrsine

ukhwn

(3) A/Brze ceste na podruéju Opcine Konavle:
1. Brza cesta Dubrovnik (Osojnik)-Cilipi-Debeli brijeg
B/ DrZavne ceste na podrucju Opcéine Konavle:
2. DC-516: Karasovic¢i (DC-8) — G.P. Konfin (granica Crne Gore) - 14,4 km
3. DC-8: granica Opéine Zupa dubrovacka — G.P. Karasoviéi (granica Crne Gore) - 22,8 km
C/ Zupanijske ceste na podrucju Opéine Konavle:
4. 7C-6238: Cavtat — Zvekovica (DC-8) - 2,6 km
5. ZC-6239: Zvekovica (DC-8) — Drvenik — ZC-6241 - 14,3 km
6. ZC-6240: DC-8 — Radov¢i¢i — Mikuli¢i — DC-516 - 18,9 km
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7. 1C-6241: Dubravka — Gruda (DC-8) -9,9 km

8. 1C-6242:7C-6240 — Molunat -2,1km

9. ZC-6266: Zvekovica (ZC-6239) — Vugje Zdrijelo — Ljuta — ZC-6241 - 13,7 km
D/ Lokalne ceste na podruéju Opcine Konavle:

10. LC-69051 Zvekovica (ZC-6239) — Stravca - Duba Konavoska - 12,6 km

11. LC-69052 Kuna - Lovorno (ZC-6239) - 4,9 km

12. LC-69054 Komaiji (DC-8) —ZC-6240 - 1,5 km

13. LC-69055 Radovcici (iC—6240) —-DC-8 -1,8km

14. LC-69057 ZC-6241 - Vodovada —DC-8 - 5,8 km

15. LC-69058 Gruda (2C-6241) —LC-69057 -4,4 km

16. LC-69059 Palje Brdo—DC-8 -1,2 km

(4) U grafitkom dijelu Plana, za dionicu brze ceste Dubrovnik (Osojnik)-Cilipi-Debeli brijeg, poddionicu &vor Plat-
¢vor Cilipi. naznaéen je dio brze ceste u istraZivanju, prema projektu Hrvatskih cesta d.o.o.

Clanak 105.
(1) Udaljenost gradevinske linije zgrade od regulacijske linije, koja se u nacelu poklapa s granicom koridora
ceste ili ulice u nacelu iznosi min 5,0 m.

(2) 1znimno od stavka 1. ovoga ¢lanka udaljenost mozZe biti i manja kada je to neophodno u vec¢ izgradenim
dijelovima gradevinskih podrucja naselja i kad se gradevinska linija prilagodava gradevinskim linijama postojece
izgradene strukture.

(3) Kada drzavna, Zupanijska i lokalna cesta prolazi kroz gradevinsko podrucje i kada se ureduje kao ulica,
udaljenost regulacijske linije od osi ulice mora iznositi najmanje:

1. zadriavnu cestu 8,0m
2. za Zupanijske 6,0m
3. zalokalnu cestu 5,0m

(4) Urbanistickim planovima uredenja (UPU) mogu se odrediti i vece vrijednosti, osobito ako se planira drvored.

(5) U izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja, ako koridor nema propisanu Sirinu, a ugraduje se nova
zgrada izmedu dvije postojece zgrade, gradevinska linija nove zgrade uskladuje se s gradevinskim linijama
postojecih zgrada (gradevinska linija nove zgrade aritmetic¢ka je sredina udaljenosti gradevinskih linija zgrada
izmedu kojih se vrsi ugradnja).

(6) Najmanija Sirina kolnika u izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja je:
1. zajednosmjerni automobilski promet 4,0 m, (iznimno 3,5 m)
2. Sirina kolnika za dvosmjerni promet 6,0 m, (iznimno 5,0 m)

(7) Kod nepovoljnih terenskih uvjeta i zatecenih situacija u izgradenim dijelovima naselja Sirine jednosmjernog i
dvosmjernog kolnika mogu biti i manje, ali ne manje od 3,0 m za jednosmjerne i 4,5 m za dvosmjerne ulice s
time da treba nastojati omoguditi na udaljenostima od 50,0 m moguénost mimoilaZenja postavom ugibalista.

(8) Samo jedna vozna traka moze se izgraditi izuzetno i to:
1. na preglednom dijelu ulice pod uvjetom da se svakih 150,0 m ugradi ugibaliste
2. slijepim ulicama ¢ija duljina ne prelazi 100 m na preglednom, odnosno 50 m na nepreglednom dijelu
3. ujednosmjernim ulicama
4. uizgradenim dijelovima naselja ako nije moguce ostvariti povoljnije uvjete prometa

(9) Stavak (7) i stavak (8) posebno su vazni za uredenje ulicne mreze u vec izgradenim dijelovima naselja, gdje
se mogucnosti za Sirinu kolnika i (ne)planiranje nogostupa mijenjaju od slucaja do slucaja, pa ¢e se u tim
dijelovima izgradenih gradevinskih podrucja naselja (prostornim planovima niZe razine od ovoga Plana) Sirine
kolnika i nogostupa planirati shodno situaciji u naravi.

(10) Racuna se da je najmanja Sirina nogostupa 1,5 m, a iznimno 1,0 m. Iznimka je primjena stavka (9) ovoga
¢lanka kad nogostup moze i izostati, pa se ulica smatra pjesacko-kolnom.
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Clanak 106.
KOLNA INFRASTRUKTURA | ZASTITA KRAJOBRAZA
(1) Prilikom izrade projektne dokumentacije, ali i izvedbe pojedinih planiranih prometnica, treba posvetiti
osobitu skrb za o¢uvanje krajobraza. Ceste treba prilagoditi terenu kako bi gradevinskih radova bilo sto manje
(vijadukata, usjeka, zasjeka i nasipa). Za zasStitu pokosa i iskopanih dijelova terena obvezno treba koristiti
samorodno (autohtono) drvece i grmlje.

(2) Gdje je god moguce potrebno je u pojasu ulice (izmedu kolnika i nogostupa) posaditi drvored prikladne
veli¢ine i oblika. Stabla valja saditi na razmaku koji ¢e omoguciti okomito ili podulje parkiranje osobnih vozila u
drvoredu.

Clanak 107.
«LUNGO MARE»
(1) Planom je predvidena obalna pjesSacka prometnica unutar obalnog pojasa Sirine do 70m' zracne linije
okomito na obalnu crtu «lungo mare» (“plava magistrala”) koja povezuje sve obalne atrakcije od Cavtata do
Molunta.

(2) Tocan polozZaj unutar naprijed navedenog pojasa odredit ¢e se u Programskoj skici za utvrdivanje Lokacijske
dozvole za ,,lungo mare”.

(3) Na mjestima gdje prolazi kroz predjele za koje je propisana izrada plana uZeg podrucja, obavezno je u sklopu
propisanog plana planirati “lungo mare”.

(4) “Lungo mare” projektirati na nac¢in da u nju ukljuCe trase postojecih pjesackih staza u Sirem priobalnom
podrucju kroz koje prolazi unutar pojasa do 70m' od obalne crte, uz maksimalno uvazavanje morfologije terena
i niveleta i dimenzija postojeé¢ih putova i staza, te principa ofuvanja krajobraza u izvornom obliku. Sirina
koridora “lungo mare” iznosi najvise 3,0m".

(5) Uz koridor “lungo mare” moguca je izgradnja odmorista i vidikovaca na mjestima znacajnim za panoramske
vrijednosti krajobraza.

Clanak 108.
BROJ PARKIRALISNIH/GARAZNIH MJESTA
(1) U postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju zgrade na gradevnoj Cestici potrebno je utvrditi
potreban broj parkiralisno/garaznih mjesta koje ¢e trebati osigurati na vlastitoj Cestici na kojoj se planira
odredena funkcija i to prema normativima iz tablice 17.

TABLICA 17. PARKIRALISNI NORMATIVI

Namjena zgrade Broj mjesta na Potreban broj mjesta
Obiteljske kuée 100 m” BRP 1,0
Obiteljske kuce Jedna stambena jedinica 1,0
Stambene zgrade individualni tip stanovanja (osnovna 100 m? BRP 10
funkcija - stanovanje)
Stambene zgrade individualni tip stanovanja (osnovna e
funkeija - stanovanje) Jedna smjestajna jedinica 1,0
ViSestambena zgrada prema povrsini 75 m’ BRP 1,0
Visestambena zgrade prema broju stambenih jedinica Jedna smjestajna jedinica 1,5
Skolske i predgkolske ustanove 100 m? korisnog prostora 0,5-1
Zdravstvene ustanove 100 m’ korisnog prostora 1
Socijalna zastita 100 m’ korisnog prostora 1
Kultura i fizicka kultura 100 m? korisnog prostora 0,5
Uprava i administracija 100 m? korisnog prostora 3
Poslovanje (uredi, kancelarije, biroi i sl.) 100 m? korisnog prostora 2
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Usluge 100 m” korisnog prostora 1,5
Trgovina 100 m? korisnog prostora 1,5-2,5
Industrija i skladista 1 zaposleni 0,33
Industrija i skladista 100 m? korisnog prostora 0,5
Banka, posta 100 m? korisnog prostora 2,5

Kada se potreban broj PGM-a, s obzirom na posebnost djelatnosti, ne moze odrediti prema normativu iz tablice, odredit
¢e se jedan PGM za:

kazalista, koncertne dvorane, kina i sl. na 18 sjedala

sportske dvorane i igralista s gledalistima na 18 mjesta i za jedan autobus na 400 mjesta

Za gradevine ugostiteljsko turisticke namjene broj parkiraliSnih mjesta detaljno je odreden prema posebnom propisu.

(2) Ako na vlastitoj ¢estici nije moguce planirati potreban broj parkiralisnih/garaznih mjesta sukladno normativu
iz tablice 14.:
1. nije moguce graditi planiranu zgradu (namjenu) ili
2. kapacitet planirane zgrade (namjene) treba smanjiti kako bi se mogao smjestiti potreban broj
parkirali$nih/garaznih mjesta sukladno normativima.

(3) Od norme u stavku (2) ovoga ¢lanka moZze se odstupiti samo:
1. kod vec izgradenih gradevnih Cestica koje su u funkciji, ili
2. u gusto izgradenim dijelovima gradevinskih podrucja naselja gdje to prostorno nije moguce vise
ostvariti.

(4) U ovim slucajevima treba potrebna parkiraliSno/garazna mjesta osigurati na vlastitoj Cestici u neposrednoj
blizini, ili ako nije moguce osigurati vlastitu Cestici, parkiranje rijesiti ugovorom o koncesiji na javhom
parkiraliStu/garaznom prostoru s Op¢inom.

(5) Za planiranje uzimaju se vrijednosti koje daju veéi broj parkiraliSta/garaza po namjeni.

(6) Povrsine za ugostiteljsko-turisticku namjenu osiguravaju potreban broj parkiralisnih mjesta u okviru svog
gradevinskog podrucja za turisticku namjenu kao cjelinu ili pojedina¢no u okviru pojedinacnih cestica (namjena)
gradevinskog podrucja za turisticku namjenu. U suprotnom nije moguce realizirati planirani kapacitet kreveta.
U slucaju potrebe mogu se planirati i etazna parkiralista.

(7) lznimno od stavka (1), (2) i (3) ovoga Clanka moZe se odstupiti samo u gusto izgradenim gradevinskim
dijelovima naselja gdje to prostorno nije viSe moguce ostvariti, tj. fizicki nije moguce ostvariti kolni pristup
Cestici.

U slucaju da se unutar zgrade predvida neki poslovno-trgovacko-ugostiteljski-turisticki, ili slican sadrzaj, koji
zahtijeva dostavu, obvezno treba osigurati prostor i za zaustavljanje dostavnoga vozila propisane veli¢ine na
samoj gradevnoj Cestici.

(8) Parkiraliste se ne smije predvidjeti duz postojece prometnice na nacin da se time suzava kolnik, ili da se
onemoguci prolaz pjesaka (potrebno je osigurati plo¢nik najmanje Sirine 1,5m).

Clanak 109.
ZELJEZNICKI PROMET
(1) Polozaj koridora Zeljeznicke pruge (pojaseva) odreden je na kartografskom prikazu 2a: INFRASTRUKTURNI
SUSTAVI — CESTOVNI, ZELJEZNICKI, POMORSKI | ZRACNI PROMET, a nadin njihove gradnje i uredenja propisan je
zakonskim propisima, pravilnicima i normama.
Na podrucju Opcine postoji trasa nekadasnje uskotracne Zeljezni¢ke pruge Donja Glavska / Zelenika (ogranak
pruge 076 Sarajevo/Zelenika).
Planom je predvideno produljene trase od naselja Plocice do turisti¢ke zone “Rt OStro” u naselju Vitaljina.

(2) Predvidena je revitalizacija i eventualna rekonstrukcija koridora pruge u smislu turisticke “trase” —
longitudinalne turisticke atrakcije obogacene rekonstruiranim stanicama koje bi se prenamijenile u pratece
ugostiteljske i popratne sadrzaje (dvije stanice ve¢ danas imaju ugostiteljsku namjenu). Moguce je predvidjeti
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dodatne prometne gradevine (tuneli, mostovi, vijadukti i sl.) i stanice s ugostiteljskim i popratnim sadrzajem,
kao i raznih staza (npr. biciklisticke) unutar koridora do izgradnje pruge.

(3) Obavezna je Procjena utjecaja na okoli$ za izgradnju unutar novog dijela (od Plocica do Prevlake) koridora
pruge u postupku Lokacijske dozvole koja ée detaljno odrediti uvjete gradnje.

(4) U podrucju 1.000m' od obalne crte moguca je samo izgradnja trase turisticke pruge, kao i raznih staza (npr.
biciklisticke), unutar koridora.

Clanak 110.
ZRACNI PROMET
(1) PoloZaj koridora Zracne luke Dubrovnik odreden je na kartografskom prikazu 2a: INFRASTRUKTURNI
SUSTAVI — CESTOVNI, ZELJEZNICKI, POMORSKI | ZRACNI PROMET, a nadin njihove gradnje i uredenja propisan je
zakonskim propisima, pravilnicima i normama.
Zracna luka Dubrovnik spada u kategoriju sekundarnih medunarodnih zracnih luka 4E kategorije. Povrsina
zratne luke iznosi 179,75 ha i rasprostire se na teritoriju naselja Cilipi i dijelom naselja Mo¢iéi.
Obnova, prosirenje i druge investicije u Zra¢nu luku Dubrovnik omogucéavaju da zracni promet zadrzi vodece
mjesto u prometnom sustavu Opéine i Zupanije.
U infrastrukturnom koridoru Zra¢ne luke Dubrovnik moguci su radovi sukladno posebnim zakonima i propisima
za to podrucje i programu Zracne luke. U zakonskoj zoni utjecaja zracne luke moguca je gradnja uz ishodenje
posebnih uvjeta zracne luke.

(2) Potrebno je predvidjeti mjere za smanjenje utjecaja buke Zracne luke na naselje Cavtat i njemu okolne
stambene zone, koje pripadaju naseljima Zvekovica, Mo¢ici i Cilipi.

(3) Potrebno je rezervirati i zastitni prostor u prilaznoj i odletnoj ravni prema Zakonu o Zracnom prometu.

(4) Pristup Zrac¢noj luci treba omogucditi svim infrastrukturnim sadrzajima potrebnim za funkciju moderne zracne
luke, a narocito:
1. cesta sjevernom stranom piste, sa spojnicom na aerodrom koja moze i¢i juznim pravcem
2. snabdijevanje elektricnom energijom; iz dva pravca, sadrZaja izravno povezanih sa zratnim prometom i
drugih sadrzaja u gospodarskim zonama uz zrac¢nu luku
3. potrebno je planirati bolju i sigurniju opskrbu tehni¢ckom i pitkom vodom

(5) Pripremne aktivnosti za daljnji razvoj zracne luke usmjerene su na:

1. redefinirati i utvrditi prometno-tehnicku funkciju aerodroma (prometno-funkcionalne karakteristike,
kapacitet terminala za direktne letove sa ili bez samo prijelaznih letova, broj operacija u zraku danju i
nocu i sl.), u cilju limitiranja negativnih utjecaja na okolis (kontaminacija zraka bukom — dan i noc¢ i
zagadenim Cesticama te zagadenje otpadnih voda)

2. planirati u prometno- funkcionalnom okruzenju Zrac¢ne luke suvremeni komplementarni sadrZaj
osnovnoj funkciji aerodroma (Poslovna zona za razvoj usluzno-trgovacko i servisnih djelatnosti),
obzirom na prostorne mogucnosti lokacije aerodroma i potrebe putnika, pretezno turista sa cijelog
podrucja Dubrovacko-neretvanske Zupanije i poslovnog znacaja Zracne luke ,,Dubrovnik”.

(6) Uvjeti gradnje u zoni infrastrukturnog sustava Zracne luke (koeficijent izgradenosti “kig”, koeficijent
iskoristenosti “kis”, povrsine pod zelenilom, visina izgradnje i razmak izmedu gradevina) utvrdit ¢e se, obzirom
na tehnoloske uvjete, izradom cjelovitog plana uzeg podrucja za Sire podrucje aerodroma.

(7) Za zra¢nu luku Dubrovnik rezervira se prostor za produljenje uzletno-sletne staze u duljini od 300 m u
smjeru istoka, kao i produljenje vozne staze prema istoku, a s obzirom na probleme bo¢nog vjetra i €injenice da
su ti udari znacajno manji iz smjera Grude. Za osiguranje zastitnog pojasa sjeverno od uzletno-sletne staze
sukladno medunarodnim regulativama osigurava se koridor od 150 m od sredisnjice uzletno-sletne staze.
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Clanak 111.
POMORSKI PROMET
(1) Polozaj morskih luka odreden je na kartografskom prikazu, a nacin njihove gradnje i uredenja propisan je
posebnim zakonskim propisima, pravilnicima i normama.

(2) U okviru Opcine ovim Planom predvidene su lokacije za morske luke prikazane u tablicama 18.i 19.

TABLICA 18. POPIS RAZVRSTANIH MORSKIH LUKA LOKALNOG ZNACAJA

MORSKE LUKE OTVORENA ZA JAVNI PROMET
NASELJE / LOKACUA

PUTNICKA LUKA

CAVTAT (STARA LUKA CAVTAT | LUKA U UVALI TIHA Morska luka za javni promet

VITALJINA / PREVLAKA Morska luka za javni promet

MOLUNAT / MOLUNAT Morska luka za javni promet

TABLICA 19. POPIS PLANIRANIH LUKA NAUTICKOG TURIZMA ZUPANIJSKOG ZNACAJA

MORSKE LUKE POSEBNE NAMIJENE
NASELJE / LOKACIJA =

LUKA NAUTICKOG TURIZMA
CAVTAT/ PRAHIVAC Luka nautickog turizma do 200 vezova
VITAUINA/ PREVLAKA Luka nautickog turizma do 200 vezova
MOLUNAT/ GORNJI MOLUNAT Luka nautickog turizma do 100 vezova

(3) Luka Cavtat je prva pograni¢na luka Republike Hrvatske na Juznom Jadranu, i to u kategoriji sezonskog
medunarodnog grani¢nog prijelaza druge kategorije.

(4) Obveznom izradom planova niZe razine precizno ¢e se odrediti prostorno rjesenje planiranih funkcija svake
pojedine morske luke.

(5) Izgradnje, rekonstrukcije ili uredenja priveza domicilnog stanovnistva, te uredenje obalne Setnice naselja u
pomorskom javhom dobru i izvan njega vrsit ¢e se ili u okviru prostornih planova niZe razine (UPU) ili nakon
njih, detaljnije, u okviru detaljnih planova uredenja (DPU) za “obalnu Setnicu naselja”.

Na pomorskom dobru u okviru gradevinskog podrucja naselja planira se uredenje i sanacija postojecih
komunalnih priveza domicilnog stanovnistva, ali i izgradnja novih ako se za to ukaZu potrebe.

(6) Na mjestima koja se tradicionalno koriste za privez plovila lokalnog stanovniStva, predvidaju se sidrista i
komunalna privezista u sklopu luka otvorenih za javni promet.

Clanak 112.
Sukladno Odluci o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru
unutar luka otvorenih za javni promet definirana su dva iskrcajna mjesta za ribarska plovila duljine ispod 15 m, i
to u Cavtatu i Moluntu.

Clanak 113.
POSTA | JAVNE TELEKOMUNIKACIJE
(1) Na podrudju Opéine Konavle nalaze se slijedeéi postanski uredi: Cavtat, Cilipi, Gruda, Dubravka i Karasovii.
Postanski promet u dubrovackom podrucju se obavlja preko postanskog sredista Dubrovnik i jedinica postanske
mreZe rasporedenih po pojedinim naseljima.

(2) Ovim Prostornim planom ne predvida se prosirenje postanskog sustava putem izgradnje novih gradevina
vec Ce se postojeci sustav razvijati temeljem razvoja tehnologija.

(3) Raspored postanskih ureda i poloZaj trasa telefonskih vodova i uredaja odreden je na kartografskom prikazu
2b: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — POSTE | TELEKOMUNIKACIJE.



17. kolovoza 2015. SLUZBENI GLASNIK OPCINE KONAVLE Broj 6 - stranica 299

(4) Planom se predvida rekonstrukcija i gradnja distributivne kanalizacije radi optimalne pokrivenosti prostora i
potrebnog broja priklju¢aka. Osim toga predvida se rekonstrukcija i gradnja:
1. telefonskih centrala
gradevina UPS-a
postanskih ureda
rekonstrukcija postojece telefonske mreZe te zamjenu starih kabela novim
prosirivanje mreza na planirane zone
smjestaj u DTK kanalizaciju te postupno uvodenje svjetlovodnih kabela u pretplatnicku mrezu.

ok wN

(5) Trase uredaja za prijenos sustava telekomunikacija orijentacijske su, a detaljno ¢ée biti odredene u
postupcima izdavanja lokacijskih dozvola.

(6) Za sve gradevne cestice na podrudju obuhvata Plana planirano je omoguditi prikljuc¢ak na pristupnu
telekomunikacijsku mrezu.

(7) U stacionarnom podsustavu mreZa potrebno je, u skladu s potrebama povecéanje kapaciteta komutacija,
prosirenje mreze te asortimana usluga ukljucujuci i kabelsku televiziju.

(8) Uz postojeée podzemne TK kabele i kapacitete kao $to su:
1. svjetlovodni kabeli:
1.1. magistralni — dolazi iz pravca Dubrovnika te se nastavlja preko Cilipa, Grude do grani¢nog prijelaza
Konfin
1.2. spojni — povezuju UPS-ove (Stravca, Cavtat, Zvekovica, Radovcici, Pridvorje, Dubravka i Molunat) i
RSM Velji Do
2. mreZni kabeli:
2.1. pokrivaju podrucje navedenih mjesnih mreza kao udaljene ogranke i naselja koji gravitiraju
mjestima s instaliranim UPS-ovima te RSM-ovima Velji Do i Kuna Konavoska

(9) Planirane su i nove trase i to:
1. izgradnja svjetlovoda Zvekovica-Uskoplje-Pridvorje, svjetlovoda Radovcici-Poljice te podmorskog
svjetlovoda Mlini-Tr Sv. Roko-UPS Cavtat
povezivanje svjetlovodom baznih stanica HT-Mobila
produzetak tk instalacija do poluotoka Prevlaka
rekonstrukcija tf. mreZe u starom dijelu naselja Cavtat u sklopu radova na kanalizaciji
prosirivanje mjesnih mreza na zone predvidene za stambenu izgradnju.

ukhwn

(10) Moguca je i promjena izbora trasa ukoliko se promijene uvjeti na terenu. Za tu svrhu, predvideni su
koridori u pojasu sadasnjih i buducih prometnica te uz trase vodovoda.

(11) Radi unapredenja sustava potrebno je slijedece:

1. mjesnu mrezu rekonstruirati tako da se ugradnjom novih UPS-ova stvore uvjeti kvalitetne TK opskrbe
na odredenom podrucju; pri tome se misli na rekonstrukciju postoje¢e mreze uz minimalnu dogradnju,
kako bi se postigla optimalna fleksibilnost mreZe i stvorile odredene rezerve u mrezi

2. pri rekonstrukciji mreZze treba voditi racduna o ugradnji PVC cijevi (mini kanalizacija) ¢ime se vijek
trajanja mreZe ne ograniCuje a postize se fleksibilnost glede budué¢ih TK usluga (kabelska TV,
iznajmljene TK veze, kompjutersko povezivanjeisl.),

(12) Plan razvoja TK-sustava ukljuCuje disperziju komutacijskih ¢vorista, rekonstrukciju i izgradnju mreze te
digitalno povezivanje UPS-ova s maticnom AXE komutacijom. Tehnicka rjeSenja za rekonstrukciju i izradu nove
TK mreZze namedu izradu kabelske kanalizacije kao fleksibilno i trajno rjesenje. Time ¢e biti omoguéeno
instaliranje svjetlovoda, kabelske televizije i ostalih TK usluga.

(13) Planom je predvidena rekonstrukcija (modernizacija) postojece TK infrastrukture radi optimalne
pokrivenosti prostora i potrebnog broja priklju¢aka. Svaka postojeca i planirana gradevina unutar gradevinskog
podrucja mora imati osiguran priklju¢ak na TK mreZu koja se izvodi podzemno i kroz postojece prometnice, a
prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste.
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(14) U slucaju eventualnog projektiranja i izvodenja izvan prometnica i njenog zemljiSnog pojasa, mora se
izvoditi na nacin da se omoguci gradnja na gradevnim Cesticama u skladu s planiranom namjenom, odnosno
izvodenjem drugih instalacija.

Projektiranje i izvodenje TK mreZe se rjeSava sukladno posebnim propisima, a prema rjeSenjima iz Plana.
Gradevine telefonskih centrala i dr. uredaja mogu se rjeSavati kao samostalne gradevine na vlastitim gradevnim
Cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne cjeline.

(15)Planirani sustav EK mreZze mora zadovoljiti potrebe buduée nadogradnje i razvoja kako bi odrzao korak sa
sve vecim korisnickim zahtjevima. Stoga treba voditi racuna o uvodenju optike i u pristupnu mrezu.

(16) U cilju postizanja viSeg nivoa komunalnog uredenja treba predvidjeti odgovarajuéi broj javnih govornica do
kojih je potrebno omoguciti pristup osobama s invaliditetom.

(17) Izrade telekomunikacijske mreZe radi se sukladno posebnim propisima Republike Hrvatske za navedenu
problematiku.

Clanak 114.
GRANICNI PRIJELAZI
PoloZaj cestovnih, pomorskih i zraCnih grani¢nih prijelaza odreden je na kartografskom prikazu 2a:
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — CESTOVNI, ZELJEZNICKI, POMORSKI | ZRACNI PROMET, a nadin njihove gradnje i
uredenja propisan je posebnim zakonskim propisima, pravilnicima i normama.
Na prostoru Opcine nalaze se tri grani¢na cestovna prijelaza (Karasovici, Dubravka, Prevlaka), morski granicni
prijelaz u Luci Cavtat (sezonski medunarodni granicni prijelaz) i medunarodni granicni prijelaz u zracnoj luci
Dubrovnik u Cilipima.

Clanak 115.
MOBILNA MREZA
(1) U pokretnoj mreZi potrebno je Sto kvalitetnije pokrivanje prostora signalom i uvodenje sustava novih
generacija, te omogucavanje rada novih davatelja usluga (operatora).

(2) Razvoj mobilne telekomunikacijske mreze provoditi ¢e se u skladu s vaze¢im zakonima, odlukama i
propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

(3) Potrebno je postiéi kvalitetnu pokrivenost podrucja mobilnom telefonijom, tj. sustavom baznih postaja.
Bazne stanice mobilne telefonije se postavljaju:

1. izvan uZeg obalnog pojasa namijenjenog rekreaciji

2. naudaljenosti od postojecih gradevina u skladu s propisima i normativima

3. izvan zona zastite prirode i spomenika kulture

(4) Antenski stupovi (samostojeci antenski stupovi) za mobilnu telefoniju moraju biti izvedeni tako da ih mogu
koristiti svi pruzatelji telekomunikacijskih usluga, sukladno posebnim propisima, a svojim polozajem ne smiju
remetiti vizure, osobito tradicijske vizure krajobraza, ne mogu biti smjesteni u blizini gradevina u kojima ljudi
borave duZze od 8 sati, u blizini spomenika kulture te ne smiju ugrozavati vrijednosti krajobraza. Ukoliko je
unutar planirane elektronicke komunikacijske zone vec¢ izgraden samostojecéi antenski stup koji ne moze
prihvatiti druge operatere, tada je moguce planirati izgradnju dodatnog stupa, izuzev ako je postojeca lokacija u
blizini ili na dijelu arheoloskog lokaliteta.

(5) Prostornim planom Dubrovacko-neretvanske Zupanije odredeno je podrucje elektronicke komunikacijske
zone za smjestaj samostojeéeg antenskog stupa u radijusu od 1 000 do 3 000 m, unutar koje je moguce locirati
samostojeci antenski stup.

(6) Potrebno je izbjegavati gradnju na podrucjima namijenjenim preteZito stanovanju, izuzev ukoliko se
drugacije ne moze osigurati kvalitetna pokrivenost signalom. Stupovi se ne mogu graditi na podrucjima
namijenjenim za zdravstvene, predskolske i Skolske sadrzaje te javne parkove. Ukoliko je njegova gradnja
unutar gradevinskog podru¢ja neophodna, potrebno je prioritetno odabrati smjestaj unutar podrucja
gospodarske, komunalno-servisne, infrastrukturne i slicne namjene.
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(7) Smjestaj samostojecih antenskih stupova ne moze se planirati na podrucjima zasti¢enim temeljem Zakona o
zastiti prirode, a posebice na podrucjima zastiéenim u kategoriji nacionalni park, strogi rezervat i poseban
rezervat, te u ostalim kategorijama ukoliko zasticeno podrucje obuhvaca malu povrsinu. Ukoliko je zbog
postizanja osnovne pokrivenosti podru¢ja nemoguce izbjeéi planiranje i izgradnju samostojec¢ih antenskih
stupova, na zasticenom podrucju isti se trebaju planirati rubno. Za planirane samostojece antenske stupove na
podrucdju ekoloske mreze, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na podrucje ekoloske
mreZe, treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zastiti prirode, njihovu prihvatljivost za ekolosku mrezu, odnosno na
ciljeve oc¢uvanja tog podrucja ekoloske mreze.

(8) Kolni pristup do stupova mobilne telefonije rjeSava se na nacin da se koriste postojeée prometnice, a
iznimno je moguce, ako nema postojeéih prometnica, graditi novi pristupni put, ali na nacin da se planirana
prometnica u cijelost uklopi u krajobraz. Potrebno je potpuno sanirati sve usjeke ili nasipe bilo lokalnim
kamenom ili zelenim pokrovom tako da nova prometnica ne predstavlja devastaciju krajobraza. Pristupni put
do samostojecih antenskih stupova ne smije se asfaltirati.

€lanak 116.
RTV MREZA
(1) Postojece i planirane gradevine i koridori RTV mreZe date su na kartografskom prikazu 2.b.
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — POSTE | TELEKOMUNIKACIJE.

(2) Lokacije i gradevine za potrebe RTV sustava trebaju biti u skladu s vazeé¢im propisima o dopustenoj snazi
radio i TV signala. Za ove je gradevine potrebno osigurati prostor s nesmetanim kolnim pristupom, te voditi
racuna o uklapanju u okolinu (naselja ili prirodnog prostora).

(3) Prostornim planom uredenja odredene su povrSine i koridori za rad, rekonstrukciju i gradnju
radioodasiljackih i TV pretvaraca i RR koridora mikrovalnih veza Odasiljaca i veza.

(4) Za svaku gradevinu, bez obzira na visinu, koja se nalazi na trasi RR koridora, ili je u njegovoj blizini, moraju se
utvrditi elementi grani¢enja u detaljnim planovima ili kod izdavanja lokacijske dozvole.

(5) Kod eventualne izgradnje vjetrenih turbina kao dijela vjetroelektrana, lokacija gradnje istih je dozvoljena na
mjestu i na nacin koji ne ometa prijam signala radija i televizije. Ukoliko se ipak pojave smetnje u prijamu,
uslijed refleksije i rasprsivanja elektroenergetskog vala od povrsine lopatica, ili drugih razloga uvjetovanih

gradnjom, investitor vjetroelektrane je duzan osigurati mjestanima kvalitetan prijam signala radija i televizije.

(6) Postojedi TV pretvaraci u Opcini Konavle prikazani su u tablici 20.:

TABLICA 20. POSTOJECI RTV ODASILUACI | PRETVARACI

LOKACLA NV (M) VISINA STUPA (M) TIP
CAVTAT 80 15 C-zat
GRUDA Il (SV.ILUJA) 560 20 R
MOLUNAT I 120 20 R
PLOCICE 285 19 C-zat
VITALINA 149 6 C-k

(7) Planirani TV pretvarac je na lokaciji Vitaljine na koju bi eventualno bilo moguce preseljenje sa sadasnje
neprimjerene lokacije izgradnjom resetkastog stup visine 39m.

(8) Radijski koridori mikrovalnih veza

Naziv objekta 1 Naziv objekta 2

Srd Sveti llija (Gruda)

Sveti llija (Gruda) Lovéen (CG)

Sveti llija (Gruda) Cilipi, Zra¢na luka Dubrovnik

Srd Cilipi, Zraéna luka Dubrovnik (planirano)

Napomena: mikrovalna veza ostvaruje se izmedu objekta 1 i objekta 2 (jedan redak = jedan koridor).
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Clanak 117.
ELEKTROOPSKRBA
(1) Polozaj dalekovoda i njihovih pojaseva odreden je na kartografskom prikazu 2c: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
— ENERGETSKI SUSTAV — ELEKTROENERGETIKA.

(2) Postavljanje elektroopskrbnih visokonaponskih (zracnih ili podzemnih) kao i potrebnih trafostanica obavljat
¢e se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske elektroprivrede. Sirine zastitnih koridora (pojaseva) moraju biti u
skladu sa zakonom, pravilnicima i normama.

(3) Pri odabiru lokacije trafostanica treba voditi raCuna o tome da u buducnosti ne budu ogranicavajuci
¢imbenik izgradnji naselja, odnosno drugim infrastrukturnim zgradama. Za izgradnju predvidenih
transformatorskih stanica na podrucju Opcine Konavle odreduju se sljedece povrsine:

1. TS 110/x kV — otvorena izvedba postrojenja (AIS): cca 100x100 m

2. TS 100/x kV — zatvorena izvedba postrojenja (GIS): cca 60x60 m

(4) Dalekovodima je potrebno, ovisno o naponskoj razini, osigurati zastitne pojaseve, prikazane u tablici 21.

TABLICA 21. DALEKOVODI/KABELI PREMA KATEGORUI | VRSTI TE SIRINI ZASTITNOG POJASA (KORIDORA)

POSTOJECA SIRINA PLANIRANA SIRINA
VRSTA KATEGORIUJA VRSTA
KORIDORA KORIDORA
Dalekovod 2x400 kV 80 100
Dalekovod 400 kV 70 80
Drzavni Dalekovod 2x200 kV 60 70
Dalekovod 220 kV 50 60
Dalekovod Kabel 220 kV 6 12
abe
/kabel
Dalekovod 2x110 kV 50 60
.« L Dalekovod 110 kV 40 50
Zupanijski
Kabel 2x110 kV 6 12
Kabel 110 kV 5 10

(5) Ove zgrade ne zahtijevaju svoju gradevinsku Cesticu, a prostor ispod dalekovoda moze se koristiti i u druge
svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, uredbama, pravilnicima i standardima.

Koristenje i uredenje prostora unutar koridora dalekovoda i kabela treba biti u skladu s «Pravilnikom o
tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400
kV» i u skladu s posebnim uvjetima nadleZznih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. Unutar koridora
dalekovoda u pravilu nije dozvoljena gradnja i rekonstrukcija stambenih, poslovnih i industrijskih objekata. Za
bilo koji zahvat unutar koridora dalekovoda potrebno je ishoditi posebne uvjete od korisnika HEP-Operator
prijenosnog sustava d.o.o.

(6) Koridori kroz Sumska podrucja formiraju se prema najvecoj visini drveca, tako da u slucaju pada drvo ne
dosegne vodice.

(7) Kod paralelnog vodenja s drugim infrastrukturnim gradevinama moguce je preklapanje njihovih koridora uz
nuznost prethodnog medusobnog usuglasavanja.
Izgradnju novih elektroenergetskih objekata potrebno je uskladiti s odrednicama vazecih posebnih propisa.

(8) Planira se poboljsanje elektroenergetskog sustava:

1. U daljem razvoju prelazi se na nazivni napon 20 kV, pa ¢e se svi novi kabeli ugradivati za taj nazivni
napon, a postojeci 10 kV stavit ¢e se pod napon 20 kV, ako to tip kabela bude dozvoljavao, odnosno
zamijeniti ¢e se 20 kV kabelom. Sve trase glavnih napojnih SN vodova u pravilu se predvidaju ugraditi u
javno-prometne povrsine (vrijedi i za kabele 0,4 kV). Zracni vodovi u gradskom i prigradskom podrucju
¢e se u potpunosti napustiti.

2. Za sve distributivne trafostanice i trafostanice ostalih potrosaca vrijedi odrednica da ¢e se sve nove
graditi kao tipske kabelske za snagu do 630 kVA (izhimno do 2x630 kVA) i naponski nivo 35/20 kV s tim



17. kolovoza 2015. SLUZBENI GLASNIK OPCINE KONAVLE Broj 6 - stranica 303

da ce se postojece rekonstruirati prema gornjim odrednicama, a one koje nije moguce rekonstruirati
zamijeniti ¢e se navedenim tipskim uredajima.

3. Razvoj niskonaponskih mreza na podrucju Opcine i podrudju razvoja novih naselja i planiranih sadrzaja
kabelska je mreZa, a usmjerenje je i na kabliranje postojec¢ih mreza 0,4 kV. Pri tome se koriste trase SN
vodova i u pravilu javno-prometne povrsine. Iznimno gdje nije moguce kabliranje mreza se izvodi ili
rekonstruira kao zracna mreza sa izoliranim samonosivim kabelskim snopovima. Za sve nove prikljucke
kucanstva i ostalih potrosaca obavezan je kabelski priklju¢ak s mjerno priklju¢nim ormari¢ima izvan
objekta na lako dostupnom mijestu za ocitavanje i kontrolu.

4. Za slucaj pojave kategorije direktnih potro$aca (u gospodarskim, turistickim i slicnim zonama) takoder
vrijedi odredba da se moraju primjenjivati tipska rjeSenja odnosno primjenjivati tipizirana oprema.

5. Pri izradi planova uZeg podrucja potrebno je osim objekata planiranih od strane "Elektrojuga"
predvidjeti i nove objekte u svim to¢kama gdje autori plana to procijene za potrebno uvazavajuci pri
tome navedene smjernice u smislu buduceg razvoja elektro energetike prostora. Razvoj mrezZe pratit
¢e izgradnju gospodarskih i turistickih kapaciteta sukladno ritmu njihovih realizacija.

(9) lzdvojena gradevinska podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene, golf igralista i rekreacijske zone napaja ce
se iz postojece distributivhe mreze 10/20 kV, osim podrudja Prevlake (rt Ostro) za Cije potrebe je planirana nova
distributivna mreza sa trafostanicom TS 35 kV. Uvjeti i nacini priklju¢enja navedenih zona biti ¢e rijeSeno u
planovima uzeg podrucja koji su propisani za izradu za pojedine zone.

Clanak 118.
OBNOVUIVI IZVORI ENERGIJE
(1) VE Konavoska brda planirana je kao vjetropark na Sirem podrucju Konavoskih brda (naselja Jasenice, Stravca
i Duba Konavoska, ukupne povrsine 672,56 ha). Ukupna instalirana snaga iznosila bi 105 MW, uz moguénost
priklju¢ka vjetrogeneratora na TS 220/110/35 kV i/ili TS 35/10 kV Plo¢ice.

(2) Sustav vjetroelektrana moguce je razviti, kao posebni i ekoloski prihvatljiv izvor obnovljive energije na
brdskom podrucju Opcine Konavle (izolirano i pretezno pusto te rijetko naseljeno podrucje Opcine). To je veliki
potencijal Konavoskih brda, s obzirom na ucestalost i jaCinu vjetrova, koji bi mogli osigurati stalni izvor
obnovljive energije za potrebe razvoja Opcine Konavle. Za detaljnu lokaciju i uvjete gradenja potrebno je
zadovoljiti kriterije iz odnosnog ¢lanka ovih Odredbi.

(3) Programom izgradnje malih hidroelektrana predvidena je mala hidroelektrana ,Konavle”, koja bi energetski
koristila protocne vode iz odvodnog tunela Konavoskog polja. Jo$ je sredinom 20. stoljec¢a izgraden tunel na
najnizoj koti Konavoskog polja, kojim se slijevaju vode Kopacice s vodama Ljute i Konavocice. Tunel izlazi u uvali
PasjaCa podno Konavoskih stijena. Kako bi se energetski iskoristila postojec¢a voda i raspolozivi pad predvidena
je gradnja MHE , Konavle”, koja ¢e pritom raditi proto¢no. Ukupna instalirana snaga iznosila bi 3,3 MW.

(4) Takoder se planira i mala hidroelektrana ,Ljuta“. Radi se o maloj hidroelektrani smjeStenoj u priobalnom
pojasu u blizini naselja Popoviéi. Za HE ,Ljuta” predvidena je instalirana snaga od 2,2 MW.

(5) S obzirom da bi novi magistralni cjevovod na dionici od prekidne komore Plat do Zvekovice imao pad od
preko 150 m, ta bi se dionica iskoristila za ugradnju malih turbina u buduci cjevovod. Profil buduéeg cjevovoda
bi bio 1 600 mm promjera, te bi se u njega ugradilo 60-ak malih turbina, koje bi generirale ukupnu instaliranu
snagu do 5 MW. VaZno je reéi da ovaj zahtjev ima daleko najmanji utjecaj na okolis, te je time ekoloski

turbine bi trebala biti ograni¢enog pristupa.

Clanak 119.
Za Op¢inu Konavle, dozvoljena je izgradnja uredaja, postrojenja i potrebne opreme za iskoriStavanje energije
sunca, i to:
1. ugradevinskim podrucjima naselja
2. uizdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja
3. izvan gradevinskih podrucja.
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Clanak 120.
(1) Suncane fotonaponske elektrane najprimjerenija su vrsta solarnih elektrana za smjestaj na vecim
povrsinama izvan gradevinskih podrucja na prostoru Opcine Konavle. Minimalna povrsina za solarnu elektranu
snage od 0,5 MW treba iznositi priblizno 2,5 ha, za solarnu elektranu snage od 1 MW priblizno 5 ha, od 10 MW
priblizno 50 ha, a od 30 MW priblizno 150 ha. SmjeStaju se izvan gradevinskih podrucja, kao sustavi vecih
snaga, koji se u potpunosti izvode kao samostojeci objekti Ciji se elementi postavljaju na otvorenom zemljistu.

(2) 1zvan gradevinskog podrucja definirane su potencijalne lokacije za solarne elektrane, sukladno smjernicama,
potencijalu suncevog zracenja i reljefnim obiljezjima terena.
Potencijalne zone za smjestaj solarnih elektrana u Op¢ini Konavle prikazane su tablicom 22..

TABLICA 22. Potencijalne zone za smjestaj solarnih elektrana u Op¢ini Konavle
Zona Povrsina 20na Povrsina 20na Povrsina 20na Povrsina

(ha) (ha) (ha) (ha)
1 10,8 7 0,5 13 6,16 19 3,93
2 4,21 8 1,15 14 1,7 20 4,23
3 10,12 9 17,09 15 1,44 21 21,07
4 10,94 10 2,76 16 6,21 22 3,87
5 1,93 11 3,75 17 1,95 23 1,05
6 2,61 12 2,45 18 39,9 24 3,71

Clanak 121.

(1) Sve zone je potrebno dodatno istraziti, a one na podrucju Donje i Gornje bande i u pogledu vizualnog
utjecaja. Analiza vizualnog utjecaja ovisi o postavljenim kriterijima, varijablama i parametrima i potrebno ju je
naknadno provesti. Zbog velike dinamike reljefa i obiljeZja potencijalnih zona preporuca se gradnja solarnih
elektrana manje instalirane snage (do 10 MW). Za zone koje su prostorno blizu, ukoliko su razdvojene
infrastrukturnim koridorima, moguce je provesti povezivanje u jednu cjelinu radi poveéanja MW solarnih
elektrana koje ¢e se instalirati na tim podrucjima.

(2) Predlaze se i istraziti moguénost smjestaja solarnih elektrana na lokacijama koje su utvrdene kao
potencijalne lokacije za smjestaj vjetroelektrana, kako bi se koristila zajednicka infrastruktura.

Clanak 122.
(1) Sukladno posebnim propisima, za pojedine ¢e elektrane, ovisno o njihovoj snazi, biti potrebno provesti i
procjenu utjecaja zahvata za okoli§, odnosno ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata za okolis.

(2) Prema ¢lanku 24. Zakona o zastiti prirode i ¢lanku 2. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i
zahvata za ekoloSku mreZu, za solarne elektrane koje mogu imati znacajan negativan utjecaj na ciljeve oCuvanja
i cjelovitost podrucja ekoloske mreze provodi se ocjena prihvatljivosti za ekoloSku mrezu.

(3) Ukoliko je za solarne elektrane potrebna procjena utjecaja zahvata za okoli$ i ocjena prihvatljivosti za
ekolosku mrezu, onda se potonja izraduje unutar procedure procjene utjecaja na okolis.

(4) Za priklju¢enje fotonaponskih solarnih sustava u elektroenergetski sustav potrebno je ishoditi suglasnost
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ukoliko je rije¢ o sustavima sa manje od 10 MW, ili HEP-Operator
prijenosnog sustava d.o.o., ukoliko je rije¢ o sustavima sa vise od 10 MW.

Clanak 123.
Nakon odustajanja od zone, koncesionar je duzan o vlastitom trosku razmontirati postavljeni objekt i prostor
vratiti u prvobitno stanje.

Clanak 124.
PLIN
(1) Sustav cijevnog transporta plina prikazan je na kartografskom prikazu 2c: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI —
ENERGETSKI SUSTAV — ELEKTROENERGETIKA.
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(2) Prema Prostornom planu Dubrovacko-neretvanske Zupanije (Sluzbeni glasnik Dubrovacko-neretvanske
Zupanije, 06/02., 06/03., 03/05., 03/06., 02/08., 05/10., 04/12., 09/13.) utvrdene su magistralne plinoopskrbne
gradevine na podrucju Dubrovacko-neretvanske zZupanije, koje dijelom prolaze teritorijem Opcine Konavle u
smjeru sjeverozapad-jugoistok.

(3) Podrucje na kojem se ocjenjuje utjecaj plinovoda (koridor plinovoda) je 200 m sa svake strane od njegove
0osi.

(4) Plinovod presijeca infrastrukturne gradevine (prometnice, hidromelioracijske kanale, vodotoke), te ée se sva
krizanja s instalacijama rijesiti uz suglasnost njihovih vlasnika. Ovisno o vaznosti prometne opterecenosti cesta,
prolazi plinovoda ispod cesta izvoditi ¢e se metodom prekopa za ceste manjeg intenziteta prometa,
makadamske i Sumske puteve te metodom busenja za ceste veceg intenziteta. Prelazak preko vodotoka izvesti
¢e se metodom prekopa uz prethodno dobivene uvjete od Hrvatskih voda.

(5) Za gradnju plinovoda biti ¢e potreban radni pojas Sirine 18 m (Sumsko zemljiste) i 22 m (poljoprivredno
zemljiste), po kojem Ce se kretati strojevi. Za pristup trasi plinovoda koristiti ¢e se gdje je god moguce postojece
ceste.

Clanak 125.
VODOOPSKRBA
(1) Polozaj trasa cjevovoda i gradevina vodoopskrbe, granice vodonosnika sa zastitnim zonama odreden je na
grafickom listu br. List 2d «Infrastrukturni sustavi — Vodnogospodarski sustav — Vodoopskrba i odvodnja
otpadnih voda te melioracijsko navodnjavanje» u mjerilu 1:25.000..
Na podrucju Konavala nalaze se tri znacajna izvora vode za pic¢e: Duboka Ljuta, Konavoska Ljuta i Veliko vrelo
(Vodovada) koja su uklju¢ena u vodoopskrbu.

(2) Gradnja magistralnih vodoopskrbnih vodova, crpnih i precrpnih stanica, vodosprema te svih vodoopskrbnih
objekata utvrdenih projektom eventualnog navodnjavanja Opcine izvan gradevinskih podrucja utvrdenih ovim
Planom, odvijat ¢e se u skladu s posebnim uvjetima Hrvatske vodoprivrede, odnosno mjerodavnog ureda za
vodoopskrbu.

(3) Vodoopskrbni sustav_na zapadnom dijelu Opcine Konavle pokriva podrucje naselja Cavtat, Gornji i Donji
Obod, Zvekovica, Cilipi, Popoviéi i zraénu luku te naselja na sjevernom dijelu polja od naselja Zvekovica do
zaklju€no naselja Mihaniéi. Vodoopskrbni sustav zapadnog dijela Op¢ine Konavle je u funkciji.

Nastavno na magistralni cjevovod od vodospremnika “Rajcevi¢i” do naselja Mihaniéi predvidena je izqgradnja
podsustava za opskrbu vodom podrucja “Konavoska brda” (naselja: Jasenice, Slijesci, Brotnice, Stravéa i Duba).
Podsustav “Konavoska brda” biti ¢e spojen na navedeni cjevovod u naselju Gabrile.

Radovi na ovim vodoopskrbnim sustavima vezani su uglavhom za uredenje izvoriSta Duboka ljuta,
rekonstrukciju vodocrpilista, uvodenje automatike i daljinskog upravljanja.

(4) Vodoopskrbni sustav _na istoénom podrudju opcine Konavle temelji se na izgradenim dijelovima
vodoopskrbnog sustava “Konavle — istok”. Vodoopskrbni sustav “Konavle-Istok” temelji se na zahvatu vode s
izvora Konavoska Ljuta.
Vodoopskrbni sustav “Konavle-Istok” podjeljen je na dva dijela i to: sustav “Molunat” i sustav “Gruda” koji su
medusobno povezani putem magistralnog cjevovoda. Na podrucju sustava “Gruda” izgradeni su podsustavi:
“Ljuta — zapad”, “Pridvorje — Lovorno” i “Donja i gornja zona naselja Gruda”. Na podrucju sustava “Molunat”
izgradeni su podsustavi: “Plocice” i “Mikuliéi — Poljice”.
Da bi se osigurala opskrba vodom svih potrosaca na podrucju obuhvata vodoopskrbnog sustava Konavle istok”
potrebno je izgraditi slijedece podsustave:

1. podrucje sustava “Gruda”: podsustav “Radovc¢ic¢i” i “Kuna”

2. podrudje sustava “Molunat”: podsustav “Durini¢i — Vitaljina — Prevlaka”, “Karasovi¢i” i “Zastolje —

Crnjegovina”.

S izvora Konavoska Ljuta joS se vodom opskrbljuju potrosa¢i na podrudju podsustava “Gornja Ljuta” i
“Dubravka”.
Planiraju se radovi na uredenju i sanitarnoj zastiti izvoriSta Konavoska Ljuta, izradi kaptaze “Konavoska Ljuta” te
izgradnji podsustava “Radovci¢i”, “Kuna”, “Duriniéi-Vitaljina-Prevlaka”, “Karasoviéi” i “Zastolje-Crnjegovina”.
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(5) Na isto¢nom kraju Konavoskog polja na podrucju naselja Vodovoda nalazi se izvor “Veliko vrelo”.

Da bi se omogucila opskrba vodom na tom podrudju predvida se izgradnja podsustava “Vodovada” koji bi se
temeljio na zahvatu vode izvora “Veliko vrelo”. Vodoopskrbni podsustav “Vodovada” obuhvatio bi opskrbu
vodom naselja Palje Brdo i Dobrusa te dijelova naselja Vodovoda (Bani, Donja Vodovoda , Gornja Vodovoda i
Vatasi).

(6) Akumulacije, naplavne povrsine, javne cisterne i vodospreme mogu se locirati i uredivati temeljem projekta
navodnjavanja Opcine uvaZavajuci sve relevantne odredbe zastite kultiviranog i prirodnog krajobraza.

(7) Postojedi lokalni izvori moraju se odrzavati i ne smiju se zatrpavati ili uniStavati. Naprave koje sluze za
opskrbu vodom moraju biti sagradene i odrzavane prema postoje¢im propisima. Te naprave moraju biti

gnojista, kanalizacijski vodovi i okna, otvoreni vodotoci ili bare i sli¢no.

(8) Tranzitni vodovod za Herceg Novi vezan je za magistralni cjevovod “Vodna komora HE Plat-granicni prijelaz
Karasoviéi” (PK Plat-PK Debeli Brijeg) profila @600mm.

(9) Prema grafickom prikazu 2d je definirana orijentacijski trasa cjevovoda. Daljnjom razradom projektne
dokumentacije ¢e se tocno utvrditi buduca trasa cjevovoda na dionici od Plata do Zvekovice.

(10) Za svaku daljnju izgradnju, narodito turistickih kapaciteta, potrebno je osigurati adekvatnu vodoopskrbu, a
Sto Ce se ustanoviti s nadleznim javnim isporuciteljem usluga javne vodoopskrbe.

Clanak 126.
ZASTITNE ZONE 1ZVORISTA PITKE VODE
(1) Granica vodozastitnog i vodonosnog podruéja prikazana je na kartografskom prikazu 3c: UVIETI
KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA — PODRUCJA POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU.

(2) Zabrane i ograni¢enja vezana za zone sanitarne zastite izvoriSta propisane su Pravilnikom o uvjetima za
utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (Narodne novine, 66/11., 47/13.):
1. u IV. zoni sanitarne zastite izvorista sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-
kavernoznom poroznosti zabranjuje se:
1.1. ispustanje neprociséenih otpadnih voda
1.2. gradenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onecis¢ujucih tvari za vode i vodni okoli$
1.3. gradenje gradevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada
1.4. uskladistenje radioaktivnih i za vode i vodni okolis opasnih i onecis¢ujucih tvari, izuzev
uskladistenja kolic¢ina loz ulja dovoljnih za potrebe domacdinstva, pogonskog goriva i maziva za
poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za gradenje, dovoz,
punjenje, uskladistenje i uporabu
1.5. gradenje benzinskih postaja bez zastitnih gradevina za spremnike naftnih derivata (tankvana)
1.6. izvodenje istraznih i eksploatacijskih buSotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih
spremista
1.7. skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina koje je dopusteno
graditi prema odredbama ovoga Pravilnika
1.8. gradenje prometnica, parkiraliSta i aerodroma bez gradevina odvodnje, uredaja za prikupljanje
ulja i masti i odgovarajucéeg sustava procis¢avanja oborinskih onecis¢enih voda i
1.9. upotreba praskastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja ve¢eg opsega
2. U lll. zoni sanitarne zastite izvorista sa zahvaéanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-
kavernoznom poroznosti primjenjuju se zabrane iz odnosnog ¢lanka vaZeceg posebnog propisa, a
dodatno se zabranjuje i:
2.1. svako privremeno i trajno odlaganje otpada
2.2. gradenje cjevovoda za transport tekucina koje mogu izazvati onecis¢enje voda bez propisane
zastite voda
2.3. izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uredajem za automatsko
detektiranje i dojavu propustanja te zastitnom gradevinom (tankvanom)
2.4. podzemna i povrsinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih
voda
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3. U Il. zoni sanitarne zastite izvorista sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-
kavernoznom poroznosti primjenjuju se zabrane iz clanka 21. ovoga Pravilnika, a dodatno se
zabranjuje i:

3.1. poljoprivredna proizvodnja, osim ekoloske proizvodnje bez primjene stajskog gnoja, gnojovke
i gnojnice

3.2. stocarska proizvodnja, osim za potrebe poljoprivrednog gospodarstva odnosno farmi do 20
uvjetnih grla uz primjenu mjera zastite voda sukladno posebnom propisu o dobroj poljoprivrednoj
praksi u koristenju gnojiva

3.3. gradnja groblja i prosirenje postojecih

3.4. ispustanje prociséenih i neprocis¢enih otpadnih voda s prometnica

3.5. gradenje svih industrijskih postrojenja koje onecis¢uju vode i vodni okoli$

3.6. gradenje drugih gradevina koje mogu ugroziti kakvo¢u podzemne vode

3.7. sjeCa Sume osim sanitarne sjece i

3.8. reciklazna dvorista i pretovarne stanice za otpad

4. U L. zoni sanitarne zastite izvorista sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-
kavernoznom poroznosti zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane uz zahvacanje,
kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

Za sve postojece i planirane zahvate (djelatnosti) unutar zona sanitarne zastite izvorista koji su ograniceni ili
zabranjeni temeljem vaZeceg Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (Narodne
novine, 66/11., 47/13.), moraju se primijeniti odredbe istog odnosno svih buduéih zakonskih i podzakonskih
akata te Odluka vezanih za vodozastitne zone.

Konavoska Ljuta
(3) Sliv Konavoske Ljute prostire se na povrsini od priblizno 90km”.

Sam izvor Ljute kaptiran je i ograden Zicanom ogradom. Na zahtjev Konavoskog komunalnog drustva d.o.o.
Hrvatske vode izdale su Vodopravnu dozvolu za kori$tenje vode izvora Ljute s maksimalnom koli¢inom od 90l/s,
odnosno 800.000m’ vode godiinje.

Robinzon u Dubokoj Ljutoj

(4) Za pouzdanije definiranje slijevnog podrucja izvoriste Robinzon u Dubokoj Ljutoj neophodno je provesti
litostratigrafsku raz¢lambu, definirati strukturno-tektonske jedinice i provesti detaljna hidrogeoloska opazanja.
Na izvoristu Robinzon sagraden je objekt i ogradom zasticen, crpi se 60-90l/s vode koja sluzi za vodoopskrbu
priobalja od Kupara do Cilipa.

Izvor Robinzon strukturno-hidrogeoloski ve¢im dijelom pripada Opcini Konavle, a tek manjim dijelom Op¢ini
Dubrovnik jer se nalazi na administrativnoj granici podrucja. Tako da je za potrebe izrade Prostornog plana
uredenja Opcine Konavle, a u dogovoru s predstavnicima op¢ine Dubrovnik i za izvor Robinzon potrebno
izdvoijiti sanitarne zone.

“Veliko vrelo” u Vodovadi
(5) Na isto¢nom kraju Konavoskog polja na podrucju naselja Vodovoda nalazi se izvor “Veliko vrelo”.

(6) Potrebno je istraziti mogucnosti za povecéanje iskoristivosti sva tri izvora i u ljetnim razdobljima i
usporenjenapredovanje erozije u podzemlju.

(7) Obaveza je provodenje istrazivanja predlozenih u Programu izrade Studije zastitnih zona izvoriSta
Robinzon, Ljuta i “Veliko vrelo” i izrada Studije zastitnih zona izvoriSta Robinzon, Ljuta i “Veliko vrelo”, a da bi
se u skladu s posebnim propisom izdvojile 2., 3. i 4. zastitna zona na izvoristu Ljuta i “Veliko vrelo” odnosno 2.,
3.i 4. zastitna zona za izvor vode Robinzon.

Clanak 127.
Potrebno je zastiti i ostale, male izvore pitke vode koji nisu u sustavu vodoopskrbe, na nacin da se zabranjuju
gradevinski zahvati neposredno iznad izvora radi zastite kaptaza.

Clanak 128.
ODVODNJA
(1) PoloZaj trasa i gradevina odvodnje odreden je na kartografskom prikazu 2d: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI —
VODOOPSKRBA | ODVODNJA OTPADNIH VODA TE MELIORACIJISKO NAVODNJAVANJE.
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(2) Sustavi odvodnje se planiraju kao razdjelni, kojima ¢e se otpadne vode odvojeno prikupljati i procis¢avati od
oborinskih voda, kako oborinske vode ne bi opterecivale sustave odvodnje otpadnih voda.

(3) Odvodnja sanitarnih otpadnih voda rijesit ¢e se putem kanalizacijskog sustava Ciju zavrsnu tocku predstavlja
uredaj za procis¢avanje otpadnih voda.

(4) Zbog osjetljivosti podrucja uredaj za procis¢avanje otpadnih voda mora i treba biti visoke ucinkovitosti
(mehanicki i bioloski). Ispust procis¢enih otpadnih voda bit ce rijeSen putem upojnih bunara u tlo ili ispustom u
vodotok ili priobalno more putem vlastitog podmorskog ispusta.

(5) Na podrucju Opcine Konavle predvida se izgradnja zasebnih kanalizacijskih sustava na podrucju Cavtata i
gravitirajuéih naselja te na podrudju naselja Gruda, Molunat, Cilipi te planirane zone ugostiteljsko-turisticke
namjene na Prevlaci.

(6) Kanalizacijski sustav “Cavtat” obuhvaca odvodnju i procis¢avanje sanitarnih otpadnih voda s podrucja
naselja Cavtat, Zvekovica i zracne luke Dubrovnik te njeno ispustanje putem podmorskog ispusta u more.

(7) Navedenim sustavom na podrucju naselja Cavtat obuhvacdene su slijedeée urbane cjeline:
1. Stara gradska jezgra Cavtata na poluotoku Rat

Donji Obod

Gornji Obod

Poluganje

hoteli “Epidaurus” i “Albatros”

uvala Tiha s hotelom Cavtat

Rajkov Do

Mecdajac

. Bosansko naselje

10. hotel “Croatia”

©ENOU A ®WN

(8) Kanalizacijski sustav “Gruda” obuhvaca odvodnju i procis¢avanje sanitarnih otpadnih voda s podrucja
naselja Gruda, Tusiéi, Mihatoviéi i Bacev Do.

Kao recipijent odabrana je rijeka Ljuta. Zbog visokog standarda kakvoce vode u recipijentu osim mehanickog
dijela uredaja za procis¢avanje predvidena je izgradnja i bioloskog dijela uredaja.

Kanalizacijski sustav “Molunat” obuhvaéa odvodnju i procis¢avanje sanitarnih otpadnih voda s podrucja naselja
Molunat.

Dovodenjem vode do potrosaca u naselju Molunat, tj. izgradnjom vodoopskrbnog podsustava namede se
slijedeci korak za dovodenje ovog naselja na zahtjevani nivo komunalnog standarda, a koji se ogleda u izgradniji
kanalizacijskog sustava.

Sagledavajuci topografske i hidrografske prilike na podrucju naselja Molunat predloZe se tehnicko rjesenje
kanalizacijskog sustava koje se temelji na izgradnji podmorskog ispusta duzine cca 500m, uredaja za mehanicko
procis¢avanje otpadnih voda te pripadnih kolektora.

(9) Unutar ZOP-a, sva priobalna naselja Opcine rjesavat e javni sustav odvodnje otpadnih voda vlastitim
kanalizacijskim sustavom s uredajem za cis¢enje i podmorskim ispustom.

(10) Za naselja izvan ZOP-a koja se zbog topografskih uvjeta, malog broja stanovnika i male gustoce naseljenosti
nece obuhvatiti javnim kanalizacijskim sustavima, odnosno na podrucjima na kojima nema tehnickog ili
ekonomskog opravdanja za povezivanje na zajednicki sustav odvodnje s centralnim uredajem za prociScavanje,
dopusta se realizacija objekata s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusnim sabirnim jamama i odvozom
putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za prociséavanje otpadnih voda prije
upustanja istih u recipijent (tlo putem upojnih bunara, vodotok ili priobalno more putem vlastitog podmorskog

ispusta), a sve ovisno o uvjetima na terenu, te uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

(11) Otpadne vode industrijskih pogona i servisa moraju se prije ispustanja u javnu kanalizaciju procistiti na
vlastitim uredajima do stupnja komunalnih otpadnih voda.
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(12) Gradnja magistralnih kolektora odvodnje, zajedno s mozebitnim procistacima izvan gradevinskih podrucja
utvrdenih ovim Planom obavljat ¢e se u skladu s posebnim uvjetima mjerodavne ustanove zaduZene za
odvodnju. Ako treba izgraditi procistac unutar gradevinskog podrucja ili u njegovoj neposrednoj blizini treba
izraditi odgovarajuéu procjenu utjecaja na okolis, u skladu sa vazecom Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na
okolis.

(13) Biljni procistaci otpadnih voda, koji se mogu graditi za potrebe pojedinih gospodarskih subjekata, moraju
biti smjesteni tako da nisu na dominantnom smjeru vjetra prema najblizem naselju, uz uvjet da su udaljeni
najmanje:

1. od gradevinskih podrucja naselja 500 m

2. oddrzavne ceste 200 m

3. od Zupanijske i lokalne ceste 150 m

4. od nerazvrstane ceste 50 m.

Clanak 129.
(1) Kanalizacija se, u pravilu postavlja u prometnu povrsinu, uskladeno s rasporedom ostalih komunalnih
instalacija. Cijevi odvodnje u pravilu se polazu na uzbrdnu stranu ulice ili ceste. Na istoj su strani i elektricni
kabeli, dok je nizbrdna strana ostavljena za vodovod i TK-kabele. Pri rekonstrukciji odvodnje ili rekonstrukcije
ceste, ukoliko je potrebno, izvrsiti rekonstrukciju ili gradnju ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.

(2) Ukoliko gradnja ili rekonstrukcija ceste ili druge komunalne instalacije (DTK, elektroenergetska instalacija i
sl.) zadire u kanalizacijsku mrezu troskove rekonstrukcije kanalizacijske mreze snosi investitor rekonstrukcije ili
gradnje ceste odnosno druge komunalne instalacije (DTK, elektroenergetska instalacija i sl.).

(3) Priklju¢ni se spojevi gradevina mogu polagati u pristupne putove. Priklju¢ni vod od priklju¢ka do
kanalizacijske mreZe smatra se cjevovod duzine maksimalno 50 m te se kao takav izvodi u sklopu postupka za
prikljuenja na komunalne instalacije fekalne odvodnje.

(4) Sve gradevine na kanalizacijskoj mreZi izvode se u skladu s posebnim propisima. Ukoliko postoji tehnic¢ko
rjeSenje, nije dopusteno projektirati i graditi kolektore i ostale gradevine u sustavu odvodnje otpadnih voda
tako da se nepotrebno ulazi u prostore drugih gradevinskih Cestica, i to radi sprjeCavanja eventualnih
naknadnih izmjestanja uvjetovanih gradnjom ili rekonstrukcijom tih gradevina.

(5) Moguca su odstupanja od predvidenih trasa kanalizacijskih cjevovoda i lokacija vodnih gradevina (u krugu
do 200 m) nastala s preciznim geodetskim izmjerama, usvojenim tehnickim rjeSenjima te izmjenama na temelju
detaljne prostorno planske dokumentacije uz uvjet da odstupanja ne mijenjaju koncept sustava fekalne
odvodnije i ako se tehnickom razradom dokaze racionalnije i prihvatljivije rjesenje.

(6) Sukladno odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji, Zakona o vodama, a vezano za pribavljanje
posebnih uvjeta nadleznih tijela (isporucitelj vodne usluge), ukoliko je istim uvjetima navedena potreba
izgradnja dijela infrastrukture fekalne odvodnje, ugovornim preuzimanjem obaveze projektiranja i financiranja
izgradnje iste od strane investitora buduce gradevine smatra se da buduca gradevina ima osiguran prikljucak na
fekalnu odvodnju.

(7) Prilikom gradnje sabirne jame potrebno je:

1. izvesti jamu kao nepropusnu
smjestiti jamu izvan zastitnog pojasa prometnice i javhog pomorskog dobra
udaljiti jamu najmanje 3,0 m od granice susjedne gradevinske Cestice
Udaljiti je od vodovodnog cjevovoda najmanje 3,0 m
omoguditi do jame kolni pristup radi njezina c¢is¢enja

uewbdN

(8) Navedeno obvezno ukljucuje i odvoz putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnju vlastitih uredaja za
procis¢avanje otpadnih voda prije upustanja istih u recipijent (tlo putem upojnih bunara, vodotok ili priobalno
more putem vlastitog podmorskog ispusta), a sve ovisno o uvjetima na terenu, te uz suglasnost i prema
uvjetima Hrvatskih voda.
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Clanak 130.
KORISTENJE VODA, UREDENJE VODOTOKA | VODA TE MELIORACIISKA ODVODNJA
(1) Koristenje voda, uredenje vodotoka i voda te melioracijske odvodnja ovoga clanka prikazan je i odreden na
kartografskom prikazu 2e: INFRASTRUKTURNI SUSTAVI — VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - UREDENIJE
VODOTOKA. Buji¢na korita sa slivnim podruéjima prikazana su kartografskim prikazom 2e: INFRASTRUKTURNI
SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV — UREDENJE VODOTOKA.

(2) Neophodno radi razvijanja intenzivne poljoprivredne proizvodnje, osigurati dovoljne koli¢ine vode za
navodnjavanje u vegetacijskom periodu odnosno osigurati melioracijsku odvodnju u periodu viska vode u Polju.

(3) Koncepcija tehnickog rjeSenja navodnjavanja Konavskog polja temelji se na dovodenju potrebnih koli¢ina
vode iz hidroenergetskog sustava “Trebisnjica” (vodostan “Plat”). U Konavoskom polju, predvida se izgradnja
osnovne i detaljne kanalske mreze, drenazne mreze i drugih pripadajucih objekata.

Clanak 131.
(1) Potrebno je izraditi cjelovitu i racionalnu stru¢nu podlogu vodnogospodarskog sustava.

(2) Na buji¢nim i erozijskim povrsinama Konavoskog polja potrebno je provesti zastitu od erozije i uredenje
bujica koja ¢e obuhvacati bioloske i hidrotehnicke radove (CiS¢enje korita bujica, izrada betonske obloge,
stepenica i pregrada u koritima). BioloSko-tehnicki radovi na zastiti od Stetnog djelovanja voda obuhvadat ce
posSumljavanje slijevnih povrsina, uzgoj i odrzavanje zastitne vegetacije, kréenje raslinja i izgradnju terasa i
gradona. Radove je potrebno uskladiti s poljodjelskom i Sumarskom djelatnosc¢u i sa zahtjevima zastite prirode.
Radovima na uredenju bujica i zastiti od erozije sanirat ¢e se i nestabilne fliSne padine Konavala. Tereni sa
aktivnim klizistima sanirat ¢e se zahvatom podzemnih voda, koje ugrozavaju stabilnost padina i drenaznim
sustavima.

(3) Zastita poljodjelskih povrsina Konavoskog polja od poplavnih voda ¢e se postiéi izgradnjom odvodne
kanalske mreze, koja se sastoji od kanalske mreze i planiranog lateralnog kanala sjevernim rubom Konavoskog
polja, kanala koji vode do prirodnog korita Kopacice i Konavocice, te povremene retencije za obranu od poplave
za vodni val veéi od kapaciteta tunela kroz koji je osiguran kontrolirani preljev buji¢nih voda u more.

(4) Postojeci vodnogospodarski sustav potrebno je urediti i odrzavati u funkcionalnom stanju pri ¢emu Opéina
mora posebnu paznju posvetiti dijelu melioracijskog sustava iz svoje nadleZnosti. Dozvoljeni su i drugi
vodnogospodarski zahvati s ciljem modernizacije i poboljSanja vodnogospodarskog sustava.

(5) Sve vodnogospodarske gradevine i zahvate treba graditi i provoditi uz maksimalno uvazavanje prirodnih i
krajobraznih obiljezja.

(6) Za sve vodnogospodarske gradevine i zahvate za koje je to po posebnom propisu potrebno nuzno je izraditi
dokumentaciju koja treba biti usuglasena s ovim Planom.

(7) Za gradnju objekata infrastrukture i drugih objekata koji se namjeravaju graditi pored vodnog dobra, na
vodnom dobru ili preko vodnog dobra i vodnogospodarskih objekata obvezno je provesti upravni postupak
sukladno Zakonu o vodama i Pravilniku o izdavanju vodopravnih uvjeta, suglasnosti i dozvola. Sve zahvate iz
ovog stavka usuglasiti sa posebnim uvjetima nadleznog tijela.

Vodno dobro iz ovog clanka definirano je prema posebnom zakonu, a narocito ukljucuje vode, vodotoke i
uredena buji¢na korita.

(8) Radi izgradnje, oCuvanja i odrZavanja zastitnih hidro-melioracijskih i drugih gradevina i odrZzavanja vodnog
rezima, podrucja uz nasipe i inundacijski pojas te sve povrsine koje se smatraju vodnim dobrom, moraju se
koristiti sukladno posebnom propisu.

(9) Zastita od Stetnog djelovanja voda, kada moze dodi do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja
zemljista i drugih sli¢nih Stetnih pojava, te posredno do ugrozavanja Zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te
poremecaja u vodnom rezimu, provoditi ¢e se izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina, odnosno
tehnic¢kim i gospodarskim odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje
se provodi prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.
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(10) Projektno rjesenje uredenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na Cesticu ,javno
vodno dobro” iz razloga izbjegavanja imovinsko-pravnih sporova, kao i razloga prilagodbe uredenja vazedoj
prostorno-planskoj dokumentaciji, a koje ¢e istovremeno omoguditi siguran i blagovremen protok voda
vodotoka, te odrzavanje i ¢iSéenje istog. Dimenzioniranje korita treba izvrsiti za mjerodavnu protoku dobivenu
kao rezultat hidroloskih mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda.

(11) U iznimnim slucajevima i preteZito u strogo urbaniziranom dijelu grada, u svrhu osiguranja i formiranja sto
kvalitetnijeg prometnog koridora, ne iskljucuje se regulacija ili izmjeStanje vodotoka u obliku odgovarajuce
natkrivene armirano-betonske kinete (minimalne propusne modéi 100-god velika voda) i na nacin koji ce
omoguditi njeno Sto jednostavnije odrzavanje i CiSéenje (natkrivanje izvesti pomi¢nim armiranobetonskim
plocama duZ Sto viSe dionica i sa Sto vise revizijskih okana). Trasu regulirane natkrivene kinete u sklopu
prometnice u pravilu postaviti uz jedan od rubova prometnice ili ispod samog plo¢nika kako bi ostao osiguran
pojas za Cesticu javnog dobra. Izradu projektnog rjeSenja treba uskladiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda.

(12) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektricni i telekomunikacijski kablovi itd.)
zajedno sa svim oknima i ostalim pratecim objektima uzduZno unutar korita vodotoka, odnosno Cestice javnog
vodnog dobra, nije dopusteno. Vodenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj
udaljenosti kojom ¢ée se osigurati staticka i hidraulicka stabilnost reguliranog korita, te nesmetano odrzavanije ili
buduca rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba
korita, odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buducu regulaciju. U
samo odredenim slucajevima, udaljenost polaganja se moZe smanijiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim
vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

(13) Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogucénosti je
potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti popre¢no i po
mogucnosti Sto okomitije na uzduinu os korita. Ukoliko instalacije prolaze ispod korita, investitor je duzan
mjesta prijelaza osigurati na nacin da je uvuce u betonski blok ¢ija ¢e gornja kota biti 0,50 m ispod kote
reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev
treba usuglasiti sa stru¢nom sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa obloZenog korita vodotoka ili
kanala, izvrsiti obnovu obloge identicnim materijalom i na isti nacin. Teren devastiran radovima na trasi
predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo povrsinsko
otjecanje.

Clanak 132.
GROBLIA
(1) Na prostoru Opcine Konavle nalaze se 47 postojedih groblja, a planira se jedno novo na prostoru naselja
Zvekovica i Cavtat. Naselje Drvenik nema groblje, a sva ostala imaju po jedno ili viSe groblja.
Ukupna povrsina groblja iznosi 14,11 ha, od cega je povrsina postojeéih groblja 7,65 ha, a planiranog u
Zvekovici 6,46 ha.
Slijedi popis svih naselja Opcine Konavle s pripadajuc¢im grobljima:

Naselje Groblje Povrsina
1. Brotnice: Sv. Luka 0,11ha
2. Cavtat: Sv. Rok 0,21ha
3. Cilipi: Sv. Nedjelja 0,09ha
4, Drvenik: - -
5. Duba Konavoska: Sv. Stjepan 0,10ha
6. Dubravka: Sv. Antun 0,07ha
Sv. Kriz 0,09ha
Sv. Mitar 0,06ha
Sv. Miho 0,04ha
7. Dunave: Mala Gospa 0,20ha
8. Durinidi: Sv. Kriz 0,30ha
9. Gabrili: Sv. Dimitar 0,10ha
Sv. Martin 0,13ha
10. Gruda: Sv. Ivan 0,13ha
Sv. Nedjelja 0,34ha

11. Jasenice: Sv. Spas 0,21ha
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12. Komaji: Sv. Luka 0,21ha
13. Kuna Konavoska: Sv. Toma 0,07ha
14. Lovorno: Sv. Ana 0,06ha
Velika Gospa 0,20ha
15. Ljuta: Sv. lvan 0,23ha
16. Mihanici: Sv. Mihovil 0,21ha
17. Mikuliéi: Sv. Juraj 0,07ha
18. Mocici: Sv. burde 0,17ha
19. Molunat: Sv. lvan 0,16ha
20. Palje Brdo: Sv. Petar 0,34ha
Sv. Pavao 0,04ha
Sv. lvan 0,34ha
21. Plocice: Sv. Lazar 0,10ha
22. Poljice: Sv. Ana 0,05ha
Sv. llija 0,22ha
23. Popovidi: Sv. Juraj 0,22ha
Sv. Jelisava 0,15ha
24. Pridvorje: Sv. Srd 0,23ha
25. Radovdici: Sv. Luka 0,07ha
Sv. Toma 0,30ha
Sv. Nikola 0,04ha
26. Stravca: Sv. Spas 0,13ha
27. Siljeski: uz crkvu Sv. Nikole 0,27ha
28. Uskoplje: Sv. llija 0,28ha
29. Vitaljina: Sv. Spas 0,28ha
30. Vodovada: Sv. lvan 0,06ha
Sv. Vid 0,13ha
Sv. Andrija 0,08ha
31. Zastolje: Gospa Velika 0,12ha
Sv. Nikola 0,04ha
Sv. Toma 0,13ha
32. Zvekovica: Sv. Petar 0,15ha
planirano groblje 6,46ha

(2) Na podrucjima groblja gradnja je moguéa prema posebnim propisima.

(3) Smjestaj groblja nije dopusten na poplavnim zemljistima, terenu s visokom podzemnom vodom i u
izgradenim dijelovima naselja, a udaljenost groblja od gradevina mora biti sukladna Pravilniku o grobljima.

6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina

Clanak 133.
OPCA NACELA ZASTITE
(1) Planom su utvrdene mjere zastite prostora, odnosno zastite,
1. krajobraznih vrijednosti
2. prirodnih vrijednosti i
3. kulturno povijesnih cjelina

(2) Povijesne naseobinske, graditeljske i vrtno-perivojne cjeline, prirodni i kultivirani krajobrazi, kao i
pojedinacne gradevine spomenickih obiljeZja s pripadajué¢im parcelama, te fizickim vizualno istaknutim
okoli$em, moraju biti na stru¢no prihvatljiv i vrstan nacin ukljuéeni u buduéi razvitak Opéine i Zupanije. Zastita
kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti podrazumijeva ponajprije sljedece:
1. ocuvanje i zastitu prirodnoga i kultiviranoga krajolika kao temeljne vrijednosti prostora Opcine
2. poticanje i unapredivanje odrzavanja i obnove zapustenih poljodjelskih zemljista, zadrzavajuéi njihov
tradicijski i prirodni ustroj (osobito vinograda i maslinika)
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10.

zadrzavanje povijesnih trasa putova (starih cesta, Zeljeznice, pjeSackih staza, prostenjarskih putova
Cesto popracenih krizevima, poljskih putova i Sumskih prosjeka)

ocCuvanje povijesnih naseobinskih cjelina (sela, zaselaka i izdvojenih sklopova) u njihovu izvornom
okruZenju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijedenom parcelacijom

oZivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloSke, arhitektonske i ambijentalne
vrijednosti

oCuvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva (osobito starih kamenih kuca), ali i svih drugih povijesnih
gradevina spomenickih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti prostora

oCuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti krajolika i
slikovitih pogleda (vizura)

ocuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadrzaja, poljodjelskih kultura i tradicijskoga nacina obrade
zemlje

zadrZavanje i oCuvanje prepoznatljivih toponima, naziva sela, zaselaka, brda i potoka, od kojih neki
imaju simboli¢na i povijesna znacenja

oCuvanje prirodnih znacajki dodirnih predjela uz zasti¢ene cjeline i vrijednosti nezasticenih predjela
kao Sto su obale, prirodne Sume, kultivirani krajolik — buduci da pripadaju ukupnoj prirodnoj i
stvorenoj bastini.

Clanak 134.

(1) Prostornim planom Stite se elementi koji ¢ine prepoznatljivim bilo prirodni, bilo kultivirani krajobraz. U
PPUO Konavle stiti se priroda ocuvanjem bioloske i krajobrazne raznolikosti, te su zasticene prirodne
vrijednosti, a to su zasti¢ena podrucja, zasti¢ene svojte te zasti¢eni minerali i fosili.

(2) Cilj zastite prirodnih i krajobraznih vrijednosti je da se izvorni krajobrazi o¢uvaju u $to vecoj mjeri a da se
tamo gdje su narusene prirodne i estetske vrijednosti, saniraju odgovaraju¢im zahvatima.

(3) Za prostor Opcine Konavle vrijedno je Prostornim planom zastiti postoje¢e prostorne veli¢ine Sumskog
pokrova i povrsina tradicijskog poljoprivrednog krajolika.

6.1. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Clanak 135.

ZASTICENI DIJELOVI PRIRODE TEMELIEM POSEBNOG ZAKONA
(1) U smislu odredbi posebnog zakona u Opdini su zakonom zastiéeni dijelovi prirode kao:

1.

u kategoriji posebnih rezervata:

1.1. ornitoloski - otoci Mrkan, Bobara i Supetar
u kategoriji spomenika prirode:

2.1. geomorfoloski - spilja Sipun - Cavtat

u kategoriji znacajan krajobraz:

3.1. Konavoski dvori

(2) Za navedena podrucja u stavku (1) ovog ¢lanka i u njihovoj neposrednoj blizini nisu dopusteni zahvati koji bi
ugrozavali njegova obiljeZja i vrijednost zbog kojih su zasti¢eni, kao niti zahvati kojima bi se promijenile ili
narusile njegove neizmijenjene vrijednosti.

Uvjeti zaStite prirode za prostore koji se Stite temeljem posebnog zakona su slijedeci:

1.

U posebnom ornitoloskom rezervatu (Otoci Mrkan, Bobara i Supetar) nisu dopustene radnje i
djelatnosti koje mogu narusiti svojstva zbog kojih je proglasen rezervatom (uznemiravanje, hvatanje i
ubijanje Zivotinja, uvodenje novih bioloskih svojti, razni oblici gospodarskog i ostalog koristenja i sl.);
Zahvati i izgradnja na podrucju Vrela Ljute, kao dijela znacajnog krajobraza Konavoski dvori, mora biti
takva da ne narusi obiljeZja zbog kojih je zasticen;

Na zasti¢enim prirodnim vrijednostima i onima predvidenim za zastitu potrebno je zabraniti sve radnje
kojima se umanjuje njihova prirodna vrijednost odnosno narusavaju svojstva zbog kojih su zastic¢eni ili
ih se Zeli zastititi;
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10.
11.

Za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na ekoloski
znacajno podrucje ili zasti¢enu prirodnu vrijednost, treba ocijeniti sukladno posebnom zakonu, njihovu
prihvatljivost za prirodu u odnosu na ciljeve o€uvanja tog ekoloski znacajnog podrucja ili zasticene
prirodne vrijednosti;

U Sto veéoj mjeri treba zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti paznju ocuvanju
cjelokupnog prirodnog pejzaza i okruzenja;

Prirodne krajobraze treba stititi od Sirenja neplanske izgradnje, a kao posebnu vrijednost treba ocuvati
Sume, prirodne vodotoke i podrucja uz njih;

U cilju ocuvanja bioloske raznolikosti treba oc¢uvati krajobraznu raznolikost;

Potrebno je osigurati racionalno koristenje prirodnih dobara bez ostecivanja ili ugroZavanja njenih
dijelova i uz $to manje narusavanje ravnoteze prirodnih faktora;

Potrebno je sprijeciti Stetne zahvate i poremecaje u prirodi koji su posljedica tehnoloskog razvoja i
drugih djelatnosti i osigurati Sto povoljnije uvjete odrzavanja i slobodnog razvoja prirode;

Potrebno je izraditi dokumentaciju na temelju posebnog zakona;

Potrebno je zabraniti sve radnje kojima se navedenom lokalitetu umanjuje prirodna vrijednost
odnosno narusavaju svojstva zbog kojih je zasticen.

Clanak 136.

DIJELOVI PRIRODE PREDLOZENI ZA ZASTITU
(1) Takoder, predlaze se dodatno vrednovati te ovisno o rezultatima eventualno zastiti potencijalno vrijedna
podrucja:

1.

vk wn

geomorfoloski-hidroloski - Konavoske stijene, i to prosirenje
poluotok Molunat

akvatorij otoka Mrkan, Bobara i Supetar

Prevlaka

Duroviceva spilja (Cilipi)

(2) Temeljem Prostornog plana Dubrovacko-neretvanske Zupanije, na prostoru Opcine Konavle predlaze se
oCuvati 2 osobito vrijedna podrucja kao prirodne krajobraze, te nakon razmatranja mogucnosti kroz strucne
studije nadlezne sluzbe zastite prirode u buduénosti pojedine zastititi u odgovarajuc¢im kategorijama po zakonu
(od znacajnog krajobraza do pojedinacnih spomenika). To su akvatorij juznih obala Bobare i Mrkana do uvale
Donji Molunat (rt Lokvica) te poluotok Sustjepan kod Cavtata.

€lanak 137.

Osobito vrijedne predjele-prirodne krajobraze potrebno je jos:

1.

vk wN

sacuvati od prenamjene te unapredivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti (poticati prirodnu
regeneraciju Suma, posumljavanje, rekultivacija) u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima
da se ne bi narusila prirodna krajobrazna slika

odgovaraju¢im mjerama (prevencijom) sprjecavati Sumske pozare

uskladiti i prostorno organizirati razlicite interese u krajobrazno i biolosko jedinstvenim podruéjima
posebno ograniciti i pratiti gradevinsko zauzimanje neposredne obale

izbjegavati rasprsenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima i uzvi$enjima te vrhovima,
kao i duZzobalnu izgradnju jer to narusava krajobraznu sliku

izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja treba kontrolirati u velicini gabarita i izbjegavati postavu
takve izgradnje uz zasticene ili vrijedne krajobrazne pojedinacne elemente

treba stititi znacajnije vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom (vjetroelektrane)

planirani koridori infrastrukture (ceste, Zeljeznice, elektrovodovi i sl.) treba izvoditi duz prirodne
reljefne morfologije, a u ukoliko treba izvoditi ve¢e morfoloske promjene (nasipi i usjeci) preporucuje
se izvedba gradevinskih tijela odvojenih od terena kako bi se osigurao dojam cjelovitosti i stopljenosti,
tj. protoc¢nosti krajobraza.

Clanak 138.

Za prethodno navedena podrucja u ¢lancima 136. i 137. i u njihovoj neposrednoj blizini nisu dopusten i zahvati
koji bi ugrozavali njegova obiljeZja i vrijednosti zbog kojih su predloZeni za zastitu, kao niti zahvati kojima bi se
promijenile ili narusile njegove neizmijenjene vrijednosti.
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Clanak 139.
EKOLOSKA MREZA
(1) Sukladno mehanizmu EU Direktive o staniStima, Zakon propisuje da se dijelovi ekoloske mreZze mogu Stititi
kao posebno zasti¢ena podrucja ili provedbom planova upravljanja, kao i kroz postupak ocjene prihvatljivosti za
prirodu svakog ugrozavajuéeg zahvata.

(2) Potrebno je postivati smjernice za mjere zastite za podrucja ekoloske mreze, zatim u svrhu ocuvanja
stanisnih  tipova, propisanih Pravilnikom o vrstama staniSnih tipova, karti staniSta, ugroZenim i rijetkim
staniSnim tipovima te o mjerama za ocuvanje stanisnih tipova (povrsinske kopnene vode i mocvarna stanista,
neobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine, travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare, Sume, more i morska obala
te podzemlje).

(3) Temeljem Zakona o zastiti prirode, ¢lanak 24., za svaki planirani zahvat koji sam ili s drugim zahvatima moze
imati znacajan utjecaj na ciljeve o€uvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze, potrebno je provesti ocjenu
prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mreZu. Prije odobravanja lokacija za vjetroelektrane (Konavoska brda),
sagledati pojedinacni i zbirni utjecaj na ekoloSku mrezu i krajobrazne vrijednosti.

(4) Sukladno Zakonu o zastiti prirode svi prostorni planovi Opéina i Gradova koji obuhvadaju zasti¢eno podrucje
i ¢ija provedba moze imati znacajan utjecaj na ciljeve o€uvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreze donose se
uz prethodno misljenje Ministarstva. Zasticene biljne i Zivotinjske vrste, kao i vrste kojima opada brojnost,
nestaju stanista i prijeti odumiranje treba Stititi unutar zasticenih predjela i odgovarajuc¢im planskim mjerama u
prostornim planovima uredenja Opc¢ina/Gradova.

(5) Prilikom provodenja postupaka odredenih Zakonom o zastiti okoliSa te Zakonom o zastiti prirode posebnu
pozornost obratiti na sljedeée planirane zahvate ukljucujuéi i sagledavanje kumulativnih efekata s ostalim
postojeéim i planiranim zahvatima koji mogu imati negativan utjecaj na podrucja ekoloske mreze:
1. planirane hidroelektrane u Konavoskom polju
2. planirane lokacije za vjetroelektrane — prije odabira konacnih lokacija potrebno je sagledati zbirni
utjecaj svih predloZenih lokacija i utvrditi koliko ih je, koje i pod kojim uvjetima su prihvatljive
planirane regulacije vodotoka Ljute, Konavocice i Kopacice
planirane turisticke zone u posebno osjetljivom podrucju kao $to je Prevlaka
5. utvrdivanje sa stanovniSta zasStite prirode sporne trase za dionicu brze ceste Osojnik-Debeli brijeg koja
prolazi kroz Opéinu Konavle

pw

(6) Navedeni zahvati oznacavaju se kao istrazne lokacije koje su sporne sa stanovista zastite prirode te ih nije
moguce konacéno utvrditi bez provedenog postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu.

(7) U tablici 23. prikazana su podrucja ekoloske mreze na podrucju Opcine Konavle.

TABLICA 23. PODRUCJA EKOLOSKE MREZE

NASELJE OZNAKA NAZIV SMIJERNICE

HR2001047 Bobara 29,113,114

Cavtat —
HR2001135 Sipun spilja 6000

o akvatorij uz Konavoske stijene
Cavtat-Vitaljina HR3000170 .. 25,29,31,32,132,133
(povrsina 1 386,5 ha)
Cilipi HR2000029 DPurovica spilja 6000

Jasenice, Stravca, Duba .
. . Ostalo:zabrana gradnje izvan
Konavoska, Kuna Konavoska, | HR2000946 SnjeZnica i Konavosko polje i
naselja
Dunave, Brotnice !

Gruda HR2000186 Vilina spilja 6000

Komaji, Popovici, Radovcidi, . ..
L HR2000949 Ljuta (povrsina 65,8 ha) 5,100,101,105,106,107
ovorno

NN Konavoske stijene (povrsina 377,1
Komaji-Poljice HR4000016 ha) 29
a
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HR2001114 Glogova jama 6000
Kuna Konavoska HR2000060 Jezero 3pilja 6000
HR2000133 Skrabuljica $pilja 6000

HR2000948 poluotok Molunat (povrsina 78,3 ha) 29, Ostalo:zabrana gradnje

.o 11, Ostalo: ocuvati povoljne
HR3000390 Morska sSpilja kod Molunta 2 N .
Molunat stanisne uvjete

.o 11, Ostalo: ocuvati povoljne
HR3000389 Morska 3Spilja kod Molunta 1

stanisne uvjete

(8) Smjernice za mjere zastite za podrucja ekoloske mreze, stanisnih tipova definirane su u tablici 24.

TABLICA 24. SMJERNICE ZA MJERE ZASTITE ZA PODRUCJA EKOLOSKE MREZE | STANISNIH TIPOVA

Smjernice za mjere zastite za podrucja ekoloske mreze

R.b.

1 Osigurati poticaje Saranskim ribnjacima za o€uvanje ornitoloske vrijednosti

2 U pravilu zadrZati razinu vode potrebnu za bioloski minimum i oCuvati staniste

3 Provoditi mjere oCuvanja bioloske raznolikosti u Sumama (P)

4 Pazljivo provoditi melioraciju

5 Pazljivo provoditi regulaciju vodotoka

6 Revitalizirati vlaZna stanista uz rijeke

7 Regulirati lov i sprjecavati krivolov

8 Ograniciti Sirenje podrucja pod intenzivnim poljodjelstvom

9 Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stocarstvo

10 Osigurati procis¢avanje otpadnih voda

11 Pazljivo provoditi turisticko rekreativne aktivnosti

12 Restaurirati vlazne travnjake

13 Prilagoditi rad HE zbog ublaZzavanja velikih dnevnih kolebanja vodostaja

14 Restaurirati stepske travnjake i reintroducirati stepske vrste

15 Odrzavati pasnjake

16 Ocuvati seoske mozai¢ne krajobraze

17 Moguée je provoditi Sumske zahvate ukljucujuci i sanitarnu sje¢u uz posebno dopustenje Ministarstva zaduZenog
za zastitu prirode

18 Sprjecavati zarastavanje travnjaka

19 Osigurati poticaje za nacine kosnje koji ne ugrozavaju kosce (Crex crex)

20 Zabrana penjanja na liticama na kojima se gnijezde znacajne vrste

21 Zastititi podrucje temeljem Zakona o zastiti prirode

22 Kontrolirati ili ograniciti gradnju objekata i lu¢ica na muljevitim i pjeskovitim morskim obalama

23 Sprjecavati nasipavanje i betonizaciju obala

24 Osigurati poticaje solanama za oCuvanje ornitoloske vrijednosti

25 Ograniciti sidrenje

26 Svrsishodna i opravdana prenamjena zemljista

27 Pazljivo planirati izgradnju visokih objekata (osobito dalekovoda i vjetroelektrana)

28 Prilagoditi ribolov i sprjecavati prelov ribe

29 Odrediti kapacitet posjecivanja podrucja

30 Osigurati poticaje za oCuvanje bioloske raznolikosti (POP)

31 Regulirati akvakulturu

32 Regulirati ribolov povla¢nim ribolovnim alatima

33 Zastititi podrucje u kategoriji posebnog rezervata

Smijernice za mjere zastite u svrhu ocuvanja stanisnih tipova, propisanih Pravilnikom o vrstama stanisnih tipova, karti
stanista, ugrozenim i rijetkim stanisnim tipovima te o mjerama za ocuvanje stanisnih tipova

1000 A. Povrsinske kopnene vode i mocvarna stanista
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100 Ocuvati vodena i mocvarna stanista u Sto prirodnijem stanju, a prema potrebi izvrsiti revitalizaciju

101 Osigurati povoljnu koli¢inu vode u vodenim i moc¢varnim stanistima koja je nuzna za opstanak stanista i njihovih
znacajnih bioloskih vrsta

103 Ocuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljsati, ukoliko su nepovoljna za opstanak stanista i
njihovih znacajnih bioloskih vrsta

103 Odrzavati povoljni rezim voda za oCuvanje mocvarnih stanista

104 Ocuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu mocvarnih stanista

105 Ocuvati raznolikost staniSta na vodotocima (neutvrdene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i povoljnu dinamiku
voda (meandriranje, prenosenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljivanje rukavaca i dr)

106 Ocuvati povezanost vodnoga toka

107 Ocuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

108 Sprjecavati zarastavanje preostalih malih mocvarnih stanista u priobalju

109 Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog rezima vodenih i mocvarnih stanista ukoliko to nije neophodno
za zastitu Zivota ljudi i naselja

110 U zastiti od Stetnog djelovanja voda dati prednost koriStenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostore za
zadrzavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju

11 Vadenje Sljunka provoditi na povisenim terasama ili u neaktivnom poplavnom podrucju a izbjegavati vadenje
Sljunka u aktivnim rije¢nim koritima i poplavnim ravnicama

112 Ne iskoriStavati sedimente iz rijeCnih sprudova

2000 B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine

113 Ocuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, ukljucujuci eroziju

114 Ocuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

3000 C-D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare

115 Gospodariti travnjacima putem ispase i reZimom kosnje, prilagodenim staniSnom tipu, uz prihvatljivo koristenje
sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva

116 Ocuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

117 Ocuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljucujuéi i sprjeCavanje procesa sukcesije (sprjecavanje
zarastavanja travnjaka i cretova i dr.)

118 Ocuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih travnjaka

119 Ocuvati povoljni vodni rezim, uklju€ujudéi visoku razinu podzemne vode na podrucjima cretova, vlaznih travnjaka i
zajednica visokih zeleni

120 Poticati oZivljavanje ekstenzivnog stocarstva u brdskim, planinskim, otocnim i primorskim travnjackim podrucjima

4000 | E.Sume

121 Gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma

123 Prilikvom dovrsnoga sijeka veéih Sumskih povrsina, gdje god je to mogudée i prikladno, ostavljati manje neposjecene
povrsine

123 U gospodarenju Sumama ocuvati u najveéoj mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjacii dr.) i Sumske rubove

124 U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjecive zrelosti zavi¢ajnih vrsta drveca s obzirom na fizioloski vijek
pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice

195 U gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i bioloskih kontrolnih sredstava
(‘control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme

126 Ocuvati bioloske vrste znacdajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

127 U svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih) stabala, osobito stabala s
dupljama

128 U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za oCuvanje ugrozenih i rijetkih divljih svojti te sustavno
praéenje njihova stanja (monitoring)
Posumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama drveca u sastavu koji odrazava

129 prirodni sastav, koristeéi prirodi bliske metode; poSumljavanje neSumskih povrsina obavljati samo gdje je
opravdano uz uvjet da se ne ugrozavaju ugrozeni i rijetki neSumski stanisni tipovi

5000 F.-G. More i morska obala

130 Ocuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih poboljsati tamo gdje su pogorsana

131 Osigurati procis¢avanje gradskih i industrijskih voda koje se ulijevaju u more
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132 Ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih podrucja i rije¢nih uséa

133 Ocuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

134 Provoditi prikladni sustav upravljanja i nadzora nad balastnim vodama brodova, radi sprje¢avanja Sirenja
invazivnih stranih vrsta putem balastnih voda

135 Sanirati oStecene djelove morske obale gdje god je to moguce

136 Ne iskoriStavati sedimente iz sprudova u priobalju

6000 H. Podzemlje

137 Ocuvati bioloske vrste znacajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme

138 Ocuvati sigovine, Zivi svijet speleoloskih objekata, fosilne, arheoloske i druge nalaze

139 Ne mijenjati staniSne uvjete u speleoloskim objektima, njihovom nadzemlju i neposrednoj blizini

140 Sanirati izvore onecis¢enja koji ugroZavaju nadzemne i podzemne krske vode

141 Sanirati odlagaliSta otpada na slivnim podrucjima speleoloskih objekata

14 Ocuvati povoljne uvjete (tama, vlaznost, prozracnost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih utjecaja) u speleoloskim
objektima

143 Ocuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, koli¢inu vode i vodni reZim ili ih poboljsati ako su nepovoljni

Clanak 140.

(1) Na podrucju Dubrovacko-neretvanske Zupanije utvrdena su ugroZena i rijetka stanista specificirana u tablici

25:

TABLICA 25. UGROZENA | RIJETKA STANISTA NA PODRUCJU DUBROVACKO-NERETVANSKE ZUPANIJE

STANISTA
Stenomediteranske Ciste vazdazelene Sume i makija crnike
Primorske, termofilne Sume i Sikare medunca
Busici (Razred ERICO-CISTETEA Trinajsti¢ 1985)

KOPNENA STANISTA Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci

Kamenjarski pasnjaci i suhi travnjaci eu- i stenomediterana

Mozaici kultiviranih povrsina

Javne neproizvodne kultivirane zelene povrsine

TOCKASTA KOPNENA
STANISTA

Grebenjaca savitljive mreZice

Makija divlje masline i drvenaste mljecike

Makija velike resike i kapinika

Zajednica drvolike stole

Zajednica gorostasne Sasike i kalabrijske pogacine

MORSKI BENTOS

Cirkalitoralni muljevi

Infralitoralna ¢vrsta dna i stijene

Infralitoralni sitni pijesci s viSe ili manje mulja

Naselja posidonije

KOPNENE VODE Povremeni vodotoci

PODZEMNA STANISTA Kamenice

Intersticijska vodena stanista

Limnokreni izvori/intersticijska vodena stanista

(2) Na podrucju Opcine Konavle utvrdena su ugrozena i rijetka stanista submediteranskih i epimediteranskih
suhih travnjaka, dracika i kamenjarskih pasnjaka.
Za ugrozena i rijetka stanisSta treba provoditi sljedece mjere ocuvanja:

1.

oCuvati bioloske vrste znacajne za staniSni tip te zasSticene i strogo zasticene divlje svojte Sto
podrazumijeva neunosenje stranih (alohtonih) vrsta i genetski modificiranih organizama i osiguranje
prikladne brige za njihovo oCuvanje, o¢uvanje njihovog stanista i njihovo pracenje (monitoring)
sprijeciti nestajanje kamenjarskih pasnjaka i planinskih rudina (putem ispase, kosnje, poticati
ekstenzivan nacin stocarstva)




17. kolovoza 2015. SLUZBENI GLASNIK OPCINE KONAVLE Broj 6 - stranica 319

3. u gospodarenju Sumama treba ocuvati Sumske Cistine (livade, pasnjake i dr.) i Sumske rubove,
produljiti ophodnju gdje je to moguce, prilikom dovrinog sijeka ostavljati manje neposjecene povrsine,
ostavljati zrela, stara i suha stabla, izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu i dr.

4. ocuvati povoljnu gradu i strukturu morskog dna i obale i priobalnih podrucja, oCuvati fizikalna i
kemijska svojstva morske vode

5. na podrucjima naselja posidonije preporuca se zabrana sidrenja, odnosno prilikom sidrenja obavezno
je koristenje postojeceg mrtvog veza (colpo morto) te je zabranjen ribolov povlacnim ribolovnim
alatima

(3) Od strane Drzavnog zavoda za zastitu prirode u postupku je donosenja stru¢na podloga ,EkoloSka mreza

Natura 2000, koja predstavlja jedan od osnovnih mehanizama zaStite prirode u Europskoj uniji sa mrezom

podrucja vaznih za oCuvanje europski ugrozenih vrsta i staniSnih tipova. Prema ovoj struénoj podlozi, na

prostoru Opcine Konavle predlozZena su sljedeéa podrucja, sa pripadajuéim ciljnim vrstama i stanisnim tipovima:
1. HR2000946 SnjeZnica i Konavosko polje

HR4000016 Konavoske stijene

HR2001248 Izvor Duboka ljuta

HR2000186 Vilina spilja

HR3000170 Akvatorij uz Konavoske stijene

e WwN

Clanak 141.
PLANSKE MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
(1) Mjere zastite u PPUO Konavle koje se trebaju provoditi u oCuvanju identiteta tipicnog krajolika polja i
pribrezja te priobalja su:
1. Sumske povrsine se ne mogu smanjivati niti prenamijeniti za druge svrhe ili potrebe
2. izbjegavati Sirenje naselja tik do Suma
3. Sumama gospodariti da se o€uva bioloska podmladak i obnova prirodnih sastojina
4. saCuvati prirodni integritet Suma, kontinuirano poduzimati mjere za ocuvanje bioloSke raznolikosti, za
odrZavanje zdravstvenog stanja i vitaliteta te njege Sumskih sastojina
saCuvati integritet svih sastavnica posebnog krskog krajobraza vodotoka
6. voditi racuna o sukladnosti vodoregulacijskih zahvata s potrebom ocuvanja bioloSkog minimuma
krskog krajobraza vodotoka
7. voditi racuna o primjeni gnojiva i koristenju kemijskih sredstava na poljoprivrednim povrSinama na
nacin da se ne onecis¢uju Sumska tla i vodotoci
8. primjenjivati poljoprivrednu praksu u skladu s odrzivim razvojem / integralnom zastitom tla
9. sacCuvati tradicijski raster poljodjelskih i Sumskih povrSina kako u polju tako i u brdskom predjelu
krajobraza
10. sacuvati sve sastavnice tradicijskog izraza kultiviranja krajobraza
11. sprjecavanje naturalizacije kultiviranih povrsina
12. sprjecavanje okupiranja plodne osnove poljoprivrednog krajolika gradenim sadrzajima
13. sacuvati krajobrazne pojedinosti posebnih vrtno - arhitektonskih tradicijskih vrijednosti i asocijativnog
kulturnog krajolika sa svim strukturnim, stilskim i oblikovno fizionomskim karakteristikama
14. sacuvati pojedine svojstvene krajobrazne znacajke sa svim bioloskim, geomorfoloskim i fizionomskim
karakteristikama.

(2) U cilju ocuvanja prirodne bioloske raznolikosti treba ocuvati postojece Sumske povrsine, Sumske rubove,
osobito stititi podruéja prirodnih vodotoka te obalno podrucje (prirodne plaZe i stijene) more i podmorje kao
ekoloski vrijedna podrucja.

Prilikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka s ciljem sprecavanja Stetnog djelovanja voda (nastanak
bujica i erozije) treba prethodno snimiti postojece stanje te planirati zahvat na nacin da se zadrzi doprirodno
stanje vodotoka.

(3) Pri planiranju trasa novih prometnica uvaZzavati specificnosti reljefa i vegetacijski pokrov na nacin da se
utjecaj na krajobraz i prirodne sastavnice prostora svedu na najmanju moguéu mjeru.

(4) Planske mjere zastite odnose se i na dijelove prirode ili kulture za koje je predloZeno pokretanje postupka
zaStite u periodu do okoncanja postupka.
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6.2. Mjere zastite kulturno-povijesnih dobara

Clanak 142.
OPCE ODREDBE | UPRAVNI POSTUPAK PRI ZASTITI KULTURNO - POVIJESNE BASTINE
(1) Odredbe za uspostavu i provodenje mjera zastite i obnove kulturne bastine proizlaze iz Zakona i svih propisa
koji se odnose na kulturna dobra.
Propisanim mjerama utvrduju se obvezatni upravni postupci te nacini i oblici graditeljskih i drugih zahvata na:
1. pojedinacnim spomenickim gradevinama
gradevinskim sklopovima
arheoloskim lokalitetima
parcelama na kojima se spomenicke gradevine nalaze
predjelima (zonama) zastite naselja i kultiviranog krajolika, ili drugim predjelima s utvrdenim
spomenickim svojstvima

vk wN

(2) Posebnom konzervatorskom postupku narocito podlijezu zahvati na elementima kulturne bastine: popravak
i odrzavanje postojecih gradevina, nadogradnje, prigradnje, preoblikovanja i gradevinske adaptacije, rusenja i
uklanjanja gradevina ili njihovih dijelova, novogradnje na zasticenim parcelama ili unutar zasti¢enih predjela,
svrhovite prenamjene postojecih gradevina, izvodenje radova na arheoloskim lokalitetima i sl.

(3) U skladu s vaze¢im zakonima i propisima za sve zahvate na spomenickoj bastini, na gradevinama,
sklopovima, predjelima i lokalitetima za koje je ovim Planom utvrdena obveza zastite potrebno je kod nadlezne
ustanove za zastitu spomenika (Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Dubrovniku) ishoditi:

1. posebne uvjete (u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradnje ili lokacijske dozvole)

2. prethodno odobrenje (u postupku izdavanja potvrde na glavni projekt)

3. nadzor u svim fazama radova (provodi nadlezna Uprava za zastitu kulturne bastine)
Za sve arheoloske lokalitete i arheoloSke zone s utvrdenim ili potencijalnim arheoloskim nalazima, bez obzira na
status zastite, prije bilo kakvih radova (osobito se odnosi na lokalitete unutar gradevinske zone), potrebno je
ishoditi posebne uvjete i suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, kao nadleznog tijela. Ako se prilikom
bilo kakvih radova unutar ili izvan podrucja arheoloske zone, oznacene arheoloske zone ili pojedinacnog
lokaliteta, naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, sukladno ¢lanku 45. Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih
dobara, osoba koja izvodi gradevinske ili koje druge radove, duzna je iste prekinuti i bez odgadanja obavijestiti
nadlezno tijelo (Konzervatorski odjel) koje ¢e dalje postupati sukladno zakonskim ovlastima.

(4) U propisanim planovima uZeg podrucja (UPU, DPU) u ¢ijem obuhvatu se nalaze pojedina kulturna dobra
obavezno je izraditi konzervatorske smjernice i detaljno razraditi mjere zastite kulturnih dobara.

(5) Lokaliteti kod kojih su utvrdena spomenicka svojstva i na koje se obvezatno primjenjuju sve spomenicke
odredbe, smatraju se oni koje su u ovom Planu popisane kao:

1. registrirani;

2. preventivno zasti¢eni;

Clanak 143.
STAVUANIJE POD ZASTITU KULTURNO — POVIJESNE BASTINE
(1) Pojedinacne gradevine, sklopovi, Cestice i predjeli zastite koji se ovim Prostornim planom smatraju
zasti¢enim prikazani su na kartografskom prikazu 3b: UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA —
GRADITELISKA BASTINA, i pojedinacno su iskazani u tablici 26.

(2) Kulturno-povijesne cjeline na prostoru naselja Cavtat i Zvekovica sadrZane su u UPU Cavtat sa Zvekovicom i
prikazane na pripadaju¢im kartografskim prikazima 3.2. UVIETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA -
GRADITELJSKA | ARHEOLOSKA BASTINA i 3.3 UVIETI KORISTENJA | ZASTITE PROSTORA — GRADITELISKA |
KULTURNA BASTINA.

R — kulturno dobro upisano u Registar nepokretnih kulturnih dobara
PZ - preventivno zasti¢eno kulturno dobro

E - evidentirano kulturno dobro

L - kulturno dobro predlozeno za lokalnu zastitu
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PP - zastita PPUO Konavle (,Sluzbeni glasnik Opéine Konavle“, 09/07., 01/08., 06/08.)

TABLICA 26. PREGLED REGISTRIRANIH KULTURNIH DOBARA TE NOVIH KULTURNIH DOBARA PREDLOZENIH ZA
REGISTRACIJU

Oznaka
kulturnog . L Postojeci status | Planirani status
Kulturno povijesne cjeline .. ..

dobra na zastite zastite

karti 3b
1.2. Povijesna naselja i dijelovi naselja
1.2.1. Povijesne urbane cjeline
1.2.2. Povijesne poluurbane cjeline
1.2.2.1. 3-2 Poluurbana cjelina Cilipa PZ
1.2.2.2. 10-10 Poluurbana cjelina Gruda E L
1.2.2.3. 13-12 Poluurbana cjelina Kuna Konavoska E
1.2.3. Povijesne ruralne cjeline
1.23.1 1-4 Ruralna cjelina Brotnice E PP
1.2.3.2. 5-2 Ruralna cjelina Duba E PP
1.2.3.3. 4-3 Ruralna cjelina Drvenik E PP
1.2.3.4. 9-3 Ruralna cjelina Gabrili E PP
1.2.3.5. 10-11 Ruralna cjelina Bacev do / Gruda E PP
1.2.3.6. 12-14 Ruralna cjelina Komaji E PP
1.2.3.7. 12-15 Ruralna cjelina Vignji / Komaji E L
1.2.3.8. 13-11 Ruralna cjelina Kuna E L
1.2.3.9. 15-5 Ruralna cjelina Ljuta E PP
1.2.3.10. 14-5 Ruralna cjelina Lovorno E PP
1.2.3.11. 18-9 Ruralna cjelina Mociéi E PP
1.2.3.12. 21-5 Ruralna cjelina PloCice E PP
1.2.3.13. 22-5 Ruralna cjelina Poljice E PP
1.2.3.14. 23-8 Ruralna cjelina Popoviéi E PP
1.2.3.15. 24-13 Ruralna cjelina Pridvorje E PP
1.2.3.16. 25-7 Ruralna cjelina Radovcici E PP
1.2.3.17. 26-21 Ruralna cjelina Stravéa E PP
1.2.3.18. 26-22 Ruralna cjelina Njivice, Stravca E PP
1.2.3.19. 26-23 Ruralna cjelina Kolici-Jagnjilo, Stravca E PP
1.2.3.20. 27-2 Ruralna cjelina Siljesci E PP
1.2.3.21. 28-4 Ruralna cjelina Uskoplje E PP
1.2.3.22. 29-5 Ruralna cjelina Vitaljina E PP
1.2.3.23. 30-6 Ruralna cjelina Vodovada E PP
1.2.3.24. 31-10 Ruralna cjelina Zastolje E PP
1.2.3.25. 11-1 Ruralna cjelina Selaci - Jasenice Pz
1.2.3.26. 11-3 Ruralna cjelina Jasenice E L
1.2.3.27. 114 Ruralna cjelina Velji Dol, Jasenice E
1.2.3.28. 7-11 Ruralna cjelina Valjali, Dunave E
1.2.3.29. 157 Ruralni zaselak na Kapi, Ljuta E
1.2.3.30. 2624 Ruralna cjelina Jagnjilo-Njivice, Stravéa E
1.2.3.31. 19-20 Ruralna cjelina Molunat, Durinici E
2. Pojedinacne gradevine i kompleksi
2.2. Civilne gradevine i kompleksi
2.2.1. Gradevine javne namjene
2.2.1.1. 24-3 KneZev dvor, Pridvorje R
2.2.2. Stambene gradevine ili njihovi dijelovi

Sklop nekadasnjeg ljetnikovca Puci¢ (Nuncijata) s kapelom
2.2.2.1. 3-1 e . . R
Navjestenja BDM, Cilipi

2.2.2.2. 22-1 Stambeno-gospodarski kompleks Glavi¢, Poljice R
2.2.2.3. 3-4 Kuca Krilanovi¢, Cilipi Pz
2.2.2.4. 101 Sklop Draskovi¢, Gruda Pz
2.2.2.5. 10-2 Stambeno-gospodarski kompleks Cupi¢, Gruda 74
2.2.2.6. 23-2 Stambeno-gospodarski kompleks Banac, Popovici PZ
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2.2.2.7. 23-3 Kuéa Smisljan, Popovici Pz

2.2.2.8. 23-4 Stambeno-gospodarski kompleks Vuici¢, Popovici 74 R

2.2.2.9. 23-5 Stambeno-gospodarski kompleks Klaici, Popovici 74
Ladanjsko-gospodarski kompleks Cerva s kapelicom Male

2.2.2.10. 25-2 - PZ R
Gospe, Radovcici

2.2.2.11. 311 Ladanjski kompleks "Dikli¢eva taraca", Cilipi E Pz

22.2.12. 12-10 Gospodarsko-ladanjski kompleks Ranjina — Capor, Stranj, p7
Komaji

2.2.2.13. 24-9 Ladanjsko-gospodarski kompleks N. Puci¢, Pridvorje E Pz

2.2.2.14. 24-10 Ladanjsko-gospodarski kompleks Bundic, Pridvorje E PP

2.2.2.15. 6-13 Utvrdeni ladanjsko-gospodarski posjed Saraka, Dubravka E PP

2.2.2.16. 3-19 Ostaci ladanjsko-gospodarskog kompleksa Arbuli¢, Cilipi E PP

2.2.2.17. 3-20 Ostaci ladanjsko-gospodarskog kompleksa Kori¢, Cilipi E PP

2.2.2.18. 321 Ostaci ladanjsko-gospodarskog kompleksa Kabuzié, Cilipi E PP

2.2.2.19. 3-22 Ladanjsko-gospodarski kompleks Vezili¢, Cilipi E PP

2.2.2.20. 3-23 Ladanjsko-gospodarski kompleks Buni¢, Cilipi E PP
Ostaci ladanjsko-gospodarskog kompleksa "Francesko",

2.2.2.21. 3-24 o E PP
Cilipi

2.2.2.22. 3-25 Ostaci ladanjsko-gospodarskog kompleksa Balbi, Cilipi E PP

2.2.2.23. 109 Ladanjsko-gospodarski kompleks E.Buni¢ E PP
Ostaci ladanjsko-gospodarskog kompleksa Bozidarevi¢,

2.2.2.24. 12-13 . E PP
Komaji

2.2.2.25. 187 Ladanjsko-gospodarski kompleks Natali¢, Mocici E PP

2.2.2.26. 188 Ostaci ladanjsko-gospodarskog kompleksa Bundi¢, Mocici E PP

2.2.2.27. 21-4 Ostaci ljetnikovca Sorgo, Plocice E PP

2.2.2.28. 22-4 Ladanjsko-gospodarski kompleks Zglav, Poljice E PP

2.2.2.29. 24-11 Ladanjsko-gospodarski kompleks Obad, Pridvorje E PP

2.2.2.30. 24-12 Ladanjsko-gospodarski kompleks M. Puci¢, Pridvorje E PP
Ostaci  ladanjsko-gospodarskog ~ kompleksa ~ Zamanja

2.2.2.31. 25-6 - E PP
Radovcidi

92230, 305 Ostaci  ladanjsko-gospodarskog ~ kompleksa  Svago, £ pp
Vodovada

2.2.2.33. 319 Ladanjsko-gospodarski kompleks Car, Zastolje E PP

2.2.2.34. 3-13 Kominata Grbic, Cilipi Pz

2.2.2.35. 3-14 Stambeno-gospodarski kompleks Bjelokosi¢, Cilipi 74

2.2.2.36. 3-15 Kominata kompleksa Kalaci¢, Cilipi E Pz

292237, 107 Stambeno-gospodarski kompleks Buskovié¢, Bacev do, Pz
Gruda

2.2.2.38. 12-12 Kominata Capor, Komaji E Pz

2.2.2.39. 185 Kominata Senjo, Mocici E L

2.2.2.40. 186 Kominata Durovié¢, Mociéi E L

2.2.2.41. 23-12 Stambeno-gospodarski kompleks Bronzan, Popovici E L

2.2.2.42. 239 Kominata Cobanovié¢, Popovici E L

2.2.2.43. 3-3 Kominata Krilanovi¢, Cilipi Pz

2.2.2.44. 7-12 Kompleks, Dunave Pz

2.2.2.45. 8-18 Kompleks, Burinidi Pz

2.2.2.46. 10-16 Stambeno-gospodarski kompleks Korda, Gruda PZ

2.2.2.47. 10-17 Sklop Magud, Gruda Pz

2.2.2.48. 10-12 Kuca Kostope¢, Gruda Pz

2.2.2.49. 10-13 Kuéa Gira (Betica), Gruda Pz

2.2.2.50. 10-14 Kuéa Brajkovi¢, Gruda Pz

2.2.2.51. 10-15 Kuca Glavi¢ — Bacev do, Gruda Pz

2.2.2.52. 3-30 Kuca Resetar, Cilipi PZ

2.2.2.53. 3-31 Ladanjski kompleks Baki¢-Korda, Cilipi E

2.2.2.54. 3-32 Kuca Stankovic, Cilipi E

2.2.2.55. 3-33 Kominata Dzuho, Cilipi E
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2.2.2.56. 3-34 Kuéa Peric, (V:ilipi E

2.2.2.57. 3-35 Gospodarska zgrada Miljanovi¢, Cilipi E

2.2.2.58. 24-18 Ladanjska kuc¢a Gradi-Gozze, Pridvorje E

2.2.2.59. 24-14 Ladanjska kuca Stella, Pridvorje E

2.2.2.60. 24-15 Ladanjska kuca Sorgo, Pridvorje E

2.2.2.61. 24-16 Ladanjska kuca Giorgi, Pridvorje E

2.2.2.62. 24-17 Ladanjska ku¢a Gozze, Pridvorje E

2.2.2.63. 23-10 Ruralni kompleks Draskovi¢-Dalmatin, Popoviéi E

2.2.2.64. 23-11 Stambeno-gospodarski kompleks Radi¢, Popovidi E

2.2.2.65. 12-19 Stambeno-gospodarski kompleks Kukuljice, Komaji E

2.2.2.66. 12-17 Kuéa HidZa, Komaji E

2.2.2.67. 18-12 Ladanjski kompleks Sorkocevié¢-Kocelj, Mociéi E

2.2.2.68. 14-6 Ruralni kompleks Grote, Lovorno E

2.2.2.69. 30-9 Kastio, Vodovada E

2.2.2.70. 6-14 Gospodarske zgrade Perovi¢, Dubravka E

2.2.2.71. 15-6 Ladanjska kuca Dragi¢, Ljuta E

2.2.2.72 29-6 Kompleks gumna, Vitaljina E

2.2.3. Zanatske i industrijske gradevine

2.2.3.1. 151 Sklop mlinica, stupa s akveduktom na rijeci Ljutoj, Ljuta PZ+7 R

2.2.3.2. 15-2 Stupa Divanovi¢, Ljuta

2233, Dionica Zeljeznicke pruge kroz Konavle (trasa Donja Glavska E Pz
- Zelenika)

2.3. Vojne gradevine i kompleksi

2.3.1. Fortifikacijski kompleksi i njihovi dijelovi

2.3.1.1. 191 Zidine, Molunat R

2.3.2. Utvrde

2.3.2.1. 7-1 Tvrdava Sokol, Dunave R

2.3.2.2. 29-3 Utvrda Ponta Ostro, Vitaljina Pz R

2.4. Sakralne gradevine i kompleksi

2.4.1. Gradevine posvecene kultu

2.4.1.1. 9-1 Crkva sv. Dimitrija, Gabrili R

2.4.1.2. 1-1 Crkva sv. Luke i nekropola steéaka, Brotnice R

2.4.1.3. 24-2 Crkva Presvetog Trojstva, Pridvorje R

2.4.1.4. 29-1 Sakralno cemeterijalni kompleks sv. Spasa, Vitaljina R

2.4.1.5. 29-2 Crkva sv. Nikole, Vitaljina R

2.4.1.6. 1-2 Crkva sv. Burda, Brotnice Pz

24.1.7. 4-1 Crkva sv. Martina, Drvenik Pz
Varino brdo, crkva sv. Barbare sa srednjovjekovnom

24.1.8. 6-1 Pz R
nekropolom, Dubravka
Crkva Blazene Gospe od Crna (Mala Gospa), Misletici,

24.1.9. 8-1 o Pz
Durinici

2.4.1.10. 141 Crkva sv. Ane s grobljem — Grota, Lovorno Pz

2.4.1.11. 21-1 Crkva Gospe Karmelske i Zupna kuca sa zvonikom, Plocice 74

2.4.1.12. 23-1 Crkva Pohodenja BDM, Popovici R

2.4.1.13. 24-4 Zupna crkva sv.Srda i Bakha, Pridvorje Pz

24.1.14. 25-2 Crkva sv. Luke s grobljem, Radovcici Pz

2.4.1.15. 7-5 Crkva Male Gospe, Dunave E PZ

2.4.1.16. 3-9 Crkva sv. lvana sa nekropolom stecaka, Cilipi E Pz

24.1.17. 3-10 Crkva sv. Frana, Cilipi E Pz

2.4.1.18. 14-2 Crkva sv. llije sa nekropolom stecaka, Lovorno E Pz

2.4.1.19. 14-3 Crkva Velike Gospe (Uznesenja BDM), Lovorno E Pz

2.4.1.20. 16-6 Crkva sv. Mihovila s grobljem (stecci), Mihanici E Pz

2.4.1.21. 17-2 Crkva sv. Durda, Mikulici E PZ

24122, 18-3 Crkva Male Gospe (dio lad.-gosp. kompleksa Natalic), E Pz
Mocidi

2.4.1.23. 20-1 Crkva sv. Pavla sa grobljem, Pavlje Brdo E Pz
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2.4.1.24. 20-2 Crkva sv. Petra sa nekropolom stecaka, Pavlje Brdo E Pz
2.4.1.25. 23-6 Crkva sv. Burda, Popovici E PZ
2.4.1.26. 24-8 Crkva sv. Lovra, Pridvorje E PZ
2.4.1.27. 26-14 Zupna crkva sv. Durda, Stravca E PZ
2.4.1.28. 3-12 Crkva sv. Nedjelje sa grobljem, Cilipi E L
2.4.1.29. 5-1 Crkva sv. Stjepana s grobljem E L
2.4.1.30. 6-6 Crkva sv. Mihovila, Dubravka E L
2.4.1.31. 6-7 Crkva sv. Dimitrija, Dubravka E L
2.4.1.32. 6-8 Crkva sv. Kriza sa grobljem, Dubravka E L
2.4.1.33. 6-9 Crkva sv. Nikole, Dubravka Pz
2.4.1.34. 6-10 Crkva sv. Ivana, Dubravka E L
2.4.1.35. 8-4 Crkva sv. Kriza, Burinici E L
2.4.1.36. 10-3 Crkva Presvetog Trojstva s grobljem, Gruda 74
2.4.1.37. 10-4 Crkva sv. Spasa, Gruda E L
2.4.1.38. 10-5 Crkva NavjeStenja BDM, Gruda E L
2.4.1.39. 10-6 Crkva sv. lvana, u sklopu ,Vinarije”, Gruda Pz
2.4.1.40. 11-2 Crkva sv. Spasa s grobljem, Jasenice E L
2.4.1.41. 12-10 Crkva sv. Luke s grobljem, Komaji E L
24142 12-11 Crkva Male Gospe (u sklopu nekadasnjeg lad.-gosp. E L
BoZidarevié¢), Komaji
2.4.1.43. 13-4 Crkva sv. Tome, Kuna E L
2.4.1.44. 13-5 Crkva sv. Nikole, Kuna E L
2.4.1.45. 13-6 Crkva sv. llije, Kuna E L
2.4.1.46. 15-3 Crkva sv. lvana, Ljuta E L
24147, 167 Crkva Male Gospe (u sklopu nekadasnjeg lad.-gosp. E L
kompleksa Aletti), Mihanici
2.4.1.48. 18-4 Crkva sv. burda, Mociéi E L
2.4.1.49. 20-3 Crkva sv. Ivana, Pavlje Brdo E L
2.4.1.50. 21-3 Crkva sv. Roka, Plodice E L
2.4.1.51. 22-2 Crkva sv. Ane s grobljem, Poljice E L
2.4.1.52. 22-3 Crkva sv. llije, Poljice E L
2.4.1.53. 23-7 Crkva Gospe od zdravlja, Popoviéi E L
2.4.1.54. 25-3 Crkva sv. Nikole, Radov¢idi E L
2.4.1.55. 25-4 Crkva sv. Tome, Radov ici E L
2.4.1.56. 26-15 Crkva sv. Spasa s grobljem, Stravca E L
2.4.1.57. 27-1 Crkva sv. Nikole, Siljeski E L
2.4.1.58. 28-1 Crkva sv. llije sa grobljem, Uskoplje E L
2.4.1.59. 28-2 Crkva sv. Elizabete, Uskoplje E L
2.4.1.60. 30-1 Crkva sv. Vida sa nekropolom ste¢aka, Vodovada E L
2.4.1.61. 30-2 Crkva sv. Andrije, Vodovada E L
2.4.1.62. 31-1 Crkva Velike Gospe (Uznesenja BDM), Zastolje E L
2.4.1.63. 31-2 Crkva sv. Roka sa nekropolom stecaka, Zastolje E L
2.4.1.64. 31-3 Crkva sv. Nikole, Zastolje E L
2.4.1.65. 31-4 Crkva sv. Roka, Zastolje E L
2.4.1.66. 31-5 Crkva sv. Tome sa nekropolom stecaka, Zastolje E L
2.4.1.67. 21-6 Kompleks Zupne crkve Sv. Lazara, PloCice Pz
2.4.1.68. 3-26 Kapelica u sklopu Ex ljetnikovca Kaboga, Cilipi E
2.4.1.69. 3-27 Crkva Sv. Nikole, Cilipi Pz
2.4.1.70. 6-15 Crkva sv. Antuna sa grobljem, Dubravka E
2.4.1.71. 6-16 Crkva sv. Mihajla sa grobljem, Dubravka E
2.4.1.72. 8-9 Crkva Sv.Roka sa nekropolom stecaka, Purinici E
2.4.1.73. 9-5 Crkva sv.Martina — Mratinja crkva, Gabrili E
2.4.1.74. 9-6 Crkva, Gabrili Pz
2.4.1.75. 10-18 Crkva Sv.lvana Krstitelja, Gruda E
2.4.1.76. 12-18 Crkva Sv.lvana Krstitelja, Komaji E
2.4.1.77. 16-8 Crkva sv.Mihajla sa nekropolom steéaka, Mihaniéi E
2.4.1.78. 27-3 Crkva Sv.Andrije, Siljegki E
24179 28-6 €rkva-svPetraYskoptie E
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2.4.1.80. 30-10 Crkva sv.lvana s nekropolom stec¢aka, Vodovada E

2.4.1.81. 19-2 Crkva sv. lvana s grobljem, Molunat E L
2.4.2. Redovnicki kompleksi

2.4.2.1. 24-1 Franjevacki samostan sv. Vlaha, Pridvorje R

3. Arheoloski lokaliteti i zone

3.1 Arheoloski lokaliteti

3.1.1. Kopneni arheoloski lokaliteti

3.1.1.1. 18-1 Mitrej, Mocici Pz R
3.1.1.2. Trasa rimskog vodovoda od Vodovade do Cavtata E R
3.1.1.3. 1-3 Lokalitet Voznik, Brotnice E PZ
3.1.1.4. 3-5 Strina, Cilipi E PZ
3.1.1.5. 3-6 Gomila isto¢no od Strine, Cilipi E PZ
3.1.1.6. 3-7 Gomile, Cilipi E PZ
3.1.1.7. 3-8 DPurovica 3Spilja, Cilipi E Pz
3.1.1.8. 6-2 Gomila u Prapratnom, Dubravka E Pz
3.1.1.9. 6-3 Gomila u Strazinji, Dubravka E PZ
3.1.1.10. 6-4 Vise gomila u Kati¢evom dolu, Dubravka E PZ
3.1.1.11. 6-5 Lokalitet Vojska, Dubravka E Pz
3.1.1.12. 7-2 Rosnja gomila, Dunave E PZ
3.1.1.13. 7-3 Gomila Sl od Rosnje gomile, Dunave E Pz
3.1.1.14. 7-4 Veja gomila, Dunave E PZ
3.1.1.15. 8-2 Gomila kod skole, Durinici E Pz
3.1.1.16. 8-3 Gomila, Durinidi E PZ
3.1.1.17. 12-1 Mazili¢ gomila, Komaji E PZ
3.1.1.18. 12-2 Andri'n gomila, Komaji E Pz
3.1.1.19. 12-3 Smilovi¢ gomila, Komaji E Pz
3.1.1.20. 12-4 Gomila s krizem na lokalitetu Gomile, Komaji E PZ
3.1.1.21. 12-5 Gomila u Dubravi, Komaji E PZ
3.1.1.22. 12-6 Gomila u Kraju, Komaji E PZ
3.1.1.23. 12-7 2 gomile na podrucju Bogdan, Komaji E Pz
3.1.1.24. 12-8 Groblje na lokalitetu sv. Ivan, Vignje, Komaji E Pz
3.1.1.25. 12-9 Buganj greb E Pz
3.1.1.26. 131 Gomila kod crkve sv. Nikole, Kuna E PZ
3.1.1.27. 13-2 Gomila u juznom dijelu sela, Kuna E Pz
3.1.1.28. 13-3 2 gomile na Gradcu, Kuna E PZ
3.1.1.29. 16-1 Gomila na poloZaju Vratnica, Mihanici E Pz
3.1.1.30. 16-2 Gomila u zaseoku Nosanovic¢i, Mihanici E Pz
3.1.1.31. 16-3 Gomila na poloZaju Vasiljeva, Mihanici E Pz
3.1.1.32. 16-4 Gomila na poloZaju Kraljeva, Mihanici E Pz
3.1.1.33. 16-5 Gomila na Podkrizu, Mihanici E PZ
3.1.1.34. 17-1 Velika gomila, Mikulici E PZ
3.1.1.35. 18-2 3 gomile sjeverno od aerodroma, Mocici E Pz
3.1.1.36. 21-2 Skupina od 5 gomila, Plocice E Pz
3.1.1.37. 24-5 Gomila i Glavica na polozZaju Zagaj, Pridvorje E PZ
3.1.1.38. 24-6 Rosnja gomila, Pridvorje E Pz
3.1.1.39. 24-7 Gomila ispod Skole, Pridvorje E Pz
3.1.1.40. 26-1 Gomila - Crnoglavlje, Stravca E Pz
3.1.1.41. 26-2 Gomila na Kuli maloj, Stravca E PZ
3.1.1.42. 26-3 Gomila na BreZzicama, Stravca E PZ
3.1.1.43. 26-4 Velika gomila, Stravéa E Pz
3.1.1.44. 26-5 Gomila na BreZini, Stravéa E 294
3.1.1.45. 26-6 Gomila na Prijevoru, Stravéa E Pz
3.1.1.46. 26-7 2 gomile na poloZaju Baba, Stravca E Pz
3.1.1.47. 26-8 Gomila na Kneginjinom brijegu, Stravca E Pz
3.1.1.48. 26-9 Gomila u Siljevistima, Stravca E Pz
3.1.1.49. 26-10 Gomila u Vardi, Stravéa E Pz
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3.1.1.50 26-11 Gomila na breZuljku Ivankrst, Stravéa E Pz
3.1.1.51. 26-12 Gomila na Maloj gradini, Stravca E PZ
3.1.1.52. 26-13 Groblje iznad zaseoka Koliéi, Stravca E PZ
3.1.1.53. 29-4 Gomila iznad Bezboga, Vitaljina E Pz
3.1.1.54. 4-2 Gradina-Gradac, Drvenik E PP
3.1.1.55. 6-11 Lokalitet Gradac, Dubravka E PP
3.1.1.56. 6-12 Lokalitet Gradina, Dubravka E PP
3.1. 157 (7-6 Lokalitet Gradac, Dunave E PP
3.1. 1.58|13-7 Gradina "Osorgrad", Kuna E PP
3.1. 1.59|13-8 Lokalitet Loncine na brdu Kisnik, Kuna E PP
3.1. 1.60|13-9 Lokalitet Gradac, Kuna E PP
3.1. 1.61.|13-10 Lokalitet Gradina, Kuna E PP
3.1.1.62. 14-4 Lokalitet Kopilgrad, Lovomo E PP
3.1.1.63. 24-10 Lokalitet Gradac, Pridvorje E PP
3.1.1.64. 25-5 Lokalitet Gradac, Radovciéi E PP
3.1.1.65. 26-16 Gradina "Kula mala", Stravca E PP
3.1. 1.66.|26-17 Lokalitet Kula velika, Stravca E PP
3.1. 1.67.126-18 Lokalitet Gradac |, Stravca E PP
3.1. 1.68 |26-19 Lokalitet Gradac Il, Stravca E PP
3.1. 1.69|26-20 Lokalitet Gradina, Stravéa E PP
3.1 1.70(28-3 Lokalitet Velika gradina, Uskoplje E PP
3.1. 1.71]30-3 Lokalitet Gradac, Vodovada E PP
3.1. 1.72.130-4 Lokalitet Mali gradac, Vodovada E PP
3.1. 1.73|31-6 Gradina Stol, Zastolje E
3.1. 1.74131-7 Gradina Gradac, Zastolje E
3.1. 1.75|3-16 Lokalitet Mirine, Cilipi E
3.1 1.76 |3-17 Lokalitet Medica, Cilipi E
3.1. 1.7713-18 Lokalitet Tatasnica, Cilipi E
3.1.1.78. 7-7 Lokalitet Sokoline, Dunave E
3.1.1.79. 9-2 Lokalitet Mirine, Gabrile E
3.1.1.80. 10-8 Lokalitet Jari¢ grad, Gruda E
3.1.1.81. 15-4 Potencijalna arheoloska zona Gnjile, Ljuta E
3.1.1.82. 31-8 Lokalitet Mirine, Zastolje E
3.1.1.83. 32-3 Lokalitet Mirisée, Zvekovica E
3.1.1.84. 18-9 Lokalitet Mala greda, Mocici E
3.1.1.85. 18-10 Lokalitet Mirine - Bacenovo, Mo ici E
3.1.1.86. 12-16 Lokalitet Resova glavica, Komaji E PP
Arheolosko nalaziste ,Polaca” kod crkve sv. Durda,
3.1.1.87. 23-13 E
Popovici
3.1.1.88. 23-14 Anticka komunikacija, Popovici E
3.1.1.89. 15 Gomile — Vukasova, Vandista, Brotnice E
Gradina, Velika Gradina, Mala Gradina, Gradinja,
3.1.1.90. 1-6 E
Brotnice
3.1.1.91. 3-28 Potencijalne arheoloske zone, Cilipi E
3.1.1.92. 3-29 Gradina, Cilipi E
3.1.1.93. 4-5 Miri, Drvenik E
3.1.1.94. 4-4 Gomila, Drvenik E
3.1.1.95. 6-17 Gradine, Dubravka E
3.1.1.96. 6-18 Gomile, Dubravka E
3.1.1.97. 7-8 Gradine, Dunave E
3.1.1.98. 7-9 Gomile, Dunave E
3.1.1.99. 7-10 Potencijalna arheoloska zona, Dunave E
3.1.1.100. 8-10 Arheoloski lokalitet, Duriniéi E
3.1.1.101 8-11 Villa Rustica, Burinici E
3.1.1.102. 8-5 Gomile, Durinici E
3.1.1.103. 8-6 Arheoloski lokalitet Crkvine, Durinici E
3.1.1.104. 8-7 Ostaci rimskog zida, Purinidi E
3.1.1.105. 9-7 Gomila, Gabrili E
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3.1.1.106. 9-4 Potencijalna arheoloska zona — Miriste, Gabrili E
3.1.1.107. 10-19 Gradine, Gruda E
3.1.1.108. 10-20 Gomile, Gomilice, Moci¢a Gomila, Gruda E
3.1.1.1009. 11-5 Gradina StraziS¢e, Jasenice E
3.1.1.110. 11-6 Lukova gomila, Jasenice E
3.1.1.111. 11-7 Gomile na Petrovoj stopi, Jasenice E
3.1.1.112. 11-8 Gradina, Jasenice E
3.1.1.113. 14-7 Gradina, Lovorno E
3.1.1.114. 14-8 Gomila, Lovorno E
3.1.1.115. 15-8 Lokalitet uz rijeku Ljutu, Ljuta E
3.1.1.116. 15-9 Gradina, Ljuta E
3.1.1.117. 18-11 Gomila — NikSi¢ka gomila, Mocici E
3.1.1.118. 20-4 Gomila — Kobila, Pavlje brdo E
3.1.1.119. 22-6 Mirine — potencijalna arheoloska zona, Poljice E
3.1.1.120. 22-7 Gomile, Poljice E
3.1.1.121. 22-8 Gradina, Poljice E
3.1.1.122. 23-15 Gradina, Popovici E
3.1.1.123. 23-16 Gomile, Popovici E
3.1.1.124. 24-19 Gomile, Pridvorje E
3.1.1.125. 24-20 Gradina, Pridvorje E
3.1.1.126. 25-8 Gomila, Radov¢ici E
3.1.1.127. 25-9 Gradina, Radov¢idi E
3.1.1.128. 26-25 Gomile, Stravca E
3.1.1.129. 26-26 Gradine, Stravca E
3.1.1.130. 26-27 Lokalitet Ivaniji kriz, Stravéa E
3.1.1.131. 26-28 Staro srednjovjekovno groblje, Stravca E
3.1.1.132. 27-4 Gomile, Siljeski E
3.1.1.133. 27-5 Gradina, §i|je§ki E
3.1.1.134. 28-7 Gradina, Uskoplje E
3.1.1.135. 28-5 Arheoloska zona — ostaci vodovoda, Uskoplje E
3.1.1.136. 29-7 Gradina, Vitaljina E
3.1.1.137. 29-8 Gomile, Vitaljina E
3.1.1.138. 30-11 Gradine, Vodovada E
3.1.1.139. 30-12 Gomile, Vodovada E
3.1.1.140. 30-7 Potencijalni arheoloski lokalitet, Vodovada E
3.1.1.141. 30-8 Potencijalna arheoloska zona, Vodovada E
3.1.1.142. 31-11 Gradina, Zastolje E
3.1.1.143. 19-11 Gradinsko naselje na poluotoku Crna Gora, Molunat
Ostaci rimske arhitekture u blizini uvale Velikog
3.1.1.144. 19-12
Molunta, Molunat
3.1.1.145. 19-13 Otoci¢ Molunat
3.1.2. Podmorski arheoloski lokaliteti
3.1.2.1. 19-3 Supetri¢, Molunat E PP
3.1.2.2. 19-4 Uvala Veliki Molunat, Molunat E PP
3.1.2.3. 19-5 Lucica, Molunat E PP
3.1.2.4. 19-6 Gomji Molunat, Molunat E PP
3.1.2.5. 19-7 Uvala Veliki Molunat - Podmetale, Molunat E PP
3126 19-8 Uvala Veliki Molunat - izmedu uvale Podmetale i E pp
uvale Godanj, Molunat
3.1.2.7. 19-9 Uvala Veliki Molunat — uvala Godanj, Molunat E PP
3.1.2.8. 19-10 Uvala Veliki Molunat — sredina vale, Molunat E PP
3.2. Arheoloske zone
3.2.1. Kopnene arheoloske zone
3.2.1.1. 19-14 Arheoloska zona Metale, Gornji Molunat, Molunat E
3.2.1.2. 19-15 Rimske cisterne, Metale, Gornji Molunat, Molunat E
Ostaci rimske villa rustice, Metale, Gornji Molunat,
3.2.1.3. 19-16 E
Molunat
3.2.1.4. 19-17 Crkvina, Mirine — iznad luke Mali Molunat, Molunat E
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3.2.2. Podmorske arheoloske zone
Podmorsko arheolosko nalaziste 1 - Uvala Gornji

3.2.2.1. 19-18 E
Molunat, Molunat
Podmorsko arheoloSko nalaziSte 2 - Uvala Gornji

3.2.2.2. 19-19 E

Molunat, Molunat

Clanak 144.

KULTURNI KRAJOLIK
(1) Dijelovi osobito vrijednog predjela - kultiviranog krajobraza koji se predlazu stititi mjerama prostornog plana

su:
1.
2.

kulturni krajolik Pridvorje
potez sela Konavoskih brda

(2) Podrugja zastite navedena u ovom poglavlju prikazana su na kartografskom prikazu 3c: UVJETI KORISTENJA,
UREDENJA | ZASTITE PROSTORA — PODRUCJA POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU.

€lanak 145.

MJERE ZASTITE KULTURNO — POVIJESNE BASTINE
U sustavu mjera zastite nepokretnih kulturnih dobara razlikuju se:
POJEDINACNE GRADEVINE

1.

1.1

1.2.

Zasticena i preventivno zasti¢ena kulturna dobra

Postupak zastite usmjeren je na potpuno ocuvanje izvornosti kulturnog dobra, njegovog
povijesnog i prostornog okolisa. Mogucnost rekonstrukcije na temelju istraznih radova i detaljne
konzervatorske dokumentacije.

Evidentirana dobra

Postupak zastite usmjeren na primjenu i provedbu Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara
kojim je pruzena mogucnost tijelima lokalne uprave i samouprave proglasenja zasti¢enog dobra
od lokalnog znacenja, dok ¢e se nacin njihove zastite utvrditi uz prethodnu suglasnost nadleznog
tijela (Konzervatorski odjel u Dubrovniku).lz popisa evidentiranih i na lokalnoj razini zasti¢enih
dobara, moguca je promjena statusa dobra, temeljem detaljnije razrade kroz planove nizega reda.

KULTURNO POVIJESNE CJELINE
2.1. Zastic¢ene i preventivno zasticene kulturno povijesne cjeline

Na temelju Pravilnika o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske i Uputa o nacinu utvrdivanja
sustava mjera zastite za nepokretna kulturna dobra predloZena za upis u registar kulturnih dobara
utvrduje se zastita kulturno-povijesnih cjelina.

Utvrden je slijededi sustav mjera zastite (ovisno o utvrdenoj valorizacijskoj karti za svaku cjelinu
zasebno):

2.1.1. Potpuna zastita povijesnih struktura (zona A)
2.1.2. Djelomicna zastita povijesnih struktura (zona B)
2.1.3. Ambijentalna zastita (zona C)

2.1.1. Potpuna zastita povijesnih struktura (zona A) - Odnosi se na kulturno povijesnu cjelinu ili
njezine dijelove koji sadrze dobro oCuvane osobito vrijedne povijesne strukture. Sustavom mjera
zasStite u ovoj zoni, uvjetovati ¢e se mjere cjelovite zastite i o¢uvanja svih kulturno povijesnih
vrijednosti uz najvece moguce postivanje tradicije i funkcija prostora i sadrzaja. Na podrucju ove
zone strogo se kontrolira unoSenje novih struktura i sadrZaja stranih ili neprikladnih sa¢uvanim
kulturno-povijesnim vrijednostima. Prilagodavanje postoje¢ih povijesnih funkcija i sadrzaja
suvremenim potrebama moze se prihvatiti uz minimalne fizicke intervencije u povijesne strukture.
Prihvatljive su metode sanacije, konzervacije, restauracije, konzervatorske rekonstrukcije i
prezentacije.

2.1.2. Djelomicna zastita povijesnih struktura (zoni B) uvjetuje se u dijelovima kulturno povijesne
cjeline koji sadrze vrijedne elemente povijesnih struktura razli¢itog stupnja oCuvanosti. Sustavom
mjera zastite u ovoj zoni,odnosno zonama koje se nalaze na podrucju kulturno-povijesne cjeline
unutar prostornih meda, utvrdenih rjeSenjem o utvrdivanju svojstva kulturnog dobra, uvjetovat ¢e
se zastita osnovnih elemenata povijesne planske matrice i karakteristicnih skupina gradevina,
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3.

4.

pojedinih posebno zastic¢enih gradevina i drugih, za ukupnost odredene kulturno-povijesne cjeline
vaznih vrijednosti, a prije svega oblika gradevina i sklopova, gabarita i povijesnih sadrzaja. Na
podrucju ove zone uvjetovati ¢e se intervencije u smislu prilagodavanja funkcija i sadrzaja
suvremenim potrebama, ali bez bitnih fizickih izmjena sacuvanih elemenata povijesnih struktura.
Prihvatljive su metode konzervacije, rekonstrukcije, interpolacije, rekompozicije i integracije u cilju
povezivanja povijesnih s novim strukturama i sadrzajima koji proizlaze iz suvremenih potreba. Na
podrudju ove zone sve intervencije u prostoru uvjetovane su prethodnim arheoloskim i
konzervatorskim istrazivanjima, a svaka je podredena rezultatima provedenih istrazivanja.
2.1.3. Ambijentalna zaStita uvjetuje se u dijelovima kulturno povijesne cjeline (zona C) s
prorijedenim povijesnim strukturama ili bez znacajnih primjera povijesne izgradnje koji
osiguravaju kvalitetnu i funkcionalnu prezentaciju kulturno povijesnih vrijednosti zona potpune i
djelomicne zastite (zona A i B). Na podrucju prihvatljive su sve intervencije uz pridrZavanje
osnovnih nacela zastite kulturno-povijesne cjeline. Pri radovima na uredenju prostora prihvatljive
su metode obnove postojeéih struktura i izgradnja novih uz uvjet ocuvanja ambijentalnih
karakteristika kulturno-povijesne cjeline, napose tradicijskih oblika, krajobraznog karaktera i
harmonicnog sklada cjeline.

2.2. Evidentirane povijesne cjeline
Postupak mjera zasStite usmjeren je na ofuvanje osnovne povijesne matrice cjeline, temeljem
valorizacije i razrade stupnjeva zastite kroz Planske dokumente nizih redova.

ARHEOLOSKI LOKALITETI

3.1. Zasticeni, preventivno zasticeni i evidentirani arheoloski lokaliteti
3.1.1. Kopneni arheoloski lokaliteti - sustav mjera zasStite odnosi se na obavezu provedbe

prethodnih zastitnih arheoloskih istrazivanja, konzervaciju nalaza, te osiguravanje uvjeta
za njihovu prezentaciju

3.1.2. Podvodni arheoloski lokaliteti - sustav mjera zastite

KULTURNI KRAJOLIK

4.1. Evidentirani kulturni krajolik

Postupak mjera zastite usmjeren je na ograniCavanje intervencija unutar navedenog podrucja, te daljnjeg
provodenja postupka valorizacije, temeljem ¢ega bi se utvrdile mjere oCuvanja i rekultivacije

Clanak 146.

CUVANJE SLIKE NASELJIA
Mijere za oCuvanje slike naselja, odnosno kulturnog krajobraza, medu ostalim obuhvaéa i:

1.
2.

tlorisni oblik kuce za stanovanje u nacelu je izduZeni pravokutnik dulje stranice paralelne sa slojnicama
horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja, pokrovi i nagibi krovista, gradevinski
materijali te boja procelja, osobito unutar postojecih sredista tradicijskih naselja, moraju biti u skladu s
okolnim gradevinama, krajolikom i nacinom gradenja na doticnom podrucju

zidovi procelja mogu biti Zbukani, a ako se rade u kamenu kamen mora biti koristen i obraden na
tradicijski nacin (procelje obloZeno strojno obradenim, ili pravilno rezanim i glatko fugiranim kamenom
potpuno je nepodesno). U okviru ostalih uvjeta preporuca se koristenje lokalnih materijala i nacina
gradnje, a tradicijska izgradnja moze biti interpretirana i suvremenim oblikovnim jezikom. Iznimno,
suvremena interpretacija tradicijskog arhitektonskog izraza moze se dozvoliti i sukladno posebnim
uvjetima nadlezne konzervatorske sluzbe

kroviSta zgrada su kosa, poZeljno je dvostresna nagiba izmedu 200 i 350

kroviste u pravilu mora biti pokriveno crijepom, a kod rekonstrukcije tradicijskih gradevina u okviru
rezima odnosnog clanka i kamenim plo¢ama, ako su takove prije bile koristene

ogradivanje Cestica treba biti kamenom, poZeljno suhozidom i (ili) Zivicama do uobicajene visine
suhozidne mede. U manjoj mjeri u vec¢im naseljima, moguce su ZiCane ograde, obvezno sa Zivicom s
unutarnje strane cestice. Moguce su, u iznimnim slucajevima, i drukcije ograde

u vrtovima i voénjacima ne treba saditi uneseno (egzoticno) bilje, kao ni ono uobicajeno u gradskim
prostorima. Valja koristiti svojte cvijeca i grmlja, primjerene kraju

u predvrtu, izmedu ceste (ulice) i kuce, preporuca se sadnja drveca svojstvenog kraju i ukrasnog grmlja
autohtone pejzazne ambijente treba Cuvati i omogucditi nastajanje novih, kao Sto su borici, Sumarci i
gajevi, skupine stabala i drvoredi (¢empresa, borova) i dr.

10. treba poticati i unapredivati odrzavanje zapustenih poljodjelskih povrsina, zadrzavajuéi njihovu

tradicijsku i prirodnu strukturu, a to se osobito odnosi na zapustene terasaste vinograde i maslinike.
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7. Postupanje s otpadom

Clanak 147.
(1) Planiranje i gradnja pojedinacnih ili vise gradevina namijenjenih za skladiStenje, obradu i odlaganje otpada
ne dopusta se unutar ZOP-a, osim ako to zahtijevaju prirodni uvjeti i konfiguracija terena.

(2) U tablici 27. specificirana su specijalizirana odlagalista otpada u Opdini Konavle, definirana Prostornim

planom Dubrova&ko-neretvanske Zupanije, i prikazana na kartografskom prikazu 1. KORISTENJE | NAMJENA
PROSTORA.

TABLICA 27. SPECIJALIZIRANA ODLAGALISTA OTPADA U OPCINI KONAVLE

NASELJE LOKALITET VRSTA POST/PLAN Z0P

GRADEVINA ZA  GOSPODARENIJE
GRADEVINSKIM OTPADOM

NAPUSTENI KAMENOLOM . .
(RECIKLAZNO DVORISTE G.O., PLANIRANO NE
. KOKOTOVA GLAVA 1 N
MOCICI ODLAGALISTE G.0.), ODLAGANIE
VISKA ISKOPA
RECIKLAZNO DVORISTE
KOKOTOVA GLAVA 2 PLANIRANO NE

GRADEVINSKOG OTPADA

, i RECIKLAZNO DVORISTE
POPOVICI INDUSTRIJSKA ZONA POPOVICI PLANIRANO NE
PRETOVARNA STANICA

Clanak 148.
ODLAGANJE GRADEVINSKOG OTPADA
(1) Sukladno Planu gospodarenja otpadom RH 2007.-2015. godine, gradevinski otpad je do 2015. godine
potrebno u potpunosti ili u najvecoj mogucoj mjeri oporabiti, odnosno reciklirati, bez njegovog trajnog
odlaganja u prirodni okolis.

(2) Gospodarenje gradevinskim otpadom ostvaruje se kroz tri tipa gradevina: pretovarna (transfer) stanica,
reciklazno dvoriSte gradevinskog otpada i odlagaliSte gradevnskog otpada. Potrebne povrSine za spomenute
gradevine procjenjuju se na sljedece:

1. pretovarna (transfer) stanica: 1 500-3 000 m?

2. reciklazno dvoriste gradevinskog otpada: 3 000-5 000 m?

3. odlagaliste gradevinskog otpada: 15 000-20 000 m?

(3) Na prostoru Opcine Konavle predvidena gradevina za gospodarenje gradevnim otpadom nalazi se na lokaciji
napustenog eksploatacijskog polja tehnicko-gradevnog kamena “Mociéi” (lokaliteti Kokotova glava 1 i Kokotova
glava 2), a obuhvacda odlagaliste gradevinskog otpada i reciklazno dvoriste gradevinskog otpada. Za nekadasnje
eksploatacijsko polje predvida se sanacija i prenamjena u gradevinu za gospodarenje gradevinskim otpadom.
Obuhvaca tehnoloski proces koji ¢e se ostvariti kroz nekoliko faza. Prihvat i obrada gradevinskog otpada
zapoceti ¢e vec tijekom prve faze rada, koristenjem postojeceg postrojenja za sitnjenje i klastiranje. Tehnologija
rada svodi se na razdvajanje i/ili predobradu osnovnih iskoristivih komponenti radi daljnjih postupaka ili
zbrinjavanja.

Temeljne operacije recikliranja gradevinskog otpada su drobljenje i sijanje. Usporedno se provodi izdvajanje
svih ostalih sastojaka od mineralne sastavnice koja €ini najveéi dio gradevinskog otpada i uporabiva je kao
sirovina za kasniju ponovnu uporabu u gradevinske svrhe. Recikliranjem gradevinskog otpada dobiva se 70% od
ukupnog volumena iskoristivih komponenti. Ostali, neiskoristivi dio, se odlaZe. Na lokaciji se odlaze i
gradevinski otpad koji nije pogodan za obradu na postrojenju. Iskoristive komponente privremeno ce se
odlagati na jednoj etazi, a za potrebe odlaganja ostatka obrade formirati ¢e se dvije nove etaze, odnosno tri
terase, na povrsini od 1,95 ha, gdje bi se moglo odloZiti oko 245 000 m? rastresitog materijala.

Na lokalitetu Kokotova glava 2, povrsine 1,51 ha, predvidena je gradnja reciklaznog dvorista gradevinskog
otpada.

(4) Na lokalitetu , Kokotova glava 1“, sukladno Uredbi o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu
sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova, predvideno je i odlaganje viska iskopa. Postupak, nacin utvrdivanja
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i prodaje, odnosno raspolaganja u druge svrhe mineralnim sirovinama iz viska iskopa nastalo prilikom gradenja
gradevina, a koja se grade sukladno propisima o gradnji, utvrduju se spomenutom Uredbom.

(5) S obzirom da se planirana gradevina za gospodarenje gradevnim otpadom nalazi u neposrednoj blizini
uzletno-sletne staze Zracne luke “Dubrovnik”, u njenom projektiranju potrebno je uskladenje sa odredbama
Pravilnika o aerodromima, odnosno dijelovima koji se ticu objekata unutar povrSina ograni¢enja prepreka
(¢lanak 63.) i ostalih objekata (Clanak 64.) te njihovog oznacavanja, kao i ostalim dijelovima Pravilnika koji se
odnose na spomenuto. Prema istom Pravilniku, suglasnost, odnosno uvjete za spomenute objekte mora dati
Agencija za civilno zrakoplovstvo.

(6) U grafickom prikazu Plana odlagaliste gradevinskog otpada prikazano je kao odlagaliste inertnog otpada,
sukladno Zakonu o otpadu.

Clanak 149.
RECIKLAZNO DVORISTE
(1) 1zgradnja reciklaznog dvorista kao posebne i jedinstvene gradevine za gospodarenje otpadom osigurava se
na oko 1 000 do 3 000 m? tlocrtne povrsine. Lokacije reciklaznih dvorita mogu se odrediti i unutar poslovnih
zona.

(2) Kod gradnje i uredenja reciklaznih dvorista potrebno je uzeti u obzir sljedece:

1. veli¢ina gradevne Cestice reciklaznog dvorista iznosi najmanje 500 m?, a najveci dozvoljeni koeficijent
izgradenosti gradevne Cestice reciklaznog dvorista iznosi 0,2

2. gradevinu reciklaznog dvorista dozvoljeno je izvesti isklju¢ivo kao montaznu gradevinu gotovih
konstrukcija najve¢e dozvoljene visine 3,0 m, a opremu reciklaznog dvoriSta i njegovo uredenje
potrebno je izvesti upotrebom gotove lagane konstrukcije

3. najmanja dozvoljena udaljenost gradevine reciklaznog dvorista od ruba gradevne ¢estice iznosi 4,0 m,
a najmanja dozvoljena udaljenost gradevine od javno-prometne povrsine iznosi 6,0 m

4. spremnike za odlaganje otpada unutar reciklaznog dvorista dozvoljeno je smjestati uz rub gradevne
Cestice

5. reciklazno dvoriste mora se ograditi, a najvec¢a dozvoljena visina ograde reciklaznog dvorista iznosi
2,0m

6. reciklazno dvoriSte potrebno je primjereno oznaciti, a dozvoljava se postava naprava za oglasavanje i
reklamiranje za isticanje poruka ekoloskog sadrzaja

7. unutar gradevne Cestice reciklaznog dvoriSta potrebno je osigurati parkiraliSna mjesta za zaposlene
sukladno parkiraliS$nim kriterijima

8. razmjestaj objekata reciklaznog dvorista unutar gradevne Cestice potrebno je izvesti na nacin kojim se
omogucava nesmetan pristup teretnog vozila te osigurava dovoljna manipulativna povrsina

9. najmanje 20% povrsine gradevne Cestice potrebno je urediti kao zelenu povrsinu i to na onom dijelu
gradevne Cestice na kojem se procjenjuje da ista moze imati ulogu zastitnog zelenila u odnosu na
namjenu okolnih gradevnih Cestica

(3) Reciklazno dvoriste mora udovoljavati osnovnim tehnicko-tehnoloskim uvjetima:
1. mora biti ogradeno
2. otvoreni spremnik mora biti u posebno ogradenom natkrivenom prostoru u koji je onemogucen dotok

oborinskih voda

3. otpad se mora skladistiti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju

podna povrsina mora biti nepropusna i otporna na djelovanje uskladistenog otpada

5. mora biti opremljeno tako da se sprijeci rasipanje ili prolijevanje otpada, Sirenje prasine buke, mirisa i
drugih emisija

6. mora biti opremljeno uredajima, opremom i sredstvima za dojavu, gasenje i sprecavanje Sirenja pozara
te drugom sigurnosnom opremom sukladno posebnim propisima

7. stacionirana posuda, spremnik i druga ambalaza moraju biti izradeni tako da je moguce sigurno
punjenje, praznjenje, odzraCivanje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje i pecacenje, a
nenatkriveni spremnici moraju biti sa dvostrukom stijenkom ili atestirani za skladiStenje tvari koje su
sastavni dio otpada

8. na uocljivom mjestu mora biti istaknut “plan djelovanja u slu¢aju izvanrednoga dogadaja” koji sadrzi
sliede¢e podatke: o vrstama otpada koji se skladisti; o moguéim izvanrednim dogadajima; ime,

&
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prezime i telefonske brojeve odgovornih osoba i njihova ovlastenja telefonski broj policije; telefonski
broj vatrogasaca i telefonski broj hitne pomoci

9. mora biti oznadeno natpisom »Reciklazno dvoriSte« s podacima o vrsti otpada koji se skladisti,
kljuénom broju iz kataloga otpada sukladno posebnom propisu te nazivu pravne ili fizicke osobe i o
radnomvremenu

(4) U reciklaznom dvoristu u kojem se skladisti i opasni otpad, ovisno o vrsti i agregatnom stanju opasnog
otpada, mora biti osigurano:
1. postavljanje rasvjete s umjetnim izvorima svjetla za sigurno rukovanje opasnim otpadom
2. udovoljavanje posebnim propisima za aparate i drugu sigurnosnu opremu za skladiStenje i rukovanje
opasnim tvarima koje su sastojci opasnog otpada
3. izvedba energetskih, plinskih, vodovodnih, ventilacijskih i ostalih instalacija prema posebnim propisima
koji ureduju skladistenje i rukovanje opasnim tvarima koje su sastojci opasnog otpada

(5) Reciklazno dvoriste mora se koristiti na nac¢in da se njegovim koriStenjem ne ugroZava ili onemogucava
koristenje susjednih gradevinskih Cestica

(6) Planom gospodarenja otpadom i Prostornim planom Dubrovacko-neretvanske Zupanije, na podrucju Opcine
Konavle predvidena je gradnja reciklaznog dvorista za komunalni otpad na podrucju Industrijske zone Popoviéi.

Clanak 150.

PRETOVARNA STANICA

(1) Lokacija za pretovarnu stanicu trebala bi zadovoljavati nekoliko uvjeta, prije svega smjestaj na podrucju bez
izravnih susjeda (stambene Cetvrti, Skole, bolnice). Najpovoljniji poloZaj je na podrucju predvidenom za laka
industrijska postrojenja, a vazna je i blizina glavne prometnice ili autoceste kako bi se smanjio promet teskih
kamiona kroz naseljena podrucja i uske ulice. Pretovarnu stanicu je takoder poZeljno smjestiti Sto blize
gravitacijskom sredistu za prikupljanje otpada i u smjeru centra za gospodarenje otpadom, kako bi se izbjegli
nepotrebni obilasci.

(2) Tehnicko-tehnoloski uvjeti kojima moraju udovoljavati planirane pretovarne stanice jednake su tehnicko-
tehnoloskim uvjetima za reciklazna dvorista. Za rad pretovarne stanice potrebno je imati dozvolu za obavljanje
djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom od strane nadleznog Zupanijskog upravnog odjela i dozvolu za
obavljanje djelatnosti gospodarenja opasnim otpadom od strane Ministarstva zastite okolisa i prirode.
Prostornim planom Dubrovacko-neretvanske Zupanije planirana lokacija pretovarne stanice za Opc¢inu Konavle
je na podrucju Industrijske zone Popovici, uz spomenuto reciklazno dvoriste.

(3) Za izgradnju pretovarnih stanica moguce je temeljem Plana ishoditi potrebite dozvole sukladno Zakonu.

Clanak 151.
(1) Potrebno je mjerama poticati i organizirati sakupljanje i odvoz bio-otpada biljnoga podrijetla, koji ¢e se
preradivati za kompost. U cilju smanjenja krupnoga neiskoristivoga otpada, poticati gradane da u svojim
vrtovima ureduju malena kompostista za potrebe domacinstva.

(2) Skupljanje opasnog otpada, do otpreme i zbrinjavanja na drzavnoj razini, potrebno je organizirati na mjestu
nastanka otpadai to:

1. uskladistu proizvodaca za gospodarstvo

2. uskladistu ovlastenog sakupljaca za domacinstva

Clanak 152.
Radi sprijeCavanja mogucih negativnih utjecaja odlagalista na okoli§ (podzemne i povrsinske vode, tlo, zrak)
potrebno je provoditi mjere sanitarne zastite i stalan monitoring sukladno propisima.
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8. Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okolis

Clanak 153.
PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIS
(1) U svrhu sprjecavanja nepovoljnih utjecaja na okolis obveza je izrade Procjene utjecaja na okoli$ za zahvate u
prostoru za koje se o¢ekuje da bi svojim djelovanjem mogli znatno ugroziti okolis.

(2) lzuzeci za koje je takoder obavezna procjena utjecaja na okolis su vise istovrsnih zahvata, unutar i izvan
gradevinskog podrudja, s izvorima zagadenja koji se nalaze na medusobnoj manjoj udaljenosti u slucaju kada su
veli¢ine i/ili kapaciteti zahvata pojedinac¢no maniji, ali ukupno veéi od onih propisanih posebnim propisom.

Clanak 154.
MJERE ZASTITE | UNAPREDENJA STANJA U OKOLISU
VODE
(1) U cilju zastite voda i mora potrebno je:
1. osiguratiizvedbu odvodnih sustava prema ¢lancima 129., 130., 131. i 132. ovih Odredbi
2. izvrSiti predtretman otpadnih voda raznih servisa i industrijskih pogona na vlastitim uredajima za
¢is¢enje prije upustanja u javni kanalizacijski sustav
3. razmotriti moguénost upotrebe mulja u poljoprivredi, cvjedarstvu i Sumarstvu u sklopu programa
zbrinjavanja mulja sa uredaja za CiSc¢enje
4. provesti sanitarnu zastitu izvorista koja se koriste u vodoopskrbi. Za slijevna podrucja izvorista
potrebno je izraditi hidrogeoloske studije zona sanitarne zastite izvorista kao stru¢ne podloge kojima
¢e se utvrditi zastitne zone i mjere zastite
Zupanija treba donijeti odluke o zastitnim zonama izvora Konavoska ljuta i ograni¢iti upotrebu i uvesti
nadzor nad upotrebom umjetnih gnojiva i kemijskih sredstava za zastitu bilja, zabraniti izgradnju
gospodarskih objekata koji ispustaju Stetne i opasne tvari u slijevnim podrucjima izvorista, zabraniti
odlaganje otpada na nesanitarnim odlagaliStima, uspostaviti redovitu kontrolu kakvoce vode na
vodotocima, jezerima i izvorima

MORE

(2) Za potrebe zastite mora na podru¢ju Opcine, a prema stanju kvalitete mora, djelatnostima i izvorima
onecisc¢enja, potrebno je prioritetno uspostaviti katastar zagadivaca mora i obalnog podrucja te redovito pratiti
opterecenje mora otpadnim tvarima,osobito onima koje su postojane, toksicne i podlozne bio akumuliranju.

(3) Na podrudju Zupanije potrebno je uspostaviti cjeloviti sustav pracenja stanja onecié¢enja mora i podmorija,
osobito u urbaniziranim podruéjima Zupanije.

(4) Nekontrolirano ispustanje otpadnih voda u obalno more potrebno je sprijeciti izgradnjom kanalizacijskih
sustava s uredajima za prociséavanje i dugackim podmorskim ispustima.

(5) Nekontrolirano ispustanje industrijskih otpadnih voda u obalno more potrebno je sprijeciti izgradnjom
uredaja za prociS¢avanje industrijskih otpadnih voda na mjestu nastanka i njihovim upustanjem kanalizacijski
sustav.

(6) U obalnom podrudju, a izvan gradevinskih podrucja nije dopusteno nasipavanje i izgradnja i pristana, priveza
i privezista.

(7) U ZOP-u, a izvan gradevinskih podrucja nije dopusteno nasipavanje obale i izgradnja luka nautic¢kog turizma,
pristana, priveza i privezista.

(8) U postupku dodjele koncesija za izgradnju marina, osim ekonomske opravdanosti, potrebno je vrednovati
znacaj i zastitu odabranog lokaliteta, moguée nepozeljne posljedice izgradnje i kapaciteta marine na Sire
podrucje kopna i mora te vaznosti za zivot lokalnog stanovnistva.

(9) Sanacijom i pravilnim rjeSenjem odvodnje te sustavom procis¢avanja potrebno je ukloniti oStecenja na
pridnenim zajednicama, koja su nastala djelovanjem divlje i nekontrolirane odvodnje te ih postupno dovesti u
prvobitno stanje.
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(10) Potrebno je utvrditi stanje bentoskih zajednica na propisanim sidriStima turistickih i teretnih brodova.
Podrucja koja su znacajna za mrijest i zadrzavanje mladi gospodarski znacajnih vrsta organizama potrebno je
zastititi.

SUME

(11) Programima gospodarenja Sumama potrebno je obuhvatiti i privatne Sume radi ocuvanja i unapredenja
Sumskog fonda i provodenja zajednicke politike gospodarenja drZzavnim i privatnim Sumama.

(12) Programima za gospodarenje Sumama na krsu, Cije se koriStenje pretezito zasniva na opcekorisnim
funkcijama, potrebno je dati posebnu pozornost.

(13) Potrebno je provoditi preventivhe mjere radi zastite od poZara i to osobito:
1. njegui prorjedivanje mladih kultura
2. probijanje i odrZavanje protupozarnih putova
3. uspostavu motrilacke sluzbe s patroliranjem

(14) Radi zastite od poZara oko obradivih tala posebice maslinika i vinograda potrebno je smanijiti neracionalan i
divlji rast borove Sume.

(15) Sanacija opozarenih povrsina je prioritet u Sumsko uzgojnim radovima, osobito na erozijskim povrsinama
Konavoskog polja.

(16) Programima jednostavne i prosirene bioloSke reprodukcije Suma osim opozarenih i erozijskih povrsina
potrebno je obuhvatiti posebice podrucja uz glavne prometnice i na atraktivnim povrSinama uz turisticka
naselja.

(17) Razvoj lovstva na podrucju Opcine zbog kvalitetnih prirodnih stanista za uzgoj visoke i niske divljaci,
potrebno je razvijati kao turisticku djelatnost.

(18) Pozari na krsu prema odredbama Zakona o Sumama se smatraju elementarnom nepogodom.
(19) Potrebno je u Sumskogospodarskim osnovama inventarizirati miniranost Suma i Sumskog zemljista.

TLO
(20) Zabranjuje se prenamjena osobito vrijednog obradivog (P1) poljoprivrednog zemljista u nepoljoprivredno,
a posebice u gradevinske svrhe.

(21) Vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljiste se ne moZe koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim:
1. kad nema nize vrijednoga poljoprivrednog zemljiSta
2. kada je utvrden interes za izgradnju gradevina koje se prema posebnim propisima grade izvan
gradevinskog podrucja (potrebe oruzanih snaga,odnosno obrane, izgradnja prometne, energetske i
ostale infrastrukture, osnivanja i prosirivanja groblja, odlaganja otpada, ako za to ne postoje drugi
pogodni prostori, izgradnje gradevina za obranu od poplave, odvodnjavanje i navodnjavanje,
uredivanje bujica i zastita voda od zagadivanja)
3. pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih iskljuivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu
poljoprivrednih proizvoda
(22) Pri izmjenama i dopunama prostornih planova uzih podrucja potrebno je na temelju detaljnog bonitetnog
i vrijednog poljoprivrednog zemljiSta (P2), posebice znadajnih povrsina sporta i rekreacije za namjenu golf
terena u uzem ili Sirem smislu, kao i izbjegavati podrucja pod uzgojem ili pogodna za uzgoj visegodisnjih kultura
(voénjaka, maslinika i vinograda) neovisno o iskazanom obuhvatu PPDNZ-a.

(23) Zabranjuje se prenamjena vrijednog poljodjelskog zemljiSta u nepoljodjelsko, a posebice u gradevinske
svrhe za:

1. Konavosko polje

2. poljeiznad naselja Obod



17. kolovoza 2015. SLUZBENI GLASNIK OPCINE KONAVLE Broj 6 - stranica 335

(24) Funkcije tla potrebno je dugorocno kvalitativno i kvantitativno osigurati i odrzavati mjerama koje su
usmjerene poglavito na korisStenje tla primjereno staniStu, smanjenje uporabe povrsina, izbjegavanje erozije i
nepovoljne promjene strukture tla kao i smanjenje unosenja tvari.

(25) Potrebno je u poljodjelskoj proizvodnji ograniciti upotrebu umjetnih gnojiva i kemijskih sredstava za zastitu
bilja. Potrebno je poticati jacanje ekoloskog, odnosno bioloskog poljodjelstva, kao i sve aktivnosti radi zastite tla
i ekoloski usmjerenog koristenja tla.

(26) U cilju utvrdivanja stanja oneci$¢enja tla i provodenja mjera zastite potrebno je organizirati monitoring tla
na poljodjelskim povrSinama poput Konavoskog polja za teSke metale: Pb, Cd, As, Ni, Cr, Cu, Zn, Fe, pesticide i
herbicide.

(27) Zastitu od prirodnog razaranja potrebno je ostvarivati odrZzavanjem, odnosno obnavljanjem zastitnih Suma,
a poglavito posumljavanjem strmih padina.

ZRAK
(28) U svrhu zastite i poboljsanja kakvoce zraka potrebno je uspostaviti katastar emisija oneciscujucih tvari u
zrak i pracenje kakvoce zraka.

(29) Opcina ¢e donijeti programe zastite i poboljSanja kakvoce zraka s ciljem da gospodarski razvitak ne utjece
na prekoracenje utvrdene kategorije kakvoée zraka odredenog podrucja, odnosno da sanacijske mijere
omoguce vecu kategoriju kakvoce zraka.

(30) Potrebno je uspostaviti podru¢nu mrezu za pracenje kakvoée zraka, provoditi mjerenja emisije u zrak, te
uspostaviti ovisno o potrebama, posebna mjerenja kakvoce zraka.

(31) Ugradnja otprasivaca obavezna je radi zastite zraka od oneciséenja kamenom prasinom iz kamenoloma.

(32) Smanjivanje onecis¢enja zraka od industrijskih izvora treba provoditi ugradnjom filtera za prociséavanje
zraka od sagorjelih plinova i prasine, izborom goriva s malom koli¢inom sumpora te usmjeravanjem na zamjenu
postrojenja s ¢istom tehnologijom.

(33) Sanitarno uredenje odlagalista otpada potrebno je uvjetovati sa skupljanjem bioplina radi energetskog
iskorisStavanja.

ZASTITA OD BUKE
(34) Provodenje mjera za zastitu zraka (unaprjedenje mreZze prometnica, izgradnja obilaznica naselja,
hortikulturne mjere) smanijiti ¢e i utjecaj buke posebice od prometa.

(35) Smanjenja utjecaja buke od zra¢ne luke Dubrovnik u Cilipima postiéi ¢e se kroz:
1. procedure slijetanja i polijetanja u smislu korekcije putanje leta
2. planiranje manje osjetljivih namjena prostora na buku oko zra¢ne luke

(36) Za zrac¢nu luku potrebno je izraditi kartu buke na temelju novih procedura slijetanja, ocekivanog prometa i
novih tipova zrakoplova.

(37) Objekte i postrojenja koji su izvor prekomjerne buke potrebno je planirati na dovoljno udaljenim
lokacijama od naselja, stambenih i rekreacijskih zona.

Clanak 155.
MJERE | POSEBNI UVIETI ZA ZASTITU OD POZARA | EKSPLOZIJA
(1) Pri projektiranju gradevina obvezno primjenjivati slijedece:
Odredivanje zona zastite od poZara vatrobranim pojasevima ovisno je o pozarnom opterecéenju, a utvrduje se
prema tablici 28:
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TABLICA 28. POZARNA OPTERECENJA U ODNOSU NA VATROBRANE POJASEVE

POZARNO . . .
. GJ/M2 RED POZARNE ZAPREKE SIRINA POZARNE ZAPREKE
OPTERECENJE
VRLO VISOKO VECE OD 4 I hvl+ hv2+20m
VISOKO VECE OD 2 I hvi+ hv2+10m
SREDNJE OoD 1-2 1T hvl+ hv2+5m
NISKO MANJEOD 1 \Y) Visina viseg objekta

(2) Vatrobrani pojasevi, odnosno pozarne zapreke mogu biti ulice, parkovi i drugi slobodan prostor gdje nije
dopustena izgradnja, kao i prirodne prepreke - vodotoci i jezera. Zapreke Il. Reda treba koristiti za izgradenost
vecu od 30%, bez obzira na poZarno optereéenje. S obzirom na gustocu izgradenosti, poZarno optereéenje i
medusobnu udaljenost gradevina provoditi prema kriterijima utvrdenim propisima, pravilnicima i normativima.
Za gradevinska podruéja s gustoéom izgradenosti vecom od 30%, kao i ve¢im nepokretnim poZarnim
opterecenjem, prostornim planovima uzih podrucja treba utvrditi pojacane mjere zastite:

1. ogranienje broja etaza

2. obvezatnu interpolaciju gradevina veéeg stupnja otpornosti (najmanje F120)

3. izgradnju pozarnih zidova

4. ograni¢enje namjene na djelatnosti s minimalnim poZarnim opasnostima

5. izvedbu dodatnih mjera zastite (vatrodojava, pojacan kapacitet hidrantske mreze)

(3) Mjere zastite od pozara temelje se na procjeni ugroZenosti od poZara i planu zastite od pozara. Prostornim
planovima treba odrediti koncentricni nacin izgradnje unutar podrucja bez obzira na namjenu radi Sto
ucinkovitije kurativne zastite od poZzara (izbjegavati longitudinalnu izgradnju).

(4) Pri projektiranju treba obavezno primjenjivati sljedede:

1. vatrogasne prilaze gradevinama izvesti u skladu sa posebnim zakonskim propisom radi omoguéavanja
spaSavanja osoba iz gradevina i gasenja poZara na gradevini i otvorenom prostoru
2. U svrhu sprjecavanja Sirenja pozara i/ili dima unutar i na susjedne gradevine, gradevina mora biti

izgradena u skladu s Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu€aju pozara. Potrebno je pripaziti na sigurnosnu udaljenost dviju susjednih gradevina.
Gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje Cetiri metra, ili manje u izgradenim
dijelovima gradevinskih podrucja naselja ako se dokaZe, uzimajudéi u obzir pozarno opterecenje, brzinu
Sirenja poZara, poZarne karakteristike materijala gradevine, veli¢inu otvora na vanjskim zidovima
gradevine i dr., da se pozZar necée prenijeti na susjedne gradevine. Ako se gradevina izgraduje kao
prislonjena uz susjednu gradevinu (na medi):

2.1.ili mora biti odvojena od susjedne gradevine poZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90
minuta, koji u slucaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov)
nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m

2.2.ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1m ispod pokrova
krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini konzole

Kod gradevina s malim poZarnim optereéenjem kod kojih je zavrsni (zabatni) zid udaljen manje od 3 m
od susjedne gradevine (postojece ili predvidene planom) izgradnjom poZarnog zida potrebno je
sprijeciti Sirenje poZara na susjedne gradevine. Kad je jedna od susjednih gradevina sa srednjim ili
velikim poZarnim optere¢enjem potrebno je medusobnu sigurnosnu udaljenost odrediti proracunom.
Umjesto poZarnog zida mogu se izvesti vanjski zidovi koji tada moraju imati istu otpornost na pozar
koju bi imao pozarni zid, a eventualni otvori u vanjskim zidovima istu otpornost na pozar kao i vanjski
zidovi.

Radi omogucavanja spasavanja osoba iz gradevina i gasenja poZara na gradevini i otvorenom prostoru,
gradevina mora imati vatrogasni pristup prema posebnim propisima, a prilikom gradnje ili
rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreza.
Ovo se posebno odnosi na zasticene dijelove prirode, za koje je potrebno donijeti procjene ugrozenosti
i planove zastite sukladno posebnim propisima i na iste zatraziti suglasnost Ministarstva unutarnjih
poslova. Ovu zastitu je potrebno planirati na Sumskim i poljoprivrednim podruéjima koja neposredno
okruzuju gradska naselja, da se tijekom poZarne sezone onemoguci zahvaéanje istih s otvorenih
prostora. Na ovim povrSinama je potrebno predvidjeti provodenje svih preventivnih mjera zastite od
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pozara, sukladno pozitivnim hrvatskim propisima, uvazavajuéi sve specificnosti Dubrovacko-
neretvanske Zupanije.

u slucaju planiranja skladiSta i postrojenja zapaljivih tekucina i plinova, te eksploziva, pridrzavati se
pozitivnih hrvatskih propisa

kod gradnje i projektiranja srednjih i velikih garaia obvezno primjeniti austrijske smjernice TRVB N106
za zastitu od poZara u srednjim i velikim garazama koji se koriste u nedostatku domacdih smjernica kao
pravilo tehnicke prakse temeljem ¢lanka 2., stavka 1. Zakona o zastiti od poZara

kod odredenih objekata, gdje se radi o turistickom podrucju, potrebno je ispostovati propise Pravilnika
o zastiti ugostiteljskih objekata

kod gradnje i projektiranja visokih objekata obvezno primijeniti Pravilnik o tehni¢kim normativima za
zastitu visokih objekata od poZara (SL, 7/84.), a koji se primjenjuje ¢lankom 20. Zakona o tehnickim
zahtjevima za proizvode i ocjene sukladnosti

ne dopustiti izgradnju objekata na mjestima i trasama kuda prolaze dalekovodi

prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreze, ukoliko ne postoje, predvidjeti izvedbu
vanjske i unutarnje hidrantske mreZe za gaSenje poZzara, sukladno posebnom propisu (Pravilnik o
hidrantskoj mreZi za gasenje pozara)

predvidjeti lokacije za izgradnju cisterni za akumulaciju vode

(5) Kod odredivanja i proglasavanja zasti¢enih dijelova prirode sukladno Zakonu, za navedene prostore
potrebno je izraditi procjene ugrozenosti i planove zastite od pozara u skladu s posebnim propisima i na
navedene planove zatraziti suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova:

1.

na poljoprivrednim i Sumskim zemljistima (privatnim i drzavnim), nalaZze se obvezno provodenje svih
mjera zasStite od pozara, propisanim pozitivnim zakonskim odredbama, pravilnicima i planovima zastite
od pozara na pojedinim podrucjima, uz uvazavanje specificnosti otvorenih prostora Zupanije, odnosno
iskazivanjem pojacanih mjera zastite od pozara na ovim prostorima tijekom Citave godine, a osobito
tijekom poZarne sezone

na Sumskim i poljoprivrednim povrsinama, koje neposredno okruzuju naselja, tijekom protupozarne
sezone nalazu se pojacane mjere zastite od poZara

za podrucja zasti¢enih dijelova prirode, te Sumska i poljoprivredna podrucja koja neposredno okruzuju
naselja, s ciljem da se tijekom pozarne sezone onemoguci njihovo zahvadanje poZzarom, prilikom
gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska
hidrantska mreza

Clanak 156.

SKLANJANJE LUDI
(1) zastita i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara osigurava se gradnjom skloniSta osnovne zastite otpornosti
100-300 kPa i dopunske zastite otpornosti 50 kPa.

(2) Sklonista osnovne zastite moraju biti dvonamjenska, a u mirnodopske svrhe koriste se uz suglasnost
Ministarstva unutarnjih poslova tako da se u roku od 24 sata mogu osposobiti za potrebe sklanjanja u sluéaju
ratne ili druge opasnosti.

(3) Sklonista se moraju projektirati sukladno propisanim tehni¢kim normativima tako da se osigura potreban
opseg zastite, a smjesStavaju se u najniZu etazu gradevine s osiguranim rezervnim izlazima iz sklonista.

(4) Brojem sklonisnih mjesta u sklonistima odreduje se sklonisni prostor za:

1.
2.

obiteljska sklonista, najmanje za 3 osobe

kuéna sklonista i sklonista za stambeni blok, najmanje za 1 stanovnika na 50 m? razvijene gradevinske
(bruto) povrsine zgrade

skloniSta pravnih osoba, za dvije trecine ukupnog broja djelatnika, a pri radu u vise smjena za dvije
trecine broja djelatnika u najvecoj smjeni u vrijeme rada

javna sklonista pravnih osoba, za procijenjeni broj stanovnika koji se mogu zateci na javhom mijestu i
broj stanovnika za koje nije osigurano kucno skloniste za stambeni blok u polumjeru gravitacije tog
sklonista (250 m)

(5) Sklonista u zonama obvezne gradnje ne treba graditi:

1.

ukoliko je sklanjanje osigurano u veé izgradenom sklonistu
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u gradevinama za privremenu uporabu

u neposrednoj blizini skladista zapaljivih tvari

ispod zgrada visih od 10 nadzemnih etaza

u razini nizoj od podrumske

u podrucju zahvata zone plavljenja nizvodno od hidro-energetskih akumulacija te
u podrucjima s nepovoljnim geolosko-hidroloskim uvjetima

Noukwn

(6) Pri planiranju i gradnji podzemnih javnih, komunalnih i slicnih gradevina dio kapaciteta nuzno je prilagoditi
zahtjevima sklanjanja ljudi ukoliko u zoni takve gradevine sklanjanje nije osigurano na drugi nacin.

(7) Lokaciju pojedinog sklonista ili dvonamjenskog objekta treba predvidjeti tako da je pristup omogucen i u
uvjetima rusenja gradevina.

(8) Zone i lokacije obvezne izgradnje sklonista (kao dvonamjenskog objekta) utvrduju se uz suglasnost
nadleznog tijela uprave.

Clanak 157.
ZASTITA OD POTRESA
(1) Protupotresno projektiranje gradevina kao i gradenje treba provoditi sukladno Zakonu o prostornom
uredenju i gradnji i postojec¢im tehnickim propisima.

(2) Potrebno je seizmotektonski zonirati Zupaniju u mjerilu 1:100 000, $to mora biti uskladeno sa seizmi¢kim
zoniranjem Republike Hrvatske, kao i izvrsiti geotehnicko zoniranje Opcina i Gradova (1:25000), odnosno
mikrozoniranje pojedinih urbanih cjelina (1:5 000).

(3) Lociranje gradevinskih podrucja i gradevina u prostornim planovima uZih podruéja mora se provoditi u
skladu sa seizmotektonskim zoniranjem Zupanije i geotehnitkim zoniranjem Opéine, odnosno geotehnickim
mikrozoniranjem urbanih cjelina.

Do izrade nove seizmicke karta Zupanije lociranje gradevinskih podru¢ja i gradevina u dokumentima prostornog
uredenja uzih podrucja, kao i protupotresno projektiranje i gradenje treba provoditi u skladu s postojec¢im
seizmickim kartama, zakonima i propisima.

(4) Rekonstruiranje postoje¢ih gradevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno
projektiranje i gradenje e se uvjetovati ojacavanjem konstrukcije na djelovanje potresa.

(5) Prema posljednjim istraZivanjima, prostor Opc¢ine Konavle spada u zonu IX. stupnja Mercalli-Cancani-Sieberg
ljestvice (MCS). U svrhu efikasne zasStite od mogucih potresa konstrukcije svih gradevina planiranih za izgradnju
potrebno je uskladiti s posebnim propisima za navedenu seizmic¢ku zonu.

(6) Pri projektiranju svih gradevina planiranih za izgradnju nuzno je provesti sljede¢e mjere koje omogucavaju:
1. lokaliziranje i ograni¢avanje dometa posljedica prirodnih opasnosti, u ovom slucaju potresa:
1.1. proracun povredivosti fizickih struktura (domet rusevina, Sirina prometnica)
1.2. geoloska i geotehnicka ispitivanja tla
1.3. kartogram zarusavanja, tj. prikazi provjere primjene navedenih standarda i normativa
1.4. razmjestaj vodoopskrbnih i energetskih objekata i uredaja koji ¢e se koristiti u iznimnim uvjetima
2. ucinkovitije provodenje mjera civilne zastite (sklanjanje, evakuacija i zbrinjavanje stanovnistva i
materijalnih dobara):
2.1. sklanjanje — mreza sklonista s kapacitetima i vrstom sklonista te radijusom gravitacije
2.2. nacin uzbunjivanja i obavjescivanja stanovnistva uz lokacije i domet Cujnosti sirena za uzbunjivanje
i sustava za obavjescivanje stanovnistva
2.3. plan provodenja evakuacija i zbrinjavanje stanovnistva
2.4. putovi evakuacije i lokacije za kampove ili drugi nacin zbrinjavanja stanovnistva i materijalnih
dobara
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Clanak 158.
ZASTITA OD POPLAVA
Zastita od poplava ¢e se provoditi u skladu sa Zakonom o vodama, te Drzavnim i Zupanijskim planom obrane od
poplava. Potrebno je provesti radove na uredenju vodotoka i bujica na ugroZzenim podrucjima Konavoskog
polja.

9. Mjere provedbe Plana

9.1. Obveze izrade prostornih planova

Clanak 159.
(1) Planom su utvrdeni postupci uredenja i izgradnje prostora prostornim planovima uzih podrucja.
Na podrucju Opcine na snazi su prostorni planovi uzih podrucja sukladno tablici 29.

TABLICA 29. PROSTORNI PLANOVI UZIH PODRUCJA NA SNAZI

Naziv lokaliteta Naziv UPU-a Povrsina (ha)

Cavtat Cavtat, Obod, Zvekovica UPU ,Cavtat sa Zvekovicom” (UPU 1) 288,88

Bacev do

Mihatovici UPU ,,Gruda“” (UPU 26,27,29) 51,03
Gruda "

Tusici

Gruda UPU 28 10,35
Molunat Molunat UPU ,,Molunat” 59,46

Popovidi UPU 63 59,64

Popovici —

Kopacica UPU 88 5,50

(2) U cilju provodenja ovoga Plana i uredenja i zastite zasti¢enog obalnog podruéja mora (ZOP-a) nuzna je
izrada podrobnijih prostornih planova uZih prostornih cjelina Opcine i to:

1. Prostorni planovi uZeg podrucja prema tablici 30. i tablici 31.

2. DPU za dijelove naselja ili izdvojenih dijelova naselja, koji ¢e se preciznije odrediti UPU-om (ako se to
pokaze potrebnim prilikom izrade UPU-a)

3. Uredenje komunalnih priveza domicilnog stanovniStva, te uredenje obalne Setnice naselja u
pomorskom javnom dobru i izvan njega te mjesnih plaza vrsit ce se, ili temeljem urbanistickog plana
uredenja (UPU), ili nakon donosSenja urbanistickog plana uredenja (UPU) u okviru njime propisanim
detaljnim planovima uredenja (DPU) za "obalnu Setnicu naselja“

TABLICA 30. PREDVIDENI PROSTORNI PLANOVI UZEG PODRUCIA

Naziv lokaliteta Naziv UPU-a Povrsina (ha)
Arbulici 1 UPU 10 0,52
Ivanje brdo UPU 15 1,13
Muskat UPU ,,Poslovna zona Mugkat-Cilipi“ 4,95
Cilipi Zupani UPU 14 2,30
UPU ,,Poslovna zona Zra¢na luka“ 220,8
Zracna luka ,,Cilipi“ UPU ,,Poslovna zona Zracna luka Dubrovnik- 136.0
sjever” ’
Gabrili Gabrili UPU 25 0,49
Jasenice Jasenice UPU 30 0,55
Komaji Komaji 2 UPU 32 0,70
Komaji 3 UPU 33 1,54
Grusici UPU 34 2,4
Komaji 4 UPU 35 1,06
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Komaji UPU 37 1,02
Lovorno Sv.Ana UPU 41 0,74
Mihanici Mihanici UPU 49 0,56
Mocici Mocici UPU 52 0,89
. Gunjina UPU 59 0,74
Palje Brdo
UPU 60 1,92
. . Pridvorje 1 UPU 65 0,45
Pridvorje - -
Pridvorje 3 UPU 67 0,81
Radovciéi Radov¢ici 1 UPU 69 0,56
Uskoplje Rajcevici UPU 73 0,42
o Bezboge UPU 78 0,59
Vitaljina -
Mitrovici UPU 80 5,90
Vodovada G. Vodovada 2 UPU 85 0,65
Zastolje-Ljuta | Gnjile UPU 96 169,28

TABLICA 31. PREDVIDENI PROSTORNI PLANOVI PODRUCJA POSEBNIH OBILJEZJA

Kategorija zastite i naziv lokaliteta Obuhvat Povrsina (ha)*

Znacajni krajobraz ,,Previaka“ PPPPO 1 637,64

* Povrsina (ha) obuhvaca kopnenu i morsku povrsinu

(3) U obuhvatu svih planiranih urbanistickih planova uredenja (UPU) u okviru ZOP-a, do njihova donosenja, nije
moguca nikakva gradnja (osim unutar izgradenih dijelova gradevnih podrucja naselja i u njima neizgradenih
dijelova manjih od 5.000m”. Stoga se do dono3enja prostornih planova ovih uzih prostornih cjelina ne mogu za
te cjeline izdavati akti za gradenje. Podrucja unutar kojih granica se provode odredbe iz stavka (2), alineja 1), 2)
i 3) ovog ¢lanka, ucrtana su na kartografskom prikazu 3e: UVIJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE PROSTORA
— PODRUCIJA | DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZASTITE.

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 160.
(1) Jedinice lokalne samouprave u okviru svoje nadleznosti provode mjere iz podrucja komunalne djelatnosti, te
aktivnosti na pojedinim podrucjima.
Potrebno je primjenjivati poticajne mjere, posebice za:
1. gospodarski razvitak rubnog ruralnog podrucja te demografski i gospodarski ugrozenih podrucja prema
Zakonu o posebnim poticajima
2. razvitak poljoprivrede (brZe identificiranje vlasnickog statusa zemljiSnog potencijala, stimuliranje
privatizacije i dodjele koncesija u zemljisSnoj politici radi potpunijeg koristenja zemljiSnog potencijala,
povoljniji kreditni uvjeti uz jednostavniji postupak dobivanja, osiguranje plasmana poljoprivrednih
proizvoda, primjena modela zadrugarstva i izgradnja mreZe za plasman poljoprivrednih proizvoda)
3. razvitak malog i srednjeg poduzetnistva, osobito u obrtnistvu i poljoprivredi

(2) Opcina Konavle predstavlja pograni¢no podrucje Dubrovacko-neretvanske Zupanije koje je od strateskog
znacenja za Republiku Hrvatsku. Glavno razvojno usmjerenje u ovom pogledu, uz uvjet uredenja granicnih
prijelaza, odnose se na razvoj pogranicnog gospodarstva (malograni¢ni promet, zajednicki gospodarski
programi za zaposljavanje, kulturne i gospodarske manifestacije i dr.).

PRIJELAZNE ODREDBE

Clanak 161.
(1)  Procisc¢eni tekst odredbi za provodenje objavit ¢e se u Sluzbenom glasilu Opcine Konavle, a ostali dio
tekstualnog i grafickog dijela Plana ¢uvaju se kod nadleznih tijela.
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Clanak 162.
(1)  Prociséeni tekst, kao i pripadajuci graficki dio Prostornog plana uredenja Opcine Konavle, izradeni su u
Cetiri (4 izvornika) i ovjereni pecatom Opcinskog vije¢a Opcine Konavle i potpisom Predsjednika
Opcinskog vijeca.

Clanak 163.

(1)  Tiskani izvornici Prostornog plana uredenja Opcine Konavle ¢uvaju se u sluzbenoj evidenciji Opcine
Konavle u dva (2) primjerka; u Zavodu za prostorno uredenje Dubrovacko-neretvanske Zupanije u
Dubrovniku u jednom (1) primjerku; te u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja Republike
Hrvatske u jednom (1) primjerku.

Clanak 164.
(1) Danom stupanja na snagu Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Opcine Konavle (Sluzbeni
glasnik Opcine Konavle, 09/07.) prestaju vaziti svi tekstualni i grafi¢ki dijelovi:

e  Prostorni plan (bivse) Opcéine Dubrovnik, (Sluzbeni glasnik Opcine Dubrovnik, br. 12/86, 10/87, 3/89,
8/91) temeljem kojeg su izradene Izmjene i dopune Prostornog plana (bivie) Opcine Dubrovnik za
podrucje Opcine Konavle;

e Izmjene i dopune Prostornog plana (bivse) Opcéine Dubrovnik za podrucje Opcine Konavle, (Sluzbeni
glasnik Dubrovacko-neretvanske Zupanije, br. 3/2003);

e Generalni urbanisti¢ki plan Cavtata (GUP), (“Sluzbeni glasnik Opéine Dubrovnik”, br. 2/82), dio koji
su Izmjene i dopune PPO Dubrovnik za podrucje opcine Konavle vratile u svojim odredbama (graficki
dio GUP-a) na snagu, a primjenjivao se selektivno za pojedina podrudja.

Odluka o donosSenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Konavle donesena je na sjednici
Opcinskog vijec¢a odrzanoj 14. sijecnja 2015. godine i stupila je na snagu osmog dana od objave u ,Sluzbenom
glasniku Opéine Konavle” (Sluzbeni glasnik Opéine Konavle, 01/15.).

Clanak 165.
(1) Zapoceti postupci prije stupanja na snagu Odluke o donoSenju Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Opcine Konavle zavrsit ¢e se prema planovima vazecim do stupanja na snagu te Odluke.

Clanak 166.
Ovaj Prociscéeni tekst Prostornog plana uredenja Opcine Konavle objavit ¢e se u ,Sluzbenom glasniku Opcine
Konavle”.
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Nakladnik: OPCINSKO VIJECE OPCINE KONAVLE
“Sluzbeni glasnik Op¢ine Konavle”

GLAVNI | ODGOVORNI UREDNIK: pro€elnik Upravnog odjela za opc¢e poslove i mjesnu
samoupravu Opc¢ine Konavle Mario Curi¢, dipl.iur.

Oglasi se primaju u administraciji lista, Trumbicev put 25, Cavtat, telefon 479 -866
Sluzbeni glasnik objavljuje se i na WEB stranici: www.opcinakonavle.hr

e-mail: mario.curic@opcinakonavle.hr




